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Srednica wodociggu (mm)

Okreslenie Jedno-

wymiaru stka 90 110 160
szeroko$¢ wykopu cm 80 80 80
podioze piaskowe® | cm 10 10 10
s P@ | om | 30 30 30

Oznaczenia :

@ - zewngtrzna Srednica rury
Rt - rzedna istniejgcego terenu

Rr - rzedna osi rury wodociggowej

Hw - rzedna dna wykopu

1 - Rura projektowanego wodociggu PE @ 90 ; 110 mm

@- w gruntach nienawodnionych spoistych - podloZe z piasku zageszczone
A- w gr. nienawodnionych niespoistych - kineta profilu rury o gleb. ca 15 % Sred. rury

Wodociag w pasie drogowym.

(B- Piaski Srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do Is > 0,95 wg BN-77/8931-12
(C- Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do Is > 0,95 wg BN-77/8931-12
(D)- Piaski gr. i $rednioziarn. w/g PN-S-02205:1998 zageszcz. do Is > 0,97 wg BN-77/8931-12

Wodociag poza pasem drogowym.

(B)- Piaski srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do Is > 0,90 wg BN-77/8931-12
(C- Piaski srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do Is > 0,85 wg BN-77/8931-12
(D)- Urobek z wykopu zageszczony do Is > 0,85 wg BN-77/8931-12

@ - Rekultywacja warstwy glebowej do stanu pierwotnego.

Normy :

1. PN -8 - 02205:1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”

2. BN - 77/8931 - 12 ""Drogi samochodowe : oznaczenie wskazinika zageszczenia gruntu'

Przekréj poprzeczny wykopu , montaz i zasypka rur
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Budowa sieci wodociagowej w msc. Dabrowa gm. Maslow. 1:20
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