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1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaahtécznej (SST)gwymagania dotyegce wykonania
i odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w rama@eds¢wzigcia pn.: " Projekt
sieci kanalizacji sanitarnej w m. fbrowa Kolonia do swietlicy wiejskiej wraz z przykzami
kanalizacyjnymi"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji obiektu budowlanego. Jest to zgodne takie obowazujaca ,Ustawa 0 zamowieniach
publicznych”.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SzczegoOtowej Specyfika@ichniczne] zgodne z obayzujacymi
Polskimi Normami.
Kanaly:
e Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw sanitarnych,
e Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzdgiakéw sanitarnych,
e Rurociag ttoczny — rurocag przeznaczony do oprowadzatekow sanitarnych przettaczanych
z wykorzystaniem pomp,
e Rurociag cinieniowy — rurockg przeznaczony do odprowadzanigiekow sanitarnych
odprowadzanych z posesji prywatnych z wykorzystarpempowni przydomowych,
e Przykanalik sanitarny — kanat przeznaczony do potenia wewstrznej instalacji
z siecy kanalizacji sanitarnej,
Urzadzenia uzbrojenia sieci
e Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,
e Studzienka przelotowa— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych,
e Studzienka pohczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbazehnia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy,
e Studzienka kaskadowa (spadowa)- studzienka kanalizacyjna mef dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiaj agcy wytracenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych
z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.
e Komora rozprezna — zaadaptowana typowa studzienka, ktorej zadamiginie zmniejszenie
energii strumienia przepompowywanysiekow
Elementy studzienek
e Komora robocza — zasadnicza €&t studzienki przeznaczona do czy#cioeksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegio pomkdzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub
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innego elementu przykrycia studzienki, ad spocznika lub dna studzienki,
e Komin wlazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej,
e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznawzao przeptywiciekow,
e Spocznik— cz$¢ dna studzienki ngolzy kinet, asciamg komory roboczej,
e Wilaz kanatlowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyriggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych,
e Stopnie ztazowe — element umidiwiajacy swobodny dogp do dna komory w celach
eksploatacyjnych i kontrolnych.
Elementy przepompowsciekow
e Pompownia sciekobw — zbiornik okaglty z zabudowanymi pompami i catym osgem —
dostarczony przez dostagvc
Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robdt

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robdt, bezpiears#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkieadkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowicze$¢ umowy, a wymagania okdiene w chéby jednym z nich s obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej Dokumaemjita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe Kkolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnycl,;Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru i Projektanta, ktorzy podgjhecyzg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinaosci, wymiary podane na gmnie @ wazniejsze od wymiarow okionych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wyamnroboty i dostarczone materiakydlp zgodne z
dokumentagj projektowy i SST. Dane okigone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalrgosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masaykazywa& zgodnadé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materiaty lub roboty nie dula w pelni zgodne z DokumentacProjektovg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vitgkecy.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

2.1.1.Zr6dlo uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegerédia wytwarzania, zamawiania lub wydobycia matévia jak
rowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwiendize partii
materiatdw z danegérodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedgoddta uzyskaj
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zatwierdzenie

2.1.2. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdyKrodzaj robot, w ktérym znajdugic nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawckomje na witasne ryzyko, ligg sk z jego
nieprzygciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inwestora i Autora Projektu o swoim
Zzamiarze co najmniej 3 tygodnie przeg/ciem tego materiatu, albo w okresie niezdizym, jéli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez Autora Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmd\y¢ pézniej zmieniany bez zgody Inwestora i Autora Prajekt

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na#edo czasu gdyela one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatiy $akos¢ i whasciwosci oraz byly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@alabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebhedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Sié kanalizacji sanitarnej

Kanaty wykonane zostare rur kanalizacyjnych do kanalizacji zeytrznej PVC osrednicy nominalnej
200x5,9 mm. % to rury gtadkie, lite o jednorodnej strukturze ofzarwie w catym przekrojscianki

zgodnie z normp PN-EN1401-1:2009P. Sztywéio obwodowa rur — SN = 8 kN/mS to rury z
przedhizonym kielichem i dwuelementowymi uszczelkami. KikiaPVC-U do pohczen nalezy

stosowa jako systemowe o parametrach jak pegjywymieniony rodzaj rury.

Dlugosci kanatéw deszczowych wynasz

- kanat sanitarny grawitacyjny KS1 @200 mm PVC: L=176,3m

- kanat sanitarny KS1A @200 mm PVC: L=5,2 m

Rury i ksztattki musz posiadé Aprobat Techniczi ITB.

2.2.2. Przyhcza kanalizacji deszczowej

Przyhcza kanalizacyjne projektujeest rur tworzywowych PVC-U d@rednicy @160x4,7mm i
sztywnaci obwodowej SN8, z przedtanym kielichem z zastosowaniem dwuelementowycloaedek.
Musz to by rury gtadkie, lite o jednorodnej strukturze orazviie w catym przekrojscianki. Materiaty
takie przy odpowiedniej jakoi montau zapewni wysoky szczelnéé przylgcza na infiltrag i
eksfiltracg. Ksztattki PVC-U do peaiczer nalery stosowa jako systemowe o parametrach jak pogyy
wymieniony rodzaj rury.

Zaprojektowano 9 szt. praydzy. Dluga¢ przylaczy wynosi:
- przykcze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - fleietlicy wiejskiej na dziatce nr ewid. 739/8, gcinej
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diugasci L=12,0 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,64 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku naidei nr ewid. 1934, a¢znej dlugsci
L=14,8 m, w tym w dzialce drogowej L= 1,7 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku natdeinr ewid. 741/11, adznej dtugdci
L=6,5 m, w tym w dzialce drogowej L= 4,0 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanejudalvy na dzialce nr ewid. 1933, o
tacznej dtugéci L=7,0 m, w tym w dzialce drogowej L= 1,66 m.

- przylcze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowaneudalwy na dziatce nr ewid. 739/11, o
tacznej dtugéci L=6,6 m, w tym w dzialce drogowej L= 1,62 m.

- przylcze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatice nr ewid. 739/12, o
tacznej dtugdci L=6,6 m, w tym w dziatce drogowej L= 1,5 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku naldeinr ewid. 741/12, aéznej dlugsci
L=4,6 m, w tym w dzialce drogowej L= 2,8 m.

- przylacze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do budynku natldei nr ewid. 737/15, @éznej dlugsci
L=8,7 m, w tym w dzialce drogowej L= 2,1 m.

- przylcze kanalizacyjne DN 160 mm PVC - do planowanepudalvy na dziatice nr ewid. 1645/1, o
tacznej dtugéci L=4,1 m, w tym w dzialce drogowej L= 2,3 m.

2.2.3. Rurocig ttoczny

Rurochg ttoczny od pompowni P1 projektuje g rur cénieniowych polietylenowych PE-HD 100 SDR
17 o klasie éinienia PN 10 @90x5,4 mmakzenie rur za pomaanuf elektrooporowych. Przy zmianach
kierunku naley stosowa systemowe ksztattki PE.

Dtugaosc¢ rurochgu ttocznego:

- rurocig ttoczny RT1 @90 mm PE: L=202,0 m

2.3. Rury ochronne

W miejscach skrzyowania projektowanego kanalu sanitarnego, rgmpcittocznego oraz przadzy z
istniejgcym uzbrojeniem nads na kanat sanitarny, rurag ttoczny lub przydcze zatay¢ rure ochronn.
Zestawienie rur ochronnych na kanalizacji sanitarne

Stalowe: @193,7x5,6 mm- L=3,0 m - na rurocigu ttocznym
?323,9x8,0 mm XL=4,7 m - na przyjczach

W miejscach skrzsowan z siecy gazowy nalery zastosowa rury ostonowe dwudzielne @110 mm PE-
HD na przewodzie gazowym, gciznej diugdci L=9,6 m.

2.4. Rury dwudzielne

Na skrzyowaniu rurocigu ttocznego z projektowanym kablem energetycznwyrtarenie pompowni
nalezy kabel ostord rurg ochronm na szerokgci krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w
obie strony od skrzpwania. Wyloty rury ochronnej nadg zalepi¢ poprzez wprowadzenie nachbkasé

co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretaregwbDiugas¢ rury dwudzielnefd110 mm - 2,0 m.
Wszelkie roboty wykonywane na sképgvaniu i w zblzeniu do istniejcych uradzen podziemnych
nalezy prowadzé pod nadzorem wigiciela lub uytkownika krzyowanego urgdzenia. Zlecenie
nadzoru specjalistycznego nad robotami jest ofmkiém wykonawcy i on tate ponosi koszty tego
nadzoru.

2.5. Bloki oporowe

Bloki oporowe przewiduje sidla zabezpieczenia rurggidw ttocznych, lokalizujc je w miejscach
zatama przewodow w planie.
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Bloki przewiduje st jako prefabrykatyelbetonowe z betonu C16/20 (B20) wg BN — 81/9195% —
posadowione na starannie wyréwnanym iegagzonym gruncie.4 szt.

2.6. Uzbrojenie przewodow
2.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki na projektowanych kanatachzgtubeda do:
- zmian kierunku kanatu

- rewizji i ptukania kanatu

- pofaczenia z kanatami bocznymi

Na kanale KS1 zaprojektowaidd szt. studni kanalizacyjnych Ggrednicy DN1000 mm.

Nalezy stosowa studnie z prefabrykowanych elementarelbetowych z betonu C45/55, z
prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi p&oégmi szczelnymi. Poradzy kregami zastosowa
uszczelki gumowe, zapewniag catkowit szczelnéc.

Elementem wigczagcym studnie jestzelbetowa ptyta pokrywowa, z wmontowanym wiazem
kanatowym. faczenie ptyt za pomacuszczelki.

Studnie z uwagi na lokalizacje w drodze muppsiada piersicienie odcizajace. Wiazy kanatowe
zeliwne szczelne DN 600 mm wg PN-EN 124:2003 r.skl® 400, nieklawiszgpe. Do regulacji
wysokasci wlazéw na studniach zlokalizowanych w ulicachleiya zastosow& maksymalnie trzy
betonowe piegcienie regulacyjne DN 600 mm, wysakomax. 10 cm kady. Stopnie ztazowe zeliwne
typu cikzkiego montowane fabrycznie lub stalowe powlekanbryfeznie tworzywem sztucznym,
osadzone mijankowo w dwdéchedach w odlegtéciach pionowych co ca 30 cm.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610. Zewtnzne powierzchnie studzienki kanalizacyjnej
nalezy zabezpieczy powloks izolacyjrg i antykorozyjm z wykorzystaniem preparatéw bezpiecznych
ekologicznie. Przégia kanatu przezciany studzienek wykowaz zastosowaniem typowych praej
szczelnych z PVC.

Przy r&nicy wysokdci polaczen przylgczy z kanatem gtdwnym powrgj 50 cm przewiduje si
wykonanie kaskad. Kaskady najewykona z zastosowaniem elementow PVC. Rupustow o
srednicy rownej érednicy kanatu, z ktérego esi odgatzia umigcic na zewntrz studzienki.
Zaprojektowano 7 szt. kaskad.

2.6.2. Studnia rozpezna

Na kanale KS1A projektuje sie stugdmozprzng tworzywowg @1000 mm — 1 sztStanowi ona
zakmczenie cigu ttocznego. Zbudowana na bazie podstawy zghkm dnem, posiada sztucer wlotowy
cisnieniowy pohczony stycznie wiej niz odptyw grawitacyjny. Na skutek takiego usytuowathagtywu
i odptywu, wewntrz studni powstaje zamierzona turbulencja, ktorbagacajc scieki w tlen, usuwa z
nich siarkowodor i znacznie redukuje dokuczliwy aelpw dalszych punktach sieci.

Wiaz naley wyposay¢ w biofiltr przeciwodorowy.

2.6.3. Studnia rewizyjna na rurocagu ttocznym

Na rurochgu tlocznym, w miejscu ogdolnodepnhym, zaprojektowano studnirewizyjrg z
trojnikiem. Za tréjnikiem, od strony studni rozpnej naley zamontow& w studni rewizyjnej
dodatkowo zasugv nazowa. Studng naley wykona z prefabrykowanych elementégelbetowych z
betonu C45/55 érednicyDN1000 mm - 1 szt.
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2.6.4. Separator cgsci statych

Separator cgci statych wykonany zostanie jako zbiornik podzigmrelbetowy o przekroju
kotowym. Zaprojektowany zostat za zbiornikiem retgnym i za komag zasuw, a przed pompovgni
analizupc zgodnie z kierunkiem naptywiciekow.

Wymiary separatora:
Srednica wewsgtrzna - 1200 mm
Wysoka¢ - H=6,42 m

Krate w separatorze nalg wykona ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na catej sasmk
komory. Krat projektuje s} pretéw stalowych, w rozstawie co ok. 100 mm. Separptojektuje s} z
osadnikiem o gibokdasci 0,5 m poniej dna rury odptywowej.

2.6.5. Komora zasuw

Komora zasuw wykonana zostanie jako zbiornik padmie zelbetowy o przekroju kotowym.
Zlokalizowana bdzie medzy zbiornikiem retencyjnym a separatorem zanienzzeé statych.

Wymiary komory zasuw:

Srednica wewastrzna - 1200 mm

Wysoka¢ - H= 6,0 m

Komora wypos#zona lgdzie w zasuw nazows, ktéra umaliwi zamkniecie doptywu $ciekow do
pompowni, na czas ewentualnych remont@aztkonserwaciji.

2.7. Pompowniaciekow

Zaprojektowano dwie przepompowrigekéw PS1 i PS2. Dobor pomp wykonano w oparciu
0 nasgpujace dane:
- ilos¢ doptywapcychsciekow wedtug bilanseciekow,
- wysokaci ttoczenia wg danych z profilu pocdoego,
- strat w rurocigach,
- rzednej kanatu doptywowego i osi rur@gu ttocznego.

Biorgc powyzsze dane pod uwag

e dla pompowni P1 nahy zastosow& pompy np. wymienione paigj lub inne rownowzne o
podobnych parametrach technicznych i technologicany

Typ pompy: SLV.80.80.13.4.50D.C
Wydajnaé¢ pompy: 4 [l/s]

Wysokai¢ podnoszenia: 6,3 [m]

Moce pomp: 1,8 [kW] i 1,3 [kW]

Wysokai¢ strat miejscowych i liniowych: k0,2 m, H=2,3 m

W sktad kompletnej pompowsciekéw P1 wchodzi:

e Zbiornik pompowni z polimerobetonu o catkowitej wayssci 6,97 [m] i srednicy wewmtrznej
1,50 [m]

* Pompy zatapialne z kolanem sgyajacym typu SLV.80.80.13.4.50D.g¢liwne - 2 szt. pracage
naprzemiennie

» Piony ttoczne DN8O ze stali kwasoodpornej - 2 kpl.

* Armatura odcinajca — zawory i zasuwy - 2 kpl.

« Wilaz z krag bezpieczéstwa ze stali kwasoodpornej, zabezpieczony przedhrotem przez
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osoby niepowotane

» Uchwyty prowadnic ze stali kwasoodpornej

* Rury prowadzce ze stali kwasoodpornej

* tancuchy do wycigania pomp ze stali kwasoodpornej - 2 kpl.

* Kominek wentylacyjny antyodorowy rurowy - 1 szt.

» Drabina ze stali kwasoodpornej uffiwiiajgca zejcie na dno zbiornika

» Deflektor ze stali kwasoodpornej

» Podest obstugowy ze stali kwasoodpornej

» Porcze zlazowe ze stali kwasoodpornej

+ Zuraw kolumnowy

» Uszczelka ptaska i efci zlagczne ze stali kwasoodpornej

e Zespot sygnalizacji poziomu medium — 2 plywakowegrafizatory poziomu i sonda
hydrostatyczna

* Ziacza do ptukania i spuszczania rugg@w

2.8. Zbiornik retencyjny

W celu zapewnienia awaryjnego przetrzymasgaekoéw przez okres 5 godzin projektuje gbiornik
retencyjny na terenie pompow§giekOw. B:dzie on zlokalizowany przed komprasuw. Wykonany on
zostanie jako zbiornik podziemny wylewany o wyméravewretrznych:

diugaé¢ - L=3,5m

szerok@¢ -L=2,5m

wysokas¢ - L=2,1 m.

W zbiorniku naley zastosowé& urzadzenie do pomiaru poziomgciekOw np. songl umaliwiajaca
podghd napetnienia zbiornika na monitoringu pracy powmipio

2.9. Zagospodarowanie pompowsgiekow
Bilans terenu

Pow. utwardzona na terenie pompowni - 33,50 [m
Pow. zieleni na terenie pompowni - 6,8]m
Pow. zabudowy -1,12 fin
Pow. drogi poza ogrodzeniem (podjazd) — 18 [m
Dlugos¢ kraweznika 20x30cm —12,0 [m]
Diugos¢ kraweznika 8x30cm — 27,4 [m]

2.9.1. Drogi i chodniki

Dojazd na teren pompowni P1 projektuje siistniegcej drogi 0 nawierzchni utwardzonej stangueij
dziatke o nr ewid. 739/13. Od terenu pompowni do ww. dnogliezy wykona utwardzony podjazd z
kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 emkolorze i ksztalcie zgodnym z zaleceniem
Inwestora.

Wewnmgtrz terenu pompowni przewidziano wykonanie plakogtki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm
w kolorze i ksztalcie zgodnym z zaleceniem Inwesstor

Wymiary placu - 5,4x6,2 [m]. Nawierzchnie wykd@naa podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 [cm],
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego amchnie gr. 25 [cm] i warstwie piasku
stabilizowanego cementem gr. 15 [cm]. Projektowasasvierzchnie utwardzone nale ograniczy
obramowaniem wys. 3+10cm o posadowieniu
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na fawie betonowej z betonu C-12/15 z oporem: rewwdziach zjazdu - kraggnikiem ulicznym
betonowym wibroprasowanym 20x30cm, wysiyin; na podczeniu placu z zieteem - obrzeem
betonowym typu eizkiego 8 x 30 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu do gidokasci 1,2 m wynosid=1,0. Poniej ww. gkbokasci 1=0,97.

2.9.2. Ogrodzenie terenu i brama wjazdowa

Projektuje si ogrodzenie pompowni ze stalowych paneli systembvwytypowym rozstawie osi
— 2,5 [m]. Wysoké¢ ogrodzenia 2,03 [m].
Na wjezdzie na teren pompowni projektuje sirame szerokdci 4,0 [m] wswietle, otwierag na gciez
dwuskrzydiovs badZz jednoskrzydiow otwierarm przesuwnie wzdiu linii ogrodzenia, pozwalaga
zaoszcedzi¢ przestrzé na wjezdzie. Catkowita diug& ogrodzenia — 20,1 [mb].

2.9.3. Ziela

Przed przygpieniem do robo6t budowlanych najezdja¢ warstwe humusu i ztay¢é w pryzmy.
Po zakaczeniu prac, uksztaltowaniu i oczyszczeniu placdowy naley roztozy¢ humus zaprawiony
ziemia torfowa i obsia mieszank z traw w ildici 25 [g/n].

catk. pow. zieleni w olgbie pompowni P1 - 6,8 [

2.9. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okridone w PN-EN 12591:2010
2.10. Beton

2.10.1. Cement
Do betonu nalgy zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012

2.10.2. Kruszywo

Do betonu natey zastosowéakruszywo zgodne z nogrPN-EN 12620:2004 . Marka kruszywa niez@o
by¢ nizsza nk klasa betonu. (np. B-30 — marka min. 30)

2.11. Sktadowanie materiatéw
2.11.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainie
stonecznych, temperatura nie agya nk 40° C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakiywa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsrednicach i grubg&iach winny by skladowane odbnie, a gdy nie jest to mlwe, rury

o grubszegciance winny znajdowsasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraéza,5 m. Sposéb sktadowania nie zagowodowa nacisku na
kielichy rur powodujc ich deformagj.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkgrodki do czyszczenia itp.) powinny bskladowane w
sposo6b upordkowany, z zachowaniem vigj wymienionychsrodkdw ostranosci.

2.11.2. Kregi

Kregi mozna skiadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieie, nacisk kggow
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przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bktgdowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania,
wysoka¢ sktadowania nie powinna przekraéza,8 m. Skladowanie powinno umiiwvi¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.11.3. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniginoa by utwardzona i
odwodniona.

2.11.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaEajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny
z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymeprinspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Spizbedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawedzle konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub
wymienia sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spprz maszyny, urglzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw umowy, zostamzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

3.2. Spret do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- samochodbéw samowytadowczych,

- samochodéw skrzyniowych

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- dzwigu samochodowego,

- podnanikéw widtowych,

- beczkowozoéw,

- sprztu do zagszczania gruntu (zagzczarka jedno i dwuptytowa),
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- weciggarek mechanicznych,

- wibromiotu,

- ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,

- pomp spalinowych, dwuprzeponowych,

- mechanicznych ugzizer do przecinania rur tj ftuchy i obgcze.
- przewodéw do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregatéw prdotworczych przewmych,

- niwelatora, teodolitu z pomocniczymi gdzeniami,

- taémy mierniczej,

- urzadzer do wykonywania palczer weiskowych,

- kompletu narzdzi do odcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijakéw drewnianych do rur,

- betoniarki

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robot.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatow. Liczbérodkéw
transportu powinna zapewiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzerderminie przewidzianym umaw Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyetts speinig wymagania dotyce przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaiobnych parametréw technicznych.

Ruchsrodkow transportu obok wykopow powinien odbywse poza granig klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rdelaanie materiatéw dulzie dokonywane z
zachowaniendrodkéw ostranosci zapobiegajcych uszkodzeniu materiatow.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewagvpdz rur w pozycji poziomej wzdiusrodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaiem
pod wptywem sit bezwtadrei wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie soprzewysza& scian srodka transportu wcej niz o 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uklada na podktadach drewnianych $zaoszczegodline
warstwy w miejscach stykaniagswyrobow naley przekiadd materiatem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport elementéw betonowych

Transport blokéw oporowych, podporowych i opasekipgéen odbywé sic samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudaia.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor6klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Dabrowa Kolonia do swietlicy wiejskiej wraz z przytaczami
kanalizacyjnymi

4.4. Transport kegow

Transport kggdw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia prze#agzeniem przewamnych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiamzporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczarigow osrednicach 1,0 mi 1,5 m nakewykona
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiemnie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpmziomego prefabrykatow powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczge przed madiwoscia przesunicia sg prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéow w pozycji poziomej kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by ukladane na elastycznych przektadkachamych w pionie pod uchwytami motavymi.
Liczba prefabrykatéw ulmnych nasrodku transportowym powinna éylostosowana do wytrzymaim
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodee

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenéary typu cizkiego mog by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego najeuktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgjej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieszaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
Transport innych (nie wymienionych wgj) materiatdbw powinien yzgodny z zaleceniami producenta i
Polskimi Normami oraz przepisami BHP.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, Za dgodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opwesnoym przez Wykonawc oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzial®y stosowanie metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru.cBY popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawge na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid
okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &imieiprzez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaiezemysokaci przez Inspektora Nadzoru nie
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialfw za ich dokladn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdtobedg oparte na wymaganiach oklenych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Ttake w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwveziyli wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przesztoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonania rob6t ziemnych sgiern mechanicznym nate sprztem
recznym wykona tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowea istniejcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji gegdegyW przypadku stwierdzenia oegstwa w
rzgdnych posadowienia uzbrojenia istamgo naley natychmiast powiador@io tym fakcie projektanta,
ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego poeeflacyzg o maziwosci podicia prac. Nalgy
rowniez zawiadomé uzytkownikow istniegcego uzbrojenia terenu o przysieniu do robot w pohtu
uzbrojenia.

O$ rurochgu powinna zostaoznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zalostanie tacucha

reperow roboczych. Poszczegolne punkty osi trasyinpty zosté zaznaczone przy pomocy kotkow

osiowych z gwedzmi. Kotki osiowe powinny by wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wogk. Ponadto w zakres robdt
przygotowawczych wchodgz

- usungcie warstwy podbudowy i wyw6z w miejsce wskazareeprinwestora

- usuntcie humusu spychagk(na odcinkach przebudowy poza pasem drogowym)oieunie w
pryzmy, poza zasgiem robot,

- wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustaleniaczywistych rzdnych posadowienia i
przebiegu istniecego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igjtkawnikéw (poréwna z
Dokumentacj Projektovs),

- wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegoélnych nadder oraz drogi dowozu do strefy
montaowej,

- teren budowy ogrodéii zabezpieczy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za panmakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Na trasie projektowanych kanaldbw przewidziano wy@e wykopow cigtych
waskoprzestrzennych écianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rezstazpor w planie i
wysokaici nalery tak zaplanowd aby istniata m#iwosé wsuwania pomidzy rozporami rur na dno
wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie rglaaruszé struktury gruntu rodzimego.
Wykonanie wykopow spetem rcznym naley prowadzé przede wszystkim w miejscach skiaywan z
istniegcym uzbrojeniem. Generalnie ziemia z wykopow nataikNadmiar ziemi z wykopdw naie
wywiez¢ na odlegié¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Domaterialu na obsygki
podsypk kanalu z odleglxi do 10 km. Materiat do zasypki przewodow, spoggbwykonania oraz
wymagania co do jej wykonania i kontroli okieno w normach BN-62/8836, PN68/B-06050 oraz w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano — montaowych — tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe”. Podczas wykonywania zasyglery zwrOcic uwag na staranne zagzczenie
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gruntu w tzw. pachwinach rur. W miejscuaay kielichowych nalgy wykona dotki montaowe o
ofebokasci okoto 10 cm w celu umiwienia wepchngcia kaica rury z uszczelkw kielich. Utazony
odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniumpiwosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej piaskowej przymag¢j na wysokéci 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie rob6t obsygkuzupetnia s do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury pospgik Catc¢
robot ziemnych, a zwlaszcza w pabli istniepcego pod- i nadziemnego uzbrojenia wykona
zachowaniem maksymalnej ostnosci oraz wszelkich obowrujacych przepiséw bramwych i BHP.

5.4. Przygotowanie podia

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych stosowanengkopy waskoprzestrzenne grianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwaliagc warunki wykonania piiejszej obsypki,
obudow scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca wykonywa z desek o szerokoi 10-15 cm.
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurgmgil naley wykona rownolegle z zagszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejrg desk przed zagszczeniem nagpnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur nalsy stosowad si¢ do poniszych
zalecé:

1. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

2. Spod wykopu wykonywanego ¢aznie naley pozostawdi na poziomie wyszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodygbro okoto 20 cm wiszym,

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie rgle pozostawé warstwe gruntu ponad
projektowan rzgdna dna wykopu o grubei co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu.
Nie wybrary warstwe gruntu naley usur¢ z dna wykopu najlepiej sposobeacznym,

4. Z dna wykopu naley usury¢ kamienie i grudy, dno wyréwia a nastpnie przysipi¢ do
wykonywania podiea, zgodnie z dokumentadjechnicza,

5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dépé do naruszenia, rozinienia,
rozmoczenia lub zamarzwmia rodzimego podia w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadz¢ starannie, madiwie szybko, nie trzymai zbyt diugo otwartego wykopu,

6. Grunty naruszone nal¢ usur¢ z dna wykopu, zagbujgc je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zeggczonej tawy piaskowej o gruimb (po zagszczeniu) co najmniej
20 cm. Ten sam rodzaj podk naley wykona w sytuacji, kiedy doszio do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pasj projektowanego poziomu posadowienia ruyQaj

7. Podiaze wraz z warstwwyrownawca nalezy profilowatc w miar uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu,

8. Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalebardzo starannie zeggi¢ grunt,

9. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalikdnewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rugggi lub wyréwnywania kierunku obudowy przewodow,

10. Do budowy przewodu stosowdylko elementy nie wykazage uszkodzg na ich powierzchniach
(np. wgniece, peknieg, rys)

5.5. Roboty montéowe
5.5.1. Rury kanalizacyjne

Roboty montaowe naley wykona& w suchym wykopie. Dno wykopu wykofiav spadku
zgodnie z profilem podimmym. Budow danego odcinka sieci kanalizacyjnej rglerozpoca¢ od
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rozmieszczenia w planie, a ngstie zastabilizowania sytuacyjno — wysésiowego wszystkich
punktéw weztowych przewidzianych w dokumentaciji. Po ggstym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przysgpi¢ do montau rurocagu. Monta nalery prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem
pomigdzy weztami od punktu o rgnej nizszej do wyszej. Rury przed ich bezfrednim uktadaniem
nalezy wewmngtrz i na stykach starannie odey. Utozona rura powinndcisle przylegg do poditaga na
calej diugdci. Beda to pohczenia zapewniage peta szczelnéé realizowanej kanalizacji.

Odbioru rob6t monteowych dokona zgodnie z norm PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badanie przy odbiorze”.

5.5.2. Wiazy kanatowe

Na studzienkach nalg zastosowa wiazy kanatowezeliwno-betonowe @ 600 mm wg PN-EN
124:2004 rPokrywa wtazweliwna z uchwytami muszlowymi do unoszenia, nieksawjace.

5.5.4. Skrzyrowania projektowanych przewodow z istnieggcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu (nie przeznaczone
do likwidacji) krzyzujace s lub biegnce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wdpaapewniajcy ich eksploatagj Dotyczy to
wszystkich skrzgowan z przewodami wodoggowymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi, przewodami
eNN. Naley przewidzi€ dodatkowe kolizje, ktére nie zostaly wykazane rapath zasadniczych, ktére
mog wyshpi¢ w trakcie prowadzenia robot lub ktore zosgtestwierdzone probnymi wykopami. W
miejscach skrzxowan z isthiepcym uzbrojeniem prace naleprowadzt pod nadzorem gestoréw sieci, a
przed zasypaniem skraywania zgtosi do odbioru i spisaprotokot.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strebchronm rurochgu mana przysipi¢c po
dokonaniu kontroli stopnia zesgczenia obsypki. Kontrola taka powinnaéhyzeprowadzona przez
uprawniony jednostle geotechniczp Zasypk rurochagu naley wykona z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetriawarunki stawiane przy rekonstrukcji danego terédwogi, pobocza, chodniki).
Dalsz zasypk wykona pospétls na catej dlugéci projektowanych kanatow z uwagi na wy@bwanie
glin. Do zasypki nie nalgy uzywa¢ gruntu zawierajcego due kamienie i gtazy. Rozbiérka ewentualnego
odeskowania wykopu powinna ngsbwa rownolegle z zasypk przy zachowaniu szczegoélnej
ostraznosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Po umieszczeniu kanalizacji w pasie drogowym natedbudowa i odpowiednio zaggfci¢ konstrukcg
drogi z wyciem materiatow, ktére pierwotnie byly wbudowaje t

- ttucznia frakcji 0/63 1 0/31,5 @éznej grubéci min. 30 cm

- destruktu gr. 10 cm.

Na trzy dni przed planowanym odtworzeniem nawienzdarogi Wykonawca zgtosi to na §phie do
urzedu Gminy w Mastowie.

5.6. Odwodnienie wykopow

W zwiazku z wysgpowaniem w 2 otworach wody gruntowe] (neghgikasci 0,7 i 4,7), zachodzi
konieczné¢ odwodnienia dna wykopdw zaréwno przed jak i w ¢iakprowadzenia robo6t ziemnych,
montaowych.

Przewiduje si zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powngripevym na dtugéci ok. 120,0 m.
W tym celu w dnie wykopu natg utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zikmnej z mieszaningwiru
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(65%) i piasku (35%) - dwa ¢dy saczkdw drenarskich érednicy 10 cm, z ktérych wody drerave
doptywat beda do studzienek zbiorczych.

Po zakaczeniu robot montewych, a przed zasypkcelem zabezpieczenia gruntu przed statym
odwodnieniem, gczki drenarskie i dremawinny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubitej
gliny plastycznej co ca 20 m.

Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegeokresie pogody bezdeszczowe;.

Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna byzliczana w sposob uzgodniony z
Inwestorem.

6. Kontrola jakaici robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jaké¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem system
kontroli Inspektor Nadzoru nie zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie przeprowadza
pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnt projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrst
konieczny, aby zapewhiwykonanie robd6t zgodnie z umewWykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoruswiadectwa,ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okééjacych procedury bada
Kontrola jakaci robo6t powinna obejmowanasepujace badania zgoddoi z Dokumentagj Projektova:
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padtonvzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzj
Sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektows polega na porownaniu wykonywanychydb
wykonanych robét z Dokumentadprojektova.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdnaadania materiatdbw do betonu i
zapraw i ustadi receptug.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej SST | zaakceptowgprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie knych zatgonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonane] warstwy pod#o z kruszywa
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mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatu,
- badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektovs zatazenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj
Przewdd powinien hy poddany badaniu w zakresie szczétmaa eksfiltragj sciekbw do gruntu i
infiltracje wdéd gruntowych do kanatu.
Préba szczelrioi na eksfiltrag i infiltracje wg PN-EN-1610:2015-10.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie¢ powinno
wynosk wigcej niz = 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégtmsi utazonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na tawach celowniczych nie powinna przekrgcz® cm,

- odchylenie spadku ulonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powiprzekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}1D% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do £ 5 cm,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokotacy
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl
wpisane do kgizki obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych vglepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obguku ukaczenia wszystkich robdBtedne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nampe.
Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoécig wymagan w celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Diugaosci i odlegtadci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jali SST wiaciwie dla danych robot nie wymagajego inaczej, obtosci beda
wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przeziredni przekroj. lléci, ktére maj byé obmierzone
wagowo, lsda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie w wymaganiasir.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedg@eiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgph
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne obliczeniagdts wykonane w
sposOb zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksjzki obmiardow, ktérego wzor zostanie uzgodniony phkigorem Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@npos¢pu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadegkumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payniav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartdsci.
Calkowite zakéczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiagomem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezoaez Zamawigfego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagijprojektowy i SST.

W toku odbioru robo6t komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokoavych lub robdét uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakdgé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektowy i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaga
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata
sporadzana w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe okurdentéw umowy i ewentualne

uzupetniagce lub zamienne),

ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow,

opinic technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robét wiacicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdlawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zgtzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawwego.

No gk ow

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.
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9. Podstawa ptatnéi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrsai

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanapa jednostk obmiarovy

ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgowej wycenionych ryczaltowo podstaw

ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa

lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgbdniat wszystkie czynngi, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Decyzja o formie ptatrimi: cena jednostkowa lub cena ryczaltowa — zostapieecyzowana przez

Inwestora w umowie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,

- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podta i fundament,

- wykonanie gczkow,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, pazyl,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadzZomdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalozeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgogimgnikajacych z postpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasoghu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier wiatet,

- utrzymania ptynnéci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajichu obejmuje:

usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 - Cement. € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dlaaétsfv drogowych

4. PN-B-12037:1998 - Wyroby budowlane ceramicz@egty kanalizacyjne.

5. PN-B-10729:1992 - Kanalizacja. Studzienki kesaayjne.

6. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagariadania

8. PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewgtrzna. Przekroje poprzeczne zamdtpch kanatow

sciekowych.

9. PN-H-74086 - Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

10. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny.

12. PN-EN 752-4 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
i oddziatywanie nd&rodowisko.

13. PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanaliggmh.

14. PN-B-01700:1999 - Wodagyi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

15. PN-EN 476 - Wymagania ogoélne dotyce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

16. PN-EN 13055- - Kruszywa lekkie. Gg¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

1:2003/AC:2004 i rzadkiej zaprawy.
17. PN-EN - Kruszywa z betonu.
12620:2004/AC:2004
18. PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. \yenéa ogolne.
19. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pizewodow wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

19.

20.

21.

Instrukcja zabezpieczenia przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethhik
Budowlanej — Warszawa 1986r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”amsprojekt” - Warszawa, 1979-1982.
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22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieciadzen sieciowych, wodoagigowych
i kanalizacyjnych, BPC WK ,Cewok” i BPBBO Miastagjekt —Warszawa, zaakceptowane i zalec
do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesesityeyjnego powotany przez Prezydenta |
Warszawy — Sierpie1984r.

Opracowat:
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