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Zalacznik nr 7b do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej SOPZ)

~Zimowe utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Mastéw
w sezonie zimowym 2022/20231i2023/2024".

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zimowe utrzymanie drég gminnych i wewnetrznych na terenie gminy
Mastéw w zakresie od$niezania i zwalczania $liskoSci w sezonie zimowym 2022/20231i2023/2024.

2. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje: od$niezanie i zwalczanie $liskosci drég gminnych
i wewnetrznych na terenie sotectw.

Wykaz DROG GMINNYCH przewidzianych do zimowego utrzymania:

Sotectwo BARCZA.........cccvuene. - dr. gminna przez wie§ ... 1,3 km
/naw. asfaltowa /
Sotectwo DOMASZOWICE......... - dr. gminna ul.Uniwersytecka............ 0,6 km
/ naw.asfaltobet /
- dr. gminna do ul. Ciekockigj ............ 0,5 km
- dr. gminna - ul. Hubala ... 0,2 km
/ naw.asfaltobet /

Sotectwo DABROWA .......ccceevnne - dr. gminna ul. Barczanska .............. 0,43 km

/ naw. asfaltobet /
- dr. gminna starodroze 73
od Wisniéowka nr 52 do granicy gm. ..... 0,53 km

/ naw.asfaltobet /

- dr. gminna starodroze 7

od wezta Wisnidwka do granicy gm. .... 0,34 km
/ naw.asfaltobet /

- dr. gminna przez wie$ do Odyssey ...... 1,2 km
/ naw.asfaltobet /

Sotectwo CIEKOTY......cccurnvenns - dr. gminna przez wie§ ... 0,9 km
- podlasem ..o 0,8 km
- ul. Radostowa ...ceeveeereeeveerereenns 0,9 km
/ naw. asfaltobet./

Sotectwo MASLOW PIERWSZY... - dr. gminna - ul. Spacerowa od Mastowa II
naw.asfaltobet .......vvreiiennnne 1,0 km
- dr. gminna Mastéw -Stara Wies ......... 1,60 km
(ul. Spacerowa )
- dr. gminna (ul. Spokojna)

naw.asfaltobet .........ceee.. 0,5 kI
naw. gruntowo - ttuczn ............ 1,0 km
- dr. gminna ul. Swierczynska .......c.... 1,3 km
/ naw:. asfaltobet./
- dr. gminna ul. Foliowa ....ccconeennernneenn. 0,4 km
/ naw. asfaltobet./
- dr. gminna ul. Miodowa  ...cccoeeevreereeen 0,5 km
/ naw. asfaltobet./
- dr. gminna ul. Stoneczna ... 0,6 km

/ naw:. asfaltobet./
- dr. gminna ul. Piaskowa ..........ccceeeee.. 0,35 km
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/ naw. asfaltobet./
- dr. gminna ul. Modrzewiowa .......eno.... 1,5 km
/ naw. asfaltobet./

Sotectwo MASLOW DRUGI...... - ul. Spacerowa - w k-ku Mastowa |
naw. asfaltobet ........ccoeervveeee. 0,6 km
- ul. Panoramiczna .....eceeenenenenns 1,2 km
/ naw. asfaltobet./

Sotectwo MACHOCICE KAPITULNE...
- dr. gminna - ul.Sw.Floriana ................ 0,8 km
/ naw. asfaltobet./
- dr. gminna - ul.Dolna Zakaniéw. .......... 1,3 km
/ naw. asfaltobet./
- dr. gminna - na Ameliowke. ............ 0,68 km
/ naw. asfaltobet./

Sotectwo MACHOCICE-SCHOLASTERIA
- dr. gminna - L3cznik e 0,82 km
/ naw. asfaltobet./

Sotectwo WOLA KOPCOWA....... - ul. Kopcowki
naw.asfaltobet ........veeenernee 1,35 km
- ul. Graniczna

/ naw. asfaltobet. + ttuczniowa/

- UL DEDOWA vt 1,54 km
/ naw. asfaltobet./

- ul. WspoIna .. 1,4 km
/ naw. asfaltobet./

-ul bacznik s 0,14 km
/ naw. asfaltobet./

- ul. Jeziorkowa ... 0,50 km

/ naw. asfaltobet./

RAZEM: 28,48 km

Wykaz DROG WEWNETRZNYCH przewidzianych do zimowego utrzymania.

1. Sotectwo Brzezinki:
- facznik do Machocic Scholasterii ( naw. asfaltobet. Parking cmentarz) - 0,40 km
- za mostem przy drodze powiatowej w lewo (za cmentarzem)

(naw. ttuczniowa) - 0,50 km
- droga ,brzozowa” (naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,35 km
- droga do le$niczéwki (naw. gruntowa wzmacniana thuczniem) - 0,15 km

2. Sotectwo Ciekoty:

- Ciekoty I (naw. asfaltobetonowa ) - 0,40 km

- petla przy szklanym Domu (naw. asfaltobetonowa ) - 0,20 km

- nad zalewem wzdtuz rzeki (naw. asfaltobetonowa ) - 0,50 km
(nawierzchnia gruntowa ) - 0,10 km

- droga le$na (naw. gruntowa wzmacniana ttuczn.) - 0,40 km

- droga w kierunku dziatek (nawierzchnia asfaltowa) - 0,40 km

(nawierzchnia gruntowa ) - 0,50 km
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3. Sotectwo Dabrowa:

- droga przez osiedle (naw. asfaltobet. ) - 0,40 km

- dojazd do Dabrowy Kolonia  ( naw. asfaltobet. ) - 0,20 km

- droga do siedlisk (od E-7) (nawierzchnia asfaltowa) - 0,25 km
(nawierzchnia gruntowa) - 0,25 km

- droga boczna od ul. Szybowcowej (nawierzch. bitum.) - 0,15 km

4. Dolina Marczakowa (sotectwo Mastéw Drugi):

- od granic gm. Zagnansk

(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,50 km

- od petli MPK do toréw (naw. ttuczniowa) - 0,70 km
- od petla przy Kopalni (naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,20 km
- od powiatowej na wschdd do przepompowni (naw. thuczniowa) - 0,16 km

5. Sotectwo Domaszowice:
- ul. Wiosenna

- ul. Szeroka

- ul. Kwiatéow Polnych
- ul. Otrocz Nowy

- ul. Klonowa

- ul. Jasna

- ul. Pogodna

- ul. Odzyskana

- ul. Mokra

- ul. D. Tutaja

- ul. Wichrowa

- ul. Mtoda

- ul. Krétka

(nawierzchnia ttuczniowa) - 1,0 km
(nawierzchnia ttuczniowa) - 0,17 km
(naw. asfaltobet. i thuczniowa) - 0,95 km
(naw. gruntowa) - 0,20 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,70 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,73 km
(naw. asfaltow. i thuczniowo - grunt.) - 0,30 km
(naw. asfaltobetonowa) - 0,10 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,10 km
(naw. asfaltow. i thuczniowo - grunt.) - 0,1 km
(naw. asfaltobetonowa) - 0,5 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,15 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,32 km

- wzdtuz Ogrodow Dziatkowych (nawierzchnia gruntowo - thuczniowa) - 0,20 km

6. Sotectwo Mastow Pierwszy:

- ul. Zielona (nawierzchnia z ptyt bet.) - 0,35 km

- ul. Dziatkowa (nawierzchnia ttuczniowo - gruntowa) - 0,25 km
- ul. Ogrodowa (nawierzchnia asfaltobetonowa) - 0,25 km
- ul. Mata (naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,35 km
- ul.]. Pienigzka (naw. ttuczniowa i asfaltowa) - 0,18 km

- ul. Mita (naw. bitumiczna) - 0,22 km

- ul. Lawendowa (naw. ttuczniowa) - 0,20 km

- ul. Zielona (naw. grunt.- ttuczn.+ ptyty - 0,55 km

- ul. Widokowa (naw. asfaltobet.) - 0,44 km

- ul. Wielkiego Kamienia (naw. ttuczniowa) - 0,15 km

- ul. P6Iocna (naw. asfaltobet.) - 0,25 km

- Mastéw - ciag pieszo rowerowy (naw. z kostki betonowej) - 1,80 km
7. Sotectwo Mastéw Drugi:

-dr.nr 62 w gore (v-viacznika) (ptyty betonowe) - 0,20 km

- ul. Lesna (w dwie strony)
- ul. Podmachocka

(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem ) - 0,50 km
(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,25 km

- ul. Ks.Marszatka (bocianie gniazdo) (naw. asfaltobet. + ttuczen ) - 0,50 km

8. Sotectwo Machocice Kapitulne:

- ul. Szkolna (naw. asfaltobet.) - 0,48 km

- ul. Sw. Floriana (naprzeciw tacznika) (naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,45 km
- ul. Wielkiego Kamienia (naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,13 km
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9. Sotectwo Machocice Scholasteria:

- k/szkoty

-droganrew. 2001201

(naw. gruntowa wzm. ttuczn. i asfaltobet.) - 0,15 km
(naw. ttuczniowo - gruntowa) - 0,35 km

10. Wisniéwka (sotectwo Dgbrowa):

- drogi osiedlowe

11. Sotectwo Wola Kopcowa:

- ul. Zeromskiego
- ul. R6zana

- ul. JaSminowa

- ul. Lenartowicza
- ul. Kielecka

- ul. Spokojna

- ul. Cicha

- ul. Jeziorowa

- ul. Polna

- ul. Podmastowie
- ul. Le$na

- ul. Dojazdowa

- ul. Sosnowa

- ul. Bukowa

- ul. Wspélna

(naw. i asfaltobetonowa) - 2,00 km
(naw. asfaltobeton ) - 0,20 km
(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,14 km
(naw. grunt. wzm. thuczn.+ asfaltobet.) - 0,19 km
(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,10 km
(naw. asfaltobetonowa) - 0,18 km
(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,18 km
(naw. gruntowa wzm. ttuczn.+ bitum.) - 0,21 km
(naw. gruntowa wzmacniana ttuczniem) - 0,22 km
(naw. ttuczniowa + bitumiczna destr.) - 0,55 km
(naw. ttuczniowa) - 0,50 km
(naw. asfal.+ gruntowa wzm. ttuczniem) - 0,25 km
(naw. gruntowa wzm. ttuczniem) - 0,22 km
(naw. gruntowa wzm. ttuczniem) - 0,25 km
(naw. bitumiczna) - 0,45 km
(naw. bitumiczna) - 0,20 km
RAZEM: 26,07km

Wykaz placéw parkingowych i petli autobusowych przewidzianych do zimowego utrzymania:

e Parking przy Urzedzie Gminy (naw. kostka betonowa) -2700 m?

e Parking przy Gminnym Osrodku Kultury (naw. kostka betonowa) -500 m?
e Parking przy gminnym o$rodku pomocy spotecznej (naw. asfaltowa) - 400 m?
e Parking przy przedszkolu w Domaszowicach (naw. kostka) -400 m?
e  Parking przy przedszkolu w Woli Kopcowej (naw. kostka) - 400 m?
e Petla autobusowa w msc. Barcza (naw. asfaltobetonowa) -150 m?
e Petla autobusowa w msc. Brzezinki (naw. asfaltobetonowa) -150 m?
e Petla autobusowa w msc. Ciekoty (naw. asfaltobetonowa) -200 m?
e Petla autobusowa w msc. Dolina Marczakowa (naw. ttuczniowa) - 250 m?
e  Petla autobusowa w msc. Mastéw II (ul. Le$na naw. asfaltobetonowa) - 200 m?
e  Petla autobusowa w msc. Mastéw II (ul. Krajobraz’ABC” naw. asf.) - 200 m?

e Petla autobusowa w msc. Wola Kopcowa (naw. asfaltobetonowa) - 250 m?
e  Zatoki autobusowe na terenie gminy - 600 m?

RAZEM: 6400 m?

Wykaz chodnikéw do interwenc. od$niezania w sezonie zimowym 2022/2023i2023/2024

e Mastow Pierwszy - cigg pieszo- rowerowy wokét lotniska - 1820m
e  Mastoéw Pierwszy - ul. Spokojna w kierunku cmentarza - 200m
e  Mastow Pierwszy - ul. Modrzewiowa - 500m

e  Mastéw Drugi od ABC przy placu zabaw - 80m

e Machocice Kapitulne ul. Szkolna - 550m
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e Machocice Kapitulne droga na Zakaniow - 420m
e Machocice Kapitulne ul. Sw. Floriana - 550m
e Wola Kopcowa ul. Spokojna i L.gcznik - 400 m
e  Wisnidwka - 1300m

RAZEM: 5820m

3. Warunki prowadzenia zimowego utrzymania:

1) Przystapienie do akcji zimowej niezwtocznie po ustaniu opadéw $niegu lub w ich trakcie, w przypadku
wystepowania ciagtych zawiei i zamieci $nieznych.

2) Usuwanie $niegu z drég (ptuzenie) przez zgarnianie pokrywy $nieznej na catej dtugosci drég. Szerokosé
od$niezania powinna obejmowac¢, co najmniej 90% rzeczywistej szerokosci drogi.

3) Sktadowanie odgarnietego z drdg, $Sniegu, lodu i btota posniegowego wzdtuz krawedzi drog.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na nie zasypywanie, skrzyzowan, zjazdow,
wjazdow, przystankéw autobusowych, chodnikéw oraz krat ulicznych odprowadzajacych wody opadowe.
Zgarniety $nieg nie moze uniemozliwia¢ lub utrudnia¢ ruchu pojazdéw szczegdlnie na skrzyzowaniach,
wijazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i ruchu pieszych, sptywu wody do wpustéw deszczowych,
utrudnia¢ parkowania pojazdéw mechanicznych, wjazdu na teren posesji, wjazdu na zatoke, parking.

Ods$niezanie szczegélnie w okresach roztopéw (btoto posniegowe) nalezy prowadzi¢ w sposob
uwzgledniajacy zabezpieczenie odptywu wody do krat ulicznych kanalizacji deszczowej, rowow
znajdujacych sie na trasach objetych prowadzona akcja zimowa.

4) Likwidacja $liskos$ci drég, przy uzyciu mieszanki piasku i soli. Szeroko$¢ posypywania powinna
obejmowac co najmniej 90% rzeczywistej szeroko$ci nawierzchni drogi. Materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu zaméwienia powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 pazdziernika 2005r. w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania $rodkéw, jakie mogg by¢ uzywane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

5) Ods$niezanie i zwalczanie gotoledzi na catej dtugosci i szerokosci (min.90% szerokosci) drég tacznie
z chodnikami, zatokami postojowymi i parkingami w ciggach drég.

6) Wyznaczenie os6b petnigcych dyzur w dni wolne od pracy i $wieta, odpowiedzialnych za przystapienie
do akcji zimowej w przypadku wystapienia opadéw $niegu lub gotoledzi.

7) Zgtaszanie do gminy kazdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej.

8) Utrzymywanie w sprawnosci technicznej i w gotowosci sprzetu niezbednego do prowadzenia akgcji
zimowej.

9) Zabezpieczenie materiatu koniecznego do zwalczania $liskoSci.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo§ciowego zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia
w zakresie opisanym w § 16.

5. Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamdéwienia:
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1) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca ubiegajacy sie o zamdéwienie udzielit 30 dniowego terminu
ptatnosci.

2) Wykonawca musi przyja¢ obowiazki realizujacego przedmiot zamoéwienia, ktére podano w Projekcie
umowy.

3) Zamawiajacy wymaga, aby taczno$¢ z Wykonawca byta mozliwa przez cala dobe przy pomocy
telefonéw stacjonarnych, komérkowych. Zamawiajacy wymaga réwniez, aby w czasie prowadzenia
akcji mozliwa byta bezposrednia taczno$¢ Koordynatora z operatorami sprzetu (telefon komérkowy,
radiotelefon).

4) Kazdy z Wykonawcéw winien odwiedzi¢ miejsce realizacji przedmiotu zaméwienia, celem
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem ustugi bedacej przedmiotem zamoéwienia
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do
oceny ushug, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania zamdéwienia. Koszty
odwiedzenia miejsca realizacji przedmiotu zamdéwienia poniesie Wykonawca.

6. Z uwagi na fakt, ze wielko$ci ustug zostaty okreSlone na podstawie wykonanego zakresu ustug
w sezonie zimowym 2021/2022, Zamawiajgcy informuje o mozliwosci zmiany ww. wielko$ci oraz czesci
lokalizacji ustug ze wskazaniem ich realizacji na terenie Gminy Mastow. Utrzymanie drdg
w okresie zimowym wykonywane jest w jednakowym standardzie na wszystkich drogach gminnych
i wewnetrznych, objetych zimowym utrzymaniem.

7. Wykonawca odpowiadat bedzie za utrzymanie stanu gotowosci przystapienia do akcji w petnym zakresie
akcji od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2024 roku, tak aby rozpoczecie w petnym zakresie akcji
czynnej nastgpito w ciggu 1 godziny 30 minut / 1 godziny 15 minut / 1 godziny* (*zostawi¢ zgodnie
z deklaracjg w ztozonej ofercie) od chwili zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej rozpoczecie akcji lub
w ciggu 1 godziny przy kazdorazowym rozpoczynaniu zawieszonej akcji. Zwalczanie $lisko$ci
nawierzchni odbywac sie bedzie na drogach gminnych na odcinkach drég decydujacych o mozliwosci
ruchu.

8. Do zwalczania $lisko$ci nawierzchni drég stosowana bedzie 5% mieszanka piaskowo - solna (95% piasku
i5% soli). Zwalczanie $lisko$ci nawierzchni nie bedzie wykonywane podczas opadéw marznacego
deszczu i mzawki. Od$niezaniem dr6g objete zostang wszystkie drogi gminne
i wewnetrzne. Od$niezanie drég odbywato sie bedzie systemem interwencyjnym, po ustaniu opadéw
$niegu lub zawiei i zamieci $nieznych. Przejezdnos$¢ wszystkich drég zostanie przywrécona w ciggu 24
godzin od ustania opadédw $niegu, lub zawiei i zamieci $nieznych. Drogi gminne i gospodarcze nie beda
odsniezane podczas opad6éw $niegu oraz podczas zawiei lub zamieci $nieznych.

9. Wykonawca powinien posiada¢ konieczne do$wiadczenie, srodki finansowe oraz dysponowacé
odpowiednim potencjalem kadrowym oraz technicznym, niezbednym do nalezytego,
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

10. Do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni¢ powinien ilo$¢ sprzetu spetniajacego
wymagania techniczne i iloSciowe, ktdra pozwoli na wykonanie ustugi np. w przypadku awarii jednostki
sprzetowej. [lo$¢ sprzetu nie moze by¢ mniejsza, niz wskazana w rozdziale V SWZ.

11. Ods$niezanie i zwalczanie $lisko$ci obejmuje podane dtugosci i calg szerokos$¢ drég przy czym szerokosé
ods$niezania, posypywania przy uzyciu mieszanki piasku i soli powinna obejmowac¢ co najmniej 90%
rzeczywistej szerokos$ci nawierzchni drogi

12. W przypadku braku opadéw $niegu i gotoledzi, akcji zimowego utrzymania drég nie prowadzi sie.
Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przystuguje wynagrodzenie. Zamawiajacy nie przewiduje
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rowniez platnos$ci z tytutu petnionych dyzuréw nocnych i dziennych i utrzymywania sprzetu
i operatoréw w gotowosci do podjecia akcji zimowej.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
w sytuacji spowodowanej warunkami atmosferycznymi.



