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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława bet. z oporem 15x35x30 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

8%

Teren istniejący
1:1,5

CHODNIK

5.00

 SKALA 1:25

JEZDNIA

2.15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KM 0+140,00

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 

Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 35 cm

2%

2%

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

0.75
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Fundament z betonu C 8/10 gr. 10,0 cm

Prefabrykat odwodnieniowy z nakładką
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5.0 cm

Nakładka "ZET"
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5.0 cm

Teren istniejący

1.12

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.32
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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława bet. z oporem 15x35x30 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

0.
01

Beton C 12/15
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

8%

Teren istniejący
1:1,5

CHODNIK

5.00

 SKALA 1:25

JEZDNIA
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KM 0+300,00

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 

Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa gr. 35 cm

2%

2%

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

8% i%

Warstwa z tłucznia 30-60 mm gr.1,0m

1.50

POBOCZE

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm 
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK- WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:100
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OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm
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według projektu zagospodarowania terenu

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Teren istniejący

 NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:25
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem. Beton C12/15

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 20 cm
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

0.35

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

2% 
i%

0.32

i%

według projektu zagospodarowania terenu

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Teren istniejący

 NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ POBOCZE
SKALA 1:25
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 20 cm

0.75

0.72

Podsypka cementowo piaskowa  grubości 10 cm
Betonowa płyta ażurowa 10 x 40 x 60 cm

1:1 1:
1

według projektu zagospodarowania terenu

RÓW

Teren istniejący

i% 

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
UL. WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO

według projektu
zagospodarowania terenu

ISTNIEJĄCE POBOCZE

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY UMOCNIENIA ROWU
BETONOWYMI PŁYTAMI AŻUROWYMI

SKALA 1:25
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Obrzeże betonowe 8x30cm

II
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SCHODY TERENOWE

0.
01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 40 cm

SKALA 1:25

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

1.50

1.96

SCHODY TERENOWE PRZEKRÓJ II-II

Obrzeże betonowe 8x30cm

0.08

0.15

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 40 cm

SKALA 1:25
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm 

2%

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

CHODNIK

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

0.
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

Podsypka cementowo piaskowa  grubości 10 cm
Betonowa płyta ażurowa 10 x 40 x 60 cm

1:1

Teren istniejący

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARP OD KM 0+007,68 DO KM 0+079,06 - STRONA LEWA
 SKALA 1:25

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm 


