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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt drogi wewnetrznej — ul. Malinowa w Domaszowicach

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Projekt drogi wewnetrznej — ul. Malinowa
w Domaszowicach opracowano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy ,IDEA PROJEKT” S.J., a

Gming Mastéw.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

¢ Dokumentacje badan podfoza gruntowego

* ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124)

* "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostdw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992r.

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren przeznaczony pod przebudowe drogi wewnetrznej — ul. Malinowej zlokalizowany
jest w miejscowosci Domaszowice, gmina Mastéw, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Poczatek opracowania rozpoczyna sie w km 0+000,00 — na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 0312T — ul. Przyborowskiego, a konczy w km 0+368,48 na skrzyzowaniu
z ul. Klonowa.

Teren na ktorym zlokalizowana jest ul. Malinowa stanowi droge wewnetrzng utwardzong
kruszywem o szerokosci jezdni 5,0-5,8 m wyposazona w obustronne pobocza gruntowe
szerokosci okofo 0,75 m, za ktérymi zlokalizowany jest prawostronny row drogowy.

Na posesje istniejg zjazdy o zrdznicowanej nawierzchni, od gruntowych, poprzez
umocnione kruszywem po zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;.

Odwodnienie drogi na przebudowywanym odcinku odbywa sie powierzchniowo poprzez

retencje w obrebie pasa drogowego oraz do istniejgcego rowu drogowego.

W pasie drogowym oraz w rejonie przebudowy drogi wewnetrznej wystepuje nastepujace
istniejgce uzbrojenie:

. wodociag

. kanat sanitarny

. linia kablowa energetyczna

3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza gruntowego wykazaty, ze pod warstwa
kruszywa o grubosci 15cm — 20cm zalegajg piaski gliniaste przechodzgce w gliny zwiezte oraz
gliny zwiezte. Grunty wystepujgce na trasie planowanej inwestycji sg gruntami mato
wilgotnymi, wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.

Na trasie projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej — ul. Malinowej w
Domaszowicach wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik
Ustaw 2012 r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana
w | kategorii geotechnicznej.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wierzchnia warstwa gruntu powinna

zosta¢ zebrana i skiadowana na terenie Inwestora, a po zakonczeniu inwestycji
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wykorzystania do celéw zagospodarowania zielenia.

W przypadku stwierdzenia nasypow niebudowlanych nalezy je usungé¢ a nastepnie
wykona¢ nasypy z dowiezionego gruntu G1 na gorne warstwy nasypow zgodnie z PN-S-
02205 (np. zwiry, pospotki, piaski grubo- i Srednioziarniste) zageszczonego po wbudowaniu

do wskaznika zageszczenia 1,0.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okres$lenie zakresu robdt zwigzanych z przebudowg
drogi wewnetrznej — ul. Malinowej w msc. Domaszowice.
W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
* roboty drogowe:
- przebudowa drogi wewnetrznej o dtugosci 363,24m (od km 0+002,71 do km
0+365,95),
- budowa chodnika,
- budowa i przebudowa zjazdow wraz z przepustami,
- przebudowa rowdéw odwadniajgcych,

- wykonanie obsiewu trawa.

5. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

* Droga wewnetrzna

* Obcigzenie ruchem KR-3

e Szeroko$¢ jezdni 5,0m

¢ Jednostronny chodnik szerokosci 2,0m

e Pobocze umocnione ttuczniem szerokosci 0,75m

e Zjazdy na posesje z kostki betonowej, o szerokosci jezdni 4,0 —5,0m

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul. Malinowa zlokalizowana jest w miejscowosci Domaszowice, gmina Mastow,
wojewodztwo swietokrzyskie.

Poczatek opracowania rozpoczyna sie w km 0+000,00 — na skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 0312T — ul. Przyborowskiego, a konczy w km 0+368,48 na skrzyzowaniu

z ul. Klonowa.
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Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej o szerokosci jezdni 5,0 m z lewostronnym
chodnikiem szerokosci 2,0m oraz prawostronnym poboczem szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy indywidualne szerokos$ci 4,0m — 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowej. Na przecieciu krawedzi jezdni i zjazdu zastosowano skosy najazdowe 1,5:1,5.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na

rys. 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

7. ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W PASIE DROGOWYM

W zwigzku przebudowg drogi wewnetrznej — ul. Malinowej zachodzi koniecznos¢
rozbiorki: nawierzchni zjazddw oraz przepustéw pod zjazdami.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie obiekty budowlane nie jest wymagane
sporzadzenie projektu rozbiorki ze wzgledu na ich gabaryty. Ponadto obiekty
przeznaczone do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru zabytkédw i nie sg objete ochrong
konserwatora zabytkow.

Lokalizacje obiektéw do rozbidrki przedstawiono na rys. 2 ,Projekt Zagospodarowania

Terenu”.

8. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni chodnika, pobocza, zjazdéw oraz
jezdni projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w
kierunku przebudowywanych rowdéw drogowych przewidzianych do umocnienia betonowymi
elementami prefabrykowanymi.

Pod zjazdami na posesje i pola, ktore przecinajg przebudowywane rowy otwarte
projektuje sie przepusty z rur zelbetowych @ 50 cm z prefabrykowanymi sciankami

czotowymi.

9. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejgcego.
Zatozone spadki oraz promienie tukdw spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.
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10. KONSTRUKCJA JEZDNI

W oparciu o , Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124) dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii
obcigzenia ruchem KR3, przyjeto nastepujacg konstrukcje jezdni:

¢ Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

* Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31,5

gr.20cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C1,5/2,0 <4,0 MPa grubosci 35 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 71cm > hz=70cm

Nawierzchnie od strony chodnika ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15.

Swiatto kraweznika wynosi:

e 12cm na wysokosci chodnikow,

e 0-4 cm na wysokosci zjazdow,

¢ 1 .cm na wysokosci przejs¢ dla pieszych,

Nawierzchnie od strony pobocza ograniczono opornikiem betonowym 12x25x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15. Opornik wtopiono do wysokosci nawierzchni jezdni.

Pobocze projektuje sie utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,

warstwa grubosci 15cm.

13. KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POSESJE

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C; 5/, 0 <4,0 MPa gr. 20 cm
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Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze

wtopiono do wysokosci nawierzchni zjazdu.

14. CHODNIK
Konstrukcja chodnika przedstawig sie nastepujaco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
* warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C; 5/, 0 <4,0 MPa gr. 15 cm
Nawierzchnie chodnika od strony terendw zielonych ograniczono obrzezem betonowym
8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z

betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do wysokosci nawierzchni chodnika.

16. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Na ternie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg,
obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorska, ani

ochrony dziedzictwa kulturowego, obiekt nie stanowi dobra kultury wspétczesnej.

17. DANE OKRESLAJACE WPLYWY EKSPLOATACII GORNICZE)

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych.

18. ZAJETOSC TERENU

Inwestycje poprowadzono w istniejgcym pasie drogowym.

19. DRZEWA DO WYCINKI

W ramach budowy przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew

kolidujgcych z inwestycja.

21. OBSZAR NA JAKI ODDZIALUJE INWESTYCIA

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowany pas drogowy.
Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne

poza projektowanym pasem drogowym.
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22. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z DROGI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY

NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH

INWALIDZKICH

W ciggu projektowanych chodnikdéw nie wystepujg zadne bariery architektoniczne, ktore
mogty by powodowac utrudnienia w ruchu takie jak drzewa czy podpory znakéw drogowych
w zwigzku z czym mogg sie po nim swobodnie porusza¢ osoby niepetnosprawne.

W miejscach gdzie zlokalizowane sg przejscia dla pieszych kraweznik zostat obnizony do
wysokosci 1 cm ponad rzedng nawierzchni jezdni co umozliwi swobodne poruszanie sie oséb

niepetnoprawnych na wdézkach inwalidzkich.

23. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja:

* zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana na
terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytow oraz gazéw,

* zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkow wodnych na
dziatkach sasiednich,

* zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajagcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposéb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV, XXVI obiektow budowlanych.
Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus i
grunt kategorii llI-IV).

24. UWAGI KONCOWE
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1. Przed przystgpieniem do robdot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na mapach, trescig wszystkich
decyzji, warunkéw, uzgodnien i opinii zawartych w dokumentacji zamierzenia
inwestycyjnego oraz zastosowania sie do wymogow z nich wynikajgcych.

2. Geodezyjnie wytyczy¢ trase infrastruktury w terenie. Budowane obiekty inwentaryzowac
geodezyjnie.

3. W czasie prowadzenia robdét ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. Dla doktadnej lokalizacji
urzadzen podziemnych (najczesciej przy niepewnym ich pofozeniu) nalezy dokonaé
przekopdéw kontrolnych.

4. Prace ziemne w zblizeniu do istniejgcej infrastruktury wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

5. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Kamil Rekas
nr upr. SWK/0083/PBD/17
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