SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - KM 0+140,00
SKALA 1:25

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARP OD KM 0+007,68 DO KM 0+079,06 - STRONA LEWA

Teren istniejgc:

ie|gr.15cm

2.15 5.00 0.75 1.12
CHODNIK JEZDNIA POBOCZE ROW
Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego
20 s stabilizowanego mechaniczn
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Obrzeze betonowe 8x30cm|

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm|

tawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gy 0/31,5 gr. 20 cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, .,.<4,.0 MPa gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci,52<4,0 MPa gr. 35 cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gy, 0/31,5 gr. 20 cm

Beton C 12/15

kawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5.0 cm

Prefabrykat odwodnieniowy z naktadkg
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - KM 0+300,00
SKALA 1:25

Fundament z betonu C 8/10 gr. 10,0 cm|
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Obrzeze betonowe 8x30cm|
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm|
tawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gy, 0/31,5 gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, .,.<4.0 MPa gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.52<4,0 MPa gr. 35 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gy, 0/31,5 gr. 20 cm

Beton C 12/15

kawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm|

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm

kawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Warstwa z thucznia 30-60 mm gr.1,0m

Teren istniejacy

Naktadka "ZET"
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5.0 cm

SKALA 1:25

CHODNIK
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Obrzeze betonowe 8x30cm)|

1% Teren istniejacy

Betonowa ptyta azurowa 10 x 40 x 60 cm

Podsypka cementowo - piskowa gr. 5 cm

Podsypka cementowo piaskowa grubosci 10 cm

tawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gy 5 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ CHODNIK

SKALA 1:25

wedtug projektu zagospodarowania terenu

Wysokos¢ zmienna 0-4cm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK- WIDOK Z GORY

SKALA 1:100

SCHODY TERENOWE
SKALA 1:25

Kostka betonowa gr. 8 cm

[ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gqg,2 0/31,5 gr. 20 cm

| Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 15 cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem. Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqq/3 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 20 cm

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GORY
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wedtug projektu zagospodarowania terenu
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Obrzeze betonowe 8x30cm § \
. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm o § |
Opornik betonowy 1_2X25X100 cm tawa betonowa z oporem . Beton C12/15 % E, 1
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm pla s
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm m :
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm § @ i s
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gyo5 0/31,5 gr. 20 cm g % ] 1
Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, .,,<4,0 MPa gr. 20 cm % g 8
8
o
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SKALA 1:100

ZJAZD

wedtug projektu zagospodarowania terenu

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm
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\ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm \A A V.Y._.I
> Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm ?
§ Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 40 cm ""l
Sz
15 E E
g w Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
% ‘LIBJ' Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
'-g = Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ggq/2 0/31,5 gr. 20 cm
= s Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, . ,<4,0 MPa gr. 15 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY UMOCNIENIA ROWU

BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI
SKALA 1:25

wedtug projektu

zagospodarowania terenu wedtug projektu zagospodarowania terenu

ISTNIEJACE POBOCZ ROW

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
UL. WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO
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Teren istniejacy
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SCHODY TERENOWE PRZEKROJ -l
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 40 cm

IDEA PROJEKT
Kamil Rekas, Sebastian Zatorski Sp. J.
NIP 657 292 87 46, REG 366646632, KRS: 0000848676
26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6
Tel. 510 954 106, 602 837 757

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2; 26-001 Mastéw

Nr upraw.

OBIEKT: "Projekt drogi wewnetrznej - ul. Malinowa

w Domaszowicach”

Betonowa ptyta azurowa 10 x 40 x 60 cm

Podsypka cementowo piaskowa grubosci 10 cm
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pr. Joanna Stegpien drogowa .
. | merinz SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 5
Opr. Karolina Pisarczyk drogowa 05.22
mgr inz. SWK/0143/
Spr. Sebastian Zatorski diggoDsz 05.22




