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u Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

Projekt drogi wewnetrznej — ul. Malinowa w Domaszowicach
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe
1.1 SST - D -01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,37

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty przygotowawcze
21 SST -D-01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz odwozem dtuzyc,

karpiny i gatezi (wraz z zasypaniem dotéw po korczowaniu) szt. 1,00
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiorkowe
3.1 SST —D - 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (przebruk chodnika - kostka do ponownego wykorzystania) m2 9,90
3.2 SST —D - 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce

cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacjg) m2 46,50
3.3 SST - D -01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm (wraz z

odwozem i utylizacjg) m 35,10
3.4 SST —D - 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz

z odwozem i utylizacjg) m 24,10
3.5 SST —D - 01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu (wraz z odwozem i utylizacjg) m3 1,81
3.6 SST - D -01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustow pod zjazdami z rur betonowych o $rednicy 50

cm z uprzednim odkopaniem przepustow wraz z tawg betonowg oraz $ciankami czotowymi

(wraz z odwozem i utylizacja) m 17,00
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne
41 SST - D - 01.02.02 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi, grunt kategorii |-V (usuniecie humusu wraz z odwozem i utylizacjg) |m3 709,92
4.2 SST - D -02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi, grunt kategorii Ill-IV (odw6z nadmiaru gruntu z wykopow wraz z

utylizacjg) m3 1306,57
4.3 SST - D -02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi, grunt kategorii lll-1V (dow6z gruntu G1 na nasypy wraz z kosztami

zakupu) m3 85,21
4.4 SST - D - 02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow, grunt kategorii llI-1V m3 85,21
4.5 SST - D -04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruntach kat. lI-IV m2 3 107,60
4.6 SST - D -06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopédw wykonywanych mechanicznie

grunt IV m2 3 886,84
4.7 SST-D - 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp m2 779,24
5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Roboty ziemne na zjazdach - dowigzanie do terenu istniejacego poza pasem

drogowym
5.1 SST —D - 02.01.01 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi, grunt kategorii llI-IV (odwdz nadmiaru gruntu z wykopdéw wraz z

utylizacjg) m3 34,99
5.2 SST - D -04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruntach kat. lI-IV m2 68,60
53 SST - D -06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopédw wykonywanych mechanicznie

grunt IV m2 68,60
6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa chodnika z kostki betonowej
6.1 SST - D -08.03.01 |kLawy pod obrzeza, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 22,40
6.2 SST —D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 329,80
6.3 SST — D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/24,0 MPa gr. 15cm z

wytworni m2 645,70
6.4 SST —D - 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.20cm  |m2 645,70
6.5 SST - D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 645,70
6.6 SST -D -06.01.01 |Umocnienie skarp azurowymi ptytami prefabrykowanymi na podsypce cementowo -

piaskowej grubosci 10°cm m2 45,60
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7 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Przebrukowanie chodnika z kostki betonowej
71 SST - D -08.03.01 |kLawy pod obrzeza, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,40
7.2 SST —D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 6,00
7.3 SST -D - 08.01.01 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,50
7.4 SST - D -08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 6,00
75 SST - D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 15cm z

wytworni m2 12,40
7.6 SST — D - 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.20cm  |m2 12,40
7.7 SST — D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 2,50
7.8 SST — D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (istniejace kostka z rozbiorki) m2 9,90
8 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Schody terenowe
8.1 SST - D - 08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 1,70
8.2 SST - D -08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawag cementowg m 25,00
8.3 SST - D -04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

40 cm m3 1,30
8.4 SST - D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 6,40
9 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdéw indywidualnych z kostki
9.1 SST - D -08.03.01 |kLawy pod obrzeza, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 21,00
9.2 SST —D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 308,30
9.3 SST — D - 04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/24,0 MPa gr. 20 cm z

wytworni m2 397,50
9.4 SST — D - 04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.20cm  |m2 397,50
9.5 SST - D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara m2 397,50
10 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni
10.1 |SST-D-08.01.01 |Lawy pod oporniki, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 26,60
10.2 |SST-D-08.01.01 |Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 376,70
10.3 |SST-D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 28,90
104 |SST-D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 385,60
10.5 |SST-D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/24,0 MPa gr. 35 cm z

wytworni m2 2 119,30
10.6 |SST-D —04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5)gr.20cm  |m2 1901,90
10.7 |SST—-D -04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 1 901,90
10.8 |SST -D -04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 3 803,80
10.9 |SST-D - 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5705,70
10.10 |SST - D —04.07.01 |Wykonaniepodbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 7 cm m2 1901,90
10.11 |SST - D —05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 5 cm m2 1 901,90
10.12 |SST - D —05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 4 cm m2 1 901,90
10.13 |SST — D —04.04.02 |Wyréwnanie jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm m2 175,10
11 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Odwodnienie
11.1 |SST-D - 06.02.01 |Przepusty pod zjazdami, tawy ze zwiru m3 14,90
11.2 |SST-D-06.02.01 |Przepusty pod zjazdami, prefabrykowane $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm szt 22,00
11.3 |SST—-D-06.02.01 |Przepusty pod zjazdami, wykonanie przepustéw z rur betonowych Fi 50 cm m 93,50
114 |SST-D-03.01.01 |Przepusty Fi 50cm, tawy z betonu m3 6,50
11.5 |SST-D-03.01.01 |Przepusty rurowe, prefabrykowane $cianki czotowe dla rur Fi 50°'cm szt 3,00
11.6 |SST-D-03.01.01 |Przepusty rurowe, wykonanie przepustéw z rur zelbetowych Fi 50 cm m 20,50
11.7 |SST-D-03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,50 m, komplet szt. 1,00
11.8 |SST-D-08.05.01 |Wykonanie fundamentu z betonu C12/15 pod prefabrykat odwodnieniowy typu "gara" m3 8,30
11.9 |SST-D-08.05.01 |Ustawienie prefabrykatu typu "gara" na podsypce cementowo-piaskowej m 206,40
11.10 |SST - D —06.01.01 |Umocnienie rowu ptytami typu "Z" na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5'cm m2 280,70
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11.11 |SST-D - 06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi ptytami prefabrykowanymi na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 10°cm m2 107,20
12 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Odmulenie rowu
121 |SST-D-06.04.01 |Odmulenie ciekdw koparko-odmularka, ciek o szerokosci dna 0,40°'m wraz z odwiezieniem
i utylizacjg namutu m 35,60
13 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Umocnienie pobocza
13.1 |SST-D- Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm
06.03.01a m2 170,70
132 |SST-D- Umocnienie pobocza warstwa ttucznia (30-60mm) gr. 100 cm
06.03.01a m2 78,90
14 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Rury ostonowe
14.1  |SST-D-10.12.03 |Utozenie rur ostonowych z PCW Fi 160 mm m 7,00
15 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Regulacja wysokosciowa
15.1 |SST-D -03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 21,00
15.2 |SST-D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymiana wtazéw (wiazy typu ciezkiego
D400) szt. 9,00
16 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
16.1 |SST-D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi’70'mm szt 4,00
16.2 |SST—-D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 6,00
16.3 |SST-D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych malowane mechanicznie m2 22,80
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