D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE - Z MASY CHEMOUTWARDZALNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach zadania pn.: ,,Projekt drogi wewnetrznej — ul.
Malinowa w Domaszowicach”.

1.2. Zakres robét objetych STWiORB.

STWiORB sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1.  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznakowaniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.2. Materialy do znakowania z mas chemoutwardzalnych - masa bezrozpuszczalnikowa o duzej
zawarto$ci substancji statych oparta na zywicach akrylowych zawierajaca w swym sktadzie odblaskowe kulki
szklane.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z STWiORB, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00.

2.  Materialy

2.1. Warunki ogélne.
Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Dopuszczenie do stosowania.
Masa chemoutwardzalna posiada "Aprobate techniczng IBDiM" oraz deklaracj¢ zgodnos$ci (wydang przez
Producenta) z Aprobata Techniczng. Przed rozpoczgciem robot wykonawca przedstawi materiaty Inspektorowi
Nadzoru.
2.3. Oznakowanie opakowan.
Wykonawca powinien zada¢ od producenta aby oznakowanie opakowan byto wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a
ponadto, aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- masg brutto i netto,

- numer partii i datg¢ produkcji,

- informacje o szkodliwo$ci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
2.4. 'Wymagania ogélne dla materialow do znakowania drég.
Do znakowania poziomego zostanie uzyta masa chemoutwardzalnej dwusktadnikowa o barwie biatej o duze;j
zawartosci substancji stalych opartej na zywicach akrylowych zawierajacych w swym sktadzie odblaskowe kulki
szklane. Materialy uzyte go znakowania poziomego muszg spetnia¢ wymagania szczegdélowe podane w niniejszej
STWiORB. Materiaty stosowane do oznakowania nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.
2.5. Wymagania szczegélowe dla materialow do znakowania poziomego.
Na wymagania szczegdtowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadaja si¢ wymagania wobec:

a/ materiatow do znakowania
- trwalo$¢ w czasie skltadowania
- parametry materialdw do posypywania
b/ znakowania nawierzchni
- czas schnigcia
- grubo$¢ znakowania



- widzialno$¢ w dzien

- widzialno$¢ w nocy

- szorstko$¢
Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametrow dla masy chemoutwardzalnej do znakowania
nawierzchni podaje Tablica Nr 1.
2.5.1.  Trwalo$¢ w czasie skladowania.
Trwalo$¢ w oryginalnych opakowaniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych przez
okres - 9 miesiecy od daty produkc;ji.
2.5.2.  Materialy do posypywania.
Materiaty do posypywania stanowigce sktadnik masy chemoutwardzalnej sa mieszaning makroelementoéw
ceramicznych oraz standardowych mikrokulek szklanych i ceramicznych i powinny charakteryzowac si¢
wspotczynnikiem zalamania nie mniejszym niz podane w Tablicy 1, wykazywa¢ odpornos$¢ na wodg, chlorek
sodowy.
2.5.3.  Czas schniecia.
Za czas schnigcia przyjmuje si¢ czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta i okreslony zostat w Tablicy 1.
2.5.4.  Grubos$é znakowania.
Grubo$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowa nawierzchni winna wynosi¢ 3,0+3,5mm.
2.5.5.  Widzialno$é w dzien.
Widzialno$¢ w dzien charakteryzuje wspotczynnik luminacji znakowania droég. Warto$ci wspotczynnika dla
znakowania podaje Tablica 1.
2.5.6. Widzialnos$¢ w nocy.
Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku.
Wartosci wspotczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w nocy podaje Tablica
1.
Odblaskowos$¢ musi by¢ rownomierna na calej znakowanej powierzchni w czasie jej uzytkowania.
2.5.7.  Szorstkos$¢.
Miara szorstkos$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci. Wymagana warto$¢ wskaznika zgodnie z
Tablicg 1.
2.5.8. Poziome wymiary oznakowania.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Nalezy zapewni¢ pelng jednorodnos$¢ nanoszonego materialu oraz wtasciwe dozowanie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania masami chemoutwardzalnymi:

- urzadzenia do naktadania masy tzw. plastomarkerow lub przy uzyciu szablonéw o grubosci 3+3,5mm.

4. Transport.

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogdlne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
4.2. Transport materialow do znakowania.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos$¢, bezpieczny transport i zachowanie
wymaganych wlasciwos$ci materialow.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym.



5. Wykonanie robot
5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drog masami chemoutwardzalnymi nalezy wykonywac przy temp. powietrza 5+35 st. C, nawierzchni
5+60 st. C i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 80%.

5.2. 'Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania muszg by¢ wolne od zanieczyszczen (kurzu, piasku, oleju itp.), ktore moglyby
wplyna¢ niekorzystnie na spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usungé wykonujacy oznakowanie.

Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraznego zawilgocenia powietrza lub podioza tj. przy opadach
atmosferycznych, w czasie wystgpowania mgty lub rosy.

5.3. Wykonanie znakowania drogi.

5.3.1.  Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialéw.

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych tj. wiadrach
stalowych 10-cio litrowych.

5.3.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.

Przed uzyciem mase¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia wyrobu w catej objetosci po czym
nalezy powoli dodawa¢ utwardzacz jednoczes$nie mieszajac cato§¢. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do naktadania masy o grubosci zgodnej z STWiORB i zaleceniami Zamawiajacego.
5.3.3.  Technologia wykonania znakowania.

Naktadanie przygotowanej masy za pomoca plastomarkerow lub przy uzyciu szablonow dla elementow.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. 'Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWiORB D-M-00.00.00.
6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robot.

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar temperatury powietrza, wilgotno$ci powietrza i temperatury podtoza.

- kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robot,

- kontrola prawidlowo$ci oznakowania robot w terenie,

6.2.2. Badania i pomiary w czasie robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania oznakowania uwzglednione przez Wykonawce obejmuja:

- pomiar temperatury powietrza i temperatury podtoza - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania -
konieczny zapis w Dzienniku Budowy.

- Pomiar grubosci oznakowania - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania - bezposrednio po
nalozeniu mokrej powloki na ptytce szklanej - zapis w Dzienniku Budowy oraz na metalowej ptytce
(wykalibrowanej przez laboratorium Zamawiajacego) podkiadanej na drodze wykonywania masy
chemoutwardzalnej przy udziale Inspektora nadzoru w kazdym dniu wykonywanego oznakowania -
na kazdym wykonywanym przejsciu dla pieszych po 1 pomiarze dla 2 paséw oraz dla linii 1 pomiar
na 500 mb linii.

- wizualng oceng rownomiernosci - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania - konieczny zapis w
Dzienniku Budowy,

- oznaczenie widzialno$ci w dzien i w nocy oraz pomiar szorstkosci zgodnie z WT pkt 10 (przypisy
zwigzane) - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania - na kazdym wykonywanym przejsciu dla
pieszych po 1 pomiarze dla 2 paséw oraz dla linii 1 pomiar na 500 mb linii (dla krétszych odcinkow



pomiarow nie wykonuje si¢) - badanie wykonywane przez Wykonawce - wyniki przedklada
Wykonawca do odbioru,

- pomiar poziomych wymiaré6w oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
"Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkow ich

umieszczania" - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania - badanie wykonywane przez
Wykonawce na odcinkach wybranych przez Inspektora Nadzoru - konieczny zapis w Dzienniku
Budowy

- kontrola kompletnosci znakow do oznakowania robot,

- kontrola prawidlowosci oznakowania robot w terenie,
Pobrane probki na blasze opisanej z lokalizacja miejsca pobranej probki (300*250*0,8mm), Inspektor Nadzoru
przedktada do laboratorium Zamawiajacego do pomiaru grubosci masy i widzialnoéci w dzien i w nocy (konieczny
protokot z przeprowadzonych badan), a Wykonawca po badaniu uwzglednit ich przechowanie do czasu uptywu
okresu gwarancji, wyniki musi przedtozy¢ do odbioru.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest:

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie ciagle m2
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie przerywane m2
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie na m2

skrzyzowaniach i przejsciach
8. Odbiér robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.

Odbiory robot powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.
Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci sprzedaznej wykonanych robot, na podstawie
wynikow badan 1 pomiardow, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci z STWiORB.

Roboty uznaje si¢ za zakonczone jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét i gwarancje na wykonane roboty.

Podstawa do oceny jakosci robot sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilo$ci okres$lonej niniejsza STWiORB.
Badania i pomiary do celow odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie niniejszej STWiORB.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Gwarancja dla mas chemoutwardzalnych - 36 miesi¢cy od daty odbioru.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogo6lne" pkt 9

Cena 1 m* wykonania robot bedzie obejmowala m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i montaz azylu prefabrykowanego

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podloza,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnie z STWiORB,

- wszystkie badania i pomiary wymagane przez niniejsza STWiORB do wykonania przez Wykonawce.
Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynno$ci niezbgdnych do
realizacji robdt objetych umowa.



10.

Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal. nr 2 ,,Szczegdétowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r, poz. 784 —
jednolity tekst),

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla masy termoplastycznej do znakowania drég.

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Dopuszczanie
warto$ci
'Wspoétczynnik luminacji w §wietle rozproszonym mcd/Ix.m? > 100
'Wspotczynnik zatamania mikrokulek: WSp.
—  szklanych >1,6
— ceramicznych >1,9
Gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku (odblaskowosé w mcd/Ix/m? > 150

nocy) w okresie gwarancyjnym po
9 miesigcach

- nowego oznakowania med/Ix/m? >200
Szorstko$¢ oznakowania (w ciggu calego okresu gwarancyjnego): SRT >45
Czas schnigcia materiatu na nawierzchni minuta >20,<30
Grubo$¢ znakowania nad powierzchnig nawierzchni: mm >3.0
<3,5

Okres stato$ci wlasciwosci materiatow do znakowania przy sktadowaniu| miesiecy > 12




