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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant: 08.03.2022
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej

|zby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego
napiecia 0,4kV dla potrzeb oswietlenia drogi powiatowej nr 0595T i terenu przylegtego w m.
Brzezinki gm. Mastéw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowalnymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Os$wiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta




1.

CZESC OPISOWA

Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania:

Niniejsze inwestycja realizowana na dziatkach nr ewid.: 510, 508/3, 509/6, 509/5, 509/3 (obreb 0002 Brzezinki)
dotyczy budowy kablowej sieci niskiego napiecia dla potrzeb o$wietlenia drogi powiatowej nr 0595T i terenu
przylegtego w m. Brzezinki gm. Mastow.

Dane inwestycii:

Adres inwestycji: m. Brzezinki gm. Mastow
Inwestor: Gmina Mastéw, ul. Spacerowa 2, 26-001 Mastow

Dane do opracowania:

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne do projektowania i budowy o$wietlenia wydane przez Inwestora
Warunki rozbudowy sieci oSwietleniowej wydane przez RE Kielce

Uzgodnienia branzowe

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Inwentaryzacja w terenie

Normy i przepisy zwiazane

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 13201-2 oswietlenie drog — czes¢ 2: wymagania o$wietleniowe.

Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drég — cze$¢ 1: wybdr klasy oSwietleniowych

2. Stan istniejacy

Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "1030 Brzezinki".

Na Zerdzi stacji zabudowana rozdzielnia RSW oraz skrzynia oSwietleniowa SOU. Skrzynia o$wietlenia

ulicznego SOU wyposazona w 3-fazowy uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301 C16A

oraz ukfad kompensacji mocy biernej. Szafa SOU zasilona z szyn zbiorczych w rozdzielni RSW. Ze stac;i

wyprowadzone obwody:

- Obwod oéw. nr 1 — kier st. 1, wykonany przewodem ASXSn 4x50+25mm2. Na obwodzie
o$wietleniowym zabudowane 15 opraw LED o mocy 68W. Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

- Obwdd oéw. nr 2 — kier st. 15, wykonany przewodem ASXSn 4x50+25mm2. Na obwodzie
o$wietleniowym zabudowane 11 opraw LED o mocy 68W. Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

System pracy sieci zasilajacej - TN-C.




3.

Stan projektowany

Budowa elektroenergetycznej sieci oSwietlenia polegata bedzie na utozeniu odcinka kabla typu YAKXs
4x35mm?2 wraz z montazem stupow betonowych z oprawami LED w ciggu drogi powiatowej w m. Brzezinki.
Projektowana sie¢ utozona bedzie po trasie przedstawionej w cze$ci rysunkowej — rysunek nr 2. Stupy
oSwietleniowe posadowione bedg w lokalizacjach wynikajacych z koniecznoSci spetnienia wymagan
fotometrycznych dla klasy o$wietleniowej drogi. Projektowana sie¢ o$wietleniowa nawigzana zostanie do stupa
nr 14/4 istniejacej napowietrznej linii oSwietleniowe;.

Szczegdtowy zakres prac:

UtoZenie elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napiecia 0,4kV — dt. trasy 231mb
Montaz stupdw o$wietleniowych — 7szt.

Montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach - 12szt.

Dowieszenie oprawy oSwietleniowej na istniejacym stupie - 1szt.

Opis prac montazowych:

Budowa linii o$wietlenia ulicznego

W lokalizacjach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 2,
wzdtuz drogi powiatowej nr 0595T nalezy zabudowaé stupy oswietleniowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stupy
wykonac¢ jako betonowe typu EOP 10,5/2,5 montowane bezposrednio w ziemi, przy zastosowaniu ustoju
Uo. Stupy wyposazy¢ w izolowane ztacza kablowe z bezpiecznikami 6A umozliwiajgcymi podtaczenie do
czterech kabli o przekroju 35mm?2. Zabudowa¢ stupy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
Zamawiajgcego.

Na terenie obiektu sportowego, w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu — rysunek nr 2 zamontowac szafe sterowania o$wietleniem boiska oraz pasa drogowego. Szafe
wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, w stopniu ochrony min. |P44. Parametry techniczne
oraz wyposazenie szafy SO zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego, schematem i specyfikacja.

Na odcinkach od istniejgcego stupa linii nN nr 14/4 do projektowanej szafy o$wietleniowej i dalej do
projektowanego stupa nr 7 utozy¢ kablowg linie oSwietleniowa. Linie wykona¢ kablem ziemnym YAKXs
4x35mm?2. Kabel utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ostonowej @110, po trasie zgodnej z rysunkiem nr 2 PZT.
Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke uziemiajacq tFeZn 25x4mm.

Na stupie nN nr 14/4 zabudowac ogranicznik przepie¢ nN o napigciu roboczym 280V i znamionowym
pradzie wytadowczym 10kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykorzysta¢ istniejgce uziemienie stupa nr
14/4. W razie koniecznosci uziom rozbudowac. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R < 10Q.

W skrzyni SOU, zabudowanej na stacji "1030 Brzezinki", istniejace zabezpieczenie obwodu
o$wietleniowego nr 1 - S301 C10A — bez zmian.

Uwaga - Rozbudowa linii oSwietleniowej realizowana w ramach istniejacego przydziatu mocy

Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach betonowych zainstalowa¢ wysiegniki wraz oprawami o$wietleniowymi typu

drogowego. Projektuje sie wysiegniki typu:

e TYP A - wysiegnik jednoramienny o dtugosci ramienia 1,5m, kacie nachylenia 5° o wysokosci
zawieszenia 8,5m dla oprawy drogowe;. |2szt.|

e TYP B - wysiegnik dwuramienny o dtugosci ramion 1,5m, rozstawie 180° i kacie nachylenia 5°
wysoko$ci zawieszenia 8,5m dla opraw drogowych. |5szt.|

Na wysiegnikach typu A i B zamontowa¢ oprawy osSwietleniowe ze zrodtem $wiatta LED, w Il klasie

ochronnoéci, 0 mocy 38,8W od strony drogi i 153W od strony terenu obiektu sportowego. Poszczegoine

oprawy i wysiegniki montowa¢ na stupach wskazanych na planie i schemacie. Po zamontowaniu opraw

wyregulowac kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrow o$wietlenia.

Oprawy zasili¢ ze ztacz 1ZK przewodami YDY 2x1,5mm?, w IZK zastosowa¢ bezpiecznik 6A stanowigcy

zabezpieczenie pojedynczej oprawy.




Dowieszenie oprawy oswietleniowej

— Na istniejacym stupie nr 14/4 zamontowa¢ nad linig roboczg wysiegnik stalowy z wykorzystaniem
uchwytow do stupa ZN. Zastosowa¢ wysiegnik o dtugosci 1,5m (poziomo), kat nachylenie wysiegnika
wzgledem pfaszczyzny ziemi wynosi 5°,wysoko$¢ montazu oprawy 8,5m. Wysiegnik winny by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne.

— Na wysiegniku zainstalowa¢ oprawe ze zrodtem Swiatta LED, w Il klasie ochronnosci, o mocy 38,8W.
Podtaczenie oprawy o$wietleniowej do linii napowietrznej wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? z
wykorzystaniem zaciskow odgateznych przebijajacych izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazonej
we wktadke bezpiecznikowg gF6A stanowigca zabezpieczenie pojedynczej oprawy

Uwaga

— ZastosowaC stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
Zamawiajgcego.

— Dopuszcza sie mozliwos¢ innych, réwnowaznych opraw oswietleniowych o nie gorszych parametrach
elektrycznych niz opisanych w projekcie i warunkach technicznych, umozliwiajacych uzyskanie parametréw
o$wietlenia wymaganych dla przyjetej klasy o$wietlenia drogi i chodnikow i spetniajacych warunki
wymagane przez Inwestora.

— Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne z opisywanymi przez Inwestora, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta $wiatta spetniajg wymagania okreslone
przez Projektanta i Inwestora, a takze, Zze zostaty dokonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace
osiggniecie parametrow wymaganych w projekcie.

— Oprawy oswietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.
Zaprojektowane o$wietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne dla drogi — klasa M3, dla terenu
przylegtego P1. Obliczenia potwierdzajg spetnienie wymogdow normy EN13201.

4. Technologia wykonania prac ziemnych

Uktadanie linii kablowej

Kabel uktada¢ metoda wykopu wasko — przestrzennego po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania
terenu. Na kablu co 10mb i na koncach zatozy¢ opaski oznacznikowe (grawerowane lub wypalane) z
podaniem typu, relacji i roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym na catej dtugosci utozy¢ na podsypce z
piasku (warstwa grubo$ci min.10cm) w rurze ochronnej karbowanej gietkiej o Srednicy 110mm w taki sposdb
aby gdérna czes¢ rury zostata zlokalizowana minimum 110cm od rzednej nawierzchni w pasie drogowym i
70cm w zieleficu. Przejécie poprzeczne pod asfaltem wykonaé metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
bez naruszenia asfaltu oraz podbudowy drogi stosujac rure ostonowa_gtadko$cienng_sztywna o $rednicy
110mm na gtebokosci min. 1,0m. Rury faczy¢ ze sobg za pomocg dedykowanych ztgczek oraz zabezpieczy¢
przed zamulaniem. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
(gr.25¢cm), rozciggna¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzima. Wykorzystac istniejaca ziemie po
uprzednim przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nawiez¢ nowa. Prace wykona¢ bez nadmiernego zniszczenia
Zieleni. Zasypane wykopy zagesci¢ do wymaganego wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywréci¢
do stanu pierwotnego. Wyprofilowa¢ réw odwodnieniowy, odtworzyé pobocze drogi z odpowiednim
zageszczenie do wymaganego wskaznika 1,0.

Uktadanie linii kablowej w poblizu drzew i krzewow:

W poblizu drzew i krzewdw, w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od pnia drzewa lub w odlegto$ci nie mniejszej
niz promien rzutu poziomego korony drzewa linie kablowe uktada¢ metoda wykopu otwartego, przy czym
korzenie o $rednicy powyzej 2,0 cm nalezy pozostawi¢ bez naruszenia

Przy zblizeniu do pni drzew ponizej 2,0m lub w odlegto$ciach mniejszych niz promien rzutu poziomego korony
drzewa oraz przy napotkaniu systemu korzeniowego duzych drzew kable o$wietleniowe uktada¢ metodg
tunelowania, czyli uktadania kabli w strefie systemu korzeniowego drzew w tunelach umieszczonych na
gtebokosci minimum 70 cm z wykorzystaniem rur ostonowych gtadkosciennych @110mm.




Komory przeciskow i przewiertow nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od pnia drzewa lub poza obrysem
korony drzewa tak aby nie ingerowaty w system korzeniowy. Rury ochronne utozy¢ w piasku a reszte wykopu
w ktorym znajdujg sie korzenie wypemni¢ ziemig z wykonanych wykopow. Przy cieciu cienkich korzeni w
miejscach przecigcia rany nalezy zabezpieczy¢. Po wykonaniu prac rowy kablowe zasypa¢ ziemig rodzima po
uprzednim przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nowg ziemig urodzajna. Zasypane wykopy nalezy zagescic,
nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywréci¢c do stanu pierwotnego. Prace wykona¢ bez nadmiernego
zniszczenia zieleni z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy
Na obszarze objetym inwestycjg w bezpo$redniej strefie wykonywania prac nalezy stosowac¢ srodki ochrony
drzew i krzewow zgodne z ogdinymi wytycznymi w tym zakresie.

Wprowadzenie kabla na stup nN

Wprowadzenie kabla na stup linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z katalogiem ENERGOLINIA - ENSTO.
Na Zerdzi stupa kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang z HDPE uodporniona UV typu BE 50 koloru
czarnego. Rure montowa¢ na stupie do wysokosci 2,5m (dt. catkowita rury 3m) z wykorzystaniem ramki i
tasmy stalowej nierdzewnej. Wyscie kabla z rury uszczelni¢ obustronnie kapturem termokurczliwym. Kabel
powyzej rury mocowac na stupie za pomocg uchwytéw dystansowych kablowych, wykonanych z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej.

Posadowienie stanowisk stupowych:

Dla stupdw przewidziano ustdj Uo. Stupy posadowione bedg w otworach wierconych f 55¢cm, na gtebokosci
1,9m, na betonowej ptycie stopowej. Po ustawieniu stupy beda zasypane gruntem rodzimym z odpowiednim
zageszczeniem. Uwaga - w przypadku wystapienia gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykopy pod stupy
wykonac specjalistycznym sprzetem z motem hydraulicznym do kruszenia skaty.

Wykonanie uziemienia

Rownolegle z projektowanym kablem na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke uziemiajacg tFeZn 25x4.
Zaleca sie wprowadzenie bednarki do stupdw i potaczenie przewodem LgY16mmz2. Warto$¢ rezystancii
uziemienia kazdego stupa R<30Q, na koricu obwodu R<5Q.

5. Szczegdtowe warunki wykonania prac w odniesieniu do wymagan gestoréw innych sieci i
zarzadcow drogi

Sie¢ elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.

Sie¢ nN - W przypadku konieczno$ci wytaczen urzadzen elektroenergetycznych linii niskiego napiecia, nalezy
w RE Kielce ztozy¢ stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. W miejscach skrzyzowan, zblizen
sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycjq nalezy kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng a prace w
poblizu kabli energetycznych wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach

1. Zasypke wykopdw nalezy wykonaC warstwami gruntu o grubosci max 20xm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia rownego jednosci.

2. Gleboko$¢ posadowienia kabla o$wietlenia drogowego w pasie drogowym min. 1,10m ponizej rzedne;
terenu.

3. Jezeli przy zlokalizowaniu kabla o$wietleniowego w gruncie nastgpi naruszenie jezdni to na tym odcinku
nalezy wykona¢ odtworzenia podbudowy drogi oraz odtworzenie nawierzchni jezdni.

4. Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j. Dz. Uz 2017r., poz. 784).




5. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub remontu drogi,
do Urzedu Gminy Mastow tj. ich witasciciela nalezy obowigzek przebudowy badz przetozenia urzadzenia
lub obiektu z pokryciem wszystkich kosztoéw i w terminie okre$lonym przez zarzadce drogi.

6. Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie rowu drogowego i wykonanie zjazdéw w przypadku ich naruszenia.

7. Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje
teren pasa drogowego wg. warunkow okreslonych przez PZD w Kielcach.

8. Uzyskana decyzja lokalizacyjna PZD Kielce nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do PZD w Kielcach. Wniosek na
uzyskanie zgody na wejscie w pas drogowy nalezy ztozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robét.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowa ochrone od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewoddw. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
w czasie nie przekraczajgcym 0,4s. Samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowano za pomocg
bezpiecznikéw instalacyjnych w stupach oraz wytacznikéw instalacyjnych w szafie SOU. Ochrone od porazen
wykonac¢ zgodnie z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

7. Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane na linii nN. Ochrona
projektowanej linii o$wietleniowej realizowana bedzie poprzez montaz na stupie nr 14/4, na przewodzie
fazowym, ogranicznika przepiec o napieciu roboczym 280V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA.

8. Uwagi koricowe

o Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

e Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz
ochrony przed dotykiem pos$rednim oraz rezystancje uziemienia.

¢ O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

o Uwaga - Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ w wymaganym terminie gestorow sieci podziemnych
Zlokalizowanych w miejscach skrzyzowan i zblizen. Koszty nadzoréw pokrywa Wykonawca robot.

¢ Uwaga - Rozbudowa linii o$wietleniowej realizowana w ramach istniejacego przydziatu mocy

Data i podpis projektanta




9. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Projektowany kabel elektroenergetyczny nN uktadany bedzie zgodnie z normg na gtebokosci 0,7m w
zielencach i poboczu oraz 1,1m pod droga. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839)
wykopy pod kable energetyczne, stupy oswietleniowe zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow. Ocena podioza
gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 polega ona na
oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii kablowych i stupow
o$wietleniowych na podobnych terenach. Dla projektowanej sieci kablowej, stupdw oswietleniowych przyjeto
proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegtych do powierzchni gruntu, nieobejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia
stupdw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projektowanej
inwestycj.

Podpis projektanta




10. Obliczenia techniczne
Obliczenia elektryczne
Szafa SOU

1.Dobér zabezpieczenia obwodow w szafie

ilos¢ opraw w obwodzie nr 1 28
Moc catkowita opraw w obwodzie

P1= 20954W
Prad 1f w obwodzie : |=P/(U*cos f) = 9,59
los¢ opraw w obwodzie nr 2 11
Moc catkowita opraw w obwodzie

P2= 748,0W
Prad 1f w obwodzie : |=P/(U*cos f) = 3,42
taczna ilos¢ opraw 39
Moc catkowita opraw

Pc=P1+P2= 2931,4W

Catkowity prad 3f: | =P/(V3*U*cos f) = 4,45

Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe S303 16 A - bez zmian
Przy zastosowaniu dla zabezpieczenia oprawy wktadki 6A zgodnie z zasadami stopniowania zabezpieczenia

obwodow nalezy zrealizowa¢ zabezpieczeniem 10A — istn. zabezpieczenie S301 C10A - bez zmian .

2.Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obwod nr |
Zasilanie normalne 230V
cos fi=0,95

Nespa |00 ook |CUS5 |Tosé - sumamocy gu;’?ck?ie | moosacat |y py | V% da
oprawa 12 1,5 55| 1 38,8 38,8 1,0 388| 4656| 0,02
7 46 35 35 38,8 1,0 388 17848| 0,01
6 41 35 3B 2 191,8 2306 1,0 2306 94546| 0,03
5 42 35 3B 2 191,8 42241 1,0 422,41 17740,8| 0,05
4 42 35 3B 2 191,8 614,2| 1,0 614,2| 25796,4| 0,08
3 43 35 3B 2 191,8 806| 1,0 806| 34658| 0,11
2 32 35 3B 2 191,8 997,8| 1,0 997,8| 319296 | 0,10
1 46 25 3B 1 38,8 1036,6 | 1,0 1036,6 | 47683,6| 0,21
14/4 48 25 35| 2 106,8 1143,4| 1,0 1143,4 | 548832 0,24
14/3 50 25 3B 1 68 12114 1,0 1211,4| 60570| 0,26
14/2 50 25 35 12114 1,0 1211,4| 60570| 0,26
14/1 49 25 3B 1 68 1279,4| 1,0 1279,4 | 626906 | 0,27
14 50 25 35 1279,4| 1,0 1279,4| 63970| 0,28
13 52 25 3B 1 68 13474 1,0 1347,4 | 70064,8| 0,30
12 40 25 35 13474 1,0 1347,4| 53896 | 0,23
11 26 35 3B N1 748 20954 1,0 20954 | 544804 | 017
tacznie 669 28 Prad [A] 9,59 Spadek napigcia wynosi % 2,61




3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od prazen
Obwéd nr |

zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 1 w SOU - odcinek do st. 7 linii kablowej
Dane do obliczen :

transformator : Moc = 160 kVA Xtr= 0,04 Q Rtr= 002 Q
ASXSn 4x50+25  dtugosc = 168 m XI= 0111 Q RI= 0,206 Q
ASXSn 2x25 dtugos¢ = 197 m X= 013 Q RI= 0483 Q
YAKXs 4x35 dtugos¢ = 292 m Xk = 0,043 Q Rk= 0,502 Q
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X = 032 Q
rezystancja petli zwarcia R = 1,21 Q
impedancja petli zwarcia Z = 1254 Q

0.8 x Uf
prad zwarcia |Z= e = 146,7 A

YA

typ zabezpieczenia Bezpiecznik instalacyjny szybki
prad znamionowy zabezpieczenia = 10 A
wspotczynnik k= 25
prad wytgczalny w=kxI= 25 A

lzw>lw skutecznos$é ochrony jest zachowana




Obliczenia fotometryczne — umieszczone na koncu Projektu Technicznego
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11. Zestawienie materiatow

Kablowa linia o$wietleniowa
L.p. |Wyszczegodlnienie Jedn. | llosé
1 Stup o$wietleniowy — stup betonowy typu EOP 10,5/2,5 z ustojem Uo Kpl. 7
2 Wysiegnik jednoramienny o dtugos$ci ramienia 1,5m, kacie nachylenia 5° o szt 9
wysokosci zawieszenia 8,5m dla oprawy drogowej. TYP A '
3 | Wysiegnik dwuramienny o dtugosci ramion 1,5m, rozstawie 180° i kacie szt 5
nachylenia 5°0 wysokosci zawieszenia 8,5m dla opraw drogowych. TYP B '
4 Oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 38,8W szt. 7
5 Oprawa os$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 153W szt. S
6 Izolowane ztgcze kablowe IZK jednoobwodowe z bezpiecznikami 6A kpl. 2
7 Izolowane ztgcze kablowe IZK dwuobwodowe z bezpiecznikami 6A kpl. S
8 Przewdd izolowany YDY 2x1,5mm? dt. 12m mb 12
9 Kabel YAKXs 4 x 35mm? mb 292
10 | Bednarka FeZn 25x4mm mb 250
11 Folia kablowa niebieska mb 225
12 | Rura ochronna karbowana sztywna @110 mb 225
13 | Rura ochronna gtadko$cienna wzmocniona @110 mb 6
14 | Piasek m?3 18
15 | Oznaczniki kablowe szt. 24
16 | Szafa sterowania o$wietleniem boiska oraz pasa drogowego — wg. schematu Kpl. 1
17 | Uziom (do wymaganej warto$ci R<30Q)) Kpl. 6
18 | Uziom (do wymaganej wartosci R<5Q)) kpl. 1
Dowieszenie oprawy na st. 14/4
L.p. |Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1 Zaciski odgatezne przebijajace izolacje szt. 2
2 Konstrukcja mocujgca wysiegnik kpl. 1
3 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego dtugo$¢ 1,5m; kat nachylenia 5 stopni, st 1
montaz na wysoko$ci 8,5m od niwelety terenu '
4 Oprawa bezpiecznikowa szt. 1
5 Wkiadka bezpiecznikowa gF6A szt. 1
6 Przewod izolowany YDY 2x1,5mm2 dt. 2m Kpl. 1
7 | Oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 38,8W szt. 1
Uzbrojenie stupa nr 14/4 — zej$cie kablowe ze stupa
L.p. Wyszczegélnienie Jedn. | llosé
1 Bednarka oc. 25x4mm m 9
2 Klamerka szt. 8
3 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt. 1
4 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm? szt. 1
5 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
6 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M20x25 szt. 2
7 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 8
8 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 1
9 Zacisk uziemiajacy $rubowy szt. 1
10 Ogranicznik przepie¢ 0,28/10 szt. 1
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1 Opaska szt. 1
12 Przewod goty L 16mm? m 2
13 Uchwyt dwumetalowy szt. 1
14 Gtowiczka termokurczliwa do rury fi 50 szt. 1
15 Opaska szt. 2
16 Ostona rurowa fi 50 - czarna szt. 1
17 Ramka do mocowania rury szt. 3
18 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16
19 Uchwyt dystansowy szt. 7
20 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 4
. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkdw

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie urzadzen

Rys. 3 Schemat zasilania sieci o$wietleniowej

Rys. 4 Schemat ideowy szafy sterowania oswietleniem boiska oraz pasa drogowego
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