OBIEG

OBIEG

Doprowadzenie wody

L.p. wyszczegolnienie Srednica i parametry pracy ilos¢
obieg kottowy
1 |zawor odcinajgcy kulowy DN50, PN6 12 szt.
3 |zabezpieczenie przed niskim stanem wody w kotle 1 kpl.
4 |zawor bezpieczenstwa sprezynowy 1915 3/4" 3 bar 1 szt.
55 |pompa kottowa elektroniczna Qnom=3,75, hpodn=3,5m 1 kpl.
5 |kociot olejowy kondensacyjny 85,3 kW 1 kpl.
A02 |Regulator elektroniczny kotta 1 kpl.
7 |separator zanieczyszczen DN50, PN6 1 szt.
8 |zawdr odcinajacy kulowy DN25, PN16 1 szt.
9 |zawdr spustowy DN20, PN6 1 szt.
10 |[szybkoziacze 1" 2 szt.
11 |Przeponowe naczynie wzbiorcze V=250 dm3 1 szt.
32 Separator powietrza DN50, PN6 1 szt.
33 Filtr siatkowy kotnierzowy DN50, PN6 1 szt.
34 Sprzegto hydrauliczne DN50, PN6 1 szt.
Pl |manometr techniczny radialny 63 mm 0-0,6 MPa 8 szt.
Tl |termometr techniczny 0-100 st.C 2 szt.
obieg pompy ciepta
69 |pompa ciepta typu powietrze/woda Qgrz nom=167,7kW (A7/\W45) 1 szt.
70 |zawdr odcinajacy kulowy DN125, 6bar, woda 4 szt.
72 |zasobnik buforowy ciepta VV=2000dm3 1 szt.
71 |zawor bezpieczenstwa wbudowany 1 szt.
74 |Naczynie wzbiorcze przeponowe wbudowane 1 szt.
73 |Filtr siatkowy DN125, 6bar, woda 1 szt.
Q90 |STB Lub TR - do blokowania pracy sprezarki przy temp. powyzej 65 °C 1 szt.
rozdzielacze instalacyjne

rozdzielacz stalowy izolowany termicznie DN80 L=1,2m 2 szt.

Tl |termometr techniczny 0-100 st.C 2 szt.
Pl |manometr techniczny 0-0,6 MPa 2 szt.

uzupetnienie zimnej wody w ztadzie
19 [zawor antyskazeniowy DN25, PN16 1 szt.
20 |stacja uzdatniania wody Q=0,8 m3/h, sterowanie cyfrowe | 1 szt.
12 |zawor odcinajgcy kulowy DN25, PN16 1 szt.
Pl |[manometr techniczny radialny 63 mm 0-1,6 MPa 3 szt.
uzbrojenie obiegéw grzewczych - obieg nr 1
34 |zawdr odcinajacy kulowy DN25, PN6 4 szt.
38 |zawdr rownowazacy DN20, PN6 1 szt.
35 |zawdr mieszajacy z sitownikiem 230V DN25, PN6 1 szt.
36 |elektroniczna pompa obiegowa Qnom=0,72 m3/h, hpodn=0,9 m 1 szt.
37 |zawdr zwrotny DN25, PN6 1 szt.
48 [filtr siatkowy DN25, PN6 1 szt.
Tl |termometr techniczny 0-100 st.C 2 szt.
Pl |manometr techniczny radialny 63 mm 0-0,6 MPa 2 szt.
uzbrojenie obiegéw grzewczych - obieg nr 2
39 |[zawdr odcinajacy kulowy DN50, PN6 4 szt.
43 |zawOr rownowazacy DN50, PN6 1 szt.
40 |zawor mieszajacy z sitownikiem 230V DN50, PN6 1 szt.
41 |elektroniczna pompa obiegowa Qnom=4,35 m3/h, hpodn=2,3 m 1 szt.
42 |zawor zwrotny DN50, PN6 1 szt.
49 [filtr siatkowy DN50, PN6 1 szt.
Tl [termometr techniczny 0-100 st.C 2 szt.
Pl |manometr techniczny radialny 63 mm 0-0,6 MPa 2 szt.
Urzadzenia pomiarowe
LC1 |Licznik ciepfa ultradzwiekowy z przetwornikiem przeptywu 0,6-6 m3/h 1 szt.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSE DATA PODPIS
PROJKTOWAL | mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0P, specj. instal.—inz 04.2021
corematie% eeeeee | PRACOWAL | mgr inz. Jorostaw Pierzchawka - 04.2021
sp.z0.0.
NWESTOR GMINA MASLOW, MASLOW PIERWSZY UL SPOKONA 2, 26-001 MASLOW
NIESTYCGA TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU
GMINY MASLOW ZE SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
OBIEKT | LOKALIZACIA SZKOLA PODSTAWOWA W MACHOCICACH KAPITULNYCH
UL SZKOLNA 27, 26-001 MACHOCICE KAPITULNE (NR DZIALKI 910, OBREB: MACHOCICE KAPITULNE)
TYTUL RYSUNKU SKALA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODtA CIEPLA -
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
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