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KI_zrédto ciepta_SP MACHOCICE KAPITULNE

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

ZABUDOWA POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA | REMONT KOTLOWNI OLEJOWEJ - SZKOLA PODSTAWOWA W MACHOCI-
CACH KAPITULNYCH

1 REMONT KOTLOWNI OLEJOWEJ
1.1|45232460-4, |[ROBOTY DEMONTAZOWE
45330000-9
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNNR 8 Demontaz kotta opalanego olejem opatowym kpl
d.1.|/0529-01
1|analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3|Kalkulacja |Rozebranie czopucha stalowego o $r. 200mm m
d.1.|wlasna
1|kalk. wtasna
2 m 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|/0101-04 mi gr.9 mm (E) - demontaz demolacyjny
1|z.0.3.1.
9904-02
analogia
(poz.6+poz.7+poz.8)*2*3.14*0.05 m 15.07
RAZEM 15.07
5|/KNR 4-07 Demontaz rozdzielaczy stalowych wodnych m
d.1.|0334-05
1|analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.15-20 mm o potgczeniach spawanych m
d.1.|/0502-01
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.1.|0502-02
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
8|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.1.|0502-03
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.|0512-04
1|z.0.2.9.
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.|0512-05
1|z.0.2.9.
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowane;j izolacji do 1 km m3
d.1./0108-13
1|analogia
poz.4*0.03 m3 0.45
RAZEM 0.45
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej izolacji - za kazdy |m3
d.1./0108-16 nast. 1 km
1|analogia Krotnos¢ = 24
poz.11 m3 0.45
RAZEM 0.45
13 Koszty sktadowania wywiezionej izolacji na wysypisku (utylizacja) t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.12 t 0.45
RAZEM 0.45
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14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
1
poz.6*1.395<DN20>+poz.7*1.994<DN25>+p0z.8*2.93<DN40>+p0z.9%0.02+  |kg 387.43
poz.10*0.022+poz.2*112+poz.1*24
RAZEM 387.43
1.2 ROBOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE
1.2, ROBOTY REMONTOWE PRZY SCIANACH | STROPACH
1
15|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.|/1104-01
2.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.1.{1019-09 nie wykonczone, klasa EI30; wymiar 0,9*2,0
2.1
(0.92)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.1.{1019-09 nie wykonczone, klasa E160; wymiar 0,9*2,0
2.1
(0.972)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.2 ROBOTY POSADZKOWE
2
1.2. Odwodnienie posadzki kotlowni
2.1
18/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.]0212-02 15 cm - dotyczy przygotowania wykopu pod utozenie kanalizacji podposadzko-
2.2.|analogia wej
1
(1.5)*0.3*0.3 m3 0.14
RAZEM 0.14
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-02 grub.do 20 cm
2.2 Przebicie otworu w studni fi 600
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-02 Podktady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.1./1101-07
2.2
1
(1.5)*0.3*0.1 m3 0.05
RAZEM 0.05
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0201-01 budynkoéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2.2.|analogia
1
2.7 m 2.70
RAZEM 2.70
22|KNR 2-02 Podktady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 mm - dotyczy obsypki m3
d.1./1101-07
2.2
1
poz.20*1.2 m3 0.06
RAZEM 0.06
1.2. Fundament pod kociot
2.2
23|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|/0205-01
2.2
2
1*1.6*0.2 m3 0.32
RAZEM 0.32
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m2
d.1.{1106-07 fi10mm oczko 15x15 cm
2.2 Krotnos¢ = 2
2
0.352/0.1 m?2 3.52
RAZEM 3.52
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25|KNR 2-14 Montaz katownikéw ochronnych i obramowan 50x50x5 kg
d.1.|/0914-01
2.2
2
(1*2+1.6*2)*3.77 kg 19.60
RAZEM 19.60
26|/KNR 7-12 Malowanie farbami chlorokauczukowymi m2
d.1.|0202-04 Krotnos¢ = 2
2.2.|analogia
2
(1*2+1.6*2)*0.1 m?2 0.52
RAZEM 0.52
1.2, WENTYLACJA NAWIEWNA | WYWIEWNA
3
1.2. Wentylacja nawiewna
3.1
27|KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.|0203-15
2.3.|analogia
1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - Kanat zetowy
2.3.
1
(0.2%4.7*2)+(0.25*4.7*2) m?2 4.23
RAZEM 4.23
29|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
2.3.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2./45331110-0 |Wentylacja wywiewna
3.2
30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
2.3.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2./45330000-9, INSTALACJA WOD.-KAN.
4/45232460-4
31|KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy na $cianie szt.
d.1.|0229-04
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
2.4|2.s2.3.3. itp.
9903-1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.3|45331110-0 | TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ WODNEJ O MOCY 63kW
1.3./45331110-0 |Obieg kottowy
1
34|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1./0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
3.1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
35/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
3.1
poz.33*2*3.14*0.03 m?2 1.13
RAZEM 1.13
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36|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.|/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.1
poz.35 m?2 1.13
RAZEM 1.13
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1./0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3.1
poz.34 m?2 14.00
RAZEM 14.00
38|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 m
d.1.|/04 mm, otulina PVC
3.1|analogia
poz.34 m 14.00
RAZEM 14.00
39|KNNR 4 Kociot wodny kondensacyjny z palnikiem olejowo-gazowym - moc grzewcza kociot
d.1./0502-01 85,3 kW - specyfikacja wg PBW
3.1
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Neutralizator kondensatu (z wykonaniem podtgczenia) szt.
d.1.|/0235-01
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 Urzadzenie zabezpieczajace kotty przed brakiem wody szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.|0520-06 mm
3.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm, potw. 3 bar szt.
d.1.|0113-07
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-15 Separator zanieczyszczen, DN50, PN6 szt.
d.1.|0406-01
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-15 Separator powietrza, DN50, PN6 szt.
d.1.|0406-01
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.|0520-03 mm
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1./0520-02 mm - zawory spustowe
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR INSTAL |[Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 400 dm3 - dotyczy naczynia o poj. |szt.
d.1.|0311-04 V=250 dm3
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0111-06
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 Montaz cieptomierza gtéwnego szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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51|KNNR 4 Manometry 0-0,6 MPa szt.
d.1.|0531-04
3.1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-06
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3./45330000-9, |Instalacja wodociagowa - uzupetnienie ztadu
2|45232460-4
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
54|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy DN25, PN16 szt.
d.1.|0519-03
3.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.1./0519-03 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0531-04
3.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
57 Stacja uzdatniania wody, Qmax=1,9 m3/h szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3./45331110-0 |Uzbrojenie obiegéw grzewczych
3
1.3. Obieg grzewczy nr |
3.1
58|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
3.3.
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
3.3.
1
poz.58*2*3.14*0.012 m?2 0.15
RAZEM 0.15
60|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1./0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.3.
1
poz.59 m?2 0.15
RAZEM 0.15
61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1./0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3.3.
1
poz.58 m?2 2.00
RAZEM 2.00
62|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o sr. 25 mm, gr. izolacji 25 m
d.1.|02 mm, otulina PVC
3.3.|analogia
1
poz.58 m 2.00
RAZEM 2.00
63|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.|0520-03 mm
3.3
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64 Zawor mieszajacy z sitownikiem, DN25 szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.3.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna, Qnom=0,66 m3/h, hpodn=1,58 m szt.
d.1.|0208-02
3.3.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNNR 4 Zawor rownowazacy, DN25, PN6 szt.
d.1.|0520-03
3.3.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25- |szt.
d.1.|0522-01 32 mm - dotyczy zaworu zwrotnego DN25
3.3.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNNR 4 Manometry 0-0,6 MPa szt.
d.1.|0531-04
3.3.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-06
3.3.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Obieg grzewczy nr Il
3.2
70|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.|0411-05 mm
3.3.|analogia
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna, Qnom=4,35 m3/h, hpodn=2,3 m szt.
d.1.|0112-02
3.3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.|0411-05 mm
3.3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy DN50, PN6 szt.
d.1.|0411-05
3.3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-07
3.3.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-06
3.3.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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1.3./45331110-0 |SYSTEM SPALINOWY
4
76 Miska na kondensat z odptywem w bok (nypel 1/2") - 110 mm kpl
d.1.|kalk. wtasna
34
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77 Wyczystka stalowa - 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78 Rura stalowa kwasoodporna dt. 1000mm - 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
79 Rura stalowa kwasoodporna dt. 500mm - 110 mm, dwuscienna szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80 Daszek - na rure 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81 Kolano 87 st. - 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82 Zigczka krocéea kotta- 110 mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
34
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4/45331110-0 |ROZRUCH TECHNOLOGICZNY ZRODLA CIEPLA
83|KNNR 4 Uruchomienie zrodta ciepta szt.
d.1.|/0529-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Technologia pompy ciepta powietrze - woda
21 Roboty przygotowawcze
84|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0120-03
1|analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.|0333-13 wapiennej
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 2-19 Pierscien gumowy uszczelniajgcy na rure preizolowang przej.
d.2.|0216-08
1|analogia
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.2.|0724-02 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1
(0.45*0.45)*3 m?2 0.61
RAZEM 0.61
89|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cement.z  |m2
d.2./0603-05 dod.Srodka wodoszczel.
1
(0.45*0.45)*3 m?2 0.61
RAZEM 0.61
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90|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos¢ scianki 3.6 |m
d.2.|0501-04 mm)
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2.2 Roboty ziemne i fundament pod pompe ciepta
91|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0120-03
2|analogia
8 2 m 16.00
RAZEM 16.00
92|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll - dot. posadowienia fundamentu pod pompe ciepta
2
4.4*2.72*0.5 m3 5.98
RAZEM 5.98
93|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.20 cm m2
d.2.|0104-01
2
4.4*2.72 m?2 11.97
RAZEM 11.97
94| KNR-W 2-01 |Wylewka - chudy beton gr. 20 cm i folia PE 0,4 mm m2
d.2.|0521-01
2
poz.92 m?2 5.98
RAZEM 5.98
95|KNR-W 2-02 |Mieszanka betonu zwyktego B 30 w warunkach przecietnych; cement 45 - kon-|m3
d.2.{1714-02 systencja wilgotna - grupa kruszywa
2
(p0z.94*0.3) m3 1.79
RAZEM 1.79
96| KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg, fi10mm oczko 8x8 cm m2
d.2.|1106-07 Krotnos¢ = 2
2
p0z.93*2 m?2 23.94
RAZEM 23.94
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-02 m w gruncie kat. IV
2
poz.92-0.6"4.34 m3 3.38
RAZEM 3.38
98|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.|/0236-02
2
poz.97 m3 3.38
RAZEM 3.38
2.3/45333000-0 |Ogrodzenie pompy ciepta
2.3. Roboty ogrodzeniowe
1
99|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o m
d.2./1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
3.1|analogia
22.6 m 22.60
RAZEM 22.60
100|KNR 2-23 Furtka zamykana na zamek, o wym. 100x1800 cm szt.
d.2.|0402-03
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4/45331110-0 |Obieg pompy ciepta
101|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 125 mm o potgczeniach |m
d.2.|0403-10 spawanych na $cianach w budynkach
4
20 m 20.00
RAZEM 20.00
102|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
4
poz.101*2*3.14*0.062 m?2 7.79
RAZEM 7.79
103|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2.|/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
poz.102 m?2 7.79
RAZEM 7.79
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104 KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.100-200 mm m
d.2.|1404-06
4
poz.101 m 20.00
RAZEM 20.00
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.127-140 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - |m2
d.2.|/0113-05 gr.izolacji 25 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim
4/z.0.3.1. orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1 Krotnos¢ = 4
analogia
poz.101 m?2 20.00
RAZEM 20.00
106 Kompletna pompa ciepta powietrze-woda, z wyposazeniem: kociot
d.2.|kalk. wlasna |- LN -wykonanie wyciszone
4 - Podgrzew przeciwzamrozeniowy (dla /1P i /2P)
- Ogranicznik napiecia
- Przekaznik dla sterowania 1 pompg
- Gumowe podkfadki antywibracyjne
Z wykonaniem zasilania elektrycznego i AKPIA.
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
107 Bufor technologiczny V=2000 dm3 kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNNR 4 Manometry 0-0,6 MPa szt.
d.2.|0531-04
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm szt.
d.2.|0113-07
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/45330000-9, |Instalacja wodociggowa - uzupetnienie zimnej wody w uktadzie
45232460-4
110|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-03 minalnej 25 mm
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
111|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN25, zimna woda - dotyczy zaworu antyskazeniowego szt.
d.2.|0522-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
5|z.52.3.3. itp.
9903-1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
113 Stacja uzdataniania wody szt.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNNR 4 Manometry 0-1,6 MPa szt.
d.2.|0531-04
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
115|KNR-W 5-08 |Roboty w Tablicy Kottowni- rozebranie szt
d.3|0405-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.3|0118-01 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zasi-
lanie rozdzielnicy RK - przewdd w rurze
Kabel YKY 5x4mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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117|KNR 5-08 Podtgczenie WLZ szt.
d.3/0816-27
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dlugosci przebi- |otw.
d.3/1006-16 cia do 2 cegty - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
119|KNNR 5 Montaz skrzynki przycisku wytgcznika gtéwnego szt.
d.3/0405-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 5-08 |Montaz tablic rozdzielczych - TK szt
d.3/0405-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|KNNR 5 Roztacznik w rozdzielnicy szt.
d.3|0407-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
122|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.3/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
123|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3/0103-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
124|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YKSLY 3x1mm2/ podtaczenia |m
d.3/0211-01 automatyki/
60 m 60.00
RAZEM 60.00
126|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDY 3x1,5mm2 m
d.3/0211-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
127|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDYZo 3x2,5mm2 m
d.3/0211-02
60 m 60.00
RAZEM 60.00
128|/KNNR 5 Przewody HLGs 3x1,5 m
d.3/0206-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
129/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw kotwigcych szt.
d.3(1201-03
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
130|KNNR 5 Puszka instalacyjna z zaciskami szt.
d.3|0304-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
131|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.3/0308-05 szt.Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3|0309-02 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych (bryzgoszczel-
nych)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.3|0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
134|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych - oprawy swietldwkowe, wykonanie przeciwwy- |kpl.
d.3|0512-02 buchowe
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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135|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych - oprawy swietldwkowe, obudowy szczelne kpl.
d.3|0512-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
136|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3|0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
25+26+10 m 61.00
RAZEM 61.00
137|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
4*0.3*0.6 m3 0.72
RAZEM 0.72
139|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.3/0617-01 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.3/0608-07
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
141|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.138 m3 0.72
RAZEM 0.72
142|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- szt
d.3|1346-01.01 |sze zigcze kontrolne
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
143|KNR 7-34 Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego pomiar
d.3/0119-08 .
analogia
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
144|KNR-W 5-08 |Montaz Szyna Wyréwnawcza szt
d.3/0405-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe LgY 6mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przy- |m
d.3|0211-01 gotowanym podiozu
20 m 20.00
RAZEM 20.00
146 KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe LYZog 2,5mm2 m
d.3/0206-03
100 m 100.00
RAZEM 100.00
147|KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie szt.
d.3/0805-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
148 KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.3/0620-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
149|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 6 | szt.zyt
d.3/0804-03 mm2
20 szt.zyt 20.00
RAZEM 20.00
150|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 |szt.zyt
d.3/0804-01 mm2
20 szt.zyt 20.00
RAZEM 20.00
151|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3{1202-01 go napigcia .
36 pomiar 36.00
RAZEM 36.00
152|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.3(1203-01
17 odc. 17.00
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RAZEM 17.00
153|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
d.3/1203-02
17 odc. 17.00
RAZEM 17.00
154|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3(1205-01 .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
155|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-02 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
156|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3[1205-05 .
17 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
157|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodow sygnalizacyjnych pomiar
d.3(1206-01 .
17 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
158|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw sygnalizacyjnych pomiar
d.3/1206-02 .
17 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
159|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 3 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.3/0301-03 m.
7 kpl.po 7.00
m.
RAZEM 7.00
160|KNR 13-21 |Pomiary wsp.odbicia $cian - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym kpl.po
d.3/0301-06 stanowisku m.
7 kpl.po 7.00
m.
RAZEM 7.00
161|KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt.
d.3/0402-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
162|KNR 13-21 |Pomiar napigcia dotyku szt.
d.3|0402-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|KNP D13 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pdl szt
d.3/1301-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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