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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

—Rozebranie posadzek na gruncie z wywozem i utylizacja gruzu
—Przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzki betonowe;.
—Docieplenie posadzek na gruncie z zastosowaniem styropianu EPS.
—Wykonanie posadzki betonowe;.

—QOdtworzenie pokry¢ posadzek.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
, Wymagania og6lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.8.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. Szlichta

Szlichte wykonywa¢ mechanicznie (typu Mixokret), zbrojona siatkg ze stali AIIIN z
pretow o8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubosci 5 cm bez spadkéw. Podktad cm
powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezagca na warstwie izolacji.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12,0 MPa, na zginanie — 3,0 MPa (wg warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych). Stosowaé klase
minimum C20.

2.4.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4.3.  Piasek (wg normy PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace normy:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
o piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.4.4. Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje mut.
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2.4.5. Styropian

Dla potrzeb docieplenia warstwy posadzki stosowa¢ styropian EPS 100 gr.10,0 cm, A =
0,037 W/(mK).

2.4.6.  Siatki zbrojeniowe

Jako zbrojenie stosowac stalowe maty zbrojeniowe /siatki zgrzewane/ o wielkosci oczek
do 150 mm 1 $rednicy preta do 3 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegotowe wykonanie robot.
5.2.1.  Posadzka piwnic

Do wykonania posadzki mozna przystagpi¢ po wykonaniu robdt rozbiérkowych
istniejacej posadzki na glebokos¢ 17 cm i1 oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa
nosnego podtoza z luznych fragmentéw betonu. Temperatura podczas prac powinna
wynosi¢ minimum +5°C. Na warstwy nowej posadzkowe bedzie si¢ sktada¢ (od spodu):
e podbudowa:

o plyta betonowa (istn.),
e hydroizolacja:

o 2 x papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z

wlékniny poliestrowej z wywini¢ciem na $ciany na gr. posadzki, gr.>0,18mm,

e warstwa izolacji termiczne;j:

o ptyty EPS 100 gr. 10 cm, wsp. A = 0,037 W/(mK)
e warstwa ochronna:

o folia PE DL200 gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zaktad
e szlichta cementowa zbrojona:

o gr. 5 cm, zbrojenie ze stali AIIIN z pretoéw ¢8mm o kratce 15x15cm
e wylewka wyrdwnujgca samopoziomujaca, gr. warstwy 5,0 mm
e warstwa wykonczeniowa (w zalezno$ci od pomieszczenia):

o pokrycie ptytkami ceramicznymi:

. srodek gruntujacy,
. zaprawa klejowa do plytek podlogowych,

zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
wyrob zgodny z: PN-EN 12004
klasa wg EN 12004 C1T
przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2
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. plytki ceramiczne, kamienne, gres (klasa R11), fugowane:

e fuga cementowa, szybkowigzaca, elastyczna, odporna na wod¢ i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka
sama jak ptytek),

Na podbudowie ulozy¢ folie PE i nastepnie izolacj¢ z 2x papy termozgrzewalnej z
wywinigciem na $ciany do gr. posadzki. Stosowaé pape przeznaczong do izolacji
posadzek na gruncie. Izolacj¢ termiczng wykona¢ z ptyt styropianu posadzkowego EPS
100, gr. 17 cm A = 0,037 W/(mK); fazowanych. Cato$¢ przykry¢ folig PE. Szlichte
wykonywa¢ mechanicznie (typu Mixokret), zbrojona siatkg ze stali AIIIN z pretow
o8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubosci 5 cm bez spadkow. Podklad cm powinien
by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezagca na warstwie izolacji. Wytrzymatos¢
podktadu cementowego badana wg PN-EN 13813:2003 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12,0 MPa, na zginanie — 3,0 MPa (wg warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych). Stosowa¢ klase minimum C20.
Warstwe posadzki wykonczy¢ pokryciami wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m?.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3. Odbior czesciowy
W czasie wykonywania odbioru cze¢sciowego nalezy okresli¢:
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— Sposéb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegétowe ogledziny wyniku
kontrolnych rob6t pordéwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisow w Dzienniku Budowy,
konsola uzytych materiatow.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego..

10.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci 1 jakosci. O catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci zakresu
wykonania rob6t z oferta 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243
poz.1623).
e Wykaz przepisOw i norm:
e Instrukcja ITB nr 228 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych,
e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
e PN -82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
e PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,
e PN -B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowe.
e PN-ENISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.
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