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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003
r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

e TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASLOW ZE

SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-
2020

o SZKOLA PODSTAWOWA
W MACHOCICACH KAPITULNYCH
UL. SZKOLNA 27
26-001 MASEOW:
= REMONT INSTALACJI C.W.U.

sporzadzony: maj, 2021 r.

dla: GMINA MASEOW
UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02




® POLSKA
| I B A

W77

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GKH-49R-6F2 *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczagcy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr ewid. 5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, &% 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaisce do wykonywania samodzielned
funkciji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie lJednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
b)

)
d)

e)
f)

9)

h)

)

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.
Dokumentacja archiwalna obiektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz.
551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r.
poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z
2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56, poz. 461,
Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 2013r. nr 0, poz.
926).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012
r., poz. 462) z pozn. zm.

Polskie normy.

Literatura fachowa.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej instalacji

c.w.u. z cyrkulacja w budynku Szkoty Podstawowej w Machocicach Kapitulnych. Szczego-

towy zakres dokumentacji projektowe;j:

instalacja c.w.u.:

e demontaz podgrzewacza c.w.u. w pom. kuchni,
e demontaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych, umywalek i

zlewow,



e demontaz istnicjgcej instalacji c.w.u. z wylgczeniem przewodoéw c.w.u. zabudowanych
podtynkowo niekolidujacych z projektowang instalacjg oraz instalacji na odcinku od
pionu nr 4 w kierunku zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej,

e montaz instalacji c.w.u. na odcinku od projektowanego podgrzewacza c.w.u. zlokalizo-
wanego w podpiwniczeniu bud ynku (pomieszczenie kottowni) do punktow poboru
c.w.u. wraz z wykonaniem niezbgdnych robot budowlanych i odtworzeniowych po wy-
konanych robotach instalacyjnych,

e montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych z perlatorem,

e montaz zdemontowanych umywalek i zlewow.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje c.w.u. zasilang z
podgrzewacza pojemno$ciowego zamontowanego w pomieszczeniu kuchni w podpiwniczeniu

budynku. Orurowanie prowadzone jest natynkowo i podtynkowo.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji c.w.u. poprzez zdemontowanie istniejacej (z
wylaczeniem instalacji na odcinku od pionu nr 4 w kierunku zaplecza szatniowego przy sali
gimnastycznej) i wykonanie nowej instalacji, ktora zasilana bedzie z projektowanej pompy cie-
pla powietrze-woda, wspomaganej szczytowo kottem elektrycznym. Uktad przygotowania
c.w.u. zostanie zabudowany w pomieszczeniu istniejgcej kottowni olejowej. Przewody ciepte;j
wody uzytkowej oraz cyrkulacji na odcinku od pompy ciepta w kierunku punktow poboru pro-
jektuje si¢ prowadzi¢ natynkowo na poziomie piwnic i podtynkowo w bruzdach $ciennych na
poziomie parteru i pi¢tra budynku szkoty, zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji. Na po-
ziomie piwnic instalacje nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem podpar¢ i zawiesi systemowych.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa
sztucznego (dla przej$¢ w tej samej strefie pozarowej) z uwzglednieniem wydzielonych stref
pozarowych. W szczegodlnosci wszelkie przejscia przez stropy pomieszczenia kotlowni nalezy
wykona¢ w klasie EI60, a przez strop i §ciany pomieszczenia magazynu oleju opatowego w
klasie E1120. Wykonawca odpowiada za odtworzenie powierzchni Scian i stropow po wykona-

nych robotach (dotyczy wszystkich kondygnacji budynku). W punktach poboru c.w.u. nalezy



zamontowac baterie umywalkowe i zlewozmywakowe z perlatorem, wg wytycznych czesci ry-

sunkowej dokumentacji.

4, WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacja c.w.u. zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
polaczen - skrecane. Przewody cieplej wody uzytkowej od podgrzewacza w kierunku punktéw
wigczenia projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych na kondygnacja parteru
I pigtra budynku. Przej$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych lub
z tworzywa sztucznego. Do wykonania otworéw w przegrodach stosowa¢ wiertnice. Dopusz-
cza si¢ zmiang tras projektowanych przewodoéw C.w.U. przy zachowaniu $rednic przewodoéw
wynikajacych z czgéci rysunkowej dokumentacji. Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢ ze spad-
kiem 0,5% tak, aby w najnizszych punktach instalacji mozliwe bylo oproznienie instalacji
z wody a w najwyzszych punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Podpory dla rur na-

lezy wykona¢ w odlegtosciach wg tabeli.

érednica Przewdd montowany w instalacji
Materiat rury| nominalna wody cieptej wody zimnej
[mm] pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m] inaczej [m]

PE-X/AI/PEX | DMN12-20 1,0 0.5 1,0 0,5
PEX/AI/PE-HD DN25 1.2 0.7 1.2 0.7
DN14-16 1.5 1,2 1.5 1.2
DN18-20 1.7 1.3 1.7 1.3
25 1.9 1.5 1,9 1.5
PE-RT/Al/PE- 32 21 1.6 21 1.6
RT 40 2,2 1.7 22 1.7
50 2.6 20 26 20
63 28 2.2 28 22
75-110 3.1 24 3.1 24

Rury w projektowanym uktadzie instalacji c.w.u. zapewniajg maksymalne wydtuzenie odcin-
kow na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowa¢ konieczno$¢ za-
stosowania mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w miar¢ mozliwosci
prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej. Kazdorazowo przy odejsciu od-
cinka instalacji w Kierunku punktéw poboru nalezy zastosowac punkt staty. Catos¢ robot mon-

tazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta rur.



Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ poprzez natozenie na nie elementéw z pianki
poliuretanowej. Otuling izolacyjna nalezy nalozy¢ na przewdd po wykonaniu potaczenia.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic 1 przekrojow izolacji
w odniesieniu do $rednic izolowanych przewodow. Izolacje na rurach wody cieptej nalezy do-
biera¢ wedlug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r. [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie]. 1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych
I komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym prze-
wodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i1 ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ naste-

pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
- = (material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0.035[W/(m " K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lIp. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

UWAGA: Zaprawa ogniochronna nalezy uszczelni¢ wszelkie przej$cia przewoddw przez

§ciany 1 stropy kotlowni i magazyny oleju o $rednicy mniejszej niz 40 mm. Przejs$cia rurocia-

ogOw 0 srednicy zewnetrzne] wieksze] niz 40 mm wykonaé w przepustach instalacyijnych




(mechanicznych) o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla przegrody (§ciany wewnetrzne

i stropy E160 — kotlownia, EI120 $ciany wewnetrzne i stropy magazynu oleju).

5. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelnos$ci instalacji wodociagowej polega na trzykrotnym poddaniu instalacji na dzia-
tanie ci$nienia i podzielona jest na prébe wstepna, podczas, ktorej nalezy zastosowac ci$nienie
rownejl, 5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego tj. ok. 9 [bar]. Cisnienie to musi by¢ utrzymy-
wane w 3 okresach 30-to minutowych z przerwami 10-cio minutowymi pomi¢dzy nimi. Po
ostatnim okresie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 [bar]. Proba gtdéwna polega na
2- godzinnym poddawaniu instalacji na dziatanie 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego t;.
ok. 9 [bar], a po tym okresie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,2 [bar]. Proba koncowa
polega na naprzemiennym dziataniu na instalacje ci$nieniem 10 [bar] i 1 [bar]. W dalszej ko-
lejnosci przeprowadzi¢ nalezy plukanie instalacji przy pelnym otwarciu wszystkich zaworow.

Wszystkie proby prowadzi¢ przed zakryciem instalacji.

6. DOBOR POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA

Zgodnie z audytem energetycznym obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej wynosi 9,6 KW. Projektuje si¢ zabudowe pompy ciepta powietrze-woda
w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu istniejgcej kottowni olejowej w starej czesci bu-
dynku szkoly. Pompa ciepta wspomagana bedzie kotlem elektrycznym zasilajagcym we¢zownice
zasobnika pompy ciepta (poj. V=251 dm®). Podstawowe, minimalne parametry techniczne do-

branej pompy ciepta wg zestawienia w tabeli.

1 | Profil poboru c.w.u. L
2 | Dane dotyczace wydajnosci podczas pracy z obiegiem wewnetrznym

oraz z obiegiem wewnetrznym z Wyprowadzeniem powietrza na ze-

wnatrz wg normy EN 16147:2017 przy A20/W10-53 (temperatura po-

wietrza na wlocie 20°C/temperatura w pomieszczeniu 20°C)
3 | Stopien efektywnoséci € (COP dhw) 3,7
4 | Czas podgrzewu h:min 07:20
5 | Strata dyzurna (Pes) W 22
6 | Maks. uzyteczna ilo$¢ cwu (40°C) I 330
7 | Temperatura referencyjna cwu °C 53
8 | Efektywno$¢ energetyczna podgrzewu cwu (nwh) % 149
9 | Znamionowa moc grzewcza P-rated kW 1,73
10 | Roczne zuzycie energii elektrycznej (AEC) kWh 664

10



11 | Granice zastosowania (temperatura powietrza na wlocie) °C od -5 do
+35
12 | Wydajno$¢ stata przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do
45°C w polaczeniu z zewnetrzng wytwornicg ciepta o
odpowiedniej mocy i przeptywem objetosciowym wody grzewczej wy-
noszacym 3,0 m3 /h
13 | — Temperatura na zasilaniu woda grzewczg 90°C kw 40
I/h 982
14 | — Temperatura na zasilaniu woda grzewczg 80°C kw 32
I/h 786
15| _ Temperatura na zasilaniu woda grzewcza 70°C KW 25
I/h 614
16 | — Temperatura na zasilaniu woda grzewcza 60°C kW 17
I/h 417
17| — Temperatura na zasilaniu woda grzewcza 50°C kKW 9
I/h 221

Pompa ciepta pracowac bedzie na powietrzu wewngtrznym czerpanym z pomieszczenia ko-
ttowni. Nawiew powietrza do pomieszczenia zapewni kanat wentylacyjny typu ,,Z” wykonany
zgodnie z projektem branzowym dla kotlowni olejowej. Wyrzut powietrza technologicznego z
pompy ciepla realizowany bedzie przewodem wentylacyjnym wywiewnym stalowym ocynko-
wanym typu SPIRO, §rednica DN160. Wyprowadzenie przewodu wywiewu technologicznego
z pompy ciepta zgodnie z cz¢$cig rysunkowg dokumentacji. Do zasobnika pompy ciepta nalezy
doprowadzi¢ wod¢ zimng z wewngtrznej instalacji kottowni i uzbroi¢ instalacje w armature
odcinajaca 1 zabezpieczajaca (zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe) zgod-
nie ze schematem technologicznym instalacji pompy ciepta. Uzbrojenie obiegu cyrkulacyjnego
1 zasilajacego c.w.u. wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym instalacji pompy ciepta
1 wiaczy¢ do istniejgcej instalacji odbiorczej c.w.u. Odprowadzenie kondensatu z pompy ciepta
nalezy wykona¢ przewodem PVC fi20 mm do syfonu zlewozmywaka. Projektowana pompa
ciepla wspomagana bedzie szczytowo za pomoca projektowanego kotta elektrycznego o mocy
8 kW z regulacjg stalotemperaturowa. Kociot elektryczny zasila¢ bedzie wezownice pompy
ciepla. Parametry techniczne dobranego kotla o mocy 8,0 kW 400V 3 faz. wg tabeli ponize;j.

Kociot grzewczy

Kociot grzewczy 4/6/8 4/6/8

Moc znamionowa kW 4| 6| 8 4‘ 6| 8
Napiecie znamionowe 230 vV~ 400 V 3N~
Znamionowe natezenie pradu A| 174 261 348| 3x58| 3x87] 3x116
Min. przekrdj zasilajacego przewodu elektrycznego mm? | 3x25 KEY 3x%6 5%25

Maks. przekroj zasilajgcego przewodu elektrycznego mm?2 5x16

Maks. dopuszczalna impedancija sieci Q 0,27| 0,1?| 0,15 ‘ 0,27
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6. UWAGI KONCOWE

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozn. zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow tech-

nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
7.1. UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.

L.p. ‘ wyszczegolnienie Srednica i parametry pracy ilos¢
obieg pompy ciepla - strona instalacyjna
7 | zawér odcinajacy kulowy PP DN25, PN6 2 szt.
8 | zawdr odcinajacy kulowy PP DN25, PN6 2 szt.
9 | Pompa ciepta do podgrzewu cieptej wody uzytkowej z 1 kpl.
dodatkowo zintegrowanym wymiennikiem ciepta do
podtaczania zewnetrznej wytwornicy ciepta, przygoto-
wana do pracy w trybie hybrydowym, z grzatka elek-
tryczna; do pracy z wykorzystaniem powietrza ze-
wnetrznego oraz z obiegiem wewnetrznym powietrza;
pojemnos$¢ podgrzewacza cwu 291 [; korpus podgrze-
wacza ze stali z emaliowang powtoka
10 | zawér zwrotny PP DN25, PN6 1 szt.
11 | pompa cyrkulacyjna Qnom=1,50 m3/h, hpodn=7,0 m 1 kpl.
12 | zawdr réwnowazacy DN25, PN6 1 szt.
13 | zawor odcinajacy kulowy PP DN25, PN6 2 szt.
uzupelnienie zimnej wody w ukladzie przygotowania c.w.u.
29 | zawdr odcinajacy kulowy DN25,PN16 3 szt.
30 | zawér kulowy spustowy DN15,PN16 2 szt.
31 |zawér zwrotny DN25,PN16 1 szt.
32 | manometr techniczny 0-1,6 MPa Lszt,
33 | zawor bezpieczenstwa sprezynowy 3/4" 1szt.
34 | naczynie wzbiorcze V=25 dm3, prob=10 bar 1szt.
35 | szybkoziacze DN25, PN16 1 szt.
uklad kotlowy
36 | zawdr odcinajacy kulowy DN20, PN6 4 szt.
37 | filtr siatkowy DN20, PN6 1 szt.
38 | sprzegto hydrauliczne DN20, PN6 1 szt.
39 | kociot elektryczny Q=8,0 kW 1 kpl.
40 | naczynie wzbiorcze V=50 dm3, prob=3 bar 1szt.
41 | szybkoztacze DN25, PN16 1 szt.
7.2. INSTALACJA C.W.U.
Produkt Wielko$é Ilos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek (projektowane)
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16 x2,0 164 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20x 2,0 55 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 26 x 3,0 21 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 5 m
Kolano zaprasowywane, nascienne 16 - »5"w 50 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 16 - 16 22 szt.
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Kolano zaprasowywane, proste 20-20 4 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 32-32 2 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 16-16-16 31 Szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 20-20-20 4 Szt.
Trojnik zaprasowywany redukcyjny 20-16-16 10 Szt.
Trojnik zaprasowywany redukcyjny 20-16-20 6 Szt.
Tréjnik zaprasowywany redukcyjny 20-20-16 2 szt.
Trojnik zaprasowywany redukcyjny 26 -26-20 4 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20-26 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 26 -32 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, z gwintem zewnetrz- 16 - 12"z 14 szt.
nym
Ztaczka zaprasowywana, z gwintem zewnetrz- 26 - 34"z 4 szt.
nym
Ztaczka zaprasowywana, z gwintem zewnetrz- 32-1"z 4 szt.
nym
Produkt Wielkosé Ilos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji (projektowane)
Maty
ALU MAT A(0°C)=0,036 W/mK | 50 mm | 291 m?
Produkt Wielkosé Ilos¢ Jednostka
Zestawienie zawor6ow i armatury (projektowane)
Zawor ¢wieréobrotowy 15 16 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 2 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 5 szt.
Produkt Wielko$é Tlos¢é Jednostka
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych (projektowane)
Bat. czerp. dla zlewozmywaka z perlatorem 4 szt.
Bat. czerp. natryskowa z perlatorem 1 szt.
Bat. stojaca dla umywalki z perlatorem 18 szt.
Bat. stojaca dla zlewozmywaka z perlatorem 2 szt.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Schemat technologiczny uktadu przygotowania c.w.u.
Rys. nr 2. Instalacja c.w.u. - rzut piwnic i przyziemia

Rys. nr 3. Instalacja c.w.u. - rzut parteru

Rys. nr 4. Instalacja c.w.u. - rzut I pigtra

Rys. nr 5. Instalacja c.w.u. — rozwinigcie
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