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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

— Skucie pokrycia posadzek z ptytek ceramicznych i wykonanie nowego pokrycia
z ptytek gres antyposlizgowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg¢ do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.7.  Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.4. Transport materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.5. Rodzaje zastosowanych materialow

Strona

2.5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.5.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie

0,5 mm.

2.5.3. Plytki na posadzki

Ptytki ceramiczne zgodne z normg EN 14411:2006 G
Format: 600x600 - 300x600
Materiat: gres porcelanowy

Wymiary 1 ptasko$¢ powierzchni ISO 10545-2  zgodny ze standardem
Nasigkliwos$¢ wodna ISO 10545-3 <0,5%

Wytrzymatos$¢ na zginanie ISO 10545-4 > N/mm?2
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Odpornos$¢ na $cieranie test wew. zgodny z zadeklarowanym w
katalogu

Odporno$¢ na szok termiczny ISO 10545-9 odporny

Odporno$¢ na pekniecia ISO 10545-11 odporny

Mrozoodporno$¢ ISO 10545-12 odporny

Odpornos¢ chemiczna ISO 10545-13 odporny

Odporno$¢ na plamienie ISO 10545-14 klasa 5

Odporno$¢ koloréw

na ekspozycje swiatta DIN 51094  zgodny ze standardem

Odporno$¢ na poslizg DIN 51094 RI10

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i1 wihasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania okladzin gresowych

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dhugosci taty dwumetrowe;.
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5.2. Podloze

Podtoza nadajace si¢ do montazu pokry¢ podtogowych to wszystkie te podtoza, ktore sg
(1 pozostang) rowne, zwiezle, niespekane i suche. W przypadku stosowania klejow
emulsyjnych, podtoza o duzej gestosci, niechtonne, takie jak asfalt lany lub wylewki
gruntowane powinny zosta¢ pokryte warstwa $rodka poziomujacego o odpowiedniej
grubosci (zalecany okoto 2 mm). Do tego celu dobrze nadajg si¢ $rodki poziomujgce o
niskim napigciu powierzchniowym, zalecane przez producenta wylewki. Nalezy
przestrzega¢ szczegotowych zalecen dotyczacych kleju i jego zastosowan okreslonych
przez jego producenta

5.3. Kleje

W przypadku pokry¢ podlogowych, wlasciwe kleje emulsyjne naktada si¢ za pomoca
szpachli o zabkowaniu zalecanym przez producenta kleju. Prosimy rowniez o
uwzglednienie zalecen producenta kleju dotyczacych przygotowania kleju i klejonych
powierzchni oraz prosimy pami¢ta¢ o tym, ze dobdr kleju oraz jego naktadana ilo$¢
moga mie¢ negatywny wplyw na odporno$¢ elastycznych pokry¢ podlogowych na
wgniecenia w trakcie eksploatacji potrzebnej ilosci wyktadziny

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

6.4.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialdow ceramicznych z zamdwieniem,
¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarow i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i1 peknig¢,
o odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci ptytek przez probg¢ dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.4.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatlow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m* wykonanych
nawierzchni.

7.2.0gdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.0dbior Robot zanikajqgcych i ulegajqgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3.0dbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997
1. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111).

— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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