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Oswiadczenie projektanta

Gliwice, 14.05.2021 r.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

e TERMOMODERNIZACJA Z OZE

SZKOLY PODSTAWOWEJ W

MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASLOW ZE
SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA

2014-2020:

o BUDYNEK URZEDU GMINY MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW:
* WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED

sporzadzony: maj, 2021 r.

dla: GMINA MASLOW
UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko

uprawnienia

nr czlonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Jan Traczyk

20/93/0p

OPL/IE/0137/03




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
:,?#TTT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-35Z-YS6-LGM *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym poadpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obowigzujace przepisy i normy,

d) Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.

e) Obliczenia o$wietlenia z zastosowaniem programu Dialux.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu obejmuje demontaz obecnie eksploatowanych opraw
o$wietleniowych oraz montaz nowych w technologii LED, w tym w szczegdlnosSci

o$wietlenia wewnetrznego podstawowego W budynku Urzedu Gminy w Mastowie.

1.3. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym budynek szkoty wyposazony jest w tradycyjng instalacje o$wietlenia

wbudowanego, oparta na §wietlowkach indukcyjnych i oprawach zarowych.

1.4. Stan projektowany

Projektuje si¢ montaz opraw o$wietlenia podstawowego w technologii LED. W szczegdlnosci
projekt obejmuje demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, wykonanie nowego
okablowania na odcinku od tablic pigtrowych w kierunku opraw w pomieszczeniach, w tym
wykonanie bruzdowania, ulozenie przewodow miedzianych, zaprawienie bruzd,
wytynkowanie i odmalowanie sufitéw oraz $cian, w ktorych prowadzone bedzie okablowanie.
Natezenie oswietlenia podstawowego (ogolnego) w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN
12464-1:2004:

- pomieszczenia biurowe - 5001,

- WC, tazienka - 200 Ix,

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

- korytarze i ciagi komunikacyjne, magazyny - 150 Ix,

- pozostate pomieszczenia nie przeznaczone na staly pobyt ludzi - 200 Ix.



Obliczenia natezenia o§wietlenia dla dobranych typow i rozmieszczenia opraw wykonano na
programie Dialux. Oprawy w wezlach wc, tazienkach wykonane w 11 klasie ochrony o izolacji
podwodjnej lub wzmocnionej. Zasilanie opraw oswietleniowych projektuje si¢ z istniejacych
obwodow os$wietlenia z istniejgcych rozdzielnic pietrowych. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na planach instalacji
o$wietlenia - rys. nr E-01 - E-03. Zakres rzeczowy robot obejmuje rdwniez wykonanie robot
budowlanych i odtworzeniowych, w tym wykonanie bruzd pod przewody elektryczne i
montaz osprzetu oraz tynkarskich i malarskich zwigzanych z odtworzeniem powierzchni po

wykonanych robotach montazowych i demontazowych.

1.4.1. Instalacja oSwietlenia og6lneqgo

Instalacja o$wietlenia ogolnego zasilana bedzie z istniejacych obwodow elektrycznych
oswietleniowych, ktore na odcinku od tablic pietrowych podlegaja wymianie na okablowanie
miedziane. Poszczegoélne, dobrane oprawy os$wietlenia ogolnego zasili¢ z istniejacych
punktow oswietleniowych. Instalacje nalezy wykona¢ p/t przewodami typu YDYzo
3x1,5mm2 450/750V. Rozgalezienia instalacji nalezy taczy¢ w miar¢ mozliwosci pod
oprawami, w przypadku braku takiej mozliwo$ci nalezy zastosowac uniwersalne puszki n/t
IP55 90x90x40.

1.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjneqo

Nie projektuje sig.

1.5. Charakterystyka zastosowanych opraw

e Ozn. Al

Oprawa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci P44 i optywowym ksztalcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie 1 réwnomiernie rozprasza $wiatto. Biale dekle z
tworzywa z ci$nieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym
dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelno$¢; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 3200lm; Maksymalna
skuteczno$¢ swietlna: 160lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik

oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwalo$¢: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000



h,L90B50 - 51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréow (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu §wiatlosci: bezposredni; Kolor oprawy:
biaty, potmat, RAL9016; Charakter rozsytu §wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
SwiatloSci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 20W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: 1P44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny, Material obudowy: Blacha
stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 30; Rodzaj
zkaczki: 3-polowa; Klasa efektywnos$ci energetycznej: A++; EAN: 5901155605193.

e Ozn.A2

Lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym ksztatcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rOwnomiernie rozprasza S$wiatto. Biate dekle z
tworzywa z ci$nieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym
dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien §wietlny: 4300lm; Maksymalna
skuteczno$¢ §wietlna: 119lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000
h,L90B50 - 51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu $§wiatlosci: bezposredni; Kolor oprawy:
biaty, pétmat, RAL9016; Charakter rozsylu §wiatlosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattodci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 18; Obcigzalno$¢ obwodoéw (B16): 30; Rodzaj
ztaczki: 3-polowa; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; EAN: 5901155580124,

e Ozn.A3

Lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci IP44 1 optywowym ksztalcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i roéwnomiernie rozprasza $wiatto. Biate dekle z
tworzywa z ci$nieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym
dostgpem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, PodwyzZszona szczelnos$¢; Typ

montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 6000Im; Maksymalna
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skutecznos¢ swietlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000
h,L90B50 - 51000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu $§wiattosci: bezposredni; Kolor oprawy:
biaty, potmat, RAL9016; Charakter rozsylu §wiatlosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronno$ci: I; Material
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 30; Rodzaj
zlaczki: 3-polowa; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; EAN: 5901155605209.

e Ozn.Bl

Dostropowa oprawa 0 wysokim strumieniu do biur. Odpowiednia geometria rastra
parabolicznego z aluminium ogranicza ol$nienie. Ztaczka elektryczna na grzbiecie oprawy
skraca czas montazu. Beznarzedziowa mozliwo$¢ zasilenia i montazu oprawy w stropach
modulowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomoca
dodatkowych regulowanych uchwytow. Wersja z trzema rastrami. Rodzaj oprawy: Kasetony;
Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 4100Im;
Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna: 146lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 146000 h,L80B50 -
93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytlu §wiatlosci: bezposredni; Kat rozsytu
swiattosci: 96° x 87°; Kolor oprawy: bialy, pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu §wiattosci:
szeroki; Geometria rozsytu §wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
18 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony
IP: IP20; Klasa ochronnosci: I, Materiat rastra: blacha aluminiowa; Konstrukcja rastra:
paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Material obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj
zkaczki: 3-polowa; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; EAN: 5901155875176.



e Ozn.B2

Dostropowa oprawa 0 wysokim strumieniu do biur. Odpowiednia geometria rastra
parabolicznego z aluminium ogranicza ol$nienie. Zlaczka elektryczna na grzbiecie oprawy
skraca czas montazu. Beznarzedziowa mozliwo$¢ zasilenia i montazu oprawy w stropach
modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomoca
dodatkowych regulowanych uchwytow. Wersja z trzema rastrami. Rodzaj oprawy: Kasetony;
Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 4900Im;
Maksymalna skuteczno$¢ $swietlna: 136lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 176000 h,L80B50 -
111000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu §wiattosci: bezposredni; Kat
rozsytu $wiatlosci: 96° x 87°; Kolor oprawy: bialy, pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu
swiattodci: szeroki; Geometria rozsylu swiattosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc:
36W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat rastra: blacha aluminiowa; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra:
matowy; Material obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Klasa
efektywnosci energetycznej: A+; EAN: 5901155875169;

e Ozn.B3

Dostropowa oprawa 0 wysokim strumieniu do biur. Odpowiednia geometria rastra
parabolicznego z aluminium ogranicza ol$nienie. Ziaczka elektryczna na grzbiecie oprawy
skraca czas montazu. Beznarzedziowa mozliwo$¢ zasilenia 1 montazu oprawy w stropach
modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomoca
dodatkowych regulowanych uchwytow. Wersja z trzema rastrami. Rodzaj oprawy: Kasetony;
Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien S$wietlny: 5800Im;
Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna: 1291m/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 176000 h,L80B50 -
111000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréow (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni; Kat
rozsyhu $wiatlosci: 96° x 87°; Kolor oprawy: biaty, péimat, RAL9016; Charakter rozsytu
Swiattodci: szeroki; Geometria rozsylu $wiatlo$ci: symetryczny; Luminancja kata 65°: 2400-
2700; Napigcie: 230V AC; Moc: 45W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony

IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Material rastra: blacha aluminiowa; Konstrukcja rastra:
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paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Material obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalno$¢ obwodoéw (B16): 56; Rodzaj zlaczki: 3-polowa; Klasa efektywnoSci
energetycznej: A+; EAN: 5901155709143,

e Ozn.Cl1

Okraglty plafon, doskonale nadajacy si¢ do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy
podswietlenia komunikacji woko6t budynku. Utatwiony montaz oprawy dzigki otwieraniu
oprawy przez przekrecenie. Montaz oprawy mozliwy na $cianie jak i na suficie. Zrodto
Swiatta oraz zintegrowany uklad zasilajacy dodatkowo chroniony przed bezposrednim
dotykiem podczas podigczania oprawy. Rodzaj oprawy: Plafony i1 kinkiety, Podwyzszona
szczelno$¢, Oswietlenie ogdlne; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien $§wietlny: 17501m; Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna: 631m/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Og6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria
rozsytu $wiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Stopien ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztalt oprawy: okragta; Rodzaj ztaczki:
2-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary: wysokos$¢: 47mm, $rednica:
360mm ; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; EAN:
5901155816650.

1.6. Prace kontrolno — pomiarowe

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac nastepujacych pomiarow:

- stan izolacji - skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

- poziom natg¢zenia O$wietlenia w odniesieniu do wymagan.

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiarow sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzorow i przekazaé je

Inwestorowi.

Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwodéw przy podlaczonych oprawach

oSwietleniowych, poniewaz niektore moga ulec uszkodzeniu.
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1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym

projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.8. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

PN-EN 12464-1:20002 Swiatlo i o$wietlenie- o§wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy
we wngtrzach.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81,
poz. 351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr
100, poz. 834, 835).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452,
Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz.
563).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz.

V ,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .
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1.9. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiarow elementdéw instalacji elektrycznej.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;j.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

I.p. | Oznaczenie Typ oprawy Tlosé
na rysunku [kpl.]
1 Al OPRAWA LED 3200Im/26W P44 32
2 A2 OPRAWA LED 4300Im/36W P44 64
3 Bl OPRAWA LED 4100Im/28W 1P20 12
4 B2 OPRAWA LED 4900Im/36W 1P20 2
5 B3 OPRAWA LED 5800Im/45W 1P20 106
6 C1l OPRAWA LED 1750Im/28W IP54 4
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4, CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-O1. Plan instalacji o§wietlenia - rzut parteru
Rys. nr E-02. Plan instalacji o$wietlenia - rzut I pietra

Rys. nr E-03. Plan instalacji o$wietlenia - rzut poddasza
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