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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 
• Docieplenie stropodachów z zastosowaniem wełny mineralnej od zewnątrz 

budynku po zdemontowaniu poszycia z blachy.  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.  

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Wełna mineralna i materiały uzupełniające 

Wełna mineralna niepalna klasa A1; lambda= 0,035 W/(m K) gr. 15cm, gęstość 
powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wełna 
układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna 
być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona 
informacja zawierająca:  

• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela,  
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  
• klasa reakcji na ogień,  
• deklarowany opór cieplny,  
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
• kod oznaczenia,  
• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  

 
Materiały uzupełniające:  

• łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,  
• inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia  

dostawców lub producentów. 
 
2.4.2. Folie paroprzepuszczalne.  
Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodą z 
topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w 
kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne 
dodatki powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką 
polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność. 
2.4.3. Folie paroizolacyjne  
Montowane na poddaszach między płytami kartonowo - gipsowymi a termoizolacją, Są 
one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się 
pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do 
termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby 
wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik 
przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby.  
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Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 
wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w 
czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób 
trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 
75m. 
 
2.4.4. Folie wiatroizolacyjne 
Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary 
wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na 
rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób 
trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wykonanie robót. 

5.2.1. Roboty poprzedzające wykonanie robót dociepleniowych 
Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych na poddaszu należy rozebrać istniejące, 
zewnętrzne poszycie dachu z blachy stalowej i sprawdzić stan więźby dachowej oraz 
szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy 
drewniane zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.  

 

5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 
wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 
użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich 
konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i 
elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.  
 
5.2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem 
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu 
Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń 
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji 
technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą. 
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5.2.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone 
przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone 
w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do 
zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami 
nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 

 
5.2.5. Wykonanie izolacji stropodachu z płyt z wełny mineralnej 
− Roboty docelowe należy poprzedzić rozebraniem pokrycia dachowego z blachy 

stalowej. 
− Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków 

oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, 
wywietrzników, masztów antenowych, itp. 

− Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
(np. przelotne opady). 

Aby izolacja stropodachu poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich 
warunków jak właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność 
warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja 
wykonania całego montażu.  
Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian 
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, 
powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz 
większą ilość pary wodnej. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Dokumentacja budowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m2 docieplonego 
stropodachu.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór częściowy. 
W czasie wykonywania odbioru częściowego należy określić: 
− Sposób kontroli poprawności wykonania, np. szczegółowe oględziny wyniku 

kontrolnych robót porównanie ich z Dokumentacją Projektową, kontrola 
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisów w Dzienniku Budowy, 
konsola użytych materiałów.  

8.4. Odbiór końcowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór Robót ociepleniowych stropodachu. 

8.5.1. Przedmiotem odbioru powinny być fazy robót:  
− Dostarczenie materiałów na budowę; 
− Przygotowaniu podłoża;  
− Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą. 
− Poszczególne fazy zanikających robót powinny być odebrane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.  
− Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić czy posiadają dokumenty 

potwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie: aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.  

− Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i 
suchości podłoża oraz sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji – jeśli jest 
przewidywana. 

− Odbiór warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
• Sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 
• Sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej odpowiada założeniom 

Dokumentacji projektowej. 
• Sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
• Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz 

przylegania warstwy do podłoża.   
− Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczanym 

spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

− Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne” 
− Zalecane normy: 

• Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 
i branżowe (BN). 
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