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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

e Docieplenie stropodachow z zastosowaniem welny mineralnej od zewnatrz
budynku po zdemontowaniu poszycia z blachy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Welna mineralna i materialy uzupeltniajqce

Welna mineralna niepalna klasa Al; lambda= 0,035 W/(m K) gr. 15cm, gestos¢
powyzej 15 kg/m3 ; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUI. Wetna
uktadana na potaciach pochytych dachu stanowiacych przegrody zewnetrzne powinna
by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona
informacja zawierajgca:

e nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela,

rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

klasa reakcji na ogien,

deklarowany opor cieplny,

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla,

wymiary nominalne : grubo$¢, dlugosé, szerokose,

kod oznaczenia,

liczba sztuk 1 powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupeiniajace:
e  laczniki do zamocowania izolacji do krokwi,
e inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

2.4.2.  Folie paroprzepuszczalne.

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z
topniejacego nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczaja par¢ wodna w
kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne
dodatki powoduja, ze folie sg odporne na niskie 1 wysokie temperatury. Zbrojenie siatka
polipropylenowa zapewnia duzg wytrzymato$¢ i prawie niezniszczalnos¢.

2.4.3.  Folie paroizolacyjne

Montowane na poddaszach mi¢dzy ptytami kartonowo - gipsowymi a termoizolacja, Sa
one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu si¢
pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do
termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowaloby
wykroplenie si¢ wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspdlczynnik
przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.
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Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonnos$¢ < 1% ; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w

czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrob
trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokos¢ rolki 2,0m , dtugos¢ 50 —
75m.

2.4.4.  Folie wiatroizolacyjne

Folia wiatroizolacyjna PP ; ci¢zar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary
wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymato$¢ na
rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyréb
trudnozapalny B2, szerokos$¢ rolki 1,5 - 2,0m , dlugos$¢ 50 — 75m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wykonanie robot.

5.2.1. Roboty poprzedzajqce wykonanie robot dociepleniowych

Przed rozpoczgciem prac dociepleniowych na poddaszu nalezy rozebrac istniejace,
zewngtrzne poszycie dachu z blachy stalowej 1 sprawdzi¢ stan wigzby dachowej oraz
szczelnos¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy
drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobojczymi.

5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementdw i1 konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukc;ji,
uzytych do nich materiatow budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich
konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i
elementéw z drewna oraz materiatobw drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

5.2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu
Techniki Budowlanej. Stosowanie §$rodkéw 1 materiatdow do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji
technologicznej uzgodnionej z wlasciwg instytucja naukowobadawczg.
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5.2.4. Zabezpieczenie przed korozjq biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja biologiczng. Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do
zabezpieczenia elementéw 1 konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami
nie powinny powodowac korozji tagcznikéw metalowych.

5.2.5. Wykonanie izolacji stropodachu z plyt 7 welny mineralnej

— Roboty docelowe nalezy poprzedzi¢ rozebraniem pokrycia dachowego z blachy
stalowe;.

— Przed przystgpieniem do ukladania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ spadkow
oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz Swietlikow,
wywietrznikdw, masztoéw antenowych, itp.

— Podloze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady).

Aby izolacja stropodachu poddasza byta skuteczna nalezy zadbac¢ o spelnienie takich

warunkow jak wilasciwy dobor materiatow i1 ich parametrow - np. wtasciwa kolejnos¢

warstw, grubos¢ welny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja
wykonania catego montazu.

Przy ociepleniu elementow poddasza nalezy uzyskaé ciaglos¢ izolacji dachu i $cian

zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewngtrznej,

powinny mie¢ malejacy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz
wickszg 1lo$¢ pary wodne;.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m? docieplonego
stropodachu.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru cze$ciowego nalezy okresli¢:

Sposob kontroli poprawno$ci wykonania, np. szczegdétowe ogledziny wyniku
kontrolnych rob6t poréwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisow w Dzienniku Budowy,
konsola uzytych materiatow.

8.4. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbior Robot ociepleniowych stropodachu.

8.5.1.  Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robot:

Dostarczenie materiatow na budowe;
Przygotowaniu podtoza;
Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi laminowanymi papa.
Poszczegolne fazy zanikajacych robdt powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci i
sucho$ci podloza oraz sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji — jesli jest
przewidywana.
Odbioér warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
e Sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
e Sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej odpowiada zalozeniom
Dokumentacji projektowe;.
e Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
e Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz
przylegania warstwy do podtoza.
Sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczanym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm.
Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 7. IZOLACJE CIEPLNE

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1
,2Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:
e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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