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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

—  Zabezpieczenie okien lukarn folia;
—  Demontaz obrobek blacharskich;
—  Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie;

—docieplenie od zewnatrz budynku lukarn z zastosowaniem welny mineralnej 0
wsp. 4= 0,037W/mK, gr. 15 cm, potozeniem tynku i odmalowaniem farbami
silikonowymi,

— Montaz obrobek blacharskich.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogolne”.

1.5.1.Dokumentacja.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.0chrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.7.0grodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8.Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.Plyty 7 welny mineralnej.

Rodzaj oraz grubosc¢ ptyt okresla Dokumentacja Projektowa.

Zaleca si¢ stosowanie ptyt lamelowych welny kamiennej o prostopadtym do powierzchni
uktadzie wiokien, co umozliwia mocowanie bez koniecznosci stosowania tgcznikdéw
mechanicznych, na podtozach nowych i no$nych do wysokosci 25 m od poziomu terenu
oraz z zastosowaniem klejenia zaprawg.

Co do wymiaréw — plyty - winny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998
,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie dlugosci i szeroko$ci” oraz
PN-EN 823:1998 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” 1
powinny zamykac si¢ w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilno$¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1999: ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych 1 wilgotnosciowych” i powinna zamykac si¢ w przedziale £1 mm.

2.4.2.Elementy uzupelniajgce.

—Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Dlugo$¢ 220, 300 mm, $rednica
10mm, tacznik wkrecany.

— Katownik aluminiowy 25 mm x 25mm.

— Silikon, ta§my rozpre¢zne poliuretanowe, profile aluminiowe.

— Listwa cokotowa aluminiowa.

2.4.3.0brobki blacharskie.

Blacha ptaska — stal ocynkowana i powlekana — poliester matowy min gr. 15um.
Grubos¢ — 0,70mm.

Wymiar arkusza — 1000mm x 2000mm.

Kolor RAL — 7040.
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2.4.4.Grunt glgboko penetrujgcy.

Preparat do wzmacniania oraz wyréwnywania chtonnosci podtozy mineralnych.

Skiad Mieszanina drobnoczasteczkowych kopolimerow
akrylowych, srodkow konserwujacych oraz wody

Zuzycie 0,15 kg/m?

Gesto$¢ objetosciowa 1,00 kg/dm?®

Czas wysychania max 3 godziny

2.4.5.Zaprawa klejgca — do mocowania plyt 7 welny mineralnej do podtoza.

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw
mineralnych, pigmentow nieorganicznych, dodatkow

Sklad: . . .
modyfikujacych poprawiajacych parametry robocze kleju
oraz jego przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

Barwa Szara

Gesto$¢ nasypowa 1,30 g/cm®+10%

Przyczepnos$é zaprawy klejacej do styropianu:

- w warunkach laboratoryjnych: > 0,08MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia

w (+23£2)°C i (50+5) °C RH: >0,03MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

W (+234£2)°C i (50+5) °C RH: > 0,08MPa

Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do betonu:

- w warunkach suchych: >0,25MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia

w (+23£2)°C i (50+5) °C RH: >0,08MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

W (+234£2)°C i (50+5) °C RH: > 0,25MPa

Czas zachowania wlasciwosci roboczych: > 60min

Czas otwarty pracy > 15min

Gesto$¢ po zarobieniu woda ~1,5kg/dm3

2.4.6.Zaprawa klejgca — do wykonania warstwy zbrojonej.

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw
mineralnych,  wlokien  przeciwskurczowych  oraz

Sklad: dodatkow modyfikujacych poprawiajacych parametry
robocze kleju oraz jego przyczepnos¢ do podtozy
mineralnych

Barwa Szara

Gesto$¢ nasypowa 1,33 g/cm®+10%

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu:

- w warunkach laboratoryjnych: >0,08MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia

w (+23£2)°C i (50+5) °C RH: >0,03MPa

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

w (+234£2)°C i (50+5) °C RH: > 0,08MPa
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Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do styropianu:
- w warunkach suchych i po cyklach starzeniowych: | >0,08MPa

Czas zachowania wlasciwosci roboczych: > 60min
Czas otwarty pracy > 15min
Gestos¢ po zarobieniu wodg ~1,5kg/dm?®

2.4.7.Siatka 7 wiokna szklanego.

Wg wymagan jak nizej:
Cecha Wymagana warto$é
Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sig
oczek siatki

Polimerowa, zapewniajaca odpornos¢
na dziatanie Srodowiska alkalicznego
Szeroko$¢ — nie mniej niz 100cm;
Dhugo$¢ — nie mniej niz 50m

Impregnacja powierzchni

Wymiary dostawcze

Wymiary oczek Nie mniej niz 3mm
Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m?
Strata prazenia w temperaturze 625°C 10-25 % masy
Sila zrywajgca (wzdluz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywana w warunkach Nie mniej niz 1500 N
laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie Nie mniej niz 1200 N
destylowanej,
C) przetrzymywanych w roztworze Nie mniej niz 600 N
wodnym NaOH,
d) przetrzymywanych w wodnym Nie mniej niz 600 N

roztworze cementowym,
Wydluzenie wzgledne (wzdluz osnowy
i watku) dla probek:
a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej
C) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

Nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
Nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
Nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

Nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

2.4.8.Preparat gruntujqcy pod tynki cienkowarstwowe i mozaikowe.

Skladniki Mieszanina  dyspersji  kopolimerow  akrylowych,
wypelniaczy mineralnych, $rodkéw konserwujacych
i modyfikujacych, pigmentow organicznych

i nieorganicznych oraz wody.

Gesto$¢ objetosciowa 1,60 kg/dm?3
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Temperatura uzycia +5°C do +30°C

Zabarwienie W kolorze zalecanym przez producenta dla danego tynku.

2.4.9.Mineralna zaprawa tynkarska.

Sklad: Mieszanina kruszyw naturalnych, spoiw mineralnych
i polimerowych oraz innych dodatkow modyfikujacych.

Gesto$é nasypowa 1,44 g/lcm®+10%
Faktura Baranek
Granulacja 1,5mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot dociepleniowych i remontowych.

5.2.1.Przygotowanie podioza.

— Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty,
narzegdzia i sprzet niezbedne do wykonania prac. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja $wiadectwa
jakosci (certyfikaty).

— Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany, nalezy sprawdzi¢ powierzchnig
i dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza.

— Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(np. brud, kurz, pyl, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
I chemicznej.

— Warstwy podloza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunac.

— Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5 — 15mm) nalezy wyréwnac zaprawg
tynkarska. Podloze chtonne zagruntowac preparatem gruntujagcym.

— Przed przystapieniem do przyklejenia plyt na stabych podlozach nalezy wykona¢
probe przyczepnosci, ktora polega na:

e Przyklejeniu w réoznych miejscach elewacji kilku (8 — 10) probek styropianu
o wym. 10cm x 10cm. i recznego ich odrywania po 3 dniach.

e Nosno$¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje
w warstwie styropianu.

e W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

e Nastegpnie nalezy podtoze zgruntowac¢ preparatem gtgboko penetrujagcym i po
jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci.
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e Jezeliita proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
1 odpowiednie przygotowanie podioza.

5.2.2.8poséb mocowania plyt 7 welny mineralnej do sciany.

Zaprawe wymiesza¢ r¢cznie lub za pomocg powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem §rubowym, az do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.
Bezposrednio przed naktadaniem jeszcze raz przemieszac. Zuzycie wody na worek 25 kg
ok.. 6,0 litrow, ewentualnie doda¢ jeszcze troche wody normowa ilo§¢ wody podana jest
na opakowaniu). Czas obrobki przy 20°C do 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda
peto ptaszczyznowa przy uzyciu pacy z¢batej 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-
punktowa opisang ponizej. Plyte izolacyjng z welny mineralnej zaleca si¢ zagruntowac
wecierajac w plyte zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera si¢ ja w
miejsca na ktore pozniej naktadamy zaprawe klejowa

Zaprawg klejowa nanosimy na plyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w $rodku
plyty natozy¢ ja w kilku miejscach ( min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po
przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte
zaprawg klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny pomigdzy
ptytami, ew. nalezy ja natychmiast usungé. W przypadku rownego podtoza klej mozna
naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy z¢batej (zeby 10 x 10 x 10
mm).

Kazdg ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko
ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego pasa
nastgpuje na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory
rozmieszczajac pasami poziomymi, zZ przewigzaniem na narozach “na mijank¢” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow.

Plyty (lamele) nalezy dociska¢ rOwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugigcie.

Krawedzie plyt dociskac¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy
wypethi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknig¢cia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycis$nigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunaé
nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy roéwniez wykonaé na
naroznikach zewngtrznych budynku.

Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich polowek zachowujac ich przewigzanie
(nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero
po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi
osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach.
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Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu
pozniejszego, przyciecia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdhuz prowadnicy.

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja
zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny mineralne;,
Glegbokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z
materialow petlnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komoérkowego, taczniki musza by¢
zakotwione na gleboko$¢ min. 8 cm w $Scianie konstrukcyjne;.

Przy stosowaniu lameli taczniki nie s3 wymagane przy $cianach zewnetrznych nowo
budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

Do mocowania ptyt welny mineralnej stosowac certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami
Technicznymi (AT 15- 4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania phyt
izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci
dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza. UWAGA

Dla ptyt welny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o $rednicy zwigkszajacej
powierzchni¢ docisku welny. Wymagania techniczne dotyczace lacznikow
mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z welny mineralnej okresla tabela.

Lp. | Cecha Wartosc

1 Materiat facznika Zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmochiony, badz stalowy

2 Trzpien tacznika ocynkowany z gtowka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposdb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniajaca przyczepnosé zaprawy klejacej
Budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkéw
cieplnych

Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

Musi wynikac z systemu przyjetego i jest zalezna od

7 Liczba tacznikow strefy oraz wysokosci wbudowania tacznika. llosc¢
tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m?

4 | Talerzyk

5 Mostki cieplne

6 Gtebokosé zakotwienia

5.2.3.8prawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

— Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy
sprawdzi¢ na 4 — 6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza.

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkq 7 wlokna szklanego.

Wskazowki ogolne.

— Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych).

Strona 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 3. DOCIEPLENIE ELEWACJI

Wskazowki wykonawcze.

— Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na
powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

— Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych
I bezposrednio po nich.

— Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
i dzialaniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

— Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojeniowej.

— Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejace;.

— Przygotowang zaprawg klejacg nalezy nanies$¢ na powierzchni¢ zamocowanych
I odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciggla warstwag o grubosci okoto 3 — 4mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$ci siatki zbrojace;j.

— Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zgbatg 10mmx10mm.

— Po nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak,
aby zostala ona réwnomiernie napi¢ta i catkowicie zatopiona w zaprawie.

— Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz
10cm.

— W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnieta powierzchni¢ przyklejonej
siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci Imm) celem
catkowitego wyroOwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

— Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ od 3 do Smm.

— Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia phyt
termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

— Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie
osciezy okiennych i1 drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

— Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowe;j
docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli
Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢
stosowana na catej wysokosci §cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku
jest utrudniony, wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 3m od
poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie,
natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkaning z wiokien szklanych o wigkszej gramaturze zwana
"siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zakladow.

5.2.5.Polgczenie systemu ociepleniowego 7 pozostalymi elementami budynku.

— Miegjsca potaczen ocieplenia ze stolarka okienng i drzwiowa, obrobkami
blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
(np. uszczelniajace tasmy rozprezne) — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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5.2.6.Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

— Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowac preparatem gruntujacym.

— Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20°C
1 wilgotnosci 60%).

— Po zagruntowaniu nalezy odczekac do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
(min. 4+6 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

— Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

— Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka lub watkiem. Bezposrednio
po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czysta woda.

Zestaw podstawowych narzedzi stuZacych do recznego nakladania tynkow.

— Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.

— Dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.

— Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku.

— Kroétka paca z plastiku do wyprowadzenia wzoru.

— Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej.

— Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonania taczen.

Wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej.

— Przygotowang zaprawg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rOwnomierng
warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne;j.

— Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu).

— Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku
ptaska pacg z plastiku. Operacj¢ zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy,
roOwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!
W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na bardzo roOwne 1 staranne przygotowanie podtoza.

— Wskazoéwki wykonawcze:

e Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.

e Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowe;j
pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnos$ci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie
czasu wigzania tynku.
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e Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne 1 wiatr. Poniewaz takie warunki
powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia wykonanie prawidlowej struktury tynku. Aplikacja oraz
wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wlasciwosci
fizyko — chemicznych.

e Po nalozeniu na podtoze "$§wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi 1 dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

e Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczeg6lnosci, przy tynkowaniu,
zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewngtrznych.

5.2.7.Wykonanie obrébek blacharskich.

— Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowe;.

. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m? powierzchni
ocieplonej elewacji.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior Robot ociepleniowych.

8.4.1.Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robot:
— Przygotowanie podtoza $ciennego;
— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;
— Wykonanie warstwy zbrojonej;
— Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
— Wykonanie obrobek blacharskich;

Poszczegolne fazy zanikajacych robot dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.2.0dbior jakosci przygotowania podloza sciennego.

— Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostala oczyszczona z pylow i tuszczacych sig
powlok.

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy
ewentualne ubytki tynku zostaly wyréwnane zaprawa zgodnie z rozwigzaniem
w Dokumentacji Projektowe;j.

— Wykonanie sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
wg Dokumentacji Projektowej.

8.4.3.0dbior zamocowania plyt termoizolacyjnych.

— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ sprawdzane w czasie
wykonywania tych robot.

— Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ ptyt termoizolacyjnych — zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.

— Poréwnac sposob nakladania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentacji
Projektowej.

— Nalezy sprawdzi¢ liczbe (ilo$¢ na 1m?), rodzaj, dlugo$é oraz sposob osadzenia
tacznikéw mechanicznych — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

— Glowki tacznikow nie powinny wystawac poza ptaszczyzne plyty termoizolacyjnej.

— Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane
w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

8.4.4.0dbior warstwy zbrojonej.

— Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzié, czy cata
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana
przez zeszlifowanie oraz czy gtowki tacznikow mechanicznych sg ukryte
W styropianie i zaszpachlowane masg klejaca.

— Sprawdzenie poprawnosci przylegania plyt styropianowych do siebie — ewentualne
nieszczelnos$ci nalezy wypetnia¢ §cinkami styropianu lub pianka poliuretanowa —
niedopuszczalne jest wypehienie szczelin zaprawa klejowa.

— Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie
pokryta masg klejaca, czy poszczegdlne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad —
min. 10 w poziomie i w pionie (wg zalecen Dokumentacji Projektowe;j).
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8.4.5.0dbior wypraw tynkarskiej.

— Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej i1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany
pokrywane w réznym czasie nie powinny wykazywa¢ zadnych réznic.

— Sprawdzi¢ grubos$¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg zatozen Dokumentacji
Projektowej.

8.4.6.0dbior obrobek blacharskich.

— Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci
ocieplonych $cian.

— Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed
zaciekami wody deszczowe;j.

— Obrobki powinny by¢ zamocowane zgodnie z rozwigzaniami zawartymi
w Dokumentacji Technicznej.

8.4.7.0dbior koncowy robét dociepleniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:
— R&6wnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla III kategorii tynkow;
e Dopuszczalne odchylenie powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych sie
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych:
®  Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2m;
*  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego —
nie wigksze niz 2mm na 1m;
* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego —
nie wieksze niz 3mm na 1m;
— Jednolitos¢ faktury;
— Jednolito$¢ koloru;
— Prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow docieplenia 1 ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa,;
— Prawidtowos$¢ polaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”

— Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkéw”.

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej §cian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania 1 wykonywania™.
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— Zalecane normy:
o Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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