
          ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
       OZNACZENIA O1

WYMIARY
OŚCIEŻNICY
{cm}

Ilość

Uwagi:

S

H

szt.

SCHEMAT

145

150

27

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

O2

80

150

1

O3

80

60

5

O4

60

60

4

O5

205

150

3

O6

120

210

5

       OZNACZENIA O7

WYMIARY
OŚCIEŻNICY
{cm}

Ilość

Uwagi:

S

H

szt.

SCHEMAT

150

90

3

O8

120

100

3

O9

90

60

1

O10

115

45

5

O11

80

70

3

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna jednoramowe z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

- okna połaciowe jednoramowe
  z PCV
- kolor RAL8025
- szklone energooszczędną szybą
 potrójną

  -  u≤ K

          ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
       OZNACZENIA

WYMIARY
PRZEJŚCIA
{cm}

Ilość

Uwagi:

S

H

szt.

SCHEMAT

D1

180

285

2

- kolor RAL 8025
- wyposażone w samozamykacz i zamek
- szklone szkłem antywłamaniowym

Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

- drzwi w konstrukcji ramowej  aluminiowe

D2

150

210

1

- wyposażone w samozamykacz i zamek
- szklone szkłem antywłamaniowym

Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

- drzwi w konstrukcji ramowej  aluminiowe

D3

100

210

1

- wyposażone w samozamykacz i zamek
- antywłamaniowe

Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

- drzwi w konstrukcji ramowej  aluminiowe

D4

150

210

1

- wyposażone w samozamykacz i zamek
- szklone szkłem antywłamaniowym

Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

- drzwi w konstrukcji ramowej  aluminiowe

D5

100

210

1

- wyposażone w samozamykacz i zamek
- antywłamaniowe

Współczynnik przenikania ciepła: U≤1,3 W/m2K.

- drzwi w konstrukcji ramowej  aluminiowe
- kolor RAL 8025 - kolor RAL 8025 - kolor RAL 8025 - kolor RAL 8025
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