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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003
1. Poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:
e TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W

MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASEOW ZE

SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-
2020

o BUDYNEK URZEDU GMINY MASLOW
UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASELOW:

* WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

sporzadzony: maj, 2021 r.
dla: GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/IS/1773/02




POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

— 1

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GKH-49R-6F2 *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02
adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Woiewsdzki w Gpelu

. Wy 0 ) Prossteresee] Opole, 21.01.93
&5-082 C, ,ul. Plastowska 14
skrytka poostowo 8

Nr ewid. 5/9%/0F

STWIERDZENIE FRZIYGODTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % 1 ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzeadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel/ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

iniynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniaisce do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta

w specjalnodci instalacyino-in2ynieryined

W zakresie sieci i instalacie sanitarne

r

ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowa2niony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjinych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jdednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkiw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii iagdmych, kanalizacyinych 1 ciepl-
nych.=
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
b)

c)
d)

e)
f)

)

h)

)

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna 1 inwentaryzacja obiektu,

Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.
Dokumentacja archiwalna obiektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z2011 r. Nr 32, poz. 159, z2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz.
551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r.
poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z
2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, poz. 461;
Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 2013r. nr 0, poz.
926).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012
r., poz. 462) z pozn. zm.

Polskie normy.

Literatura fachowa.

I1.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku

Urzedu Gminy w Mastowie. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowe;:

e demontaz istniejgcej instalacji z wytaczeniem prowadzonej podtynkowo, niekolidujacej
z instalacjg projektowang,
e montaz nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejnikow ptytowych niskopo-

jemnosciowych 1 armatury regulacyjno-odcinajacej,



e przylaczenie projektowanej instalacji c.o. do rozdzielaczy instalacyjnych w pomiesz-
czeniu kotlowni,
e roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym przedmiotowy budynek jest wyposazony w centralng instalacj¢ grzewcza,
ktora zasilana jest z kottowni olejowej w podpiwniczeniu starej czesci budynku szkoty. Insta-
lacja c.0. wymaga wymiany w zwigzku z projektowang termomodernizacja budynku, a takze

stanem technicznym.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 60/40°C. Obli-
czen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda oblicza-
nia projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego OZC.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku wg audytu energetycznego wynosi¢ bedzie po termo-
modernizacji — 43,47 kW. Pelne uzbrojenie obiegdéw i lokalizacj¢ urzadzen obrazuje czgs$¢ ry-
sunkowa projektu wykonawczego. Projektowane obiegi grzewcze zostang wtaczone do projek-

towanych rozdzielaczy instalacyjnych.

3.2.1.1. PRZEWODY

Instalacje od zrodta ciepta do grzejnikdw nalezy wykonac z rur ze stali niskoweglowej (RSt 34-
2) wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o gru-
bosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Nalezy stosowaé ztaczki z
koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami zapra-
sowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewngtrznymi wg PN-EN10226-
1. Instalacj¢ projektuje si¢ prowadzi¢ po $cianach i przy posadzce, a takze podstropowo, wg
cze¢$ci rysunkowej dokumentacji. Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do prze-
grod budowlanych, rozstaw mocowan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem

na kompensacje naturalng) wykonywaé S$cisle wg wytycznych producenta zawartych w

7



instrukcji montazowej. Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowie-
trzajacymi przy grzejnikach. Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku od-

wodnien.

3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocznym, z zawo-
rami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych 1 zaworem odcinajgco-spu-
stowym na galgzce powrotnej. Przy montazu grzejnikdéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegto-
$ci od elementow budowlanych. Grzejniki nalezy mocowaé do $cian za pomocg fabrycznych
zestawow wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegodlnych pomieszczeniach przed-

stawiono na rysunku rzutu kondygnacji parteru.

UWAGA:
1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo

2) Istniejace obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejnikow nalezy odtworzy¢

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomocg glowic termostatycz-

nych. Nastawy wg rysunku rozwinigcia instalacji.

4. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACJI

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow, dokumenta-
cja techniczno-ruchowg i niniejsza dokumentacjg projektowa. Wymagane jest prawidtowe uto-
zenie przewodow pod wzgledem wymagan przeplywu cieczy, co w szczego6lnosci dotyczy
przewoddéw glownych. Rurociagi nalezy uklada¢ tak, aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w pra-
widlowy sposob oprdzniany, a w zalezno$ci od sposobu prowadzenia takze odpowietrzany. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowac¢ odpowietrzniki automatyczne. Spusty z
instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktéw zrzutu do kanalizacji. Nalezy zapewnié
prawidlowe podparcie rurociagdéw, z zachowaniem regularnych odstepdw mie¢dzy podparciami,

gwarantujacych zachowanie spadkow przy pelnym obcigzeni instalacji. Izolacja nie moze si¢



styka¢ z ruchomymi czg¢sciami podpor. Przewody rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz
réwnolegle w stosunku do plaszczyzny $cian. Odstep pomigdzy przewodami rurowymi musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji kazdego z przewodow. W razie konieczno$ci, w za-
lezno$ci od wybranego systemu rur nalezy zastosowac podpory state, ktore nalezy usztywnic i
zakotwiczy¢, tak aby wystepujace sity poprzeczne byly przejmowane w sposob bezpieczny.
Podpory state rurociggu nalezy sytuowa¢ w poblizu odgalezien. Przejsécia instalacji grzewczej
przez $ciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa sztucznego (dla
przejs¢ w tej samej strefie pozarowej) z uwzglednieniem wydzielonych stref pozarowych. W
szczegoOlnosci wszelkie przejscia przez stropy pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ w kla-
sie EI60, a przez strop i §ciany pomieszczenia magazynu oleju opatowego w klasie EI120.

Po probach cisnieniowych i doktadnym wyplukaniu calej instalacji nalezy przystapi¢ do jej
regulacji. Wykonanie 1 odbidr prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkéw technicz-
nych wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych” — tom II, COBRTI INSTAL -

Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami.

UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie przewodow

instalacji w zaleznosci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen. Przy odejsciach

pionow nalezy stosowac punkty stale.

4.1. PROBY SZCZELNOSCI

Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu 1 przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacje¢ nalezy napetni¢ woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie pota-
czenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddaé
probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyz-
sza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelna,
jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po prze-
prowadzeniu proby szczelno$ci podwyzszonym ci$nieniem zimnej wody, instalacje nalezy na-
petni¢ woda o temp. 90° C i ci$nieniem 0,2 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krot-

szym niz 30 min. napetnienia ciepta wodg. Podczas proby poza sprawdzeniem szczelnosSci



nalezy skontrolowa¢ zachowanie si¢ punktow statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion

samokompensujacych.

4.2. REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstgpnie dobrane w programie kompu-
terowym nastawy, okreslone w czg$ci rysunkowej dokumentacji. Regulacje instalacji nalezy

wykona¢ na gorgco, po wymianie zawordéw termostatycznych.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni i w pomieszczeniach piwnic izolowac¢ ter-
micznie zgodnie z tabelg (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(z p6Zniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/(m - K)!)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany > wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w > wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izo- 40 mm

lacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
Uwaga:

10



1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.
[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i bada-
nia”.
[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze™.
[7]1 PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne”.
[9] PN-82/B-02402: ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i1 ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 KW/04

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
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[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej 1 kanalizacyjnej wy-
korzystanych przy projektowanym remoncie.

[17] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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6. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ

‘ ‘ Produkt ‘ Wielkosé | llosé Jednostka
Zestawienie rur
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x 1,2 444 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 118 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x 1,5 6 m
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory - termostatyka
Automatyczny zawér termostatyczny z ograniczeniem 10 80 szt.
przeptywu, rownowazacy, kompletny z gtowicg gzowg
Zawor odcinajgco-spustowy, prosty 10 80 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
KMP 11/600 600 400 61 9 szt.
KMP 11/600 600 520 61 1 szt.
KMP 11/600 600 600 61 2 szt.
KMP 11/600 600 720 61 2 szt.
KMP 11/600 600 800 61 2 szt.
KMP 11/600 600 920 61 3 szt.
KMP 11/600 600 1000 61 1 szt.
KMP 11/600 600 1120 61 2 szt.
KMP 11/600 600 1200 61 6 szt.
KMP 21S/600 600 600 80 1 szt.
KMP 21S/600 600 800 80 1 szt.
KMP 21S/600 600 920 80 5 szt.
KMP 21S/600 600 1000 80 4 szt.
KMP 21S/600 600 1120 80 2 szt.
KMP 21S/600 600 1200 80 15 szt.
KMP 21S/600 600 1320 80 1 szt.
KMP 22/600 600 520 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1000 105 2 szt.
KMP 22/600 600 1200 105 3 szt.
KMP 22/600 600 1320 105 1 szt.
KMP 33/600 600 720 166 1 szt.
KMP 33/600 600 920 166 5 szt.
KMP 33/600 600 1000 166 2 szt.
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Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm

20 mm
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7. ZALACZNIKI
7.1. WYCIAG Z OBLICZEN OZC

Wspotczynniki strat ciepta WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrie 417

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana ZHT e 5

do gruntu ZHTg 54

do sasiedniego budynku ZHrtjj 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 663
Sumaryczny wspélczynnik strat ciepta ZH 1139
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 7t 18124

Strata ciepta na wentylacje minimalng ZDv min 25345

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z@v jnf 4640

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna IDy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej ZDv mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Ty 25345
Obcigzenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku D 43469
Sum_aryf:zna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego S Oai 0
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DL 43469
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 878 m? O/ Aogrzbud 49,5 W/m?2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2559 m? @HL / Vogrz,bud 17 Wim?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2819 m?
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7.2. INFORMACJA BIOZ
7.2.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK URZEDU GMINY MASEOW
UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

7.2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

® nie wystepuja

7.2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych:
e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
Czas wystepowania: praca z drabin
Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzor oraz przestrzeganiu zasad
BHP
e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najcze$ciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

e poparzenia,
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oddziatywanie dymoéw spawalniczych,

uszkodzenia wzroku i1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzgdziami:

uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tar-
czy,

uszkodzenia ciala na skutek odprysku materialu lub rozerwania ostrza/tar-
czy,

uszkodzenia ciata na skutek ucigcia lub wciggnigcia konczyny przez urza-
dzenie,

zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji roboét i przestrzeganiu zasad BHP

e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

uszkodzenia wzroku 1 skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywa-
nia oparoOw rozpuszczalnikow,

zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

7.2.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kéow pod katem wystgpowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot
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prowadzonych na obiekcie, ze szczegolnym uwzglednieniem robdt, dla ktérych skala zagroze-

nia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania rob6t budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami,

e posiada¢ niezbedng wiedze¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urza-
dzeniami i sprzgtem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiadac niezbedng znajomos$¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

o fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

7.2.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bez-
posrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony oso-
bistej jak:

e rekawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przezna-

czeniem,
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e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigza-
nymi ze §rodowiskiem pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

7.2.6. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczegolng ostroznos$¢ gdyz w trakcie prowadzenia
prac wszystkie media w obiekcie bedg czynne. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z
lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci i harmonogram ich okre-
sowego odiaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukeji zbrojeniowej bu-
dynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowac¢ szczego6lng ostroz-
nos$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dziatlowych. Przy wykonywaniu
prac materiatami lub metodami pracy powodujagcymi zagrozenie zdrowia lub bezpieczenstwa
pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé przepisOw dotyczacych ochrony zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materialéw tatwopalnych ustawi¢ sprzgt p. pozarowy (gasnice,
sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia robot stosowac si¢ do ogolnych warunkow wyni-

kajacych z przepiséw BHP i p.poz.

19



8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Instalacja c.o. — rzut parteru
Rys. nr 2. Instalacja c.o. — rzut I pigtra
Rys. nr 3. Instalacja c.o. — rzut poddasza

Rys. nr 4. Instalacja c.0. — rozwinigcie
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