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Gliwice, 14.05.2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003
1. Poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

e TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASLOW ZE
SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-
2020:

BUDYNEK URZEDU GMINY MASLOW
UL. SPOKOJNA 2
o 26-001 MASLOW:

= ZABUDOWA POMPY CIEPEA POWIETRZE-WODA

sporzadzony: maj, 2021 r.
dla: GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASLOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby

Projektowal (cz. sanitarna):

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p, 161/93/Op OPL/IS/1773/02

Projektowat (cz. elektryczna):

mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0p OPL/IE/0137/03
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GKH-49R-6F2 *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02
adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczagcy Rady Opolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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e, . ul. Plastoweka 14

skrytka poostowo 3
Nr ewid. S5/93/70FP

STWIERDIENIE PRIYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.5, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkclii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, Ze:

Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt
in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniaiace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specialnodci instalacyino-iniynieryined
W zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych
Binyens; piny

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacii wodociagowych, kanalizacyinych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jdednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m2 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-

wania stanu technicznego instalacii
nych.=
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-35Z-YS6-LGM *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03
adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Adam Rak, Przewaodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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" slkrytka pocztowe8

Nrewid.. 20/93/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZIELNYCH FUMNKCZI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

urodzony/a/ dnia: 28 styzznia 19S5r.

posiada przygotowanie cawocowe upowainieiacs do wykonywania samsdzielne]
funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyino-iniynieryinegj

w zakresie instalacije elektryczne

' Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ do:

1/ spbrz;.dzania proiektdw instalacji elekirycznych,
TR j e pete
- 2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
'dq'jIOOQ;hS - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyizsves gmentdw instalacii craz

"i.. 3 znych. -
_4}5 QP

Z uva. Wolewody Opolskiego
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
b)

c)
d)

e)
f)

2

h)

)

Umowa zawarta z Inwestorem,

Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 201 1r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz.
551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r.
poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z
2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 20009r. nr 56, poz. 461;
Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 2013r. nr 0, poz.
926).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
r., poz. 462) z pozn. zm.

Polskie normy.

Literatura fachowa.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zabudowy pompy ciepta powietrze-

woda, ktéra stanowi¢ begdzie podstawowe Zrddlo ciepta dla budynku Urzgdu Gminy w Masto-

wie. Pompa ciepta wspomagana bedzie kotlem elektrycznym, ktéry stanowi¢ bedzie szczytowe

zrédto ciepta dla przedmiotowego obiektu. Projektowane zrodio pracowac¢ bedzie na potrzeby

grzewcze obiektu. Szczegotowy zakres dokumentacji:

e roboty w zakresie kotlowni:

e dobdr kotta elektrycznego,

e obliczenia i dobdr uktadu wentylacji dla pomieszczenia Zrddia ciepta,

9



e dobor zabezpieczenia instalacji c.o. wraz z kotlem,

e roboty w zakresie pomp ciepla:

e dobor pompy ciepta powietrze-woda w wykonaniu zewn¢trznym, wyciszonym,
e obliczenia i dobdr pomp obiegowych,
e dobdr zabezpieczenia instalacji pompy ciepta,

e wytyczne dla robédt elektrycznych,

e czes¢ rysunkowa.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek Urzedu Gminy w Mastowie ogrzewany jest za
posrednictwem kottowni olejowej zabudowanej w sasiednim budynku szkolnym. Czynnik
grzewczy doprowadzany jest do rozdzielaczy instalacyjnych w budynku Urzedu za posrednic-

twem przytacza cieplnego.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Nie projektuje si¢ zasadniczych robot demontazowych. Odcigciu po stronie rozdzielaczy insta-

lacyjnych w budynku szkolnym podlega obieg grzewczy w kierunku budynku Urz¢du Gminy.

3.2.2. TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA

Podstawowe zrodlo ciepta dla przedmiotowego obiektu stanowi¢ bedzie pompa ciepta powie-
trze-woda w wykonaniu zewnetrznym, wyciszonym. Montaz jednostki zewnetrznej na utwar-
dzonej kostka betonowa powierzchni (lub postumencie wykonanym zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzenia, w zalezno$ci od wymagan) w sagsiedztwie budynku Urzedu, w lokali-
zacji wskazanej na rys. nr 1 1 3. Do pompy ciepta doprowadzone zostang instalacje: elektryczna,
wodne, odplyw skroplin (realizowany do zewngetrznej kanalizacji). Agregat pompy ciepla zo-

stanie wygrodzony do wys. 1,8 m ogrodzeniem z siatki, wyposazonym w zamykang furtke.

3.2.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
Projektuje si¢ zastosowanie szczytowego kotta elektrycznego, przeptywowego, jednofunkcyj-
nego. Kociot pracowac bedzie w oparciu o zadang krzywa grzewcza z uwzglednieniem wska-

zan czujnika temperatury zewngtrznej i temperatury w projektowanym buforze ciepta.
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Projektuje si¢ zastosowanie kotta z wbudowanym zamkni¢tym uktadem hydraulicznym z 2

przytaczami do zasilania i powrotu instalacji grzewcze;j.

IV. CZESC OBLICZENIOWA
4.1. DOBOR URZADZEN ZRODLA CIEPLA

Moc projektowanego zrddta ciepta zostata okreslona na podstawie obliczen wlasnych, przy za-
tozeniu pracy pompy ciepta powietrze-woda jako zrodia podstawowego 1 kotta elektrycznego
jako zrodia szczytowego. Projektowe obcigzenie cieplne budynku wg obliczen wtasnych wy-
nosi¢ bedzie po termomodernizacji — 43,47 kW.

Parametry pracy zrddta ciepta:

e dla zimy [-20°C]:

e zasilanie: 60°C

® powrot: 40°C
e max ci$nienie wody sieciowej: 0,6 [MPa]
e max temp. wody sieciowej: 60°C
Uwzgledniajac powyzsze dobrano pompg ciepta powietrze — woda o mocy grzewczej przy pa-
rametrach (zgodnie z EN14511) A7/W45°C, delta T=5K, Q=63,2 kW, o minimalnych para-

metrach rownowaznosci przedstawionych w tabeli.

L.p. Opis wymagan Parametry wymagane

1 | Typ pompy ciepta Powietrze/woda, wyciszona

Hermetyczne spre¢zarki spiralne (Scroll), z geometrig spre-
2 | Uktad sprezarkowy zarki dostosowang do pracy grzewczej. Rozmrazanie wy-
miennika przez rewersje.

Moc grzewcza przy parametrach: (zgod-
nie z EN14511) A7/W45°C, delta T=5K | nie mniejsza niz 63,2 kW

Stopien efektywno$ci w trybie grzew-
4 | czym: (zgodnie z EN14511) nie mniejsza niz 3,41
A7/W45°C, delta T=5K

Moc grzewcza przy parametrach: (zgod-

nie z EN14511) A7/W70°C, delta T=sK | M€ mniejsza niz 49,7 kW

Stopien efektywnosci w trybie grzew-
6 | czym: (zgodnie z EN14511) nie mniejsza niz 2,38
A7/W70°C, delta T=5K

Wymagane oznaczenie symbolem CE

7| Certyfikacja HP Keymark lub Ehpa-Q

Zakres temperatur pracy w trybie

8 -20°C do 40°C

grzewczym
9 | Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z mozliwoscia zdalnego zadawania parametrow
10 | Czynnik chlodniczy R 410A

11 | Maksymalna temperatura na zasilaniu | Co najmniej: 70 °C

11



- elektroniczny zawor rozprgzny

- zintegrowana pompa obiegowa

12 | Dodatkowe wymagane technologie - zintegrowane naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa
- zintegrowany elektryczny podgrzew przeciwzamrozeniowy
- zgodno$¢ z CE

Ponadto dobrano elektryczny kociot szczytowy o zakresie mocy 3-24kW. Kociot posiada¢ be-
dzie wbudowane do uktadu hydraulicznego nastepujace wyposazenie:

e pompa obiegowa,

e zawOr bezpieczenstwa,

e przeponowe naczynie wzbiorcze (o poj. V=5 litréw)
Kociot wraz z niezbgdng armaturg i orurowaniem zostanie zamontowany w wydzielonym po-
mieszczeniu technicznym wskazanym w cze$ci rysunkowej dokumentacji. Zasilanie elek-

tryczne kotta z projektowanej rozdzielni RPC, zgodnie z wytycznymi i rys. branzy elektryczne;.

4.2. DOBOR I OBLICZENIA POMP OBIEGOWYCH
4.2.1. POMPA OBIEGU ZRODLA CIEPLA

Dobrano elektronicznie regulowang pomp¢ dla montazu na rurociagu, ze zintegrowanym, elek-
tronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej r6éznicy ci$nien o nastepujacych
podstawowych parametrach technicznych i uzytkowych:
o Funkcja autoadaptacji
o Zintegrowany uktad sterowania r6znicg cisnienia pozwalajacy na regulacj¢ pa-
rametréw pracy pompy w zaleznos$ci od zapotrzebowania.
o Automatyczna redukcja nocna, z mozliwoscig wyboru.
o Reczny tryb letni.
o Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
o Uruchamianie przy wysokim momencie obrotowym.
o Wyswietlacz pokazujacy rzeczywisty pobdr mocy wyrazony w watach lub rze-
czywista wydajno$¢ pompy w m3/godz.
o Silnik z wirnikiem z magnesami trwalymi/kompaktowym stojanem

Specyfikacja dobranych pomp obiegowyvch dla poszczegolnych obiegow grzewczych:

e obieg grzewczy nr 1:

o przetlaczane medium: woda, 100 %
o Typ: 40-60

o llos¢ 1

o Wydajnos¢ 11,8 m*/h

o  Wysokos$¢ podn. 3,0m
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o

O

Moc P1 185 W

Materiat korpusu zeliwo

4.2.2. POMPA OBIEGOWA C.O.

Dobrano elektronicznie regulowang pompg¢ dla montazu na rurociagu, ze zintegrowanym, elek-

tronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej r6znicy ci$nien o nastepujacych

podstawowych parametrach technicznych i uzytkowych:

o

O

O

Funkcja autoadaptacji

Zintegrowany uktad sterowania rdznicg ci$nienia pozwalajacy na regulacj¢ pa-
rametréw pracy pompy w zaleznos$ci od zapotrzebowania.

Automatyczna redukcja nocna, z mozliwos$cig wyboru.

Reczny tryb letni.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Uruchamianie przy wysokim momencie obrotowym.

Wyswietlacz pokazujacy rzeczywisty pobdr mocy wyrazony w watach lub rze-
czywista wydajno$¢ pompy w m3/godz.

Silnik z wirnikiem z magnesami trwatymi/kompaktowym stojanem

Specyfikacja dobranych pomp obiegowyvch dla poszczegolnych obiegow grzewczych:

e obieg grzewczy nr 1:

O

o

O

przettaczane medium: woda, 100 %
Typ: 15-40 130
Ilos¢ 1

Wydajnos¢ 1.89 m*/h
Wysokos$¢ podn. 3.0m

Moc P1 34 W
Materiat korpusu zeliwo

4.3. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Dane wyjsciowe:

e Pojemno$¢ instalacji V=0,6 m*?

e Zaktadany czas napetniania instalacji t=2h
_V_0,6m3_03 3/h
=TT D 0Am3/

Dobrano stacje¢ uzdatniania wody o nast¢pujgcych parametrach:
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e Maksymalne natezenie przeptywu: 0,5 m*/h

e Pojemno$¢ jonowymienna: 100 m>x°f

e Srednica przytacza: 1°°
e Zasilanie: 230V/50Hz

Podtaczenia hydrauliczne stacji uzdatniania wody wg DTR urzadzenia oraz schematu techno-

logicznego kottowni.

4.4. ZABEZPIECZENIE ZRODLA CIEPLA

4.4.1. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Dane wyjsciowe:

e ci$nienie statyczne
e przyrost objetosci wody
e gestos¢ wody (t1=10°C)

Py = 0,8 bar

AV =0,0356 dm3/kg

p =999,7 kg/m3

Dobrano dwa naczynia wzbiorcze o pojemnosci V=100 dm? kazde. Doboru naczynia wzbior-

czego dokonano z zastosowaniem oprogramowania producenta naczyn przeponowych.

Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L <= 30m
1|Kociot kondensacyjny/nascienny 24 4 DN 20 DN 20
2|Pompa ciepla 25 15 DN 20 DN 20
Suma 49 19 DN 20 DN 20
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 65,0°C
Temperatura powrotu tr 450°C
Rozszerzanie n 1,9%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 70,0°C
Cisnienie statyczne pst 0,2bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (
Cisnienie instalacji pe 2,0bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (0

Wymagane funkcje: Stabilizacja cishienia i uzupetnianie ubytkow wody / Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow

z wkiadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajacej
Maks. srednica zbiornika
Maks wys ustawienia

pn

3,5bar (0

2000 mm
8 000 mm

14



Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosc¢ w litrach
1. Grzgjnik ptytowy 49 525
Pojemnosc¢ sieci zewnetrznej 0
Paojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos$é uktadu/sieci 525
Pojemnosc zrodet ciepta VK 19
Zasobnik buforowy 1500
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 2044
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 40litréw
Zawartosc wstepna wody 0,5%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 10litréw
Rzeczywisty zasob wody -1,9%
lub -40litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napelniania przy odpowiedniej temperaturze

10
1,3

20
1,3

30
14

40
15

50
1,6

60
1,7

Max temp. ukfadu. (°C)
Cisnienie w bar

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

2. Zabezpieczenie zrodta ciepla 1

Indeks ilos¢

Pozycja Tekst
2.1 7613100 1

Zlacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze] 1 chiodnicze]j.
Zawdr odcinajacy 1 oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknigeciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ

Przylacze

Dop. cilSnienile pracy
Dop. temp. pracy

[55]

=G
ok

o
(SRR

N 1
120 °

3. Zabezpieczenie zrodta ciepta 2

Indeks ilos¢ Tekst

7613100 1 Zlgcze odcinajgace Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawor odcinajacy 1 oproézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Pozycja
3.1

Typ

Przylacze

Dop. cisnienie pracy
Dop. temp. pracy

Produkty bez indeksow nie nalezg do oferty Reflex.

V.ROBOTY INSTALACYJNE
5.1. RURAZ

Przewody w kottowni zaprojektowano:

- dla instalacji c.o., kotlowej i pompy ciepta — rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-

742009,

- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg PN-74/H-

74200,
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Przewody technologicznej, instalacji c.o. 1 zimnej wody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kom-
pensacji naturalnej podstropowo, po powierzchni $cian bocznych z zastosowaniem zawiesi oraz
konsoli systemowych.

5.2. ARMATURA

Warunki techniczne dla armatury 1 urzadzen kotlowni 1 pompy ciepla:

a) zawory kulowe gwintowane lub kolnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i
cis$nieniu 6 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:

e zespol zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i1 bocznym,

e sprezyna powrotna,
c) rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny by¢ wyko-
nane z rury o $rednicy wigkszej o co najmniej 1 $rednice od najwickszej $rednicy rurociggu
wlaczonego do rozdzielacza, ktorej przekrdj poprzeczny jest wigkszy lub co najmniej rowny
sumie przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,
d) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bar,
e) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,
f) naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego z kompletem orurowania zgodnie z PBW,

g) zawory mieszajgce z sitownikami — wg PBW.

5.3. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy je dokladnie oczy$ci¢ wewnatrz i z zewnatrz, a po
wbudowaniu powierzchnie zewnetrzne oczysci¢ ponownie zwracajac szczegdlng uwage na
miejsca ztaczy rur oraz potaczen z armaturg. Oczyszczone powierzchnie musza odpowiadaé
min. 3 stopniowi czystosci. Nie pdzniej niz 6 godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie
nalezy zagruntowaé farbg ftalowa do gruntowania miniowa 60%, a nast¢pnie dwukrotnie po-
malowac farbg ftalowg nawierzchniowg. Stosowane farby muszg by¢ odporne na temperaturg
100°C. Farby muszg by¢ odpowiednio przygotowane do malowania (odpowiednia lepkosc¢)
oraz naktadane na powierzchni¢ rury zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsca na powierzch-
niach pomalowanych gdzie wystapity uszkodzenia, odpryski lub zdarcia powlok nalezy ponow-

nie zabezpieczy¢.
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5.4. 1Z0LACJA TERMICZNA

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentoéw w instalacjach centralnego ogrze-
wania 1 cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ naste-

pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub Y2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w kompo- | ' wymagan z poz. 1-4
nentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli, na-

lezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

5.5. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu wodg biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewngtrznej. Badanie szczelno$ci instalacji na zimno nalezy wykona¢ wodga. Warto$¢ ci$nienia
probnego wynosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Nast¢pnie
nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na goragco. Wymagania dotyczace wykonania i badan od-
biorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i odbioru in-

stalacji grzewczych" Cobrti Instal.

VI. ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI - WY-
TYCZNE
6.1. ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH

Zakres rob6t obejmuje:
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e instalacja elektryczna dla pomieszczenia kottowni:

o doprowadzenie linii zasilajacej WLZ do projektowanej rozdzielni RPC,

o montaz projektowanej rozdzielni RPC dla potrzeb zasilania urzadzen projekto-
wanego zrodta ciepta,

o wykonanie obwodow zasilajgcych z projektowanej rozdzielni elektrycznej RPC,

o okablowanie urzadzen automatyki i sterowania,

o wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych, ochrony przeciwporazeniowej i

przeciwprzepig¢ciowe;.
6.2. STAN PROJEKTOWANY

Urzadzenia remontowanej kottowni i instalacji pompy ciepta nalezy zasili¢ z projektowane;j
rozdzielni RPC.

6.2.1. ROZDZIELNICA RPC I PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
6.2.1.1. ROZDZIELNICA RPC

Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o szafke rozdzielczg nascienng izolacyjna typu XL 400
metalowe, IP55, drzwi metalowe, wyposazone w listwy N, PE. Nalezy ja wyposazy¢ w roz-
tacznik izolacyjny. Wylacznik mocy zostanie wyposazony w cewke wybijakowa spetniajacy
role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zabezpieczenia obwodow zewnetrznych beda zre-
alizowane wytacznikami silnikowymi. Zabezpieczenie obwodu zasilania pompy ciepta wyltacz-
nikiem roztacznikiem mocy DPX 100A. Jako zasilanie gniazdka serwisowego nalezy zastoso-

wac zasilacz 24V o mocy minimum 240W.

6.2.1.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu w rozdzielni RK, zlokalizowany na $cianie
przy wejsciu do kotlowni. Wyltaczenie pradu realizowane bedzie przyciskiem p.poz. ST22.

Szczegoty rozwigzania zgodnie z rys. nr 2.
6.2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA

Istniejace oprawy o$wietleniowe bez zmian.
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6.2.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Istniejaca bez zmian.

6.2.4. INSTALACJA ZASILANIA POMP I PRZEWODY AUTOMATYKI

Odbiornikami w zrodle ciepta beda pompy obiegowe c.o, zawory mieszajace, palnik kotla. In-
stalacje zasilajaca do poszczegdlnych silnikow nalezy wykonaé kablami YLY 3x2,5mm?,
sterowanie kablami ekranowanymi LiYCY 2x0,75. Odcinki instalacji sitowej prowadzone do
wysokosci 1,5m od podiogi nalezy chroni¢ rurka winidurowa RVS. Konce kabli wprowadzane
do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurka Peschla. Dodatkowo wejscia do urzadzen za-
bezpieczy¢ dlawikami kablowymi o stopni ochrony IP 65. Kazdy z silnikéw pomp c.o. zabez-
pieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym wylacznika silnikowego. Silniki pomp zabez-
pieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w
uzwojeniach stojanow silnikoéw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpie-
czenie przecigzeniowe wykonane nastawialnymi cztonami przecigzeniowymi wytacznikow sil-
nikowych. Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong lampka. Instalacje potaczen automatyki

wykona¢ z zastosowaniem przewodéw YLY2x1 i YLY5x1.

6.2.5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-

60364-4-4-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.

e Ochrona przed dotykiem bezpoSrednim.

- zastosowanie izolowanych czesci czynnych,

- zastosowanie obudoéw 1 oston o stopniu ochrony IP44 w miejscach nie narazonych na duza
wilgotno$¢. Natomiast w miejscach w wigkszym wspotczynniku wilgotnosci nalezy zastoso-

wac obudowy w stopniu ochrony IP55.

e Ochrona przed dotykiem posSrednim.
- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania,
- zastosowanie urzadzen II klasy ochronny,
- zastosowanie separacji elektrycznej i niskich napieé¢ (bezpiecznych)

- zastosowanie polaczen wyréwnawczych.
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6.2.6. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm
kontur szyny wyrownawczej dla potaczen wyréwnawczych kottowni. Bednarke uktada¢ na wy-
sokosci do 1,0 m od podtogi. Do niej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o.,
z.w., masy metalowe urzadzen technologicznych, koryt kablowych. Polaczenia te nalezy wy-
kona¢ przewodami DY4 p/t (z6tto-zielonymi). Wodomierz zbocznikowaé. Zaciski ochronne
rozdzielnicy RPC taczy¢ z zyta PE przewodu zasilajacego i z szyng wyréwnawczg. Jako pota-
czenia wyroéwnawcze w budynku nalezy wykorzysta¢ piata zyte PE kabli zasilajacych urzadze-
nia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczno$ci
przyjetej ochrony od porazen. Role zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewta-
sciwego dzialania instalacji elektrycznej speiniajg zabezpieczenia:

- nadmiarowo-pradowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodow

elektrycznych i odbiornikow,
- réznicowopradowe 1 rdéznicowo-nadpradowe — chronigce przed iskrzeniem lub

paleniem si¢ tuku elektrycznego na skutek uszkodzonej izolacji.

UWAGA: W uktadzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziatu
NIE WOLNO UZIEMIAC .

Przewody ochronne "PE" winny wyrdznia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwg izolacji o kom-
binacji barw zo6ltej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego.

Po wykonaniu robot elektromontazowych i przyltaczeniu obiektu do podstawowego zrodta za-
silania nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos$¢ dziatania zastosowanej w obiekcie

ochrony przeciwporazeniowej, nalezy sporzadzi¢ protokoty z podaniem wynikow 1 ocen.

6.2.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepigciowej PN-93/E-05009/443
wprowadzono ochrong¢ przeciwprzepieciowg zrealizowang w rozdzielni TG, natomiast w

rozdzielnicy RPC zastosowa¢ ochronnik przepig¢.
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6.3. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym

projektem roboty budowlane wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4. NORMY I PRZEPISY

1. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z pdzn.
zm.),

2. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U. z 2019
r. poz. 1372),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z
pozn. zm.).

Calo$c¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z norma wieloarkuszowa:

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje (oryg.).

e PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

e PN-HD 60364-4-42:2017 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Czgs¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2017 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Czgs¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym

e PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigcio-
wymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub taczeniowymi (oryg.)

e PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Czes$¢ 5-51: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)
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e PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2018 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-54:
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor 1 montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$ci pradowe dlugotrwate przewodow.

e PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

e Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi
spelnia¢ migdzy innymi wymogi norm i pism:

o N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporaze-
niowa”.

o N SEP-E-002 ,,Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”

6.5. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ komplet pomiardéw elementoéw instalacji elektryczne;.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego in-

spektora nadzoru branzy elektryczne;.

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
7.1. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Projektowane zrodio ciepta w postaci pompy ciepta powietrze — woda i kotla elektrycznego
szczytowego nie bgdzie wptywac negatywnie na powietrze atmosferyczne. Eksploatacja pro-

jektowanego zrédta ciepta nie przyczyni si¢ do emisji do atmosfery szkodliwych zwigzkow.

7.2. ZABEZPIECZENIE SCIEKOW I GRUNTU

Nie projektuje si¢ wyprowadzania do gruntu $ciekéw powstatych ze spalania paliw w zrédle
ciepla. Skropliny z pompy ciepta nie stanowig zagrozenia ze wzgledu na zachowang klasg¢ czy-

sto$ci 1 charakter Scieku.
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7.3. HALAS

Projektowane urzadzenia emitowac beda hatas ponizej zakresow dopuszczalnych normami.

7.4. ODPADY

Kottownia poza emisja spalin i ewentualnym spustem wody z instalacji nie wytwarza zadnych

odpadow.

7.5. OCENA I OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsie-

wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowane

zrodio ciepta nie stanowi przedsiewzigcia mogacego potencjalnie negatywnie oddziatywac na

srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji okreslono w granicach dziatki

ewidencyjnej nr 875/5, 875/8, obrgb: Mastow Pierwszy. W odniesieniu do przepiséw odreb-

nych, ktore beda wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji in-

westycji odniesiono si¢ do:

przepisow rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne ujec
wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne - nie
stwierdzono oddziatywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do uje¢ wodnych,
przepiséw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenOw otaczajacych okreslone obiekty ze wzglgedu na cha-
rakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji doty-
czacych zabytkow i1 ochronie nad zabytkami,

przepiséw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie stwierdzono

niezgodnosci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkow technicznych.
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VIIL. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.
[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania”.
[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne”.
[9] PN-82/B-02402: ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 KW/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania
urzadzen i1 pozostalych elementdéw instalacji centralnego ogrzewania,
wodociaggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy projektowanym remoncie.

[17] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
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[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot

IX. INFORMACJA BIOZ

9.1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE I ADAPTACYJNE W OBREBIE ZRODLA CIE-
PLA

9.1.1. ZAKRES ROBOT

Podstawowe zrodto ciepta dla przedmiotowego obiektu stanowi¢ bedzie pompa ciepta powie-
trze-woda w wykonaniu zewnetrznym, wyciszonym. Montaz jednostki zewnetrznej na utwar-
dzonej kostkg betonowa powierzchni (lub postumencie wykonanym zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzenia, w zalezno$ci od wymagan) w sasiedztwie budynku Urzedu, w lokali-
zacji wskazanej na rys. nr 1 1 3. Do pompy ciepta doprowadzone zostang instalacje: elektryczna,
wodne, odptyw skroplin (realizowany do zewnetrznej kanalizacji).

Projektuje si¢ zastosowanie szczytowego kotta elektrycznego, przeptywowego, jednofunkcyj-
nego. Kociot pracowac bedzie w oparciu o zadang krzywa grzewcza z uwzglednieniem wska-
zan czujnika temperatury zewnetrznej 1 temperatury w projektowanym buforze ciepta. Projek-
tuje si¢ zastosowanie kotta z wbudowanym zamknietym uktadem hydraulicznym z 2 przyta-

czami do zasilania i powrotu instalacji grzewczej.
9.1.2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadan przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot podstawowych:

e roboty wewnetrzne:

o wykonanie wentylacji nawiewnej dla potrzeb pomieszczenia kotlowni,
o zabudowa kotla elektrycznego i pozostatych urzadzen kottowni,
O montaz orurowania i armatury,
o montaz pomp obiegowych,
o montaz zabezpieczen obiegu instalacji kottowej, c.0. 1 pompy ciepta,
o wykonanie préby szczelnoci,
o montaz termoizolacji przewodow,
o uruchomienie zrodta ciepta.
e roboty zewngetrzne:
o montaz przewodow wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej na zewnatrz budynku,

o zabudowa pompy ciepta powietrze-woda.
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9.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowa kotta elektrycznego 1 pompy ciepta wraz z rurazem 1 armaturg realizowana bedzie

w wydzielonym pomieszczeniu technicznym i na zewnatrz budynku.

9.1.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

- upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)
- uszkodzenia glowy,

- uszkodzenia rak 1 nog.

Czas wystepowania: podczas zabudowy komina.

Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
- uszkodzenia rak i nog,

- przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

- uszkodzenia rak i nog,

- przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: duze, szczeg6lnie przy transporcie kottow (transport zespotowy)

Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

- poparzenia,

- oddziatywanie dymoéw spawalniczych,

- uszkodzenia wzroku 1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego 1 podczerwonego,
- zagrozenie pozarem lub wybuchem,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

- hatas.
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Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,
- uszkodzenia ciala na skutek odprysku materialu lub rozerwania ostrza/tarczy,

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggnigcia konczyny przez urzadzenie,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- halas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male przy dobrej organizacji robot 1 przestrzeganiu zasad BHP

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

- uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania opardéw roz-
puszczalnikow,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

9.1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-
koéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-
nych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktérych skala zagrozenia jest
duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami,

- posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykonywa-
nia danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narz¢dziami i urzadzeniami
1 sprzetem,

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza me-
dycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumento-
wane po$§wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.
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9.1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bez-
posrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony oso-
bistej jak:

- r¢kawice ochronne,

- okulary ochronne,

- gogle lub przylbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez 1 obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

- organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznacze-
niem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkoOw ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

9.1.7. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczegolng ostroznos$¢ gdyz w trakcie prowadzenia
prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z
lokalizacjag mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci i harmonogram ich okre-
sowego odiaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukeji zbrojeniowej bu-
dynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowac¢ szczego6lng ostroz-

no$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dzialowych. Przy wykonywaniu
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prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub bezpieczenstwa

pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé przepisOw dotyczacych ochrony zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

W miejscach skladowania materialéw latwopalnych ustawié¢ sprzet p. pozarowy (gasnice,

sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia robot stosowac si¢ do ogolnych warunkow wyni-

kajacych z przepiséw BHP i p.poz.

9.2. INFORMACJA BIOZ - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji sg instalacje elektryczne wewngtrzne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

O nie wystepuja.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

o przy wykonywaniu nastgpujacych robdt moze wystapi¢ ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa pracownikow:

» podiaczanie zasilania elektroenergetycznego.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

o przy wykonywaniu nastgpujacych robot moze wystagpi¢ ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa pracownikow:

= zagrozenie upadku z wysoko$ci powyzej 5 m przy wykonywaniu robot
elektromontazowych - nie wystepuje,
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

o instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy kazdego
dnia przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne. Po przeszkoleniu pracownicy winni potwierdzi¢ ten fakt
wlasnor¢cznym podpisem,

o nalezy podkresli¢ konieczno$¢ przestrzegania instrukcji  bezpiecznego
wykonywania robdot budowlanych zawarta w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
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1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
o W celu zapobiezenia zagrozenia bezpieczenstwa pracownikow nalezy:
= ogrodzi¢ lub oznaczy¢ teren budowy,
= zapewni¢ bezpieczne zejs$cia z dachu wejscia na pomosty,
= wykona¢ bezpieczne rusztowania i pomosty,
= wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot montazowych,
=  wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot spawalniczych.
W razie zagrozenia bezpieczenstwa pracownicy winni opusci¢ miejsce wykonywanych robot
najkrotszg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.
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X. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ozn. wyszczegollnienie Srednica wymiar parametry ilosé
pracy
Obieg kotlowy
20 | Kociot elektryczny z regulatorem elektro- 3-24,0 kW 6 bar, 100 st.C 1
nicznym
28 | Zawor odcinajacy kulowy DN32 6 bar, 100 st.C 4
30 | Sprzggto hydrauliczne 1
29 [ Filtr osadnikowy siatkowy DN32 6 bar, 100 st.C 2
8 | Naczynie wzbiorcze przeponowe V=100 dm3 1
21 | zawér trojdrozny z sitownikiem DN32 6 bar, 100 st.C 1
Uzupelnianie zladu obiegu kotlowego
12 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 16 bar 5
19 | Zawor automatycznego uzupetniania insta- DN25 16 bar 1
lacji z zaworem antyskazeniowym EA
20 | Stacja uzdatniania wody Qnom=0,5 m3/h 1
Rozdzielacze instalacyjne c.o.
20 | Rozdzielacz c.o. DN65 1=0,65 m 2
8 [ Manometr techniczny 0-0,6 MPa
21 | Termometr techniczny 0-100 st.C
Obieg pompy ciepla powietrze-woda
69 | pompa ciepla typu powietrze/woda Qgrz=65,1kW 1
(A7/W45)
70 | zawor odcinajacy kulowy DN8O, 6bar, 4
woda
70 | zawor odcinajacy kulowy DN40, 6bar, 2
woda
72 | zasobnik buforowy ciepta V=1500dm3 1
71 | zawor bezpieczenstwa 3/4" (3bar) 1
74 | naczynie wzbiorcze przeponowe Vc=100 dm3 1
73 | pompa obiegu zrodta ciepta Qnom=11,80 1
m3/h, hpodn=3,0
m
M | manometr techniczny 0-0,6MPa 2
Uzbrojenie obiegu grzewczego
34 | zawor odcinajacy kulowy DNA40, 6bar, 4
woda
38 | zawor rownowazacy DNA40, 6bar, 1
woda
35 | zawor mieszajacy z sitownikiem 230V DNA40, 6bar, 1
woda
36 | elektroniczna pompa obiegowa Qnom=1,89 1
m3/h, hpodn=3,0
m
37 | zawor zwrotny DN40, 6bar, 1
woda

31




48 | filtr siatkowy DN40, 6bar,
woda

TI | termometr techniczny

PI | manometr techniczny radialny 63 mm
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XI. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna
Rys. nr 2. Schemat technologiczny zrodta ciepta

Rys. nr 3. Zrédto ciepta — rzut przyziemia

Rys. nr E-01. Schemat rozdzielni elektrycznej RPC
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