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1. CZESC OGOLNA
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie zabudowy pompy ciepta powietrze-woda, ktora stanowi¢ bedzie
podstawowe zrodio ciepta dla budynku Urzgdu Gminy w Mastowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt i konstrukcji
drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES RQB()T OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331110-0 Instalowanie kottow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe

1.3.0ZNAKOWANIE STWiORB
Nr ST OPIS
ST-01 Instalacja pompy ciepta powietrze-woda 1 zabudowa kotla elektrycznego

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz literaturg techniczng.

1.5.ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Podstawowe zrodto ciepta dla obiektu stanowi¢ bgdzie pompa ciepta powietrze-woda w wykonaniu
zewnetrznym. Jednostka zewngtrzna ustawiona begdzie na zewnatrz budynku na utwardzonej na-
wierzchni, przygotowanej wg wytycznych producenta urzadzenia. Do agregatu pompy ciepta do-
prowadzone zostang instalacje: elektryczna, wodne, odptyw skroplin (na teren). Agregat pompy
ciepta nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem o wys. 1,8 m na stupkach stalowych i zabudowa¢ furtke
zamykang na zamek. Zabezpieczenie zrodla ciepta, w tym kottowni i instalacji pompy ciepta (wbu-
dowane naczynie wzbiorcze 1 zawdr bezpieczenstwa) zaprojektowano w systemie zamknigtym,



zgodnie z PN-91/B-02414. Szczytowe zrodto ciepta stanowi¢ bedzie kociot elektryczny jednofunk-
cyjny.

1.6.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w peini zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja techniczna, specyfikacje
techniczne 1 dodatkowe dokumenty dostarczone przez Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu.
Wszystkie wymagania wyszczeg6olnione cho¢by w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy
obowigzujace 1 stanowig czgs¢ catej dokumentac;i.

W przypadku niezgodnosci robot lub materiatow z dokumentacjg techniczng lub specyfikacjami
technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca wymieni taki materiat i
powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢ do
punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obslugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.

1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.6.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowat w czasie wykonania robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzia¢ czynnosci w celu minimalizacji przy-
padkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urzadzenia
i technologie. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:

e zapobiegaé przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materialow, odpadow, nieczystosci i
blota,
znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
zapobiegac 1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
zapobiega¢ 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pylami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkoéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze kary
natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie tech-
nicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu budowy. Materiaty
tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione przed dostgpem
0sOob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez ogien
spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.6.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne, okre-
$lone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez
upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wplyw na srodowisko. Mate-
rialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co zanika po ich zabudowaniu
(np. materiaty pylace) mogg by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia technologicznych warunkéw
uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz publicz-
nych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W szcze-
golnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i
zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac wszelkie za-
bezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez zapewnié bezpie-
czenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robdt i zabezpieczen sa wiaczone do ceny
umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowie-
niem umowy. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na ry-
sunkach i wykazach materialowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyskac aprobat¢ Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrych znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjgciem.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 od wewnatrz, bez
widocznych wzeréow, ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. peknigcia
Podtoze na ktorym sktaduje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na catej dtugosci,
wysokos$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pgknigcia lub inne uszkodzenia,



e wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym. Otwory armatury dostarczonej na
budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne
materialy pomocnicze nalezy przechowywaéw magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w skrzyniach lub pojemnikach.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych
materiatlow z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie. Ilo$¢ materialow jest podana w przedmiarze a opis w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Wszystkie materialy nie moga ukazywac¢ oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen. Materiaty i
urzadzenia zastosowane w instalacji c.o. i w kotlowni powinny by¢ odporne na temp. 100°C.
Materialy stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnos$ci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Norma lub aprobata techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialdw armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do okreslenia
parametrow technicznych oraz jakoS$ci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane w czasie
budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie posiadac
identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng jakos¢ wykonania.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich za-
budowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ 1 wlasno$ci oraz
byty przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktadowisk
beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wtascicielem terenu
lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.



2.4.CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetniajg wszystkie wymagania
specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodno$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych réwnowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w za-
kresie materiatéw nie obj¢tych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materiatow.
Wytwoércy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktéw. Wszelkie materiaty lub produkty nie
spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw ma-
teriatbw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi o zamiarze za-
stosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych. Nalezy
uzywac narzedzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robot. Przy wykonywa-
niu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw materiatdow i1 urzadzen oraz
zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyjnego, prasy elek-
tryczne, gigtarki. Sprzet 1 maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwe-
stora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywac¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur powi-
nien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzy-
ni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich to ich stos na
samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ 1 wlasciwosci przewozonych
towarow. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczna z budowy nie moga jej zanieczyszczaé.
Kota samochodéw, nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢
transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal opracowany na bazie katalogow nakladéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR 1 KNNR. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres



wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac z godnie z za-
sadami kosztorysowania. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In-
spektora nadzoru o zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeo-
czenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang popra-
wione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie i w uzasadnionych przypadkach bedzie o podstawa
do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robdt oraz ilosci tych robdt , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do za-
kresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia do-
kumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1 Uzytkownika. Komi-
sja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaro6w oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w za-
kresie wykonania robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub wuzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach



konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygoto-
wac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

6. instrukcje obstugi kotlowni 1 rzeczywisty schemat technologiczny kottowni.

ol

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpoczecia
robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie stale dostepne.
Sposoéb prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg zawarte w stosow-
nych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakosci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zatagczone do protokotow odbioru robot

¢) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:
- Pozwolenie na budowe
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- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem, utratg badz kradzieza. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale dostepne dla
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umowy. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy oraz ilo-
$ci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.
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ST-01. INSTALACJA POMPY CIEPLA
POWIETRZE-WODA I ZABUDOWA KOTLA
ELEKTRYCZNEGO
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z zabudowg pompy ciepta powietrze-woda w wykonaniu zewnetrznym.
Specyfikacja obejmuje rowniez roboty zwigzane z montazem jednofunkcyjnego elektrycznego ko-
tla wiszacego, ktory stanowi¢ bedzie szczytowe zrodio ciepta dla obiektu.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spelnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji pompy ciepla:

dostawa 1 montaz kompletnej powietrznej pompy ciepla z wykonaniem postumentu
wsporczego (zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia),
montaz orurowania instalacji pompy ciepla,

montaz zabezpieczen dla instalacji pompy ciepta,
podtaczenie instalacji pompy ciepla do technologii kotlowni,
montaz jednofunkcyjnego kotla elektrycznego wiszacego,
montaz bufora ciepla,

wykonanie zasilania elektrycznego i AKPiA,

proby szczelnosci i rozruch instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

uruchomienie instalacji.

Szczegotowy zakres robdt zawierajag PW i przedmiar robot.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfi-
kacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1
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28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku nie-
mozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga po-
wodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sani-
tarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Podstawowe Zrédlo ciepta dla obiektu stanowi¢ bgdzie pompa ciepta powietrze-woda w wykonaniu
zewnetrznym. Jednostka zewnetrzna ustawiona bedzie na zewnatrz budynku na utwardzonej na-
wierzchni, przygotowanej wg rys. szczegotowego oraz zgodnie z wytycznymi producenta urzadze-
nia. Do agregatu pompy ciepta doprowadzone zostang instalacje: elektryczna, wodne, odptyw skro-
plin (na teren). Agregat pompy ciepla nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem o wys. 1,8 m na stupkach
stalowych i1 zabudowac¢ furtke zamykang na zamek. Pompa ciepta wspomagana bedzie jednofunk-
cyjnym kotlem elektrycznym (zrédlo szczytowe).

6. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Zmontowane przewody 1 urzadzenia uktadu pompy ciepta nalezy poddaé¢ probom w zakresie ba-
dania szczelno$ci na zimno oraz badania szczelnosci 1 dziatania na gorgco. Proby przeprowadzaé
zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji obstugi i eksploatacji oraz
wytycznych producenta urzadzen. Proby i badania przeprowadza¢ przy udziale specjalistycznego
serwisu producenta pompy ciepla.

6.1. BADANIE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przysta-
pieniem do prob nalezy instalacj¢ kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Na 24 h przed wykonywaniem
proéb instalacja powinna by¢ napelniona wodg 1 doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen prze-
wodow, zawordw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowo-
$ci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie pod-
nie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym jej punk-
cie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od cis$nienia probnego 1 dzialce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacj¢ poddac probie na ci$nienie 0,6 MPa.

Instalacje wodociggowa poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.
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6.2. BADANIE SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac po pozytywnym wyniku préby
ci$nieniowej na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan
zabezpieczenia instalacji.

1. Zgodnie z DIN 18380 catkowicie oprozni¢ system i napetni¢ go czynnikiem grzewczym roéwniez
w przypadku, gdy instalacja powinna by¢ uruchomiona w pozniejszym czasie. Stosowac tylko
czynnik dostarczany przez producenta urzadzen. Nie tagczy¢ czynnika z innymi nosnikami ciepta.
2. Odpowietrzy¢ instalacj¢ pompy ciepta. Otworzy¢ zawor regulacyjny strumienia przeptywu. Na-
stawi¢ pompe obiegowa na najwyzszy stopien i odpowietrzy¢ przez kilkakrotne wiaczanie 1 wylta-
czanie. Odpowietrzanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta uktadu solarnego.

3. Nastawi¢ pompe obiegowa z regulacja obrotdw i zawor regulacyjny strumienia przeptywu na
wielko$ci zgodne z parametrami projektowymi.

4. Kilka dni po uruchomieniu instalacj¢ nalezy ponownie odpowietrzy¢. W przypadku spadku ci-
$nienia uzupeti¢ czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢ instalacje.

Probe szczelnosci ztadu bufora na goraco nalezy przeprowadza¢ po uruchomieniu instalacji pompy
ciepta, w miar¢ mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Uwaga: probe szczelnosci 1 uruchomienie na gorgco wykonywac przy udziale stuzb Inwestora.

7. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji pompy ciepta musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.1. POMPA CIEPLA

Minimalne parametry rOwnowaznosci dla zastosowanej pompy ciepla zestawiono w tabeli.

L.p. Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ pompy ciepta Powietrze/woda, wyciszona
Hermetyczne sprezarki spiralne (Scroll), z geometrig
2 | Uktad sprezarkowy sprezarki dostosowang do pracy grzewczej. Rozmraza-

nie wymiennika przez rewersje.

Moc grzewcza przy parametrach:
3 |(zgodnie z EN14511) A7/W45°C,
delta T=5K

Stopien efektywnosci w trybie

4 | grzewczym: (zgodnie z EN14511) | nie mniejsza niz 3,41
AT7/W45°C, delta T=5K

Moc grzewcza przy parametrach:
5 |(zgodnie z EN14511) A7/W70°C, nie mniejsza niz 49,7 kW
delta T=5K

nie mniejsza niz 63,2 kW
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Stopien efektywnosci w trybie
6 |grzewczym: (zgodnie z EN14511) |nie mniejsza niz 2,38
A7/W70°C, delta T=5K

7 | Certyfikacja

Wymagane oznaczenie symbolem CE
HP Keymark lub Ehpa-Q

Zakres temperatur pracy w trybie

8 -20°C do 40°C
grzewczym
9 Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z mozliwo$cia zdalnego zadawania parame-
trow
10 | Czynnik chlodniczy R 410A
11 I1:/i11:;111<symalna temperatura na zasila- Co najmnicj: 70 °C

- elektroniczny zawor rozprezny

- zintegrowana pompa obiegowa

- zintegrowane naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczen-
12 | Dodatkowe wymagane technologie |stwa

- zintegrowany elektryczny podgrzew przeciwzamroze-
niowy

- zgodnos$¢ z CE

UWAGA: ZAKRES ROBOT OBEJMUJE DOSTAWE, WYKONANIE FUNDAMENTU
POD POMPE CIEPLA, MONTAZ, ELEKTRYCZNE ZASILENIE POMPY CIEPLA
ORAZ AKPiA.

7.2. KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobrano elektryczny kociot szczytowy o zakresie mocy 3-24kW. Kociot posiada¢ bedzie wbudo-
wane do uktadu hydraulicznego nastepujace wyposazenie:

e pompa obiegowa,

e zawOr bezpieczenstwa,

e przeponowe naczynie wzbiorcze (o poj. V=5 litrow)
Kociot wraz z niezbedng armaturg i orurowaniem zostanie zamontowany w wydzielonym pomiesz-
czeniu technicznym wskazanym w czg$ci rysunkowej dokumentacji. Zasilanie elektryczne kotta z
projektowanej rozdzielni RPC, zgodnie z wytycznymi i rys. branzy elektryczne;.

7.3. PRZEWODY I ARMATURA

Przewody zaprojektowano:
- dla instalacji pompy ciepta — rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-74209,
- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg PN-74/H-
74200.
Calos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych tom II”. Pozadane jest
by wykonawca robot posiadat doswiadczenie w montazu instalacji solarnych.
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7.4. 1ZOLACJE TERMICZNE I KOLORYSTYKA PRZEWODOW

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania po-
wietrznego powinna speinia¢ nastepujace wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. > wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz bu- 50% wymagan z poz. 1-4
dynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta ni_ po-
dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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