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Ip. tytul skala
1 RZUT TEMATYKI 1:50
2  RZUT TEMATYKI | EKSPONATOW 1:50
3 RZUT ARANZACJI 1:50
4  RZUT ELEKTRYKI 1:50
5 WIDOKI 1-1 3-3 1:50
6 WIDOK 2-2 1:50
7  WIDOK PIETRO 1:50
8 DETAL 1 -LADA Mb1a 1:20
9 DETAL 2 -LADA Mb1b 1:20
10 DETAL 3 — REGAL MB3a 1:20

10a DETAL 3a — SZAFKA | POtKI MB3b 1:20
11 DETAL 4 — REGAL Mb4 1:20
12 DETAL 5 — REGAL Mb5 1:20
13 DETAL 6 — TAPICEROWANIE KRZESEL Mb6 1:20
14 DETAL 7 — GABLOTY, OBUDOWA 1:20
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15 DETAL 8, 9 — SCIANKI S2a, S2b 1:20
16  DETAL 10 — SCIANKI S3a 1:20
16a DETAL 10 — SCIANKI S3b 1:20
17  DETAL 11 - RAMA DO PROJEKCJI 1:20
18 DETAL 12 — PANELE P1 - P3 1:20
19  DETAL 13a - LITERA Z PLEXI L1 1:20
20 DETAL 13b — LITERA Z PLEXI L2 1:20
21 DETAL 13c - LITERA Z PLEXI L3 1:20
22 DETAL 13d — LITERA Z PLEXI L4 1:20
23 DETAL 13e — LITERA Z PLEXI L5 1:20
24 DETAL 13f- LITERY Z PLEXI L6 1:20
25 DETAL 14 - ROLETY 1:20
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1. DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Gmina Mastéw z siedzibg w Mastowie.
1.2. Jednostka projektowa

7MUZ Ewa Swider - Grobelna

ul. Skarbka z Gor 134a/36, 03-287 Warszawa
tel. (48) 601 324 776

7muz@7muz.pl

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem aranzacji jest:

- przestrzen strefy wejsciowej ,Szklanego Domu” (tematyka zwigzana z twdrczoscig
Stefana Zeromskiego) wraz z rearanzacjg strefy kas i informaciji dla turystéw

- aranzacja Sciany znajdujgcej sie w sali edukacyjnej na pietrze ,Szklanego Domu”
(tematyka zwigzana z Barbarg Wachowicz)

- odswiezenie wizualne i funkcjonalne Sali wielofunkcyjnej z uwzglednieniem
propozycji nowej wykfadziny, obicia krzeset, przestoniecia okien, poprawienia
funkcjonalnosci scenicznej i projekcyjne;.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
1) Wytyczne przekazane przez Zlecajgcego
2) Wizja lokalna
3) Podkfady pomieszczenia (rzut i przekroj)
4) Dokumentacja fotograficzna

1.56. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sktada sie z projektu aranzacji przestrzeni wystawy.
W ramach dokumentaciji projektowej opracowano nastepujgce elementy:

- projekt architektury,

- wytyczne elektryczne do multimedidw,

Projekt zawiera cze$¢ opisowsq i graficzng.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Charakterystyka pomieszczenia

1. Dane ogdine
a. Przestrzen strefy wejSciowej
powierzchnia pomieszczenia: ok 120 m?

wysokos¢ pomieszczenia: 295-7,25m

Pomieszczenie strefy wejSciowej znajduje sie w przyziemiu budynku, z

doswietleniem $wiattem dziennym poprzez przeszklone drzwi i okna
wychodzace na péinoc i na potudnie orz poprzez duze okna potaciowe od
potudnia.

b. Sala wielofunkcyjna
powierzchnia pomieszczenia: ok 250 m?
wysokos¢ pomieszczenia: 2,50-8,08 m

Pomieszczenie znajduje sie w przyziemiu budynku z wyjSciami poprzez strefe
wejsciowg oraz bezposrednio na zewnagtrz budynku. DosSwietlenie Swiattem
dziennym przez okna od strony pétnocnej, usytuowane bezposrednio w strefie
sceny.

c. Sala edukacyjna
powierzchnia pomieszczenia: ok 45 m?
wysokos¢ pomieszczenia: 1,15-3,60 m

Pomieszczenie znajduje sie na pietrze budynku, w jego pdéinocnej czesci, z
doswietleniem Swiattem dziennym poprzez okna od strony pétnocne;j.

2. Pomieszczenia o nieregularnym ksztatcie, w strefie wejSciowej 3 stupy
konstrukcyjne przedzielajg przestrzen. Strefa wejscia skomunikowana dwoma
wejsciami na przestrzat (pétnoc — potudnie). W kazdym z pomieszczen
skosny dach. W Sali wielofunkcyjnei i Sali edukacyjnej widoczne elementy
konstrukcji dachu (drewniane belki). Wykonczenie: tynk na $cianach, na
podfodze gres, w Sali edukacyjnej wykfadzina. W strefie wejSciowej antresola
obnizajgca wysokos¢ pomieszczenia do 2,95m.

3. Oswietlenie:

Wykorzystanie przede wszystkim istniejgcego oswietlenia, wymiana istniejgcych
opraw kinkietdbw w strefie wejSciowej, doswietlenie gabloty Swiattem
wbudowanym w gablote. Ponizej zestawienie rodzajow proponowanego
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o$wietlenia:

- 8 szt. kinkietdw z ptaskim okragtym frontem ze stali lakierowanej na czarno,
Srednica okregu 35 cm

- 1 szt. oczko o$wietleniowe do gabloty stupkowej (G2)

- tasmy led do gablot: (G1) 4 x 50 cm wraz z 4 zasilaczami; (Mb7) 24 x 40 cm
wraz z zasilaczami

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Proponowane gtéwne elementy aranzacyjne wystawy:

- ramy systemowe

- uzupetnienie ram elementami systemowymi — panelami z grafikami, przeszkleniami
- systemy linkowe z kopertami plexi i szklanymi panelami

- meble na wymiar — lady, regaty, siedzisko tapicerowane

- instalacje specjalne — ksztaity wycinane z plexi mocowane do $cian

- §cianki w systemie lekkich scianek dziatowych

- gabloty szklane

- monitory interaktywne

- interaktywny pulpit (ksiega)

3.1. Uklad funkcjonalny w oparciu o tematyke wystawy

W oparciu o przygotowane materiaty wystawa bedzie opiera¢ sie na ponizszych
dziatach/ tematach:

Informacje ogdlne o Stefanie Zeromskim

Informacje o biezacych wydarzeniach w ,Szklanym Domu” i w okolicy
ldea szklanych domow i przeniesienie do Ciekot; cytaty z ,,Przedwio$nia”
Kasa i informacja turystyczna

Stefan Zeromski w Ciekotach, Ciekoty w twérczosci

Strefa czytania ksigzek

Na pietrze — sala Barbary Wachowicz

N s D=

3.

N

Roboty budowlano - wykonczeniowe

Przewidziane prace w lokalu:

- nalezy wykonacé 2 Scianki na planie litery ,L” w systemie lekkich Scianek dziatowych
z g-k na stelazu (rys. 2 Rzut aranzacji, rys. 15 Detale 8, 9 — S2a, $2b); wymiary
scianek 470+345 cm x 295 cm (S2b) oraz 183+73 cm x 130 cm (S2a)

- w przypadku $cianki S2b nalezy wykonaé perforacje $cianki oraz rewizje w strefie
grzejnika z uwzglednieniem przerw na stelaz podkonstrukcji;

- nalezy zamurowac 2 otwory w $cianie miedzy strefg wejSciowg a serwerownig;
powierzchnia zamurowan 132x60 cm i 140x60 cm (rys. 2 Rzut aranzaciji);

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do monitorow (3 szt.) (2 szt. na wysokosci h=1,25m,
1 szt. na wysokosci h=0,95m) oraz do pulpitu interaktywnego (1 szt.) — montaz
przypodtogowy h=20 cm (rys. 4 Rzut elektryki);

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nowoprojektowanych gniazd w strefie kasy i
informacji (montaz przypodtogowy, h = 20 cm) — w tym na nowoprojektowanych
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$ciankach dziatowych (rys. 4 Rzut elektryki);

- nalezy uwzgledni¢ przeniesienie projektora wraz z jego zasilaniem oraz oswietlenia
scenicznego sgsiadujgcego z nim w Sali wielofunkcyjnej o 90 cm do tytu

- nalezy uwzgledni¢ montaz paneli na systemach linkowych do sufitu oraz do Scian/
$cianek nowoprojektowanych

- nalezy uwzgledni¢ montaz gablot i monitoréw do nowoprojektowanych $cianek z
gk, w tym uwzgledni¢ wzmocnienie scianek w miejscu montazu, doprowadzenie
zasilania do monitoréw (otwory w Sciankach) oraz montaz playeréw do monitorow
wewnatrz scianek

3.3. Scianki ekspozycyjne systemowe

Scianki wystawiennicze systemowe (rys. 16b Detal 10 — $3a, rys. 16a Detal 9 — S3b.

7

S3c):

- Rozwigzanie systemowe, mobilne, z mozliwoscig tatwej aranzaciji i rearanzaciji

- Konstrukcja wystawy bazuje na systemie wystawienniczy sktadajgcym sie z ram
wykonanych z innowacyjnego profilu aluminiowego zapewniajgcego sztywnosé
konstrukcji oraz umozliwiajgcego wykorzystanie wielu popularnych rozwigzan
stosowanych w wystawiennictwie. Dzieki wielofunkcyjnym ramom wystawienniczym
oraz dedykowanym akcesoriom, mozna go dowolnie konfigurowac i rekonfigurowac.
Element oparty jest na systemie mocowanych na magnesy ptyt PVC, z rowkiem
wpustowym od géry do mocowania systeméw linkowych

- Konfiguracja scianek aranzacji zgodnie z rzutem:

e S3a - 2 zestawy tgczonych pod katem prostym 2 ram o wymiarach 120x200
cm; wypetnienie 1 szt. w zestawie 2 ptytami PVC z nadrukiem; w jednym
zestawie ptyta PVC wyklejona folig magnetyczng samoprzylepng biatg w celu
mocowania magnetycznego alfabetu (zabawa edukacyjna); druga rama w
zestawie wypetniona panelem szklanym ze szkita transparentnego
bezpiecznego grubosé 8mm, wyklejanego folig transparentng samoprzylepng
z nadrukiem

e S3b — zestaw tgczonych réwnolegle 3 ram o wymiarach 90x200 cm;
wypetnienie z ptyt PVC z nadrukiem, z czego 2 ptyty perforowane; bok
zabudowy maskowany biatg ptytg — aluminiowg bgdz z tworzywa sztucznego;
w miejscu montazu regatu przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcji ram

e S3c - rama systemowa o wymiarach 105x105 cm; wypetnienie z jednej strony
tafla szklana ze szkfa transparentnego bezpiecznego grubosé 8mm

- przewidzie¢ dodatkowe pityty PVC w celu umozliwienia wymiany grafik w
przysztosci;

- ramy, zawiasy, stopy malowane proszkowo na biato

- uzupetnieniem systemu ram sg zawiasy oraz stopy stabilizujgce Scianki (podstawy
stalowe ptaskie) wolnostojgce oraz zawiasy aluminiowe umozliwiajgce ich tgczenie
pod dowolnym katem:
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stopy zawias
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Mozliwe konfiguracje wypetnienia ram:
ptyta PVC system linkowy

3.4. Zestawienie elementow systemu scianek wystawienniczych:

Element Parametry llos¢
Ramy jednowpustowe 105x105 1
Ramy jednowpustowe 90x200 3
Ramy jednowpustowe 120x200 cm 4
Ptyty PVC 90 — wydruk jednostronny 90x200 3
Ptyty PVC 120 — wydruk jednostronny 120x200 cm 4
Tafla szklana 105 105x105 cm 1
Tafla szklana 120 120x200 cm 2
Folia transparentna z wydrukiem 120x200 4
Stopy do ram Podstawy stabilizujgce 4
ptaskie
Zawiasy regulowane H=200 cm 2

3.5. Meble — elementy stolarskie

Mb1a i Mb1b — lady w strefie kasy i informaciji turystycznej (rys. 8 i rys. 9)

- korpus mebli wykonany jako regat wykonany z ptyty meblowej w kolorze jasnego
drewna — kolorystyka okfadziny drewnianej zgodna z kolorem mebla Mb4 (regat w
ksztafcie litery ,C”) i nietapicerowanych elementow mebla Mb5 (siedzisko w ksztatcie
litery ,S”); uktad potek wewnatrz regatu tworzy odpowiedni stowa ,KASA” i ,INFO”

- na korpus nastawiany jest szklany klosz wykonany z biatego szkta bezpiecznego
grubosci 8mm

- wymiary mebli: Mb1a 215,4x40x72 cm; Mb1b 199,4x40x72 cm

Mb2 — krzesta

Nalezy przewidzie¢ zakup 4 krzeset biurowych o wysokim oparciu, na koétkach, w
obiciu ciemnoszarym, o konstrukcji wykonanej ze stali i aluminium, tapicerowanych.
Ponizej prezentacja mebla referencyjnego:

PROJEKT WYSTAWY czerwiec 2022
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Mb3a — regat oddzielajgcy strefe kas od strefy informacii (rys. 10 Detal 3 — Mb3)

- Mebel oparty o stalowy stelaz (wykonany z rur stalowych o przekroju 2x2 cm)
malowany proszkowo na biato

- §cianki i potki wykonane jako biate ptyty meblowe wypetnijgce stalowy ruszt

- cze$¢ potek wykonana jako drewniane ,boxy” malowane na biato

- w skrajnej czesci regatu szafka bez potek i bez podtogi, z drzwiczkami (biata ptyta
meblowa) — miejsce na montaz sejfu mocowanego do podtogi

Mb3b — regat na segregatory + poiki

- Mebel oparty o stalowy stelaz (wykonany z rur stalowych o przekroju 2x2 cm)
malowany proszkowo na biato

- §cianki i potki wykonane jako biate ptyty meblowe wypetnijgce stalowy ruszt

- dolne szafki zamykane na kluczyk

Mb4 — regat w ksztaicie litery ,C” (rys. 11 Detal 4 — Mb4)

- mebel wykonany ze sklejki w kolorze jasnego drewna - kolorystyka okfadziny
drewnianej zgodna z kolorem korpusu mebli Mb1a i Mb1b (lady kasy i informaciji)
oraz nietapicerowanych elementéw mebla Mb5 (siedzisko w ksztatcie litery ,S”)

- elementy czesciowo giete

- regat bez ptyty tylnej, mocowany do Sciany

Mb5 — siedzisko w ksztatcie litery ,.S” (rys. 12 Detal 5 — Mb%5)

- siedzisko tapicerowane, tkanina w kolorze ciemnoszarym ztozone z 2 czesci
przedzielonych pojemnikami z plyty meblowej

- wysoko$é mebla ok. 43 cm

- kolorystyka pojemnikow zgodna z kolorem korpusu mebli Mb1a i Mb1b (lady kasy i
informacji) oraz mebla Mb4 (regat w ksztatcie litery ,C”)

PROJEKT WYSTAWY czerwiec 2022
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- dolna cze$¢ mebla z cokotem/ maskownicg w kolorze jasnego drewna

Mb6 — tapicerowanie istniejgcych krzeset w Sali wielofunkcyjnej (rys. 13 Detal 6 —
Mb6)

- nalezy wykonacé obicie istniejgcych drewnianych krzeset na stelazu metalowym
mocowanych do podfoza na state (166 szt.)

- w celu wykonania prac sugeruje sie demontaz drewnianych siedzisk i oparé

- siedzenia i oparcia nalezy wypetni¢ gabkg z polipropylenu min. 3 cm

- obicie wykonaé z materiatu syntetycznego poliestrowego — kolorystyka do ustalenia
z Zamawiajgcym (ponizej referencyjne materiaty):

Mb7 — regat na pietrze (sala edukacyjna z wystawg po$wiecong Barbarze
Wachowicz) (rys. 7 Wodoki 3)

- mebel nalezy wykonac z biatej ptyty meblowej

- mebel zamkniety z tytu ptytg biatg

- uktad czesci pétek wewnagtrz regatu tworzy stowa ,Barbara Wachowicz” (péteczki
mocowane do tylnej ptyty)

- cze$¢ potek zamykana szklanymi drzwiczkami z zamkami zamykane na kluczyk
- na koncu mebla poétka na catg wysokos¢ zamykana szklanymi drzwiczkami —
nalezy wykona¢ wewnatrz drgzek (biaty)do wieszania eksponatu

- gtebokos¢ mebla 40 cm

- nalezy wykonaé cokot 7cm

- gabloty zamykane szklanymi drzwiczkami podswietlane taSmami led

3.6. System zawiesi do systemdw linkowych

Systemy linkowe (rys. 18 Detal 12 — Panele P1 — P3) nalezy montowaé za pomocg
uchwytdéw goéra — doét (uchwyt piyty) lub za pomocg uchwytéw bocznych (uchwyt
réwnolegty do ptyty):

PROJEKT WYSTAWY czerwiec 2022
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uchwyt ptyty uchwyt réwnolegty do ptyty

System zawiesi linkowych — sufitowy
uchwyty do montazu na lince
y do montazu linki, uchwyt piyty

- panele P1 (4 szt.) — szklane panele 60x40 cm mocowane do sufitu pod antresolg;
wyklejane wydrukami na folii transparentnej

- panele P2 (2 szt.) — szklane panele 45x120 cm mocowane do $cianki (S2b);
wyklejane wydrukami na folii transparentnej

- panele P3 (2 szt.) — koperty z plexi w formacie A3 mocowane do sufitu w strefie
informaciji; do srodka wktadane plakaty z biezgcymi informacjami

3.8. Gabloty

G1 — gabloty klosze (rys. 14 Detal 7 — gabloty, obudowa) — 4 szt.

- gabloty na profilu aluminiowym malowanym proszkowo na biato

- koputa szklana o wymiarach 24x24x24 cm — montowana pod kgtem 45°
- tadmy led wklejane w rame gabloty

G2 — gablota wnekowa (rys. 14 Detal 7 — gabloty, obudowa, rys. 14 Detal 8, 9 — 82a,
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S2b) — 1 szt.

- gablota wbudowana w nowoprojektowang $cianke z g-k (scianka S2b)

- od frontu 2 $cianki szklane, z tytu ptyty petne biate

- w gérnej czesci montaz oczka oswietleniowego, do ktdérego nalezy doprowadzic¢
zasilanie

- wewnatrz utozone na sobie ksigzki w formie ,$widerka”

G3 — gablota obrotowa (rys. 14 Detal 7 — gabloty, obudowa) — 1 szt.

- ptaskie gabloty o wysokosci 205 cm, szerokos¢ 20 cm;

- konstrukcja oparta na profilach aluminiowych mocowana do $ciany i podtogi;

- centralna czes$¢ obrotowa sktgdajgca sie z 3 warstw z czego Ssrodkowa z wycietymi
otworami do prezentacji medali

3.9. Instalacje specjalne

Litery z plexi (rys. 19-24)

- ptyty z plexi wycinane w ksztatt wielkich liter zgodnie z rysunkami detali

- ptyty mocowane do Scian i $cianek tworzac wrazenie powielenia liter zgodnie z
rysunkami

- ptyty wyklejanefolig transparentng z nadrukiem — folia docieta do ksztaltu
pierwszego z ,powielonych” elementéw

- oprécz pieciu rozrysowanych liter nalezy wykonaé napis z plexi do montazu na
drzwiach Sali edukacyjnych na pietrze; tres¢ napisu:

BARBARA
WACHOWICZ
1937 — 2018
Ciebie jedng kocham...

Sciany schodowe wyklejane ksigzkami (rys. 1 Rzut tematyki, rys. 2 Rzut aranzacii)
Sciany wzdtuz gérnego biegu schodéw na szeroko$ci schodéw i spocznika nalezy
wyklei¢ przeznaczonymi do tego ksigzkami; ksigzki przy dolnym biegu schodéw w
postaci wydruku wielkoformatowego docietego do ksztattu Sciany.

Scianka S2b i podstopnice wyklejane lustrem

Nowoprojektowang $cianke S2b nalezy wyklei¢ lustrem od wysokosci stopni
schodéw do samej gory — od strony schodow (od tylnej strony). Podstopnice
schodéw prowadzacych na pietro budynku nalezy réwniez wyklei¢ lustrem docietym
do ksztattu i rozmiaru poszczegolnych pionowych powierzchni, przyblizona wielkos¢
pojedynczej podstopnicy 153x17 cm; elementy wykona¢ ze szkta lustrzanego 4mm
optiwhite, hartowanego

3.10. Inne elementy aranzacji

Rama — stelaz pod ekran projekcyjny i kurtyna (rys. 17 Detal 11 — stelaz sceniczny
(Rama)

- w goérnej czesci istniejgcej ramy nalezy zamocowac deske o przekroju 120x30 mm
petnigcyg funkcje listwy maskujacej dla karnisza

- nad ramg, w tej samej linii co istniejgca rama nalezy zamontowa¢ do belek sufitu
ekran rozwijany projekcyjny o rozmiarze aktywnym 577x288 cm
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- do istniejgcej ramy nalezy zamocowacC karnisz w formie szyny aluminiowej
podwdjnej wyposazonej w sterowanie reczne, rozsuwanie kurtyn dwustronne, z
systemem marszczenia zaston
- do karnisza nalezy przymocowac kurtyny rozsuwane na boki o wymiarach
Parametry elementéw:
o Kurtyny 601cm (z marszczeniem 50%)x277 cm
e |ambrekin marszczony 50%
e Prowadnica elektryezne-6m; praca sinika ponizej 30dB, awaryjne sterowanie
reczne, automatyczne zatrzymanie w razie oporu, uruchomienie sterowania
pod wptywem delikatnego pociggniecia kurtyny, zapamietywanie ustawien (w
przypadku przerw zasilania) 1

Pogladowe zdjecie kurtyny z lambrekinem

Wyktadzina (rys. 2 Rzut aranzacji)

W  przestrzeni widowni Sali wielofunkcyjnej nalezy zamontowaC wyktadzine
dywanowsg igtowang zbudowang z witdkien poliamidowych. Wykfadzina ciemno szara
z motywem graficznym, np. Forbo Showtime Graphic Wonderlab 07, kolor do
ustalenia z Zamawiajacym; powierzchnia wyktadziny ok. 260 m?). Obfozenie stopni
wykonaé¢ poprzez dociecie wyktadziny do ich ksztattu (zarédwno stopnice jak i
podstopnice), zabezpieczajgc krawedzie profilem tukowym schodowym, najlepiej z
wstawkg gumowag

Rolety na okna (rys. 24 Detal 14 — Rolety)

Nalezy zakupi¢ 6 rolet plisowanych harmonijkowych na wymiar w oparciu o
dokonanie precyzyjnego pomiaru okien Sali wielofunkcyjnej. Rolety powinny byc¢
wykonane z materiatu przyciemniajgcego, w kolorze ciemnoszarym, na listwie
aluminiowej w kolorze srebrnym lub szarym, montowane przyszybowo, wyposazone
w drgzek sterujgcy.

Literki magnetyczne

PROJEKT WYSTAWY czerwiec 2022
15



PROJEKT ROZWIAZAN ARANZACJI WYSTAWY
W CENTRUM EDUKACJI | KULTURY SZKLANY DOM

7MUZ Ewa Swider - Grobelna, ul. Skarbka z Gor 134a/36, 03-287 Warszawa

Nalezy zakupi¢ 3 komplety wzmocnionych literek magnetycznych w kolorze
czarnym, zabezpieczonych folig laminujgcg; w zestawie min. 80 elementow.

Montaz klimatyzatorow
Nalezy zamontowaé w strefie wejsciowej 1 klimatyzator o ponizszych parametrach:

1) Klimatyzacja - 1 szt. klimatyzatoréw (K1 na rys.4 — Rzut elektryki):

Klimatyzacja $cienna o mocy chtodniczej nie mniejszej niz 6,8 kW.

klimatyzacja typu INVERTER. Z mozliwoscig sterowania za pomocg aplikaciji

z telefonu z systemem Android i iOS. Programator czasowy.

KLASA WYDAJNOSCI ENERGETYCZNEJ - CHLODZENIE: nie nizsza niz A++
Wymiary jednostki wewnetrznej: S x G x W: 1010 x 220 x 315

Czynnik chtodniczy: R32

ZAKRES PRACY przy temperaturze NA ZEWNATRZ (°C)Chtodzenie -15 do +53

4. Urzadzenia multimedialne

4.1. Monitory dotykowe

1. Monitor 24” Samsung QB24R-B (3 szt.)
e Przekatna ekranu 24”
e Rozdzielczos¢ 1920x1080 (full HD)
e Jasnosc¢ 250 nitow
o Kat widzenia (poz./pion.) 178/178 stopni
e Czas pracy 16/7
e Wbudowany gto$nik SW
e Wejscia:
o HDMI
o USB
e Wyjscie
o Audio
¢ Maksymalny wymiar monitora 548 x 334,5 x 32 mm
e Mozliwos¢ odtwarzania plikbw multimedialnych z pamieci wewnetrznej
lub z nosnika USB
e Whbudowana odtwarzacz Digital Signage

2. Monitor 43” Samsung QM43B
e Przekatna ekranu 43”
e Rozdzielczos¢ 3840x2160 (UHD)
e Jasnosc¢ 500 nitow
e Czas pracy 24/7
e Wbudowane gtosniki 10W+10W
e Wejscia:
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o 3 xHDMI
o 1xDP
o 2xUSB
e Wyijscia
o Audio
e 968 x 558 x 48,5 mm
e Mozliwos¢ odtwarzania plikbw multimedialnych z pamieci wewnetrznej
lub z nosnika USB
e Whbudowana odtwarzacz Digital Signage

4.2. Interaktywny pulpit z gietego pleksi — jako ksiega interaktywna z
czujnikiem ruchu oraz zestawem projekcyjnym - 1 szt.

Dane techniczne urzgdzenia:

» Wielko$¢ ekranu: 29”

» Wielkos¢ urzadzenia: 105 cm x 73 cm x 50 cm,

» Waga: 50 kg

* Projektor: 3 chipy, rozdzielczos¢ WUXGA (1920%1200 pikseli), 3700 ANSI
Lumenow

» Obudowa zestawu projekcyjnego: stalowa,

materiat elementu statywu: giete pleksi (szkto akrylowe) o grubosci 1 cm,

» Mozliwo$¢ obstugi dotykowej do 50 stron ksiegi — powyzej tej liczby nalezy
przeprowadzi¢ test ptynnosci dziatania aplikacji

* Mozliwo$¢é zmiany ksiegi na inng (ptatne zakodowanie skryptu)

» System operacyjny Windows — co daje np. mozliwo$¢ wigczania i wytgczania
urzgdzenia z harmonogramu

Ksiege nalezy ustawi¢ przy $cianach zgodnie z rysunkiem.

5. Zestawienie wydrukow grafik

| FORMAT | ILOSC [ UWAGI
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40x40 6 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej

60x40 3 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej

45x120 2 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej

120x200 4 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej

170x250 2 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej (z
docieciem ksztattu do litery)

120x250 1 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej (z
docieciem ksztaftu do litery)

235x250 2 Wydruk na folii transparentnej samoprzylepnej (z
docieciem ksztattu do litery)

320x295 1 Wydruk na bialej folii samoprzylepnej (do wyklejenia
$cianki GRAFIKA 2)

470x295 1 Wydruk na bialej folii samoprzylepnej (do wyklejenia
$cianki GRAFIKA 1)

280x355 1 Wydruk na bialej folii samoprzylepnej (do wyklejenia
Scianki GRAFIKA 3)

345x295 1 Wydruk na bialej folii samoprzylepnej (do wyklejenia
Scianki)

107x190 4 Wydruki na ptycie PVC

Projekty grafik — do powyzszych wydrukéw nalezy uwzgledni¢ koszt przygotowania
ich projektdéw przez grafika z tekstami lub podpisami w 2 wersjach jezykowych
(PL/Eng). Nalezy rowniez uwzglednié pociecie i przygotowanie ksztattow do

ksztattoéw liter (L1-L5).
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