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1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 . poz. 1333 z péZniejszymi zmianami) ninigjszym oéwiadczam, Ze opis techniczny:

"Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposazenia"
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, operacja typu "Inwestycje w obiekty peiniace
funkcje kulturalne”

sporzgdzony dla:
Pracownia TMUZ

Ewa Swider-Grobelna

ul. Skarbka z Gor 134a/36
03-287 Warszawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Liskow, pazdziemik 2022 r.

rrigr . Ryszard Walczak
UPRAWNIENIA BUBOWLANE
do projektowania | kierowariia
sobatart i |dq\.«'1=1n\(m1 bey oaranicaeA
v specjalnoici mstatacying] v zakresie
staci, instatacji T urfadzen

elektrycinychy clekjeoenergetycznych
r aﬁid.%Wzmpwoe 08

Projektant
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1.2 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie projektanta

oy WIELKOPOLSKA
NS OKREGOWA

=& BupowicTwa
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA | :
syan. akt: WOIIB-ORK-EP-EW-00S4-0058-2382008 Poasat, dna 10 grudida 2008

DECYZJA

Nn podstawie art, 24 ust. § pke 2 wstawy 2 dnls 15 grudnie 2000 r. o samoragdech zawedawyeh architokiow,
Inzynleréw budownictwn orvz wbanistéw {Dz. 17, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén, zm.) § ort, 12 ust, | L 15, o,
12 ust. 3 4.4, ar. 13 uet. | pkt 152 omwr ust 3§ 4, ant, 14 wit..1 pke 5 ustawy 2 dnfa 7 Hpea 1994 1, Prawo
budowlnne *( tekst jednolity: Dz U, 22006 7. Nr156 poz. 1118 z péém. zm.) ornz § 24 ust, | reaporsadrenia
Minietra Tesmsporu IBidownietwa 7 duln 28 kwivtnla 2006 v, w sprawle samodzieinyeh finkej tachnidznich
whudownletwic (Dz. U, Nr 83 poz. 878z pddn. =) - . - ' T c
. decvzjq Okregowe] Komlsjl Kwallfikacyine| WOIIB
S otezymufe o L -

- Ryszard Pawel Walczak
magister inynier e B
kiernumek: Elektrotechnika
uradzony dnia 30 kwictnia 1967 r. w Ostrowic Wielkopolakim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0320/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczod
w specjalnodei instabacyjnej w zakresie sieci, instalaci | urzadzes
elekiryeznych i elektroenergetycanych: S

UZASADNIENIE R
W zwinzku 2 uweglednienivin w eatofel 2adania strony, na podstawle axt, 107 § 4 K.up.a. odstepuje sig
od uzasednicnis decyzji. Zakres nadanych uprawmicn budowlanych wskazano na odwrosic decyzl.

Pouczenl:
1 Podsawnsdo wykonywaain snmodeicinyeh fiepkcii tochminzmych w budwwnictde stanowl whis dn centralnega rejestry
* Clbwsegs Indpekions Madans Budowlnegn ome wyis ra Lty cdoukow windelwef keby sumetimdy rodonego.
204 niniefara] decyzil suzy odwolnle do Kealowe] Komisji Koulifikneyior) Polskiel Irhy ingynicrdw
Budowirittvd w Warszdwie, 2z poéreduictnem Wiclkopolstie) Olrggowej Komisii Kvealltkacyjoe] Wistkopolskle)
Okrepowe] Tzby Inzynierbw Budowaluiwa w Poanank w tesmlnk 14 dnt od daty Jo] dorgeacnin.

Skind crzekajacy j
Okrogowej Kemishi K yvjlugnﬂ!/ )
Preowodniczncy — dr in2, Daniel Pawliekis ..o, S 4. l}
Calonek Komisi) — dr in2. Andrzej Baayfaki..m.un

Cbonek Komlsii — mgr ing. Szezopan Mikarendsz, o, Lo M.,

| 206088
i @fyginakem

-

by
P

Py
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Na podstawic art,12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Ryszard Pawel Walczak jost upowazniony w specjalnodel instalacyjnei w zakresie steci,

instalacji | urzadizen clekttycznych i elektroenergetyeznych do: L

- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodol objete] niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nedzora autorskizgo, Lot

- kisrowania budown lub iemymi robotami budowlanymi, _ .

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanyeh oraz nadzord
1 kontroli technicene} wytwarzanin tych clomentow,

« wykonywania nadzoru inwestorakego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

bez ograniczeh. o

Zgodnic z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeil techniczaych w. budownictwle, niniefsza
uprawnienin budowlane uprawniajy do projektowanin obicktu: budowlaucgo i kicrowaniz
robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlonym, takim juk: sieci, instalacje i
urzadzenia olektryézne 1 clektroendigetyczns, w tym kolejowe, trolejbusowe i amwajowe
sieci trakeyjne wrax 2 urzadzenlami do zasitania i stsvowsnia,

Na podstawic § 15 rorporzadzenia Ministra Transporiu § Budownictwa 2 dola 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samoduienych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektownnia stanowig podstawe do- sporiadizania projekiu’ zagospodarowanda dzishki fub
terenit w znkresic w/w specialnogci, z '

Ottzymujy: - TR

L. Pan Ryszard Pawel Walezak .
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul, Zjazd 23

2.0ksggown Rada Jzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -

4.0/ : ) .

Za zgodnoé:
z oryginaters

g
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1.3 Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskie] izby Inzynierow Budownictwa projektanta

Gz 8 A
| BETNIEROW
1 D auoowaicrwa

Zaswiadczenie

o numerse wenphikan, ym:

WKP-B54-5LN-RPR *

Pan Ryszard Walczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0138/09

adres zamieszkania ul. Zjazd 23, 63-400 Ostriw Wielkopoiski

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowej izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywitnel.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30,

Zaiwisdczenis z0s18to wygenarowane elektromicznie 1 opatrzonz bespiecamym potpisem elektroniczrym
weryfikowarym grzy pomocy wzainego kwalifikowsnsgo ceryfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez

Jerzy Srranski, Przawodniczacy Rady Wislkopolskie; Qkregowej izhy inymierdw Sudswrictwa.

[2gadniet 2« 38 K.

§ 1. G0 zacimaanis € ektronicine) dorny onmngdt rawnR) wetd toa Toienie ciw ascieng woli W acstaL eipktrociczae) | ppatrzenin g
LaplFheasaym padsizen elektronierym,

£ 2 Ghwladozen'e woli tlotone w bcomie slektraniczne jest réwmcwatee T obw'adczaniem wali stzionym w forme gisemaell

b Wenfiedg szzrawneict danjeh w maiEjerym 2aduiadezenis meira sprawdeié 13 foroty aumers weryfaacynege miasdeea na
strovie Bosidej ity Inggniecdw Budswniztwa wew £iE.0ogal fak kenraktulye s z Eloram wizitae Dkrggowrl by Inzyniasdw
Badownictad,

\/E.m.

Za zgodnosé
Z0ryaginatem

;
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. 2 Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania:

Obowiazujace przepisy i normy;

2.2 Opis prac koniecznych do zasilenia urzadzen.

1. Isthiejagce oprawy oswietleniowe przeznaczone do wymiany oraz oprawy do

usunigcia, nalezy zdemontowac. Przewdd zasilajacy oprawe do usuniecia odtaczyé od
zasilania i pozostawi¢ w $cianie jako nieczynny. Oprawy przeznaczone do wymiany
zastapi¢ nowymi (kinkiety z ptaskim okragtym frontem ze stali lakierowanej na
czarno, srednica okrggu 35 com), a wmiejscach wyprowadzen przewodéw
zasilajacych zainstalowaé puszki przytaczeniowe podtynkowe w celu rozprowadzenia
zasilania do dodatkowych opraw oraz zasilania halogenu w  suficie gabloty.
Do zasilania nowych opraw zastosowaé przewody N2XH-} 3x1,5mm2 prowadzone
podtynkowo od najblizszej puszki przytaczeniowej. Przewody potaczyé z przewodem
zasilajgcym wewnatrz puszki przytgczeniowej za pomoca kostki faczeniowej typu
WAGO.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania monitoréw dotykowych nalezy
zamontowac podtynkowo na wysokosci 1,25m i 0,95m od poziomu posadzki.
Do zasilania gniazd zastosowaé nowe przewody N2XH-J 3x2,5mm?2, prowadzone
z rozdzielnicy gtéwnej. Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurkach
elektroinstalacyjnych w $cianach kartonowo -gipsowych. W celu zasilenia obwoddw
gniazd do monitoréw konieczne jest doposaienie rozdzielnicy gtéwnej w wytaczniki
nadpradowe typu B16 oraz zabezpieczenie réznicowopradowe 4P 25A 30mA typ AC.

Gniazda wtyczkowe zasilajgce interaktywny projektor dotykowy nalezy zamontowac
natynkowo na wysokosci 0,2m od poziomu posadzki. Do zasilania gniazd zastosowaé
przewody N2XH-J 3x2,5mm?, prowadzone od najblizszego gniazda znajdujacego sie
w pomieszczeniu. Przewody nalezy poprowadzié podtynkowo lub wrurkach
elektroinstalacyjnych w écianach kartonowo -gipsowych. Przewody zasilajace nowe
gniazda nalezy podfaczy¢ do gniazd istniejgcych za pomoca kostki taczeniowej typu
WAGO, bad? jesli to moiliwe bezposrednio do zaciskéw wewnatrz gniazda.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania gablot nalezy zamontowaé
podtynkowo nawysokosci 1,25m od poziomu posadzki. Do zasilania gniazd
zastosowaé nowe przewody N2XH-J 3x2,5mm?, prowadzone z rozdzielnicy gtdwne;j.
Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych
w sciankach kartonowo -gipsowych. W celu zasilenia obwoddw wykorzystaé jeden z
rezerwowych wytacznikéw nadpradowy typu B16 w rozdzielnicy gtéwnej,
zabezpieczony dodatkowo wytacznikiem réznicowopradowym 4P 25A 30mA typ AC.

pazdziernik 2022 7
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5. Gniazda wtyczkowe w strefie kasy i informacji nalezy zamontowa¢ podtynkowo
na wysokosci 0,2m od poziomu posadzki. Do zasilania gniazd zastosowaé nowe
przewody N2XH-J3x2,5mm?, prowadzone z rozdzielnicy gtéwnej. Przewody
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem lub wrurkach elektroinstalacyjnych w
sciankach kartonowo -gipsowych. W celu zasilenia obwodéw wykorzystaé jeden z
rezerwowych wytgcznikéw nadpradowy typu B16 w rozdzielnicy glowne],
zabezpieczony dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym 4P 40A 30mA typ AC.

6. Gniazda zasilajgce projektor oraz o$wietlenie sceniczne w Sali wielofunkcyjne halezy
rozkrgci¢ w cetu odtaczenia przewodu zasilajgcego. Gniazda pozostawic i przenies
wraz z konstrukcja pod lampy oswietlenia scenicznego. W miejscu pionowego zejscia
istniejacych przewoddéw zainstalowaé puszke przytaczeniows i wprowadzi¢ do niej
przewody zasilajgce. Od puszki przytaczeniowe] do nowej lokalizacji gniazd
zainstalowac przewody typu N2XH-J 3x2,5mm? prowadzone w listwach lub kanatach
elektroinstalacyjnych mocowanych do drewniane] belki. Przewody wprowadzi¢ do
puszki przytaczeniowe] ipofgczy¢ z przewodem zasilajgcym za pomocy kostki
taczeniowe] typu WAGO.

7. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania tasm LED w Sali edukacyjnej na pietrze
nalezy zamontowac podtynkowo na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Do gniazd
nalezy wpig¢ tasmy LED za pomoca przewodéw N2XH J 2x1,5mm2 zakoriczonych
wtyczkami. Do zasilania gniazd zastosowac przewody N2XH-J 2x1,5mm?, prowadzone
z zasilaczy (dwa zasilacze po 200W} umieszczonych w puszce natynkowej
zlokalizowanej za zabudowa z gablotami. Zasilacze zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej za
pomocg przewoddw N2XH J 3x2,5mmz2. Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem lub wrurkach elektroinstalacyjnych w $ciankach kartonowo -gipsowych.
W celu zasilenia obwodéw rozdzielnice giéwna nalezy doposaiyé w dwa wytaczniki
nadprgdowe B16, zabezpieczone dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym
4P 25A 30mA typ AC.

8. Gniazda wtyczkowe do zasilania klimatyzatoréw nalezy zamontowaé podtynkowo
nad drzwiami w strefie wejsciowej zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjne;j.
Do zasilania gniazd zastosowac¢ nowe przewody N2XH-} 3x2,5mm2, prowadzone
z rozdzielnicy gtéwnej, podtynkowo. W celu zasilenia obwodéw rozdzielnice gtowna
nalezy doposaiy¢ w dwa wytaczniki nadpradowe B16, zabezpieczone dodatkowo
wytgcznikiem réznicowopradowym 4P 25A 30mA typ AC.

Podczas wymiany rozdzielnicy gldwnej nalezy doposazyé ja w trzy wytaczniki
roznicowopradowe 4P 25A 30mA typ AC oraz dziewie¢ wytacznikéw nadpradowych B16
(zabezpieczenie ohwoddw gniazd klimatyzatoréw, zabezpieczenie gniazd monitordw i ghiazd
tasm LED w Sali edukacyjnej).

Szczegoty rozmieszczenia gniazd oraz oswietlenia przedstawiono na rys, 4 — Rzut
elektryki.
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UWAGA: W celu bezpiecznego uzytkowania instalacji nalezy sprawdzi¢ rozbudowane
obwody pod katem poprawnosci dziatania istniejgcych zabezpieczen, zachowania ciagtosci
dotozonych przewodéw oraz wizualnej aceny rozbudowanej instalacji.

2.3 Uwagi koncowe

Jako s$rodek ochrony dodatkowej od porazer naleiy stosowad samoczynne
wytgczenie zasilania — po stronie nn.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznaé sie¢ z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegéty wykonywania robét z
kierownictwem rob6t branzowych, '

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary elektryczne zgodnie
z wymaganiami obowiazujgcych norm i przepiséw,

Wykonac opisy i oznaczenia informacyjne poszczegdlnych elementéw urzadzes,

Przy realizacji robdt uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach
braniowych,

Cato$¢ prac wykonal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
Czgsc D Roboty Instalacyjne.

mgr inz. Ryszard Walczak
LPRAWNIENIA BUDOWLANE |
do projektowania | kierowanid
rohotami bug!qwhnimr ber ogranicIeh
w spagialngsel mstaaryjne) W Takresie
sidcl, instatac [ urZadzen
slekteyeanych i lekiroenergetycanych
e ewld, WPEf0320/PWOESOB

pazdziernik 2022 9




