Budowa sceny plenerowej na dziatce nr. ewid. 842 w Machocicach Kapitulnych,
Gmina Mastéw na zadaniu pn.: ,,Budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska”

Zadanie:

Budowa sceny plenerowej na dziafce nr. ewid. 842 w
Machocicach Kapitulnych, Gmina Mastéw na zadaniu pn.:
,Budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska”

dziatka nr ewid. 842
Wojewodztwo : Swietokrzyskie
Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna : Mastow
Obreb : 0008 MACHOCICE KAPITULNE

Nazwa opracowania:
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Inwestor:
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OPIS TECHNICZNY
SKROCONY

Podstawa opracowania.

» Uzgodnienia z Inwestorem;
» Wizja lokalna w terenie;
» Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany: ,Budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej,

boiska™

>

Zlecenie Inwestora.

1. Temat opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja przedmiaru oraz dokumentacji projektowej w zakresie
budowy sceny plenerowej na dziatce nr. ewid. 842 w Machocicach Kapitulnych, Gmina Mastéw na

zadaniu pn.. ,Budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska”.
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2. Stan istniejacy.

Dziatka na ktorej realizowana bedzie inwestycja jest nie ogrodzona. Na terenie przeznaczonym pod
zainwestowanie brak obiektow kubaturowych. Teren o zrdznicowanych wysokoSciach. Wejscie na teren
prowadzi od strony drogi lokalnej- gminnej.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

PLAN ORIENTACYJNY
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Zdjece nri. t istniequ widok na dziatke nr 842 od strony drogi gminnej.
3. Stan projektowany.

W ramach projektowanej inwestycji zaktada sie realizacje nastepujacych elementow zagospodarowania:
- karczowanie krzakow oraz niwelacje terenu dziatki pod projektowang scene plenerowg oraz ciggi
komunikacyjne;

- budowe ciggdw komunikacyjnych;

- budowe sceny plenerowey;

- zamontowanie elementow matej architektury;

- plantowanie skarp i terenow zielonych oraz ich humusowanie z obsianiem trawa.

Zestawienie projektowanych powierzchni :

- ciggi piesze — 105,00 m2;

- scena plenerowa — 28,00 m2;

- Zielen urzadzona - 710,00 m2 - nawierzchnia trawiasta.

Roboty ziemne

Karczowanie krzakow oraz niwelacje terenu dziatki pod projektowang scenge plenerowg oraz ciggi
komunikacyjne nalezy wykonywac za pomocq Sprzetu mechanicznego - grunt czeSciowo zostanie
wykorzystany w obrebie wiasnej dziatki - do niwelacji terenu, pozostatg czeS¢ gruntu nalezy zutylizowac
poprzez koncesjonowany zaktad lub odstapic innym inwestorom.

Wyposazenie terenu w nawierzchnie komunikacyjnq :

Na chodniki piesze ($ciezki) nalezy zastosowac nawierzchnie z kostki brukowej niefazowanej gr 6cm.
Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym. W celu ufatwienia
sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 1,0 % w kierunku nawierzchni
trawiastych.

Cigqgi komunikacyjne :
- 6 cm -kostka brukowa wibroprasowana niefazowana
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- 5 cm -podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

- 25¢cm -podbudowa zasadnicza -kruszywo famane dolomitowe 0-31,5mm, stabilizowane mechaniczne
wg PN-S-06102,

Nawierzchnie komunikacji ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm utoZzonym na fawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C 8/10.

Budowa sceny plenerowej

Scene plenerowg nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacja.

Fundamenty stupdw i $ciany fundamentowe z betonu C16/20 i wymiarach 30x30x165cm.
Nawierzchnia i schody z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5em i
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm — grubosci 25¢cm.
Dach nieocieplony krokiew 8x16cm, ptyta OSB gr. 19mm, gont bitumiczny.

(KOLORY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI)

Kategoria gruntu
Na terenie dziatki zalegajq grunty klasy IV pochodzenia mineralnego.
Ze wzgledu na rodzaj i klase gleby nie trzeba wytaczac gruntow z produkcji rolnej.

Uzbrojenie techniczne dziatki :
Nie projektuje sie zadnych sieci i przytaczy.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska :
Nie dotyczy.

Oddziatywanie eksploatacji gorniczej :
Na terenie przeznaczonym na inwestycje brak jest oddziatywania wywofanego eksploatacjg wyrobisk
gorniczych.

Wyposazenie w nawierzchnie trawiastq :
Przed zatoZeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usunigecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.

Teren przekopac na gteboko$¢ szpadla. Przed siewem nasion ziemie nalezy watkowac¢ watkiem
gfadkim. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Podfoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatoZeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrocenia tego
okresu mozna zastosowac $rodki chwastobojcze.

* Rodzaj mieszanki nasion nalezy dostosowac do miejsca.

* Nasiona wysiewac na wilgotna glebe.

* Zaleca sie termin zaktadania trawnika przewidzie¢ na pozne lato (przetom sierpnia i wrzesnia),
ewentualnie wiosne (przetom kwietnia i maja).

* Na terenie ptaskim nasiona traw sq wysiewane w ilosci 4 kg na 100m2

* Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig trawnika.

* Nalezy uzy¢ siewnika do trawy w celu rownomiernego jej wysiania.

* Po wysianiu nasiona powinny znajdowac sig na gfebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig ziemi. Aby to
0siggngc nalezy przemieszac nasiona z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Nastepnie watowac
ziemie lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia warunkow do podsigkania wody.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robét przy  wykonywaniu  budowy  sceny  plenerowej na  dziafce
nr. ewid. 842 w Machocicach Kapitulnych, Gmina Mastow na zadaniu pn.: ,Budowa placu zabaw, sitowni
zewnetrznej, boiska”.
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Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120,poz, 1126).

Przewidywane etapy prac:
e Roboty ziemne i rozbiérkowe;
e Roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
e Roboty budowlane i budowlano - montazowe;,
e Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

Okreslenie przewidywanych zagrozen:

ZagrozZenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
e roboty ziemne;
e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu;
e transport materiatow budowlanych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji:
e Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy.
e Pracownicy powinni miec zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych
prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierac :

e  zakres prowadzonych prac
kolejno$c¢ realizacji prac
miejsce sktadowania materiatow
okre$lenie miejsca wywozki gruzu, Smieci, okreslenie likwidacji materiatow ucigzliwych
okreSlenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych na wysokosciach
okreSlenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek
informacja dotyczaca wiasciwego organu stuzby zdrowia
informacja o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia
zasady stosowania Srodkow osobistej ochrony zdrowia
informacja o rozmieszczeniu hydrantow
wskazanie miejsca przechowywania elementow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych.

e stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne;

e zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu stuzbom na teren budowy;

e na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami.
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Zalaczniki:

1. Zagospodarowanie terenu;

2. Przekroj nawierzchni przez chodnik;
3. Przekroj nawierzchni przez schody;
4. Elewacje -scena plenerowa,

5. Rzut przyziemia -scena plenerowa;
6. Wiezba dachowa -scena plenerowa;
7. Rzut dachu -scena plenerowa;

8. Przekroj -scena plenerowa;

9. Karta techniczna -KOSZ;

10. Karta techniczna -STOLIK Z tAWKAMI.

Opracowat:
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