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Projektowane oświetlenie drogowe - majątek Gmina Masłów

  kabel YAKXS 4x35   L= 52m, + AsXSn 2x25   L= 30m,

FeZn M18 L=6m
Ru<30Ω

sł=8,0m, (fund.)F-200
wysięgnik L=1,5m
oprawa 10°/Ø60
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Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Uprawnienia do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Masłów

- projektowany słup stalowy z oprawą oświetlenia ulicy z źródłem światła LED
LEGENDA:

- nr działki przez którą przechodzi inwestycja
- istniejący słup z oprawą oświetlenia drogowego - miejsce zasilania

- projektowany przewód napowietrzny sieci oświetlenia ulicznego AsXSn

- nr proj. słupa z projektowaną oprawą LED
1ist

- projektowany kabel ziemny sieci oświetlenia ulicznego YAKXS

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace
prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie
przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel sieci oświetlenia na całej trasie usłonić rurą ochronną min Ø50.
5. Przy zbliżeniach fundamenta słupa mniejszej niż 1,5m względem sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej zastosować słupy typu lekkiego rozłączne z fundamentem. (dotyczy słupa nr 1)


