ZWARCIE

BADANIA SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYt ACZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobdr zabezpiecze n

Moc transf. = 160 kVA Stacja transf: AMELIOWKA
Napiecie gorne = 21,0 kV
Napiecie dolne = 0,4 kv Nr transf. 661 Pm= 0,07 kwW (projektowane)
Rt= 0,01880 Q Uo= 230 V Im= 0,109 A
Xt= 0,04090 Q
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]
Przekr6j [mm] 25 25 6 35 35 70 2,5 2,5 *- k - dla czasu zadziatania t=0,4s; 5,0s
Typ AsXSn W | AsXSn W | YKY W | YAKY W | YAKY W |AsXSn W |YDY ¥ | YDY 0 v
R[Q] 1,25 1,25 3,08 0,883 0,883 0,446 7,41 7,41
X[Q] 0,33 0,33 0,103 0,087 0,087 0,3 0,111 0,111 Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
krotnos¢ Typ wartos$é krotnos¢ czas zadziatania
Punkt zwarcia Kolejne diugosci kabli lub przewoddw [km] Ri [Q] Xi[Q] Zs [Q] 1z [A] Ibmax [A] obliczona zabezpieczenia | zabezp. [A] | zadziatania k * 1[s] UWAGI
istniejgca sie¢ 0,33 0,84380 | 0,25870 | 0,88257 208,48 48,48 20,8 Bi-Wts v 10 43 0,4 spetnia
proj. 2 0,33 0,03 0,05 1,00710 0,28720 1,04725 175,70 40,86 29,3 Bi-Wts v 6 4,3 0,4 spetnia
proj. 2 (oprawa) 0,33 0,03 0,05 0,008 1,12566 | 0,28898 | 1,16216 158,33 32,98 39,6 Bi-Wts v 4 48 0,4 spetnia
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