stapium oPrACOWANIA: OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

ZADANIE PROJEKTOWE: Opracowanie projektu oswietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w
Domaszowicach

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV dla
potrzeb oswietlenia ul. Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice gm. Mastéw.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
POWIAT: kielecki

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260409_2 Gmina Mastow
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 Domaszowice
DZIALtKA NR EWIDENCYJNY.: 4319, 4212, 19, 130/15, 130/14

ADRES OBIEKTU: ul. Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice

INWESTOR: Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

mgr inz. Kamil Piwowar
PROJEKTOWAL.: | upr. SWK/0137/PWBE/18 - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

GRUDZIEN 2022




Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych D | A Lu X

Odlegfosci 33m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

33.00m



Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych

Odlegfosci 33m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I S

DIALUx

P 354 W
PLampa 5774 1m
Doprawa 5055 Im
n 87.55 %
Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.4 W

)

Zuzycie

1062.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 690 cd/klm
> 80° 47.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6



inmos
Pole tekstowe
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Pole tekstowe
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Pole tekstowe


Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych

Odlegfosci 33m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.08 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 5.75 Ix >2.00 Ix Vv
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Odlegtosci 33m Dp 0.021 W/lx*m? -
De 0.9 kWh/m? rok, 141.6 kWh/rok



inmos
Pole tekstowe


Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych D | A Lu X

Odlegtfosci 43m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 215.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4300m



Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych

Odlegtfosci 43m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I S

DIALUx

P 51.5W
®Lampa 7730 Im
Doprawa 6767 Im
n 87.55 %
Odstep stupa 43.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

)

Zuzycie

1184.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 690 cd/klm
> 80° 47.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5
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Pole tekstowe

inmos
Pole tekstowe

inmos
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Domaszowice ul. Kwiatéw Polnych

Odlegtfosci 43m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.36 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 5.01 Ix >2.00 Ix Vv
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Odlegtosci 43m Dp 0.023 W/lx*m? -
De 1.0 kWh/m? rok, 206.0 kWh/rok



inmos
Pole tekstowe


