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Dotyczy: warunkéw RE Kielce dla planowanej rozbudowy oéwietlenia drogowego na terenie Gminy
Mastéw wg. pisma L.Dz 12/01/2022/4m

W odpowiedzi na pismo znak: L.Dz 12/01/2022/4m z dnia 12.01.2022 r. (data wptywu
do RE Kielce 13.01.2022 r. L.dz.K./802) RE Kielce przedstawia wymogi dla rozbudowy urzadzen
oswietlenia drogowego na terenie przedmiotowego zakresu dotyczace:

Rodzaju zabudowywanych urzadzeri oéwietlenia drogowego.

Technologii pracy na urzadzeniach o$wietlenia drogowego.

Stosowania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zawarcia umowy udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu zabudowy urzadzen
o$wietlenia drogowego.

Zawartosci i formy opracowania dokumentacji projektowej.

6. Odbioru inwestyciji.

howbn =
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Adl. Zastosowac oprawy w Il klasie ochronnosci w iloéci i mocy zapewniajacej wymagane natezenie
oswietlenia dla danej kategorii drogi. Zastosowaé wysiegniki o wzmocnionej odpornosci na
korozjg np. ocynkowane, ktére nalezy mocowac w sposéb dogodny dia osiggniecia wlasciwych
parametréw oswietlenia.

We wngkach stupowych zastosowa¢ ztacza izolowane typu 1ZK lub tabliczki bezpieczniko_\{e
izolowane.

Ad2. Prace na urzadzeniach o$wietlenia drogowego stanowigcych wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S/A.
nalezy wykonywaé¢ na polecenie pisemne w technologii prac pod napieciem w
uzasadnionych przypadkach bez napiecia.

Dopuszczenia do pracy na sieci niskiego napiecia nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. bedg

dokonywane odpfatnie, w/g aktualnie obowigzujacego cennika ustug dodatkowych.

Ad3. W stupach oswietlenia wydzielonego kablowego zyte ochronno-neutraing PEN kabla
zasilajacego w zfgczu 1ZK lub tabliczce bezpiecznikowej TB nalezy potaczy¢ z zaciskiem
ochronnym stupa przewodem ochronnym LY lub DY o przekroju min. 2,5mm?,

Ad4. Warunkiem niezbednym do przeprowadzenia rozbudowy oswietlenia drogowego jest
zawarcie pomigdzy Gmine Mastéw a PGE Dystrybucja S.A., przed przystapieniem do jej
wykonania umowy udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu zabudowy urzadzen
oswietlenia drogowego.
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Ad5. Dla kazdego punktu pomiarowo-rozliczeniowego podlegajgcego rozbudowie wykona¢ schemat
jednokreskowy linii nN oswietlenia drogowego z lokalizacja na istniejgcych stupach opraw
projektowanych. Na schematach podac¢ nazwe linii nN oraz nr i nazwe rozbudowywanego
obwodu oswietlenia. Dla kazdego punktu pomiarowo- rozliczeniowego z linig nN z oprawami
podlegajacymi rozbudowie wykonaé bilansowanie mocy. Zabezpieczenia rozbudowywanych
obwoddéw oswietlenia oraz przed licznikowe dobra¢ do projektowanego obcigzenia.
Rozbudowywane linie oswietlenia drogowego powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
spadkéw napie, wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej.

W przypadku przekroczenia dla rozbudowywanego punktu pomiarowo-rozliczeniowego na
etapie obliczen projektowych aktualnie obwigzujacej mocy przytgczeniowej, przed realizacjg
inwestycji nalezy zwrdcic sie do RE Kielce z wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia do
sieci niskiego napiecia.

Na powyisze nalezy opracowaé dokumentacje projektowq i uzgodni¢ ja w RE Kielce oraz na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kielcach (uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej w razie potrzeby w czesci dotyczacej zabudowy projektowanych szaf
oswietlenia ulicznego, ich zasilania i nawigzania do istniejgcych linii o$wietlenia).

Ad6. Wykonanie w/w prac zgtosi¢ do odbioru w RE Kielce wraz z dokumentacjg powykonawcza
obejmujaca m.in. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej rozbudowywanych
obwodow oswietlenia drogowego.

Z powazaniem

PG_E Dystrybucja S.A.
OquIal Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

Wydzia} Wss o
Kierownik

Piotr Sobczak

Do wiadomosci:
1. Adresat
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Informacje zaworte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci lub ktérymkolwiek z jej zalgcznikéw) stonowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JeZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow).
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