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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant: 15.11.2022
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej

|zby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

Projektant sprawdzajacy:
Kamil Gwiazda

upr. LOD/3651/PWBE/18
Cztonek Lddzkiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. LOD/IE/0198/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci
niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb oswietlenia ul. Kwiatow Polnych w m. Domaszowice gm.
Mastow.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta sprawdzajacego Podpis projektanta




CZESC OPISOWA
1. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyciji:

Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb o$wietlenia ul.
Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice gm. Mastow na dziatkach nr ewid.: 43/9, 42/2, 19, 130/15, 130/14 (obreb
0005 Domaszowice) o facznej dtugosci trasy projektowanej sieci wynoszacej 403mb.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga gminna utwardzona oraz polna. Wzdtuz drogi zlokalizowana napowietrza linia elektroenergetyczna
wiasnosci PGE Dystrybucja S.A. W sasiedztwie drogi lokalizowane sg terenu zabudowy mieszkaniowe
jednorodzinnej oraz uzytki rolne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV — dt. trasy 403mb.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czes$ci zagospodarowania dziatki budowlanej:
Elektroenergetyczna sie¢ kablowo - napowietrzna niskiego napiecia 0,4kV —(0,5m x 403m + 12m2) = 213,5m?

Dane informacyjne czy dziatki lub teren na ktérym realizowana jest inwestycja sa wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzennego:

Dziatki objete inwestycjq nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw w zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 poz. 282).

Dziatki nr ewid. 43/9, 42/2, 19, 130/15, 130/14 (obreb 0005 Domaszowice) w jednostce ewidencyjne;
260409_2 Gmina Mastow, na ktorych jest projektowana inwestycja, znajdujg sie na obszarze objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Gminy Mastow. Zgodnie z zapisami
obowigzujacego MPZP nie ma przeciwskazan na realizacje inwestycji.

Dane okres$lajace wplyw eksploatacje gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:
Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie na obszarze objetym eksploatacjg gornicza, stad taki wptyw nie
wystepuje.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:

Ochrona $rodowiska - Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony Srodowiska.
Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew i krzewdw. Prace w poblizu drzew wykonane bedg metodq tunelowania bez uszkodzenia ich systemow
korzeniowych, przy wykonywaniu prac nalezy stosowac $rodki ochrony drzew i krzewéw. Po wykonaniu prac
rowy kablowe nalezy zasypa¢ ziemig rodzimg po uprzednim przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nowg ziemig
urodzajng. Zasypane wykopy nalezy zage$ci¢, nadmiar ziemi rozplantowaé, teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Prace wykona¢ bez nadmiernego zniszczenia zieleni z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Ochrona zdrowia uzytkownikow i otoczenia - Projektowana inwestycja na etapie budowy i uzytkowania nie
stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia elektryczne. Projektowane urzadzenia
pracowaty bedq pod napieciem znamionowym 0,4kV i wykonane bedg w uktadzie TN-C. Podstawowa ochrona
od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie kabli i przewodéw z izolacjg roboczg i ochronng.
Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-C w czasie nie przekraczajgcym 0,4s. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane bedzie za
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pomocq bezpiecznikdw instalacyjnych w stupach oraz wytgcznikdéw instalacyjnych w szafie o$wietleniowe;
SOU. Ochrona od porazen wykonana i realizowana bedzie zgodnie z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-
4-41/2000.

Wymagania dotyczace ochrony interesow 0séb trzecich - Projektowana inwestycja nie ogranicza: dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwo$ci
powodowanych przez hafas, wibracje, zaktocenia elektrycznej i promieniowania a takze nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie
zagospodarowania sasiednich dziatek i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego:
brak dodatkowych danych

W przypadku budynkéw - powierzchnia zabudowy:
nie dotyczy z uwagi na liniowy charakter inwestycji.

podpis projektanta




2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

Normy :

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 13201-2 o$wietlenie drég — czes¢ 2: wymagania oswietleniowe.

- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drég — czes¢ 1: wybdr klasy o$wietleniowych

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 3 pkt. 20.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, art. 51.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 135

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji Dziennik Ustaw 2002 nr 169 poz. 1386

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie przytoczonych obowigzujacych aktow prawnych i norm obszar oddziatywania projektowane;
sieci kablowej i napowietrznej 0,4kV okre$lono, jako pas o szeroko$ci 0,5m tj. 0,25m po obu stronach wzdtuz
trasy sieci oraz obszar o powierzchni 1m2 w obrebie kazdego stupa o$wietleniowego. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach nr ewid.: Dziatki nr
ewid. 43/9, 42/2, 19, 130/15, 130/14 (obreb 0005 Domaszowice) w jednostce ewidencyjnej 260409_2 Gmina
Mastow. Obszar oddziatywania nie wykracza poza przedstawiony w czesci rysunkowej na projekcie
zagospodarowania terenu (PZT) przebieg sieci.

Projektowana sie¢ nie zmieni funkcjonowania istniejgcych uktadow drogowo-komunikacyjnych. Nieruchomosci
sgsiednie nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu gdyz projektowana inwestycja
nie powoduje ograniczenia w sposobie zabudowy lub zagospodarowania sasiednich nieruchomosci, nie
ogranicza tez mozliwo$ci uzytkowania nieruchomos$ci sasiednich w dotychczasowy sposéb, nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci, w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pdl elektroenergetycznych w Srodowisku oraz nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu oraz ponadnormatywnych poziomdw pytow i gazéw. Inwestycja nie zmienia struktury gruntu.
Inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktérej mowa w art.135 ustawy z dn.
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska.

W trakcie procesu budowalnego transport sprzetu i ludzi bedzie prowadzony istniejacymi drogami. Prace
odbywa¢ sie bedg w porze dziennej. Emisja hatasu zostanie ograniczona do minimum. W czasie prac w
omawianym zakresie, nie wystgpiq zadne prace demontazowe na istniejacych sieciach i elementach
zagospodarowania terenu, co mogtoby powodowaC wytgczenia energii elektrycznej. Po zakonczeniu prac
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Podpis projektanta




3. Warunki i ustalenia realizacji inwestycji w odniesieniu do zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania terenu

Wedtug Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie gminy
Mastow uchwalonego Uchwatg Nr XXXVI/366/2021 Rady Gminy Mastow projektowana inwestycja na
dziatkach 43/9, 42/2, 19, 130/15 zlokalizowana bedzie na terenie oznaczonym symbolem KD-D6, KD-D7, KD-
D9 - tereny publicznych drég gminnych klasy dojazdowej, na dziatce nr ewid. 130/14 - teren oznaczony
symbolem MN19 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W odniesieniu do zapiséw ogdlnych i
szczegotowych MPZP:

e Rozdziat 3 § 5 ust.1. — inwestycja realizowana zgodnie z postanowieniami

o Rozdziat 12 § 31 ust.1. — inwestycja realizowana zgodnie z postanowieniami

e Rozdziat 12 § 31 ust.6. — inwestycja realizowana zgodnie z postanowieniami

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z obowigzujacymi w
MPZP wytycznymi, nakazami i zakazami dotyczacymi lokalizacji urzadzen infrastruktury techniczne;.

Podpis projektanta




. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw
Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie urzadzen
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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant: 15.11.2022
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej

|zby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

Projektant sprawdzajacy:
Kamil Gwiazda

upr. LOD/3651/PWBE/18
Cztonek Lddzkiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. LOD/IE/0198/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci
niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb oswietlenia ul. Kwiatow Polnych w m. Domaszowice gm.
Mastow.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta sprawdzajacego Podpis projektanta




Il.
1.

CZESC OPISOWA
Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania:

Niniejsze inwestycja dotyczy budowy elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci o$wietlenia ul.
Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice gm. Mastow.

Dane inwestycii:

Adres inwestycji: ul. Kwiatow Polnych w m. Domaszowice
Inwestor: Gmina Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Podstawa opracowania:

Zlecenia Inwestora

Warunki techniczne do projektowania i budowy o$wietlenia wydane przez Inwestora
Uzgodnienia branzowe

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Inwentaryzacja w terenie

Normy i przepisy zwiazane

N SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przeteZeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 13201-2 o$wietlenie drog — cze$¢ 2: wymagania oswietleniowe.

Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drdg — cze$¢ 1: wybér klasy o$wietleniowych

Stan istniejacy urzadzen oswietleniowych

Stacja transformatorowa 15/0,4kV "Domaszowice 211" wykonana jako stupa typu STS -20/400. Na zerdzi

stacji zabudowane dwie rozdzielnie RSW oraz skrzynia o$wietleniowa. Z rozdzielni RSW nr 1 i 2

wyprowadzone po obwody nN.

RSW nr 1:

- Obwdd nr 1 —kier. Wola Kopcowa st. 2

- Obwdd nr 2 - kier. Kielce st. 2/ Tor dolny

- Obwad nr 3 - kier. Ogrodki Dziatkowe st. 2/ Tor dolny

RSW nr 2:

- Obwdd nr 1 — kier. Domaszowice st. 52

- Obwod nr 2 - kier. Domaszowice st. 31 (tor dolny), sie¢ napowietrzna od stacji do stupa 31 i dalej do
stupa 38 wykonana przewodami niezelowanymi AL. 4x35mmz2.

- Obwdd nr 3 - kier. Domaszowice st. 31 (tor gorny), sie¢ napowietrzna od stacji do stupa 31 i dalej do
stupa 41 wykonana przewodami niezelowanymi AL. 4x50+25mm2. Od stupa nr 41 linia wykonana
przewodem ASXSn 4x70mm?

Szafa SOU zasilona z szyn zbiorczych w rozdzielni RSW. Skrzynia o$wietlenia ulicznego wyposazona w 1-

fazowy uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C20A oraz uktad kompensacji mocy

biernej. Z szafy wyprowadzone dwa obwody o$wietleniowe:




- Obwod o$w. nr 1 — kier st. 2 — linia wykonana czesciowo przewodami nieizolowanymi AL. jako
wspolna z siecig nN oraz przewodem wydzielonym ASXSn 2x25mm2. Na obwodzie o$wietleniowym
zabudowane 20szt. opraw LED o mocach 32W, 74W, 85W. Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

- Obwdd odw. nr 2 — kier. st. 31 - od stacji do stupa 41 linia wykonana przewodami nieizolowanymi AL.
jako wspélna z siecig nN, od stupa 41 linia o$wietleniowa wykonana przewodem wydzielonym ASXSn
2x25mm2, Na obwodzie o$wietleniowym zabudowane 12szt. opraw LED o mocach 32W, 74W
Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

o System pracy sieci zasilajgcej - TN-C.

3. Stan projektowany

Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia polegata bedzie na montazu stupéw betonowych z oprawami
LED oraz zawieszeniu przewodu oswietleniowego w ciggu drogi gminnej ul. Kwiatdw Polnych. Sie¢
oSwietleniowa nawigzana zostanie kablem ziemnym do stupa nr 46 istniejacej napowietrznej linii
oSwietleniowej.

Projektowana sie¢ utozona bedzie po trasie przedstawionej w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu — rysunek nr 2. Stupy o$wietleniowe posadowione bedg w lokalizacjach wynikajacych z koniecznosci
spetnienia wymagan fotometrycznych dla klasy oswietleniowej drogi.

Szczegbtowy zakres prac:
o Budowa napowietrzno — kablowej sieci o$wietleniowej 0,4kV:
- cze$¢ napowietrzna — dt. trasy 367mb
- czes¢ kablowa — dt. trasy 36mb
e Montaz stupdw o$wietleniowych betonowych — 12szt.
e Montaz opraw oSwietleniowych na projektowanych stupach - 12szt.

Opis prac montazowych:

Budowa sieci oswietlenia ulicznego

W lokalizacjach wskazanych w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 2,

wzdtuz drogi gminnej ul. Kwiatow Polnych, zabudowa¢ stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12. Stupy wykonac¢ na zerdziach wirowanych E10,5.

— Na odcinku od projektowanego stupa nr 1 do stupa nr 12 podwiesi¢ przewdd o$wietleniowy ASXSn
2x25mm2. W przesle projektowanych stupéw nr 1 - 2 oraz przesle stupéw nr 4 - 5 zachowa¢ normatywng
odlegtosci pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami izolowanymi tego samego napiecia tj. min. 0,2m.

— Nawigzanie do istniejace;j sieci oSwietleniowej wykona¢ kablem ziemnym. Na odcinku od istniejacego stupa
nN nr 46 do projektowanego stupa o$wietleniowego nr 1 utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm? (Lt=36m, Lk=
60m). Kabel utozy¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej @110, po trasie zgodnej z rysunkiem nr 2 PZT.
Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke uziemiajaca tFeZn 25x4mm.

— Na stupie nN nr 46 oraz projektowanych stupach 1i 12 zabudowa¢ po 1szt. ogranicznikéw przepie¢ nN o
napieciu roboczym 280V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA przeznaczonych do linii izolowane;.
Wykona¢ uziemienia w/iw stupdw. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia dla stupa nr46inr1 R <
10Q, dla stupa nr 12 R < 5Q).

— Projektowany odcinek sieci napowietrzno - kablowej  stanowit bedzie kontynuacje obwodu
oSwietleniowego nr 2. Zabezpieczenie obwodu w skrzyni SOU - S301 C10A — bez zmian.

Montaz opraw oswietleniowych

— Na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki stalowe (montaz nad linig robocza). Dlugos$é
wysiegnika (poziomo) 1,5m, kat nachylenie wysiegnika wzgledem ptaszczyzny ziemi wynosi 0°. Wysiegniki
winny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne.

— Na wysiegnikach nalezy zamontowa¢ oprawy osSwietleniowe ze zrodlem S$wiatta LED, w Il klasie
ochronnosci, 0 mocy 35,4W i 51,5W, zgodnie zataczonymi z obliczeniami fotometrycznymi.




— Podtaczenie kazdej oprawy oswietleniowej do linii napowietrznej wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? z
wykorzystaniem zaciskdéw odgateznych przebijajacych izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazonej
we wktadke bezpiecznikowg gF6A stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

— Po zamontowaniu opraw wyregulowa¢ kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrow
o$wietlenia.

Uwagi ogdlne:

— ZastosowaC stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
zamawiajgcego.

— Oprawy oS$wietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.
Zaprojektowane oswietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne. Osiggnieto klase oswietleniowg P2.
Obliczenia potwierdzajg spetnienie wymogdw normy EN13201.

— Dopuszcza sie mozliwos¢ innych, réwnowaznych opraw o$wietleniowych o nie gorszych parametrach
elektrycznych niz opisanych w projekcie i warunkach technicznych, umozliwiajgcych uzyskanie parametrow
oswietlenia wymaganych dla przyjetej klasy o$wietlenia drogi i chodnikow i spetniajacych warunki
wymagane przez Inwestora.

— Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne z opisywanymi przez Inwestora, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta $wiatta spetniajg wymagania okreslone
przez Projektanta i Inwestora, a takze, ze zostaty dokonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace
osiggniecie parametrow wymaganych w projekcie.

— Uwaga - Rozbudowa linii o$wietleniowej realizowana w ramach istniejacego przydziatu mocy.

— Prace wykonac zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych

Numeracja stupéw oswietleniowych:
Po wybudowaniu urzadzerh nalezy ponumerowac stupy zgodnie z opisem na schemacie i PZT.
W przypadku wykonania zmian skorygowa¢ numeracje.

4. Technologia wykonania prac ziemnych

Uktadanie linii kablowej

Kabel uktada¢ metoda wykopu wasko — przestrzennego po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania
terenu. Na kablu co 10mb i na koncach zatozy¢ opaski oznacznikowe (grawerowane lub wypalane) z
podaniem typu, relacji i roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym na catej dtugosci utozy¢ na podsypce z
piasku (warstwa grubo$ci min.10cm) w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej gietkiej o Srednicy @110mm
w taki sposob aby gdrna czes¢ rury zostata zlokalizowana minimum 1,0m od rzednej nawierzchni. Przejscia
poprzeczne pod droga, wykona¢ na gtebokosci 1,1m metodg wykopu wasko — przestrzennego stosujac rure
ostonowg_gtadkoscienng_sztywng o Srednicy @110mm. Rury taczy¢ zigczkami szczelnymi, a konce rur
(wyprowadzenie kabli) zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi uniemozliwiajacymi przedostawanie sie
wody do kanalizacji kablowej. Réwnolegle z projektowanym kablem na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke
uziemiajacq tFeZn 25x4. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego (gr.25cm), rozciggna¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzima. Wykorzysta¢ istniejacq
ziemie po uprzednim przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nawiez¢ nowa. Prace wykona¢ bez nadmiernego
zniszczenia zieleni. Zasypane wykopy zagesci¢ do wymaganego wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac,
teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy
Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nalezy stosowac¢ srodki ochrony
drzew i krzewdw zgodne z ogblnymi wytycznymi w tym zakresie.

Wprowadzenie kabla na stup nN
Wprowadzenie kabla na stupy linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z katalogiem ENERGOLINIA - ENSTO.
Na Zerdzi stupa kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang z HDPE uodporniona UV typu BE 50 koloru
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czarnego. Rure montowac na stupie do wysokosci 2,5m (dt. catkowita rury 3m) z wykorzystaniem ramki i
tasmy stalowej nierdzewnej. Wyscie kabla z rury uszczelni¢ obustronnie kapturem termokurczliwym. Kabel
powyzej rury mocowac na stupie za pomocg uchwytow dystansowych kablowych, wykonanych z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewne;.

Posadowienie stanowisk stupowych:

W przypadku wystgpienia gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykopy pod stupy wykonac specjalistycznym
sprzetem z mtotem hydraulicznym do kruszenia skaty. Wykop zasypa¢ gruntem dowiezionym lub wykorzystac¢
grunt rodzimy po uprzednim przesianiu i oddzieleniu kamieni.

Posadowienie stupow przyjeto katalogowo, dla gruntu kategorii Sredniej. Obcigzenie statyczne stupéw przyjeto
zgodnie z typem linii i katalogowym naprezeniem przewodow ASXSn.

Stupy przelotowe posadowione bedg w otworach wierconych f 55¢m, na gtebokos$ci 1,9m, na betonowej ptycie
stopowej. Po ustawieniu stupy bedg zasypane gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem.

Stupy ,funkcyjne” posadowione bedg z wykorzystaniem ustojéw kopanych, wykonanych przy zastosowaniu
prefabrykowanych ptyt ustojowych, przykrecanych do Zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi zasypanych
gruntem rodzimym warstwami o grubo$ci 20-30cm, z doktadnym zageszczeniem.

Przewidziano ustoje:

Dla stupa nN typu P-E10,5/2,5 - ustoj typu UO1, gleboko$¢ posadowienia t=1,9m, hp=8,3m

Dla stupa nN typu N-E10,5/4,3 - ustdj typu UP1+UP2, gteboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp=8,2m

Dla stupa nN typu K-E10,5/4,3 - ustoj typu UP3+UP2, gtebokos¢ posadowienia t=2,1m, hp=8,2m

Zawieszenie przewodu nN na stupach:

Do montazu przewodu zastosowac certyfikowany osprzet przeznaczony do stupow wirowanych i przewodow
izolowanych samono$nych nN. Przewod zawiesi¢ na stupach od strony drogi, na wysokosci hp= 7,9 - 8,3m
zachowujac normatywne odlegtosci. Zachowa¢ normatywng wysokos¢ przewodu nad ziemig oraz pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami izolowanymi tego samego napiecia min. 0,2m. W przesle st. 4-5 zawiesi¢
przewdd na wysoko$ci hp=7,9m. Zastosowac naprezenie przewodu 32,5 MPa i nacigg 163 daN. Skorygowac
zwisy przewodow.

Wykonanie uziemienia:

Uziemienia wykona¢ jako taSmowo — pretowe przy zastosowaniu tasmy tFeZn 25x4 utozonej na dnie rowu
kablowego i w odlegtosci 1m od Zerdzi stupa oraz pretéw uziomowych o srednicy 18mm i dt.9m. Potgczenia
elementdéw uziemienia wykona¢ jako spawane. Elementy taczeniowe projektowanych uziemier zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz korozjg ziemna. Zastosowac¢ miedziowane elementy.

5. Szczegotowe warunki wykonania prac w odniesieniu do wymagan gestoréw innych sieci

Sie¢ elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.

Sie¢ nN - W przypadku konieczno$ci wytaczen urzadzen elektroenergetycznych, nalezy w RE Kielce ztozy¢
stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. W miejscach skrzyzowan, zblizen sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg nalezy prace w poblizu infrastruktury energetycznej wykonaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz normatywnych odlegtosci.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewodéw. Jako system
dodatkowej ochrony od porazer zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowano za pomocq
bezpiecznikéw instalacyjnych w stupach oraz wytgcznikéw instalacyjnych w szafie SOU. Ochrone od porazen
wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.




T.

Ochrona przepigciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane na linii nN. Ochrona
projektowanej linii oswietleniowej realizowana bedzie poprzez montaz na stupie nr 46, 1, 12, na przewodzie
fazowym, ogranicznika przepiec o napieciu roboczym 280V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA.

8.

Uwagi koncowe

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu robot instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz
ochrony przed dotykiem po$rednim oraz rezystancje uziemienia.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga - Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ w wymaganym terminie gestorow sieci podziemnych
zZlokalizowanych w miejscach skrzyzowan i zblizen. Koszty nadzoréw pokrywa Wykonawca robdt.

Uwaga - Rozbudowa linii oSwietleniowej realizowana w ramach istniejacego przydziatu mocy

Data i podpis projektanta




9. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Projektowany kabel elektroenergetyczny nN uktadany bedzie zgodnie z normg na gtebokosci 1,0m -
1,1m , stup posadowione bedg na gtebokosci 1,9m — 2,1m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr
126 poz.839) wykopy pod kable energetyczne, stupy oSwietleniowe zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntow. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-
03020 polega ona na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii
kablowych i stupéw o$wietleniowych na podobnych terenach. Dla projektowanej sieci kablowej, stupow
oswietleniowych przyjeto proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni gruntu, nieobejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia
stupdw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projektowane;
inwestycj.

Podpis projektanta




. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkdw
Rys. 1 llustracja obrazujgca przedmiot zgtoszenia - utozenie linii kablowej

Rys. 2 Widok stupa oswietleniowego




Rys. 1 llustracja obrazujgca przedmiot zgtoszenia - utozenie linii kablowe;
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Rys. 2 Widok stupa oswietleniowego
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INWESTOR: GMINA MASLOW

SPOKOJINA 2; 26-001 MASEOW PIERWSZY

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZADANIE:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu

o$wietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach”

NAZWA RYSUNKU: Ilustracja obrazujaca przedmiot zgloszenia - ulozenie linii kablowej
Projektowal: | mgr inz. Kamil Piwowar [upr. SWK/0137/PWBE/18
Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18
DATA: 11.2022 1. Rys. nr 1
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INWESTOR:

GMINA MASEOW
SPOKOJNA 2; 26-001 MASEOW PIERWSZY

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZADANIE:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu
oswietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach”

NAZWA RYSUNKU:

Widok shupa o$wietleniowego

Projektowal:

mgr inz. Kamil Piwowar

upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit:

mgr inz. Kamil Gwiazda

upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 11.2022r.

Rys. nr2
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EGZEMPLARZ NR 3

stapium orrAcowANiA: ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZPB)

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

ZADANIE PROJEKTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu
oswietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach”

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV dla
potrzeb oswietlenia ul. Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice gm. Mastow.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
POWIAT: kielecki

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260409_2 Gmina Mastow
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 Domaszowice
DZIAtKA NR EWIDENCYJNY.: 4319, 42/2, 19, 130/15, 130/14

ADRES OBIEKTU: ul. Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice

INWESTOR: Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

mgr inz. Kamil Piwowar
PROJEKTOWAL.: | upr. SWK/0137/PWBE/18 - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis
mgr inz. Kamil Gwiazda
SPRAWDZIL upr. LOD/3651/PWBE/18 - specjalnosc instalacyjna w zakresie |
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych podpis

SPIS TRESCI ZAMIESZCZONO NA STRONIE NR 2

LISTOPAD 2022
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I.  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
1. Warunki techniczne do projektowania i budowy oSwietlenia wydane przez Inwestora

e —
——
—

URZAD GMINY MASLOW

ul. Spokojna 2, 26-001 MASLOW

tel. 311 00 60, fax 311 00 61

e-mail: gmina@maslow.pl;www.maslow.pl

5

Mastow 16.09.2022

Warunki techniczne dotyczace zadania inwestycyjnego:

Zadanie: Opracowanie projektu o$wietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w
Domaszowicach

Dla o$wietlenia nalezy zastosowaé materialy o parametrach nie gorszych niz:
A. Slupy o$wietleniowe betonowe wykonane ze strunobetonowych zerdzi energetycznych typu E
produkowany z betonu klasy C40/50, oznaczane znakiem CE zgodnie z normg PN-EN

12843:2008.

B. Oprawy o$wietleniowe muszg spelniaé ponizsze wymagania:

a.
b.

PR

m.

wskaznik oddawania barw Ra>70

oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji kta potozenia w granicach minimum - 5 = +15
stopni,

oprawa wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelnosci minimum IP66,

zrédta swiatla muszg by¢ chronione przed uderzeniem mechanicznym kloszem lub szyba o
stopniu odpornosci min. IK 09,

zakres temperatury pracy od —30° C do + 50° C,

wskaznik udziatu $wiatla skier. ku gérze ULOR, zgodne z Rozporzagdzeniem WE nr
245/2009

skutecznos¢ $wietlna oprawy min. 135 Im/W w zakresie temperatury barwowej dopuszczo-
nej przez Zamawiajacego, prad sterownia oprawy nie wigkszy niz 750mA, dane dotyczace
skutecznosci $wietlnej musza byé potwierdzone badaniami akredytowanego osrodka badaw-
czego zlokalizowanego na terenie Unii Europejskie;j,

temperatura barwowa opraw 3900 — 4100K,

ochrona przed przepigciem min 10kV/ SkA, ochrona musi by¢ realizowana poprzez osobne
urzadzenie zabudowane poza zasilaczem oprawy,

materiat korpusu oprawy — odlew aluminiowy, korpus musi by¢ malowany proszkowo,
ukiad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub sygnatem DALL. Na etapie
montazu Zamawiajacy poda godziny i poziomy redukcji strumienia $wietlnego poszczegol-
nych oprawa w okre$lonych godzinach dziatania. Wymagany jest zakres redukcji od 50 do
100% warto$ci nominalnych.

oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa fotobiologicznego lamp i systemow lampo-
wych IEC 62471,

do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ dokumenty gwarancyjne producenta
opraw (gwarancja producenta na oprawy nie moze by¢ krétsza niz gwarancja oferenta),

C. Linia o$wietleniowa

a.

preferowana wykonanie samono$nym elektroenergetycznym przewodem o zytach aluminio-
wych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie plomienia typu
ASXSn.

Ww razie koniecznosci dopuszczalne wykonanie kablem YAKXs na calej dlugosci ulozonej w
rurze ochronnej o $rednicy 110mm.

Przed przystapieniem do narady koordynacyjnej uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Mastow projekt
zagospodarowania terenu.

04T
Lato




2. Zgoda na rozbudowe sieci o$wietleniowej - Pismo RE Kielce

=k

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel.: (+48 41) 252 67 90

fax: (+48 41) 344 93 75

e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, 28 pazdziernika 2022 r.

(é : B RE02 / RM / 28562 / 24299/ 2022

Egz. nr 1

Urzad Gminy Mastéw
Ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

Dotyczy: rozbudowa os$wietlenia drogowego,
nr 211 w msc. Domaszowice gm. Mastéw

asilanego ze stacji Domaszowice

W odpowiedzi na Panstwa pismo, PGE Dystrybucja S.A Oddziat Skarzysko
Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia
ulicznego wydzielonego w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej na odcinku linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Domaszowice nr 211 - stup
nr 46. Od miejsca przylaczenia nalezy wybudowaé odcinek linii oéwietlenia
ulicznego wydzielonego. Na powyzsze nalezy opracowac projekt techniczny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przed realizacjq uzgodni¢ w RE Kielce,
sprawdzenie techniczne winno odbyé sie przy udziale przedstawiciela RE Kielce po
uprzednim zgtoszeniu wykonanych prac.

W przypadku zwigekszonego poboru mocy nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie warunkéw przytaczenia.

PGE Dysirybhucja S.A.

- Kierownik
Piotr Sobczak

Podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Adrian Kowalski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

i




3. Uzgodnienie usytuowania sieci - Protokot Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego

Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-11.6630.723.2022.1

ODPIS PROTOKOLU

z dnia  2022-10-28

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

Kamil Piwowar

w dniu 2022-10-24

Poleska 39A/22 25-325 Kielce

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

2022-10-24 09:30:44

Data
NEXERA sp.zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2022-10-28 16:17:42
URZAD MARSZAtLKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat
Skarzysko-Kamienna Re;j.
Energetyczny Kielce

-

Adrian Kowalski - PGE Dystrybucja
S.A.

2022-10-27 09:34:01

W przypadku konieczno$ci wytgczen urzadzen
elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce ztozy¢
stosowny wniosek z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem. W miejscach skrzyzowan, zblizen
sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycjg
nalezy prace w poblizu infrastruktury energetycznej
wykonywacé reczenie z zachowaniem szczegolinej
ostroznoéci oraz normatywnych odlegto$ci.

2| ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

brak uczestnictwa w naradzie




Strona: 2

w

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2022-01-03 11:44:02

Uzyskac¢ decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni

Dorota e podpisany

- przez Dorota
P | etrzyk Pietrzyk
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URZAD GMINY MASLOW

ul. Spokojna 2, 26-001 MASEOW
tel. 311 00 60, fax 311 00 61
e-mail: gmina@maslow.pl;www.maslow.pl

Mastéw 16-11-2022

Urzad Gminy Mastéw w odpowiedzi na pismo dotyczace akceptacji dokumentacji
projektowej uzgadnia pozytywnie projekt budowlany dla zadania:
Zadanie 1

~Opracowanie projektu o$wietlenia drogi gminnej] ul. Kwiatéw Polnych
w Domaszowicach”.

s




IIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
Strona tytutowa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV dla
potrzeb oswietlenia ul. Kwiatéw Polnych w m. Domaszowice gm. Mastow”

Lokalizacja inwestyciji:
Powiat: Kielecki
Jednostka Ewidencyjna: 260409_2 Gmina Mastéw
Obreb Ewidencyjny: 0005 Domaszowice
Dziatka Nr Ewidencyjny.: 4319, 42/2, 19, 130/15, 130/14

Inwestor: Gmina Mastow,
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

Dane projektanta: Kamil Piwowar (upr. nr SWK/0137/PWBE/18)

Biuro projektowe:




Czesé opisowa

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych roboét:
— Budowa sieci oswietleniowej wraz z montazem stupow oswietleniowych i opraw LED

— Pomiary powykonawcze,
— Odbidr robot,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— W poblizu projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na mapie,
m.in. linie elektroenergetyczne 15kV i 0,4kV, sie¢ wodociggowa

— Droga gminna — utwardzona i polna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— wykonywanie wykopow pod stup i trasy kablowej
— ukfadanie bednarki uziemiajacej,

— roboty w poblizu linii elektroenergetycznych nn oraz innych sieci uzbrojenia terenu jiw.
— roboty w pasie drogowym podczas lokalnego ruchu pojazdéw samochodowych,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw, podnosnikéw zwyzkowych

— roboty zatadunkowe i roztadunkowe,

— roboty wykonywane przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
— roboty zwigzane z wykonaniem linii kablowej i napowietrznej ,
— montaz stupdw o$wietleniowych, zawieszenie przewodu, wysiegnikow i opraw o$wietleniowych

wykonanie uziemien stupow

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Lp. | Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

Wpadniecie do wykopu

W okresie trwania wykopu

Potkniecie sie na tym samym poziomie

Poslizgniecie sie na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

Rozerwanie na cze$ci narzedzi recznych

OB WIN—~

sprzet drogowy

Najechanie przez pojazdy samochodowe oraz

~

Uderzenie przez czesci ruchome, wirujgce

8 | Uderzenie o nieruchome przedmioty

Przez caty okres budowy

9 | Porazenie pradem

Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia rob6t elektrycznych lub przy czynnych
urzadzeniach elektrycznych

10 | Hatas

W okresie trwania wykopdéw

11 | Kontakt z przedmiotami ostrymi

Przez caly okres trwania budowy

12 | Zaprészenie oczu

W czasie ciecia, odtwarzania zabrukdw

13 | Wibracje

W czasie robot zageszczania gruntu

14 | Poparzenie

Podczas wykonywania robot spawalniczych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich
przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢
kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikow podwykonawcéw powinni
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przeprowadzac kierownicy robot podwykonawcdw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen,

— Przed rozpoczeciem rob6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot oraz
okre$lajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia
instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen

— Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ ogoine przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Cze$¢ -
Instalacje elektryczne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom, wynikajacym z wykonywania

robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

— Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy roboczej; uzywanie
ochronnego sprzetu; okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy dielektrycznych przy pracach elektrycznych
pod napieciem,

— Zabezpieczenie robdt prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
pracownicy wykonujac roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach
ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych,

— Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi,

— Zachowanie odpowiednich $rodkow ostroznos$ci przy uzywaniu $rodkéw do dezynfekcji wody. Konieczno$¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go
do konkretnej pracy. Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawno$ci
technicznej, kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy. Osoby pracujace w brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i

wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia

— Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

— Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wiasciciela danej sieci,

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wiasciciela danej sieci, zgodnie z warunkami
uzgodnien i zasadami BHP.

Elementy uktadu komunikacyjnego obciazone ruchem drogowym
— Teren robot prowadzonych w sasiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego ruchem drogowym nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

Uwagi

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

podpis projektanta

11



7

I

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

oBaskleyazio npepys yauofz)
ferooyp) €219 "Zut 3w .

e/e
ofauejmopng niozpey Jopyadsuj Aumopn -
4I10S epey BMoTINQ

N3y €TE-ST

& TT/V6E BYsajod [n
cmooc_.av_oﬁo npepjs Aobzotupomazig TemomId MIIUIq7 [wey ued ‘|
n [ozipuy “zur 13w efmwizng

?&n@ \%

[Soeyyiesy istwoy] lamo3dnyQ Adilexyazio pepis

<

[

-oSaul{oensiurwpe npés op 131eys 1ue 3is eruejompo op omeld am3nysAzid dtu duons (7 § m
052u0[sa1y0) 1ZA23p PO BIUBIOMPO Op BARId 3IS NIUAZIIZIZ O BIUGZOPRIMSO duons zazid eruazojz nypedizid m
pusowomeld 1 euzaayeiso Ais afess efz£2ap ‘eiuemoddisod uons az biuerso zazid viuejompo

Biuatsaium op emeld 31s N1Uazd2zZIzZ 0 eIUAZIPRIMSO [duzdrjqnd 1fsensiulWpe MOUESIO BIUAZOIOP WAIUp Z T
+3(zA2ap fepAm K101y ‘fouzariqnd isensiuipe nuedio 53qom
BIUBJOMPO RIUAISAIUM Op Bmeid 3IS 9924Z 2Z0W BUOLS BIUBLOMPO BIUISAIUM Op nuiuuay n3aiq ayen m °1 §
:(*f1 L6z "zod “1 £10Z Z 'N "Zq) oSaulfornsiuipe eruemoddisod syapoy Ameisn ez “we Brosan z aupodz
*R1uazo3d10p (3f A1ep po 1wp ¢ Ui s emdiumopng moadtukzu] £qz) famo3an0
fonysAznjodimg  fulfoeyyiemy 1stwoy [EMmoFdnQ wampdlupaisod Bz ‘AMBZSIEA\ M BADIUMOPNY
monukzu) Aqz) fanysjod faulfoeyyiemy] ifsiwoy fomofesy op awejompo Azngs 1fzKsap fazsfaruu po

EILEYALTE |

*1fz£23p 21901MPO BU OUBZEYSM YoAuR|MOpPNq Udtumeldn yoLuepeu saryey “1/z493p eludtupesezn po
31s afndaispo e'd'y p § L01 “We ameispod Bu ‘Auons IUBPEZ 1950[RO M WAIUSIUP3[3ZMN Z NyZBIMZ M

JINTINAVSVZN

*UIZITURIZO Z3q

URXUPAYNERAELENRIVEIER R RN FARN IV EI E)
uazpkzan 1 ifdepe)sur ‘1a1s arsaayez m laulloeeysur souelads m
TWAUR[AMOPN( IWEI0GOI BIUBAMOIINY | w.:uioc_oqc..n op
ST/AAMJ/LETOMMS Aulfouapias au
ANVIMO0ANE VINTFINMAVAIN
alnwizno
aBd[ary M nyo1 ¢86 1 elew /L1 erup "m
NIUYIA00N2[2 JoTuLZul I)sI3ew

JEMOMIJ MITUSIqZ [TWey] ueg

wikumA1£zod warjiudm z auepmopng
euatumesdn eu nuwezds niuszopz od zeio oFomopomez eiuem0108AzId alsanyez m pjuniem auorupads
Apeisoz az ‘muajeisn od (g.z1 'zod 1 10T Z "N Z) AMPLIUMOPRG M YoLuzdtuyaay 1foxuny yokujaizpowes
amesds m I $10Z Brusazim || eiup z nfomzoy | Ampjnnsequp ensiurpy eruazpkziodzo: ¢ vsn 1 § 1
01 § zeo (zggl zod "1 £10T Z "11°2Q) duejmopng omeld “I 661 Bodi] £ Blup z Ameisn op 1yd | “1sn ¢ “We
‘edopasnigrasnizasnz] uet (SzL1 zod 9107 Z 'N1'Z() BAIIIUMOPNG MOIAIUAZUL ZRIO MOIYYIIE
yoAmopomez yoepbziowes 0 ‘1 (007 eluprud ¢ eiup z Ameisn z d | sn 7 ue ameispod BN

VIZADdd
81/(2)9€00-+S00-S We "uBAs
eulowyyieay] elsimoy esmo3dnQ

YMLOINMOANE
Mo zm_zZz_
v 8

YMO093 x A o
YISAZYNOLAIMS

"1 81T BIMIIZD §T BIUP “[AIY

‘empiumopng

MmosdluAzul Agz| famoBani0 fampsepm waaniq z dis dkMnpeiuoy qn| |d'8io°qud'mmm empiumopng moualuAzu) Aqz| S|0d duons
eu ejuazopeimsez oaufAoexyAiam niawnu kaowod ez i euzow M yohuep psoumesdod dpexyAiam +
“fauwasid 3juLI0) M WAUOZO}Z 1|OM Wy 1MSO Z 3UZ 159 | 3LLIO) M BUOZOJZ I|OM BIUSZIPEIMSD ' §

wasidpod 1
08 a1uaznedo | [UZIIUONAP PEISO M 1JOM BIUIZIPRIMSO IUBZOZ eZ21RISAM faumeid PSOUUAZY ALy [UZIILOIBID BIUEMOYPEZ OQ T §
“9') (8L "Me Z 3|uposz

‘empIumopng mouaiuAzul Aqz| femoBani0 [psAzioidimg Apey Aokzaojupomazid ‘eqiis em3

:zazad nyoJ4 8T-80-7Z0Z Nup M meyyAuad oSauemojiyijemy oSsuzem Adowod Azid wAuemodyAiom
wAuzouoipjale wasidpod wAuzdaidzaq auoziiedo | 81UZdIUOIPIR? BUBMOIBUIBAM ORISOZ BluaZIPRIMSEZ

"T€-80-€20T OP T0-60-7Z0T PO duzem 1s3f ajuazopelmsez azsfaIuIN

‘[aujimAa 1psoueizpaimodpo po aluazaaldzagn

aueSewAm epeisod | empumopng mo.aiuAzul Aqz| [omo3da30 [B1SAZ101BIMS W UO4zd 3s3f
9031 STE-ST ‘TT/V6E BS3|0d '|Nn elueyzsalwez sape

8T/SST0/3I/MMS WAUlAdouapIMa 9z1awinu 0 JeMoMId MaIUSIgZ lwe)y ued

* INM-ZZN-4AI-NMS

‘wAulAoexyyhiam aziawnu o

9aluazopeimsez

VMIJINMOANE
MOYIINAZNI

v 8 7 1
YX$104d @

\/

12



B[SO ZSBWO, Zul SFw
AI10T MO 08208(e0210 npepys jouoz)

DISMOQIOfR[ JOPIA “Zul JFw
€110 MO 0F208(eyo710 NpepyS Youorz)

Wi

~

SO pIezsky Zul 1p
€110 MO 08208(EN9ZI0 NPepS AOEZIIUPOMIZI]

‘emIoIUMOpNg] MOJdIUAZU] AqZ] [amoBdnj0 (PNyZpoF
Pulfoeyyremsy] 1s1woy LMoFInIO Loblexszi0 pepis

-oSaulfoensrutwipe npés op 13aeys 1ue dis rugjompo op omeid amdnysAzid aru aruoxns (7 § m
0Fauo[$a}0) 1[z£23p po eruefoMpo Op BMeId 31S NIUIZIIZIZ O BIUIZOPRIMSO duo.s Zazid eruazopz nypedAzid m

“Budowomeld | Buzooe)so 31s afeys elz£oap ‘eiuemoddisod uons 9z truye)so zezid eIuBjoMpoO

vludisatum op emead dis ni Z 0 el pemso fuzongnd ibensiuiwpe mouedio viudazodiop watp 7 7 §

-3(zA>3p pepAm A10) ‘uzornqnd oensiuiwpe nuedio

92qOM BIUBJOMPO BIUISIIUM OP Baeid 31S 0921z 9Z0W BUOXS BIUBIOMPO BIUAISIIUM Op nuiuua) nFaiq aryen M [ §
:oFoulfoensiurwpe eiuemoddisod syapoy Ameisn gLz] “Me B195o8 Z d1upodZ

“1iZK53p B1UaZ3310p A1EP PO TUP | IUINLIA) A

‘Zpo} m emporumopng momiulzu] Aqz] moSan0 Pryzpey wampotupaisod Bz OIMEZSIEAN M BAIUMOPNYG
momiukzuy £qz) Poysjod Pulkoeyyremyy ifsiwoy fomofery op aueompo Azns 1fzKoap fozshiuu po

JMuZINOg

*1{zK29p S100IMPO U Of S. A u dn yoKuepeu sanjez "1z£0ap erusiupesezn

ey |

po a1s afnddspo "e'dy $ § L0 He ameyspod eu ‘Auons mEuanA_omES M WRATUSTUPA[SZMN Z MYZRIMZ A\

AINAINAVSVZQ

IAuZdLI2ZI2UI0INNIP 1 PAUZILIDIPD
wazpkzin 1 1fdefe)sur ‘1aIs Asanyez m fullsereysur psoueldads A
wazZduRAF0 Z3q IWAUR|MOPN( [WEJ0OI BIUBM0IID] 1 eluemoppfoad op
ST/AdMd/1S9£/A0 T Aulfoudpiamd rowmu
ANVIAAOANE VINTINAVAIN

alnwizno
[oM0ZOZSOp A\ 9M “1 £86] BIUSIZIM / BIUP AUOZPOIN

EYIUYD2)01O[O HOUNIOn|
Jotukzul 19)siSew

BPZBIAD 1J0IJ [TUEY] U]

97 ‘BZPIAIMIS BMIDIUMOPNY MOIdIUAZU| AQZ[ [amOBID[O [P1yZpoE
rulfomjyiesy efsiwoy emoddn0 ‘wlumlifzod wanjiuAm z suepmopnq eiudiumesdn eu nuiwez3d niuazopz od
ze1o ofamopomez eruemol08Azid aison{ez m pjuntem suorupads Kpeisoz 9z ‘niudy od ‘(gzzr zod “4 107 2 N 2q)
QIMIDTUMOPNG M YoAuZOIuYdd) 1dduny yokuaizp ammelds M ‘I H[(QZ BIusozIM || eiup z nfomzoy 1 Amnpynoseyuy
eISIUN e1uazpbziodzoy ¢ Isn p| § zeiwo (wz uzod z zger zod “u LIg7 7 N G “upal 1s¥2}) duemopnq omelg
14661 Bl £ Brup z Ameisn) ¢ qd ¢ Isn 1op yd [ IS0 p[ M P TE 7 T I8N €] "We ‘g pd Op ISy € 1180 °Z “Isn ] Isn
1 We (5741 zod “4 9107 Z 1) "2 * upal1SY2}) eMIDIUMOPN( MOITUAZUL ZBIO MODPNYOLE YOKMOpOMEZ yoephzioues o
1000 BrupruS g| eup z Aweisp) ¢ d [ SN g MR 1 [ IS0 [ WeZ myzemz M (wz uzgd z [67] Zod "4 [0 7 1) 2T
supal 15ya1) oFaulKoensiurwpe eruemodisod $HOPOY 1 096 BIMIIZO | BIUP Z AMBIS) pO] “WE dimeispod BN

VIEIZADdAA

SI/ISOE/TTEIL/AN e UBLS
81/SI8/TLLT/INO
eul{oeyyiemy] elstmoyf BMo3an|Q

BMIIIUMOPNY MOINUAZU] BGZ] BMOBIIN() BNZPO'F

069EF0ELY §9-81-65L dIN

6895028 (27-0) X%J ‘6816389 (350) 'PY

6§ BUOWOJ ™ 7P} G2V-16
RAMORIMC 1 MpaaluAzu) Dgz|
PMIBENIO PNZPOT

“I8T0T #oMI370 TT BIUP ZPOF

‘em1dluMopng
MmouaiuAzu) Aqz| fomoBo0 fomidsem wainiq z dis dkinpejuoy qn| |d'Sio'qud'mmm emidiumopng mosaluAzul Aqz| fapjsjod aluons
eu ejuazopeimsez oSaulfoeyiyAsam niawnu kaowod ez i BUZOW NI 1MS f@1uiu m yoAuep 1s ahbeyyhiam o

“fouwasid 3110y M WAUOZOJZ I|OM WIAIUIZIPRIMSO Z SUZEMOUMO. 353 [2UZIIUOIDIS|3 JIWIOS M SUOZOJZ I|OM IUIZIPRIMSO T §

uemoydez on_ T§
*9') {84 "Me Z 31uposz

08 ay 1 fouzoy eIsod M fjom e 1M50 a1UaZ01z ezseIsAM faumesd 1S0UUAZ) Ausioy fauZo1UOIYD)

‘empiumopng mouaiuAzu| Aqz| fomoBd.nQ [a1jzpot Apey Adkzalupomazid ‘19z yader

:zazud nyoJ 0-80-ZZ0Z Nup M nmiejyALed oSauemoiyijemy oSsuzem Adowod Azid wAuemoyiAiom
wAuzouopjale wasidpod wAuzoaidzaq auozsiedo | BluzdlUOIPIR? BueMOIBUIBAM O}eISOZ BluaZIpRIMSEZ

"T€-80-€20T OP T0-60-7Z0T PO duzem 1saf aluazopelmsez azsfaiuiN

‘laujimAd 1osouleizpaimodpo po aluazoaldzagn

aueSewAm epeisod | emiplumopng moussluAzu| Aqz| fomoBonQ [a1yzpor wapuozd 1saf
ZPO1 T9L-T6 ‘dTTT BZDIUMOIRIA *|N BlUEYZSSIWEZ S3.Ipe

8T/8610/31/A0% WAUlAdUSPIMS 3ZJ3WNU O YAZYIMD 11014 [lwe) ued

* N4V-DAr-09T-40%

swAhufAoeyyAsam azsawnu o

oluazopeimsez

13



