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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECSWIETLENIA W GMINIE MASEOW

1.OPISTECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towegkreau i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitesdistu ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2019 poz. 266,

Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitegkstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

PN-IEC  60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpiesteea. = Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpist@a. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-54 Dob6r i montawyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnee lkeblowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.

PN-EN 13201 Gwietlenie drog.

Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygeze budowy urzdzen elektroenergetycznych
oraz ochrony przeciwpotaniowej.

Warunki techniczne Wodaggow Kieleckich — pismo TT/2022/0638 z dnia 21.0220

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tecimeiga budowy sieci napowietrznej
oswietlenia ulicy Lysogorskiej w Mchocicach Kapitulnych. Inwestorem jest Gmina Mastow

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:

linig¢ napowietrzy i kablows,
instalacg odgromow,
instalacg przeciwporaeniows.
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1.4.DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: istniepcy stup dwietlenia drogowego — betonowy
(skrzzxowanie) — sié zasilana z ST AMELIOWKA 661

Napicie zasilania: istnigjce 230V ,

Moc maksymalna pro nowoprojektowanedwvietlenie— 0,07kwW

Pomiary energii istniepcy licznik 1-fazowy 230V, bezgoedni,

System ochron szybkie wydczenie

Rodzaj proj. linii dw.  Napowietrzna i kablowa
Typ linii oswietleniowej: AsXSn 2x25 mm2 + YAKXS 4x35

Dlugosé linii o$w.: 30m + 52m

Typ stupéw Gw. stalowe, ocynkowane owalne, wysé&®&,0m, na fundamencie
llos¢ proj. stupdw 2szt.

llos¢ proj. opraw 2 szt.

llo$¢ proj. szaf éw. ulicy: 0szt.
Typ opraw LED o mocy 35,4W , IP@&0Q9, 20 LEDs 550mA NW 740

1.5.STAN ISTNIEJACY

Projektowane @wietlenie obejmuje rozbudoywoswietlenia przy ul. Lysogorskiej (przystanek
autobusowy) w Mchocicach Kapitulnych.
W zakresie opracowania istnieje &i@swietlenia drogowego z ktérej zgodnie z wytycznymi
Inwestora oraz Inwentaryzagjnalezy rozbudowaé-wydtuzy¢ projektowane éwietlenie drogowe. Na
dziatkach znajduje siistniejgce uzbrojenie terenu, budynki oraz drogi. Istgogy si€ oswietleniowa
zasilana jest przewodem AsXSn 4x25, éata stacji transformatorowe, AMELIOWKA 661”. Moc
transformatora w stacji — 160k VA.

1.6.ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A — OPIS PROJ. ROZWIAZAN

W zakresie budowy sieciswietlenia ulicznego, naly wyprowadzé zasilanie z istnigcego
stupa betonowego —$wietlenie drogowe. Od istniggego stupa wyprowad&ikabel YAKXS 4x35
przeciskiem pod jezdaiw rurze @75 do stupa nrl i dalej wykodaprzewieszk do stupa nr 2
przewodem AsXSn 2x25 (zalecenie Inwestora). Projektowanyewod naley podwiesé z
napezeniem maksymalnym 30MP Projektowane stupy zabudowaa fundamencie prefab. np. F-
200 w poboczu drogi w skrajnym przypadku w odlggiomin.1,0m od krawdzi jezdni. Stup
.Krancowy” uziemi. Projektowane stupy opiédj: nr stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora, c&to
opracowé@ zgodnie z planem sytuacyjnym rys E-02 oraz schematem idmowg E-03. Prace
wykona: zgodnie z PN, obowzujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

UWAGA. Cata rozbudowywana si&€ napowietrzna bedzie wylacznie na nowoprojektowanych
stupach na maptku gminy Mastéw.
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1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywa sv czéci wydzielonej zicza pomiarowego w istnggym zkh-
czu kablowo-pomiarowym przy stacji transformatorppyAMELIOWKA 661”. W ztaczu pomiaro-

wym istnieje licznik 1-fazowy, wraz z zabezpiecamiprzedlicznikowym 10A. Ztze blokowane

jest wkltadem patentowym. Wydienie istniegcego obwodu gwietlenia ulicy nie spowoduje zgk-

szenia mocy przytzeniowej. Projektowane oprawy zasilageaoz istniegcego obwodu swietlenia
ulicy z szafy SON przy ww. stacji transformatorgwédoc z umowy: 2,0kW.

1.8.SIEC OSWIETLENIOWA

Projektowana si€ napowietrzna

Zaprojektowancstupy stalowe, ocynkowane, o wysakd 8,0m. Nowoprojektowane stupy
nalezy zabudowa na fundamencie np. F-200, na stupach zabudwysiegnik rurowy jednor-t
mienny diugéci 1,5m, kgt nachylenia 1-° typ np. W-O/1,5, na ktérym zabudbnalery oprawe
oswietleniowy z zrédiemswiatta LED. Podczenie opraw z liniwykona& przy pomocy zaciskow
dwustronnie przebijagych izolacg. W wszystkich stupach stosowtabliczki bezpiecznikowe np.
TB lub 1ZK z wkiadky bezpiecznikow DO1 4A. Do wrtrza stupa weigna¢ przewod YDYz0 3 x
2,5 prowadzony wewgtrz stupa w gitkiej rurze ochronnej. Na stupach przykleialepki ,Urzdze-
nie elektryczne. Oznaczy numeracj stupéw zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace o
zgodnie z PN, obowzujagcymi przepisami
i wiedzg techniczp. UWAGA ! Gmina Mastéw nie posiada inteligentnego sytem sterowania
oswietleniem.

Oswietlenie wykona nalery zgodnie z rysunkiem nr E-02. Schemat zasilankapano na
rysunku nr E-03.

UWAGA! Szczegotowe zestawienie materiatdw nie jeginagane wedle Rozp@dzenia i formy
opracowania projektu budowlanego i technicznegoygladu znajduje siw przedmiarze rob6t u
Inwestora. Pogdowe zestawienie wykazano w punkitid Dane Energetyczne.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowanyszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

monta na wysg¢gniku lub stupie grednicy @48-60mm

oprawa wypogana w uniwersalny uchwyt pozwadgy na monta zaréwno na

wysiegniku  jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata nachylenia
oprawy w zakresie od 0 do +15° (manhtseezpdredni) lub od 0 do -15° (monta na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapapEy przypadkowemu
obréceniu oprawy na wysiniku

budowa oprawy pozwala na szylbkymiare uktadu optycznego oraz modutu zasitggo

stopié odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnd@ komory optycznej — IP66

szczeln@ komory elektrycznej — IP66

dosip do wretrza oprawy bezzycia narzdzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC
moc maksymalna uwzghiajgce wszystkie straty — 35,4W
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znamionowe nagie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepiami — 10kV
klasa ochronioi elektrycznej: I lub 1l — zgodnie z projektem ldigcznym
zasilacz jest wypagany w czujnik termiczny zapobiegay przypadkowemu przegrzaniu
oprawy
oprawa wyposana w rozdcznik odgczapcy napecie po jej otwarciu
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaprédtaswiatta — LED

minimalny strumigswietlny zrédetswiatta — 5500 — 6000Im

zakres temperatury barwowgpdet$wiatta — 4000K +10%

utrzymanie strumiengavietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zUES

80 - TM-21)

oprawa posiada deklarazgodndci WE i certyfikat akredytowanegamdka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgodsdaoi, np. ENEC+

wartdci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009

moduty LED spelnigj wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpiedaszenvo

fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”. Potwierdzsmitego wymogu & raporty
z bada w akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progr&ameputerowym pozwalagym
wykona: obliczenia parametrowswietleniowych

w przypadku zastosowania rozman zamiennych naley dostarczy zrodiowe pliki
obliczeniowe

Obliczenia wykonane w oparciu o nagiAN:EN 13201-1:2016 —d&Wietlenie drog.
llos¢ opraw, wysoké¢ stupow i rozmieszczenie dobrano, aby zapéwmymagania éwietlenia dla
drég kategorii M5.

1.9. ZASADY UKLADANIA KABLI

Kable naley uktada& zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizexyinie
kablowe. Projektowanie i budowa” naghlokasci 0.7 m na podsypce z piasku o grgbo0.1 m, a w
miejscach wskazanych kabel m@ w rurze ochronnej. Utzony kabel przykry piaskiem, warsty
gruntu o grubéci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skraywaniach z drogami, zjazdami i
istniegcym uzbrojeniem terenu prowadztabel w rurze grubiciennej. W wykopach kable ukfaéla
linig falisty. Przy latarniach, pozostatvzapasy kabla o diugoiach zgodnych z norgn— min 1,0m.
Kable zaopatrz§w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkichowpdzeniach do
rur i przepustow i w miejscu skrzpwan z istniegcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno
ulegaﬁcych degradaciji, na ktérych undgé trwate napisy zawierage:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekroj kabla
- rok budowy
- napkcie znamionowe
- znak uytkownika kabla

Przed przysipieniem do robot ziemnych, w miejscach skrawania kabli z innymi urgdzeniami
podziemnymi oraz w miejscach z gdgm uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kablizyale
wykona przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego przebiggeh urzdzea. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych w polalil instalacji wodocjgowej, elektrycznej, teletechnicznej czy
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gazowej nalgy zapewné nadzér technicznyaytkownikdw tych instalacji. Szczeg@ruwag; nalezy
zachowa przy prowadzeniu robét ziemnych w paohlidrzew. Roboty ziemne w pobli istniegcego
uzbrojenia i drzew wykonywargcznie. Wspdlnie z kablem ukilaéldbednarlk ocynkowan FeZn
25x4, jako uziemienie stupowswietleniowych. Bednark uktada& na dnie wykopu pod kablem w
minimalnej odlegtéci 10 cm od kabl: taczy¢ z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub obgemk
stupa Konce rur ochronnych zadtawidtawicami czopowym. UWAGA! - Bezwarunkowo stupy
jak i utozenie kabli nalezy wykona¢ w oparciu 0 warunki techniczne Wodocigéw Kieleckich —
pismo TT/2022/0638 z dnia 21.03.2022r.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi
Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nale stosowa rury
ostonowe osrednicy minimum @75 , ulbone na gibokasci ~1,5m od powierzchni drogi do gornej
krawedzi rury ostonowej. Diug& rury ostonowej powinna kiytak dobrana, aby zapewnochrore
kabla na catej szerokai jezdni oraz dodatkowo na diugd minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami paanymi naley
stosowé postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtgpionowa mé¢dzy projektowanymi kablami
niskiego napjcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymizat@ochgami podziemnymi
powinna wynosi odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku #meosci zachowania
powyzszych odlegtéci, kabel w miejscach skrzgwan nalezy prowadzé w ostonach rurowych o
odpowiedniegrednicy ut@zonych na catej diugiei skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,0m w
obie strony.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistgjbokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzzowan wykona przekopy kontrolne.

Przewiert sterowany

Wykop naley zabezpieczé zgodnie z Rozpoigdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-080BN-EN 1610.

Projektowan sie¢ oswietlenia drogowego natg w miejscach wskazanych na rys E-02 , posaélowi
metod, bezwykop — przewiertu sterowanego.Przewiert sterowany agrariczle wykopow do
punktéw weztowych: startowego oraz koowego.

Przewierty w rurach ochronnych

Rury przewiertowe ochronne nalezastosow& w miejscach wskazanych na rys E-02, zgodnie z
wytycznymi zaradcy drogi oraz innych jednostek eksploatyjch sieci podziemne. Zaprojektowano
je z rur PVC , ponadto nie powinny raiearysowa, peknigé i innych wad.
Przed wykonaniem przgjia naleyy przygotowd stanowisko robocze — wykodamocnione komory
robocze: startowi odbiorcz. Na dnie komory startowej uky¢ plyty zelbetowe, zamontoweaor i
sciare oporowg. Nastpnie opuci¢ do wykopu uradzenie przewiertowe i zmontowav zespot. Na
powierzchni terenu ustawi hydrauliczny agregat nadowy, podiczy¢ przewody z maszyn
przewiertu. Do komory opici¢ rur¢ stalowg przewiertu, zmontow@aja w urzadzer i wykona
przewiert. Nasfpne odcinki rur 4czy¢ przez spawanie, miejsca poken izolowat. Po wykonaniu
przewiertu sprawdzirzedne wykonania prze&gia, uradzenie
przewiertu zdemontowaUsuryé grunt z rury przeciskowej poza komory i wyséde

na sktadowisko.
UWAGA! Nalezy zwrac& uwag na osiowe prowadzenie rury ochronnej i zachowanggmych
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wysokasciowych. W razie kolizji z istnigjca infrastruktura typu; gazag, siec teletechniczna,
kanalizacyjna, urgzenie wiertnicze wycofai ponownie prowadzi z korekh — zachowaniem
bezpiecznego odgiu zgodnie z PN.

UWAGI DLAWYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy sieci swvietlenia drogowego dokona uprawniona jednostka geodazy
zachowaniem bezpiecznych odleghood istniejcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przy realizacji robot nahy przestrzegawymogow okrélonych w uzgodnieniu z Zagzica drogi i
uzgodnieniami z gestorami sieci w porozumieniu z Inwestor8zczegolna uwagalery zwroci
na przestrzeganie przepisow bhp.

3. Przed przyapieniem do robo6t naly zawiadomé uzytkownikOw istniejcego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpacia robot.

4. Naley wykona przegcia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obhpuycymi
przepisami w zakresie bhp. Praef wykona wraz z barierami ochronnymi.

5. Odston¢te w czasie prowadzenia roboét istnieg urzadzenia podziemne natg zabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz zawiadérmirmy, ktore te urgdzenia eksploaty)

6. Wykonane odcinki sieci swietlenia przed zasypaniem zgtésio zainwentaryzowania sthie
geodezyjnej, a naginie do odbioru technicznego przez Inspektora Niadzo

7. Teren budowy naty wiasciwie oznakowd, wykopy zabezpiecZywzdtuz i od czofa.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wyrgkajz technologii robét lub nieznanych w
czasie projektowania warunkéw miejscowyctdpuzgodnione bezgoednio

w czasie prowadzenia robo6t z Projektantem i Ingpekt Nadzoru.

9. Teren po zakixzeniu robot naley doprowadzt do stanu pierwotnego.

1.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano:

- ochrorg przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);

- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wadzenie (uktad sieciowy TN-C).
Przewod ochronny PEN nalg uziemi bednarly FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy wartasci 10Q w catej sieci projektowanegawietlenia ulicznego i przé§ dla pieszych.
Bednark nalezy podhczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zaciskzévay
zapewnigc galwaniczne patzenie.

Jako dodatkowysrodek ochrony przeciwpotaniowej istnieje samoczynne wgizenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w stacji transi@iorowej oraz indywidualnie dla opraw
przez wkiadki.

1.11.POLACZENIA ELEMENTOW UKLADU UZIOMOWEGO

Rozr&nia sk nastpujace sposobygczenia elementéw uktadu uziomowego:
a) pohczenia rozczne:

- wykonywane w formie ztza krzyowego,

- przeznaczone do wykonywania ge#en rozlgcznych grubowych) pomgdzy elementami uziomoéw
pionowych (pety) lub poziomych (bednarki, druty),

b) pokczenie nieroziczne:
- powstajce w wyniku reakcji egzotermicznej (zgrzewania) sgawania,

- przeznaczone do wykonywania ga#en nierozgcznych uzioméw pionowych (ghy) z bednarkami o
dowolnych szerokiiach lub innymi okggtymi przewodnikami, a tade bednarek ndzy sofa lub z
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okragtymi przewodnikami, okggtych przewodnikow midzy soly lub stalowych elementdéw konstrukcyjnych
z bednarkami lub okgtymi przewodnikami.

Z uwagi na obszar zastosowaniaggaknia elementdw instalacji uziemjegj powinny charakteryzowasic
duza obcihzalndscia pradowa, wysolg odporndcia na udary pgdowe i stabilg w czasie rezystangi

Pofaczenie rozhczne - uchwyt krzyzowy
Polczenie roziczne - uchwyt krzsowy:
a) powinno by dostosowane do wymiaréwczonych elementow,

b) mie¢ konstrukcg sktadagca sie z trzech (gdydczone pety uziomowe lub pgt z bednark) lub dwoch (gdy
taczone bednarki) blach wykonanych:

- ze stali cynkowanej ogniowo dgckenia elementow cynkowanych,
- ze stali nierdzewnej dadzenia elementéw miedziowanych,

- z blachy o grubii nie mniejszej i 3 mm dla wykonania ze stali ocynkowanej i 2 mmwjgonania ze
stali nierdzewnej,

- polaczonych 4rubami co najmniej M8 lub M10,

c) wszystkiesruby, naketki i podktadki powinny by wykonane ze stali nierdzewnej dla uchwytu ze stali
nierdzewnej i ze stali cynkowanej lub stali niengimej dla uchwytu ze stali cynkowanej,

d) powinno zapewniaodpowiedni sztywna¢ elementdéwdczonych, uméliwiajaca docisk czeniowy bez
odksztalcé montaowych,

e) umieszczone w gruncie wymaga dodatkowego zabezgmia antykorozyjnego poprzez ochyrprzed
wilgociag, np. tdmg DENSO,

f) musi by¢ przebadane zgodnie z nasimoznakowane co najmniej:
- nazwg lub logo producenta,;
- symbolem identyfikujcym (rysunkiem, numerem katalogowym produktu, itp.)

Pohczenie nieroziczne - spawane

Polczenie nieroziczne — spawane powinno:

a) gwarantowawymagane pola przekroju poprzecznego, wytrzydtagdpoiny oraz materiatu wokot
niej,

b) by¢ wykonane z petnym przetopem, bez wad spawalnic@yobna wad na podstawie 6 gtéwnych
grup niezgodngci spawalniczych: ¢kniecia, pustki, wigcenia state, braki przetopu, niezgosirio
ksztaltu oraz inne niezgodiw spawalnicze niegje we wczéniejszych grupach),

c) zapewnia klas; spoiny na poziomie B lub C zgodnie narfiN15],

d) by¢ wykonane przez oselp odpowiednich kwalifikacjach, posiaded dokument péwiadczajcy
posiadane uprawnienia i umg@osci (np. certyfikat spawacza).

Uwaga - Miejsca taczenia poprzez spawanie nafgy dodatkowo zabezpiecz§ antykorozyjnie np. za
pomoa tasmy DENSO.

1.12. UWAGI KONCOWE

-Urzadzenia ohgte niniejszym projektem powinny &poddane kwalifikacji jakeri i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwienaé&iem
CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

-Catas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgmuijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.
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- Przed wykopaniem dotow pod stupy nglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych

- Przed oddaniem do eksploatacji igldokon& pomiaréw wielkdéci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach nalgdoprowadzt do stanu pierwotnego.

-Wszystkie zmiany wynikie w trakcie budowy uzgaodniprojektantem lub inspektorem
nadzoru.

- Dopuszcza gizastosowanie produktéw rownoivegich o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWY SIECI ELEK_TROENERGETYCZNEJ O NAPI ECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH ZADANIA:
Budowa sieci 0 swietlenia w gminie Mastéw”

INWESTOR:

GMINA MASLOW, 26-001 MASLOW,
ul. SPOKOJNA 2

NAZWA ZAMIERZENIA BU-

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA

DOWALNEGO ULICZNEGO W GMINIE MASEOW
LOKALIZACJA: Machocice Kapitulne, 26-001 ul. Lysogorska
Dziatki: 1161/3, 879/2.
DZIALKI

jedn. Ewidencyjna: 260409 2 Mastow
Obreb ewidencyjny: 0008 Machocice Kapitulne

KATEGORIA BIEKTU BU-

DOWLANEGO XXVI
; SPECJALNOSC |
ZESPOL AUTOR- | IMIE | NA- BRAN
SK| ANISKO NUMER UPRAW- A DATA PODPIS
NIEN
mgr in z. INSTALACYJNA
PROJEKTANT Marcin nr upr. EN 5.05.2022
Tront SLK/3640/PWOE/11
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2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowsi sigvietlenia drogowego
w miejscowdci Machocice Kapitulne przy ul. Lysogorskiej. Kolejftowykonywania ustalona jest
technologya robot tj. wykonanie robdt ziemnych, (posadowienie stupdwprzylcza
elektroenergetycznego nN), a rgstie montaowych na w/w stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,¢sie
teletechniczna, elektroenergetyczna.

2.3 Istniegce elementy zagospodarowania muEystwarza zagraenia.
-porazenia pgdem od elementdw sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wynikajagce od prac przy sieciach gazowych, wodgoivych i kanalizacyjnych

2.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty g mogty stwarzé nastpujace zagraenia:

-od ruchomych elementéw sgtm mechanicznego wykomngego roboty ziemne — w catym zakresie
prowadzonych prac

-porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikdw

Realizacg zadania nalkey poprzedzt szkoleniem pracownikédw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych gcznych robét ziemnych, prowadzenia robo6t w pabluzbrojenia terenu oraz
w obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powirnyéooklnotowane w zeszycie szkale
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zrdazasady pogpowania w przypadku wyspowania zagrzen,
tzn.:

-wykonywania robét w wykopach,

-przebywania w pobku pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek, pédikdw,
dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzer pod napgciem,

-robo6t w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkow ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia ei jakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinnest niej wycofa, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej sytuaciji.

Na terenie prowadzenia prac &l pracownik winien posiadaniezledny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzimbocza
pracownikow powinna mienaszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w poblizu
drég powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie rob6t powinirooslbywa pod
bezpdrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, @dapuszczenie do prac niebezpiecznych
winno by prowadzone na podstawie szczegbétowych przepiséw.
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Calas¢ robot wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawiepleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtteva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 200Be.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptneme. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneieli kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Projektowanie
i budowa”
- wytycznymi JSK w pgimie B34/DI/IT-90/TE/K2/15

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gébokasci 1+2,5m powinny posiadazabezpieczenie w posta@ianek aurowych,
za&s glebsze — w postackcianek szczelnych wykonanych przyyeiu bali drewnianych, rozpor
stalowych oraz ptyt szalunkowych. Moutgak i demonta deskowa powinien przebiega pod
nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pobtu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywse poza klinem
odtamu gruntu tzn. w odlegioi wickszej od krawdzi wykopu niz glebokas¢ wykopu, co wymaga
wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych.s&g do wykopdw nalgy wykona: przy wzyciu
drabin, rozstawionych w odlegiciach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac najew sposéb wyrany oznakowa przy pomocy:

e znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzottego

» tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG®&Iebokie wykopy”

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robot ayaleykorzysta istniejgce ulice i
drogi tymczasowe z ptyt drogowych aemych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien Ildysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczego6lnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musg wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kiegggmu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenieraoypdokonuje osoba pelua funkcg
dopuszczajcego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wyladowaatmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie pracajaowietrznych
liniach elektroenergetycznych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pn= 2 oprawy x 35,4W = 0,07 kW
Moc zainstalowana (projektowana): Pi= 2 oprawy x 35,4W = 0,07 kW

Wspotczynnik jednoczesia: k=1

2.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Moc maksymalna = 0,07 kW
Prad maksymalny,|

Pr 0,07
(Un cos( fi)) (0,23-0,93)

=0,32A

2.3 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N ZWARCIOWYCH
JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ] PRZEZ
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYL ACZENIE PRADU.

a)OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +..)
Xy =X + 20X+ X, + X5 +.0)

Z. =R + X2

gdzie:

R;,, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd®q [

R, X - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg®@]

b)OBLICZANIE PRDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

gdzie:
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la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgldem ziemi [V]

C)OBLICZENIE SKUTECZNST| ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

ok,
gdzie:
k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-pgdowe))
dla czasu t=0,4s
o - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczroi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry stacji
transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danyoadanymi w warunkach technicznych.
Wyniki obliczen skutecznéci zadziatania zabezpieazezwarciowych przedstawiono wabeli
ZWARCIE ”

24  WYZNACZENIE  PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 TAVII

gdzie:

Kd - wspotczynnik okrélajacy krotna¢ przekroczenia obgialnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A8 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - warta¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgls|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotng¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczeriacizeniowego

lem- Wartasé zabezpieczenia przgeeniowego [A]

_ 1
gdzie:
ty - czas trwania obgkenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
NS = Faa — 790.
79dd - 790
gdzie:
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Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewoddéw ze wzgédu na obchzalnosé pradowsa diugotrwata
przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

2.5 OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA

Obliczenia spadku nagmia ugte zostaty wtabeli ,SPADEK NAPIECIA”

d)DLA SIECI ZASILAYJCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],
I — dtugas¢ przylcza [m]
Y — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]
S — przekréj przyjcza [m]
U, — napégcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
_ PII[100
AU, =———
yis g

e)DLA OBWODOW SWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

Y — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe gdzyprzewodowe [V]
_PIl[200

AU, =
o ysm?
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