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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18
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Nr ewid. SWK/IE/0155/18

Projektant sprawdzajacy:
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Cztonek Lddzkiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. LOD/IE/0198/18

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt techniczny p/n: ,Budowa elektroenergetycznej kablowo -
napowietrznej sieci niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb oswietlenia ul. Kwiatéw Polnych w m.
Domaszowice gm. Mastow.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Os$wiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta sprawdzajacego Podpis projektanta
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CZESC OPISOWA
Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania:

Niniejsza inwestycja dotyczy budowy elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej sieci oswietlenia ul. Kwiatdw
Polnych w m. Domaszowice gm. Mastow.

Dane inwestycii:

Adres inwestycji: ul. Kwiatow Polnych w m. Domaszowice
Inwestor: Gmina Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne do projektowania i budowy o$wietlenia wydane przez Inwestora
Uzgodnienia branzowe

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Inwentaryzacja w terenie

Normy i przepisy zwiazane

N SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przeteZeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 13201-2 o$wietlenie drog — cze$¢ 2: wymagania oswietleniowe.

Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drdg — cze$¢ 1: wybér klasy o$wietleniowych

Stan istniejacy urzadzen oswietleniowych

Stacja transformatorowa 15/0,4kV "Domaszowice 211" wykonana jako stupowa typu STS -20/400. Na zerdzi

stacji zabudowane dwie rozdzielnie RSW oraz skrzynia o$wietleniowa. Z rozdzielni RSW nr 1 i 2

wyprowadzone obwody nN.

RSW nr 1:

- Obwdd nr 1 - kier. Wola Kopcowa stup nr 2

- Obwdd nr 2 — kier. Kielce stup nr 2/ Tor dolny

- Obwdd nr 3 - kier. Ogrodki Dziatkowe stup nr 2 / Tor gorny

RSW nr 2:

- Obwdd nr 1 - kier. Domaszowice stup nr 52

- Obwad nr 2 — kier. Domaszowice stup nr 31 (tor dolny), sie¢ napowietrzna od stacji do stupa nr 31 i dale;
do stupa nr 38 wykonana przewodami nieizolowanymi AL. 4x35mmz2,

- Obwdd nr 3 - kier. Domaszowice stup nr 31 (tor gérny), sie¢ napowietrzna od stacji do stupa nr 31 i
dalej do stupa nr 41 wykonana przewodami nieizolowanymi AL. 4x50+25mmz2. Od stupa nr 41 linia
wykonana przewodem ASXSn 4x70mm?

Szafa SOU zasilona z szyn zbiorczych w rozdzielni RSW. Skrzynia o$wietlenia ulicznego wyposazona w 1-

fazowy uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C20A oraz uktad kompensacji mocy biernej.

Z szafy wyprowadzone dwa obwody o$wietleniowe:




3.

- Obwod o$w. nr 1 — kier stup nr 2 — linia wykonana czeSciowo przewodami nieizolowanymi AL. jako
wspolna z siecig nN oraz przewodem wydzielonym ASXSn 2x25mm2. Na obwodzie o$wietleniowym
zabudowane 20szt. opraw LED o mocach 32W, 74W, 85W. Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

- Obwdd osw. nr 2 —kier. stup nr 31 - od stacji do stupa nr41 linia wykonana przewodami nieizolowanymi
AL. jako wspolna z siecig nN, od stupa nr 41 linia o$wietleniowa wykonana przewodem wydzielonym
ASXSn 2x25mmz2. Na obwodzie o$wietleniowym zabudowane 12szt. opraw LED o mocach 32W, 74W
Zabezpieczenie obwodu - S301 C10A.

System pracy sieci zasilajacej - TN-C.

Stan projektowany

Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia polegata bedzie na montazu stupéw betonowych z oprawami
LED oraz zawieszeniu przewodu o$wietleniowego w ciggu drogi gminnej ul. Kwiatdbw Polnych w m.
Domaszowice. Sie¢ o$wietleniowa nawigzana zostanie kablem ziemnym do stupa nr 46 istniejacej napowietrznej
linii oswietleniowej. Projektowana sie¢ utozona bedzie po trasie przedstawionej w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu — rysunek nr 2. Stupy o$wietleniowe posadowione bedg w lokalizacjach wynikajacych
z koniecznosci spetnienia wymagan fotometrycznych dla klasy o$wietleniowej drogi.

Szczegdtowy zakres prac:

Budowa kablowo - napowietrznej sieci o$wietleniowej 0,4kV:

- czes¢ napowietrzna — dt. trasy 367mb

- czeS¢ kablowa - dt. trasy 36mb

Montaz stupdw oswietleniowych betonowych — 12szt.

Montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach - 12szt.

Opis prac montazowych:

Budowa sieci oswietlenia ulicznego

W lokalizacjach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 2, wzdtuz
drogi gminnej ul. Kwiatdw Polnych, zabudowa¢ stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Stupy wykonac¢ na zerdziach wirowanych E10,5.

Na odcinku od projektowanego stupa nr 1 do stupa nr 12 podwiesi¢ przewdd oswietleniowy ASXSn 2x25mm?.
W przesle projektowanych stupow nr 1 - 2 oraz przesle stupéw nr 4 - 5 zachowa¢ normatywng odlegto$¢
pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami izolowanymi tego samego napiecia tj. min. 0,2m.

Nawigzanie do istniejacej sieci oswietleniowej wykonac¢ kablem ziemnym. Na odcinku od istniejacego stupa
nN nr 46 do projektowanego stupa o$wietleniowego nr 1 utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm2 (Lt=36m, Lk= 60m).
Kabel utozy¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej @110, po trasie zgodnej z rysunkiem nr 2 PZT. Réwnolegle
z kablem utozy¢ bednarke uziemiajacy tFeZn 25x4mma2.

Na stupie nN nr 46 oraz projektowanych stupach 1112 zabudowa¢ po 1szt. ogranicznikéw przepie¢ nN o
napieciu roboczym 280V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA przeznaczonych do linii izolowane;.
Wykona¢ uziemienia w/w stupdw. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia dla stupa nr46inr 1R <10Q,
dla stupa nr 12 R < 5Q).

Projektowany odcinek sieci kablowo - napowietrzne] stanowit bedzie kontynuacje obwodu o$wietleniowego
nr 2. Zabezpieczenie obwodu w skrzyni SOU - S301 C10A — bez zmian.

Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki stalowe (montaz nad linig roboczg). Dlugo$¢
wysiegnika (poziomo) 1,5m, kat nachylenie wysiegnika wzgledem ptaszczyzny ziemi wynosi 0°. Wysiegniki
winny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne.

Na wysiegnikach nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe ze zrodtem $wiatta LED, w Il klasie ochronno$ci,
0 mocy 35,4W i 51,5W. Poszczegdlne oprawy montowa¢ na odpowiednich stupach zgodnie ze schematem
i PZT.




— Podtaczenie kazdej oprawy oswietleniowej do linii napowietrznej wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm?2 z
wykorzystaniem zaciskdéw odgateznych przebijajacych izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazonej
we wktadke bezpiecznikowg gF6A stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

— Po zamontowaniu opraw wyregulowac kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametréw o$wietlenia.

Uwagi ogdlne:

— ZastosowaC stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
Zamawiajgcego.

— Oprawy o$wietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.
Zaprojektowane o$wietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne. Osiggnigto klase oSwietleniowg P2.
Obliczenia potwierdzajg spetnienie wymogdw normy EN13201.

— Dopuszcza sie mozliwos¢ innych, réwnowaznych opraw o$wietleniowych o nie gorszych parametrach
elektrycznych niz opisanych w projekcie i warunkach technicznych, umozliwiajgcych uzyskanie parametrow
o$wietlenia wymaganych dla przyjetej klasy o$wietlenia drogi i spetniajacych warunki wymagane przez
Inwestora.

— Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne z opisywanymi przez Inwestora, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta $wiatta spetniajg wymagania okreslone
przez Projektanta i Inwestora, a takze, Zze zostaty dokonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace
osiggniecie parametrow wymaganych w projekcie.

— Uwaga - Rozbudowa linii oswietleniowej realizowana w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

— Prace wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych

Numeracja stupéw oswietleniowych:
Po wybudowaniu urzadzerh nalezy ponumerowac stupy zgodnie z opisem na schemacie i PZT.
W przypadku wykonania zmian skorygowa¢ numeracje.

4. Technologia wykonania prac ziemnych

Uktadanie linii kablowej

Kabel uktada¢ metodg wykopu wasko — przestrzennego po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania
terenu. Na kablu co 10mb i na koricach zatozy¢ opaski oznacznikowe (grawerowane lub wypalane) z podaniem
typu, relacji i roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym na catej dtugo$ci utozy¢é na podsypce z piasku
(warstwa grubo$ci min.10cm) w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej gietkiej o Srednicy @110mm w taki
sposéb aby goérna cze$¢ rury zostata zlokalizowana minimum 1,0m od rzednej nawierzchni. Przej$cia
poprzeczne pod droga, wykona¢ na gtebokosci 1,1m metodg wykopu wasko — przestrzennego stosujac rure
ostonowg_gtadko$cienng_sztywng o $rednicy @110mm. Rury taczyC ztaczkami szczelnymi, a korce rur
(wyprowadzenie kabli) zabezpieczy¢é ksztattkami termokurczliwymi uniemozliwiajacymi przedostawanie sie
wody do kanalizacji kablowe]. Rownolegle z projektowanym kablem, poza rurami ostonowymi, na dnie rowu
kablowego utozy¢ bednarke uziemiajacg tFeZn 25x4mm?2. Bednarke potaczy¢ z uziemieniem stupdw nr 46 i 1.
Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (gr.25cm), rozciggnaé
folie koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzima. Wykorzystac istniejaca ziemie po uprzednim przesianiu,
oddzieleniu kamieni lub nawiez¢ nowa. Prace wykona¢ bez nadmiernego zniszczenia zieleni. Zasypane wykopy
zagesci¢ do wymaganego wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na placu budowy
Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nalezy stosowaé srodki ochrony
drzew i krzewdw zgodne z ogblnymi wytycznymi w tym zakresie.

Wprowadzenie kabla na stup nN

Wprowadzenie kabla na stupy linii napowietrznej nN wykona¢ zgodnie z katalogiem ENERGOLINIA - ENSTO.
Na Zerdzi stupa kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang z HDPE uodporniona UV typu BE 50 koloru
czarnego. Rure montowa¢ na stupie do wysokosci 2,5m (dt. catkowita rury 3m) z wykorzystaniem ramki i taSmy

5



stalowej nierdzewnej. Wyscie kabla z rury uszczelni¢ obustronnie kapturem termokurczliwym. Kabel powyze;
rury mocowac na stupie za pomocg uchwytow dystansowych kablowych, wykonanych z tworzywa sztucznego
lub stali nierdzewne;.

Posadowienie stanowisk stupowych:

W przypadku wystagpienia gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykopy pod stupy wykonac¢ specjalistycznym
sprzetem z mtotem hydraulicznym do kruszenia skaty. Wykop zasypac¢ gruntem dowiezionym lub wykorzysta¢
grunt rodzimy po uprzednim przesianiu i oddzieleniu kamieni.

Posadowienie stupow przyjeto katalogowo, dla gruntu kategorii Sredniej. Obcigzenie statyczne stupow przyjeto
zgodnie z typem linii i katalogowym naprezeniem przewodow ASXSn.

Stupy przelotowe posadowione bedg w otworach wierconych f 55¢m, na gteboko$ci 1,9m, na betonowej ptycie
stopowej. Po ustawieniu stupy bedg zasypane gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem.

Stupy ,funkcyjne” posadowione bedg z wykorzystaniem ustojow kopanych, wykonanych przy zastosowaniu
prefabrykowanych ptyt ustojowych, przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi, zasypanych
gruntem rodzimym warstwami o grubosci 20-30cm, z doktadnym zageszczeniem.

Przewidziano ustoje:

Dla stupa nN typu P-E10,5/2,5 - ustoj typu UO1, gleboko$¢ posadowienia t=1,9m, hp=8,3m

Dla stupa nN typu N-E10,5/4,3 - ustdj typu UP1+UP2, gteboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp=8,2m

Dla stupa nN typu K-E10,5/4,3 - ustoj typu UP3+UP2, gtebokos¢ posadowienia t=2,1m, hp=8,2m

Zawieszenie przewodu nN na stupach:

Do montazu przewodu zastosowac¢ certyfikowany osprzet przeznaczony do stupéw wirowanych i przewodow
izolowanych samonosnych nN. Przewdd zawiesi¢ na stupach od strony drogi na wysokosci hp= 7,9 — 8,3m
zachowujgc normatywne odlegto$ci. Zachowa¢ normatywng wysokos¢ przewodu nad ziemig oraz pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami izolowanymi tego samego napigcia min. 0,2m. W przesle st. 4-5 zawiesi¢ przewod
na wysokosci hp=7,9m. Zastosowa¢ naprezenie przewodu 32,5 MPa i nacigg 163 daN. Skorygowa¢ zwisy
przewodow.

Wykonanie uziemienia:

Uziemienia wykonac¢ jako taSmowo — pretowe przy zastosowaniu tasmy tFeZn 25x4mm? utozonej na dnie rowu
kablowego i w odlegtosci 1m od Zzerdzi stupa oraz pretéw uziomowych o srednicy 18mm i dt.9m. Potgczenia
elementow uziemienia wykonac jako spawane. Elementy tgczeniowe projektowanych uziemien zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz korozjg ziemna.

5. Szczegotowe warunki wykonania prac w odniesieniu do wymagan gestoréw innych sieci

Sie¢ elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.

Sie¢ nN - W przypadku konieczno$ci wytaczen urzadzen elektroenergetycznych, nalezy w RE Kielce ztozy¢
stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. W miejscach skrzyzowan, zblizen sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg nalezy prace w poblizu infrastruktury energetycznej wykonaé
recznie z zachowaniem szczegoéinej ostrozno$ci oraz przy zachowaniu normatywnych odlegtosci.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewodéw. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowano za pomocg bezpiecznikdw
instalacyjnych w stupach oraz wytgacznikow instalacyjnych w szafie SOU. Ochroneg od porazen wykonaé zgodnie
z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.
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Ochrona przepigciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane na linii nN. Ochrona
projektowanej linii oswietleniowej realizowana bedzie poprzez montaz na stupach nr 46, 1, 12, na przewodzie
fazowym, po 1szt. ogranicznika przepie¢ o napieciu roboczym 280V i znamionowym pradzie wytadowczym
10KA.

8.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu robot instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz ochrony
przed dotykiem pos$rednim oraz rezystancje uziemienia.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga — Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ w wymaganym terminie gestoréw sieci zlokalizowanych
w miejscach skrzyzowan i zblizen. Koszty nadzorow pokrywa Wykonawca robot.

Uwaga — Rozbudowa linii o$wietleniowej realizowana w ramach istniejacego przydziatu mocy

Data i podpis projektanta




9. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Projektowany kabel elektroenergetyczny nN uktadany bedzie zgodnie z normg na gtebokosci 1,0m -
1,1m , stupy posadowione bedg na gtebokosci 1,9m — 2,1m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr
126 poz.839) wykopy pod kable energetyczne, stupy osSwietleniowe zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntéw. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o0 zasady zalecane w normie PN-81/B-03020
polega ona na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii
kablowych i stupéw o$wietleniowych na podobnych terenach. Dla projektowanej sieci kablowej, stupow
oswietleniowych przyjeto proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, rownolegtych do powierzchni gruntu, nieobejmujacych gruntéw stabono$nych, przy zwierciadle
waod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia
stupdw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projektowanej inwestycji.

Podpis projektanta




10. Obliczenia techniczne

Obliczenia elektryczne

Szafa SOU
1.Sprawdzenie zabezpieczenia obwodoéw w szafie
ilos¢ opraw w obwodzie nr 1 20szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie
P1=1338,0W
Prad 1f w obwodzie: |=P/(U*cos f) = 6,12A
ilos¢ opraw w obwodzie nr 2 24szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie
P2= 9474W
Prad 1f w obwodzie: |=P/(U*cos f) = 4,34A
taczna ilos¢ opraw 44szt,
Moc catkowita opraw
Pc=P1+P2= 2373,4W
Catkowity prad 1f: | = P/(U*cos f) = 10,86A

Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C20 A - bez zmian
Przy zastosowaniu dla zabezpieczenia oprawy wktadki 6A zgodnie z zasadami stopniowania zabezpieczenia

obwodow nalezy zrealizowaé¢ zabezpieczeniem 10A — istn. zabezpieczenie S301 C10A - bez zmian .

2.Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obwdd nr 2
Zasilanie normalne 230V
cos fi=0,95
Nr Dt . .. |Cud5/ |ilos¢ |sumamocy Moc W moc szczyt. dU%
stupa gﬂ/ffse* przekro] al. 35 | opraw |opraw w [W] riv\r;]kme K W W] Wm Px dla 1f
oprawa 2 1,5 55 1 51,5 51,5 1 51,5 103 0,0047202
12 40 25 35 51,5 1 51,5 2060 | 0,0089009
1 35 25 35 1 51,5 103 1 103 3605 | 0,0155766
10 36 25 35 1 35,4 138,4 1 138,4 49824 |0,0215281
9 44 25 35 1 51,5 189,9 1 189,9 8355,6 |0,0361031
8 40 25 35 1 51,5 2414 1 2414 9656 | 0,0417218
7 37 25 55 1 51,5 292,9 1 292,9 10837,3 |0,0297984
6 34 25 35 1 51,5 3444 1 3444 11709,6 |0,0505951
5 35 25 35 1 35,4 379,8 1 379,8 13293 | 0,0574367
4 33 25 35 1 35,4 415,2 1 415,2 13701,6 |0,0592022
3 33 25 35 1 35,4 450,6 1 450,6 14869,8 | 0,0642497
2 33 25 35 1 354 486 1 486 16038 | 0,0692973
1 60 35 35 1 354 5214 1 5214 31284 | 0,0965518
46 40 25 35 2 64 585,4 1 585,4 23416 |0,1011763
45 47 25 35 1 32 6174 1 6174 29017,8 |0,1253807
44 39 25 35 1 32 649,4 1 649,4 25326,6 |0,1094317




43 44 25 35 1 32 681,4 1 681,4 29981,6 |0,1295451
42 72 25 35 1 32 7134 1 7134 51364,8 |0,2219381
41 41 25 35 1 32 7454 1 7454 30561,4 |0,1320503
40 55 25 35 7454 1 7454 40997 | 0,1771407
38 38 25 35 1 32 7774 1 7774 29541,2 |0,1276422
37 34 25 35 7774 1 7774 26431,6 |0,1142062
36 36 25 35 1 32 809,4 1 809,4 29138,4 |0,1259018
35 35 25 35 809,4 1 809,4 28329 |0,1224045
34 36 25 35 1 32 8414 1 8414 30290,4 |0,1308794
33 27 25 35 8414 1 8414 22717,8 |0,0981595
32 35 25 35 1 32 873,4 1 873,4 30569 |0,1320832
31 10 25 35 1 74 9474 1 9474 9474 | 0,0409355
tacznie 1051 24 Prad [A] 4,34A Spadek napiecia wynosi % 2,44

3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od prazen
Obwéd nr 2
zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 2w SOU - odcinek do stupa o$w. nr 12

Dane do obliczen :
transformator :

istn. AL 4x50+25
istn. ASXSn 2x25
proj. ASXSn 2x25
proj. YAKXs 4x35

Obliczenia :

reaktancja petli zwarcia
rezystancja petli zwarcia
impedancja petli zwarcia

prad zwarcia

typ zabezpieczenia
prad znamionowy zabezpieczenia

wspotczynnik

prad wytgczalny
lzw>lw skuteczno$¢ ochrony jest zachowana

Moc =

dtugosé =
dtugos¢ =
dtugosc¢ =
dtugosé =

250
347
242
400

60

kVA

3 3 3 3

N 20 X

Xtr= 0,026 Q Ritr=
Xi= 0,229 Q RI=
Xi= 0,043 Q Ri=
Xi= 0,07 Q Ri=
Xk = 0,009 Q Rk=
= 0,38 Q
= 2,52 Q
= 2,544 Q
0.8 x Uf
Z= - = 723
Z
Bezpiecznik instalacyjny szybki
= 10 A
k=25
w=kxl= 25

0,012 Q
0,426 Q
0,744 Q
1,23 Q
0,103 Q
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Dobor stanowisk stupowych:

- Parametry techniczne
Rodzaj i przekroj przewodow : ASXSn 2x25mm?
Katalogowe naprezenie i nacigg przewodu : 32,5 MPa, 163daN

- Dobor stanowisk stupowych wykonany w oparciu o metode sumowania wektorow:

Stanowisko stupowe typu K-E10,5/4,3
—stupnr1i12

) I
180 .,

Dane wektorow:
F1: sita = 163.00 daN, kat = 0.00 - ASXSn2x25

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 163.00 daM, pod katem = 0.00

Stanowisko stupowe typu N-E10,5/4,3
— stup nr 11

F2
FW

180 -, P
Dane wektorow:

F1: sita = 163.00 daN, kat = 0.00 - ASXSn2x25

F2: sita = 163.00 daN, kat = 115.00 - ASXSn2x25

Wynik:
FW: sila wypadkowa = 175.16 daN, pod katem = 57.50

11



Obliczenia fotometryczne — umieszczone na koncu Projektu Technicznego
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11. Zestawienie materiatow

Uzbrojenie stupa nr 46 — zej$cie kablowe ze stupa

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 Bednarka oc. 25x4mm? m 9
2 Klamerka szt. 8
3 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt. 1
4 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm? szt. 1
5 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
6 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M20x25 szt. 2
7 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 8
8 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 1
9 Zacisk uziemiajacy Srubowy szt. 1
10 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,28/10kA szt. 1
1" Opaska szt. 1
12 Przewdd goty L 16mm? m 2
13 Uchwyt dwumetalowy szt. 1
14 | Glowiczka termokurczliwa do rury fi 50 szt. 1
15 Opaska szt. 2
16 | Ostona rurowa fi 50 - czarna szt. 1
17 | Ramka do mocowania rury szt. 3
18 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16
19 Uchwyt dystansowy szt. 7
20 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 2

stup typu K-nr1

L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustoj UP3+UP2: kpl. 1

Objemka OU-1/VE szt. 2

Objemka OU-2/VE szt. 1

Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1

Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
3 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl. 1
5 Uchwyt odciggowy szt. 1
6 Ostonka korica przewodu szt. 4
7 Uchwyt dystansowy szt. 1
8 Bednarka oc. 25x4mm? m 9
9 Klamerka szt. 8
10 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt. 1
11 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm? szt. 1
12 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragtq i sprezysta M10x25 szt. 2
13 | Sruba oc. z nakretka, podkladka okragta i sprezysta M20x25 szt. 2
14 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 8
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15 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 1
16 Zacisk uziemiajacy Srubowy szt. 1
17 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,28/10kA szt. 1
18 Opaska szt. 1
19 Przewod goty L 16mm? m 2
20 Uchwyt dwumetalowy szt. 1
21 Gtowiczka termokurczliwa do rury fi 50 szt. 1
22 Opaska szt. 2
23 Ostona rurowa fi 50 - czarna szt. 1
24 Ramka do mocowania rury szt. 3
25 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16
26 Uchwyt dystansowy szt. 7
27 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 2
28 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
stuptypuP-nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt. 9
2 Ustoj UPO: kpl.
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 9
3 Hak wieszakowy M20x250 szt. 9
4 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 9
5 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 9
stup typu N - nr 11
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustoj UP1+UP2: kpl. 1
Objemka OU-1/VE szt. 1
Objemka OU-2/VE szt. 1
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
3 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl. 1
5 Uchwyt narozny szt. 1
6 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
stup typu K-nr 12
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustoj UP3+UP2: kpl. 1
Objemka OU-1/VE szt. 2
Objemka OU-2/VE szt. 1
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
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3 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl. 1
5 Uchwyt odciggowy szt. 1
6 Ostonka korica przewodu szt. 4
7 Uchwyt dystansowy szt. 1
8 Bednarka oc. 25x4mm? m 9
9 Klamerka szt. 8
10 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt. 1
11 Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm? szt. 1
12 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
13 | Sruba oc. z nakretka, podkladka okragta i sprezysta M20x25 szt. 2
14 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 8
15 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 1
16 Zacisk uziemiajacy Srubowy szt. 1
17 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,28/10kA szt. 1
18 Opaska szt. 1
19 Przewod goty L 16mm? m 2
20 Uchwyt dwumetalowy szt. 1
21 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
Elementy linii o$wietleniowej
L.p. Element JM llos¢
1 Przewod samono$ny izolowany ASXSn 2x25mm? m 400
9 Wysiegnik oprawy oévyietlenia ulicznego dtugo$¢ 1,5m; kat nachylenia 0 stopni, montaz szt 19
na wysokosci 9m od niwelety terenu
3 Konstrukcja mocujgca wysiegnik kpl. 12
4 Oprawa bezpiecznikowa szt. 12
5 Wktadka bezpiecznikowa gF6A szt. 12
6 Przewdd izolowany YDY 2x1,5mm? dt. 4m kpl. 12
7 Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 35,4W szt. 6
8 Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 51,5W szt. 6
9 Zaciski odgatezne przebijajace izolacje kpl. 24
10 Kabel YAKXs 4x35mm? mb 60
11 Bednarka FeZn 25x4mm? mb 38
12 Folia kablowa niebieska mb 36
13 Rura ochronna karbowana sztywna @110 mb 24
14 Rura ochronna gtadko$cienna wzmocniona @110 mb 12
15 Piasek m3 3
16 Oznaczniki kablowe szt. 4
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie urzadzen

Rys. 3 Schemat zasilania sieci oSwietleniowej

Rys. 4 Profil skrzyzowania linii oswietleniowej z linig nN — przesto st.1-st.2
Rys. 5 Profil skrzyzowania linii oSwietleniowej z linig nN — przesto st.4-st.5
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STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY (PT)
ZADANIE:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu
oswietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach”
NAZWA RYSUNKU: Schemat zasilania sieci o$wietleniowe;j
OCHRONA OD PORAZEN Projektowal: | mgr inz. Kamil Piwowar [upr. SWK/0137/PWBE/18
Samoczynne wylgczenie zasilania Sprawdzil: | mgr inz. Kamil Gwiazda [upr. LOD/3651/PWBE/18
w uktadzie sieciowym TN-C DATA: 12.2022 . Rys. nr 3
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Legenda: INWESTOR: GMINA MASEOW
rz - rzedna terenu SPOKOJINA 2; 26-001 MASEOW PIERWSZY

X - odlegtosc przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY (PT)

b - roznica wysokosci zawieszenia przewodow ZADANIE: . L i . . .
pp - poziom poréwnawczy Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu

to - temperatura obliczeniowa o$wietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach

NAZWA RYSUNKU: Profil skrzyzowania linii o$wietleniowej z linig nN - przgsto sh.1-st.2

Projektowal: | mgr inz. Kamil Piwowar [upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzil: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 12.2022r. Rys. nr4
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Legenda: INWESTOR: GMINA MASLOW

rz - rzedna terenu

x - odlegtosc przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réZnica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom paoréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

SPOKOJNA 2; 26-001 MASEOW PIERWSZY

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY (PT)

ZADANIE:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Opracowanie projektu
o$wietlenia drogi gminnej ul. Kwiatéw Polnych w Domaszowicach”

NAZWA RYSUNKU: Profil skrzyzowania linii o$wietleniowej z linig nN - przgsto st.4-st.5

Projektowal: | mgr inz. Kamil Piwowar [upr. SWK/0137/PWBE/18
Sprawdzil: [ mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18
DATA: 12.2022 1. Rys.nr 5




