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- proj. kabel YAKXS 4x35 sieci oswietlenia ulicy (na catej dtugosci w rurze ochr

- proj. oprawa os$wietleniowa mocowana na stupie na wysiegniku,
oprawa ze zrédtem $wiatta typu LED, Il klasa izolacj, IP66, IKO9

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18

- istniejgcy stup z siecig elektroenergetyczng nN 0,4kV (o$w. uliczne)
- projektowany stup
- projektowane ztgcze bezpiecznikowe z wkiadkg bezpiecznikowg

- diugos$¢ catkowita kabla

- nr projektowanej oprawy o$wietleniowej zgodny z mapg na proj. stupie

iejgce oswietlenie drogowe - majgtek UG Mastéw
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UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem kontrolnym,
a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi
na mapie przerwac prace i uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

3. Przestrzegac¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

4. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej np. DVK, a pod wjazdami,
drogami np. SRS.

5. Réwnolegle do kabla utozyé w wykopie bednarke FeZn.

6. W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem. Stupy skrajne, odgatezne i
co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione.

Z oprawg LED oswietleniq
drogowe 0, Sie¢ istniejaca
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1 - kabel YAKXS 4x35
2 - bednarka FeZn 25x4

Zasilana z stacji
transformatorowej nr

Zasilanie z stacji transformatorowej AMELIOWKA 661
Istniejacy system Liniowy TN-C
|\ System ochrony przeciwporazeniowej "Szynkie Wytgczenie Zasilania"

AMELIOWKA 661

44-330 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695+121, 4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl
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