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SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych

z montazem elementéw placu zabaw w ramach zadania "Rozbudowa i doposazenie placu zabaw na

terenie Centrum Edukacji i Kultury ,Szklany Dom” w Ciekotach" gm. Mastow.

W zakresie jest wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu robot,

- przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen,

- dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,

- odtworzenie nawierzchni terenu przeksztatconego w wyniku robét.

2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Oprécz samego wykonania robdt sktadajacych sie na wykonanie placu zabaw, na Wykonawcy

spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujace prace:

2.1. Prace towarzyszgce:

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce,

* nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

»  zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdét przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych
wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkdéd utrudniajgcych wykonanie robét,
- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu 0sdb postronnych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robét budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn. W przypadku urzadzen
zabawowych montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
i bedzie on odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.
4. Wpymagania dotyczgce srodkow transportu
Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu powinny mie¢
gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw oraz ciezar nie
powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia
nawierzchni—do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostki obmiaru:



korytowanie - m*i m?,

nawierzchnie — m?,

urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

6. Odbior koricowy

Catos¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robdt. Odbidr

dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach

zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen,

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa, atestow i deklaracji
zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczerh mienia i terenu w granicach placu
budowy.

W trakcie odbioru koricowego sporzgdzany jest protokdt odbioru, ktory zawiera wszystkie ustalenia

komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkéw komisji stanowi

podstawe do rozliczenia robét. Po sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru

koncowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

7. Pfatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC SZCZEGOLOWA
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej z mat przrostowych placu zabaw wraz
z przygotowaniem podtoza pod te nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

e Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

¢ Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego.

e Utozenie nawierzchni z mat przerostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7. Wykonanie robét

Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw

e Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatow.

® Zniwelowanie i wyréwnanie nieréwnosci w podtozu.

Materiaty:

Gumowe maty przerostowe 1,0m x 1,5m tgczone ze sobg za posrednictwem fgcznikéw z tworzywa.
Sprzet:

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Transport:

Srodki transportowe wedtug potrzeb technologii wykonawcy.
Wykonanie:

Urzadzenia zabawowe posadowione majg by¢ na nawierzchni amortyzujgcej upadki z zielonych
przerostowych ptyt gumowych o wtasciwosci ttumienia upadku dostosowanej do wysokosci swobodnego
upadku urzadzen - jednak nie mniejszej niz 1,5m. Nawierzchnia certyfikowana, o parametrach
okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Podioze, na
ktorym majg by¢ zamontowane urzgdzenia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowaé kontuzje i
ustabilizowane.

1.8. Kontrola jakosci robot



Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.

1.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: m?, m?, mb.

1.10. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie
Z umowa.

1.11. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW



MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy zabawowe muszg zachowac takie same wzory, takg samg funkcjonalnosé, minimum
takie same wymiary, minimum tg sama jakos¢ materiatéw, jak w specyfikacji technicznej.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiadajg dopuszczenie do zastosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie
z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcjg producenta.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na terenie placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placdw zabaw i sitowni plenerowej oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukgji:

— wykonanie fundamentéw zgodenie z instrukcjami producentéw urzgdzen zabawowych,

— montaz elementéw sitowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. Materiatly
- Urzadzenia sitowni — wyroby gotowe.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru

ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

Urzadzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa
ich uzytkowania.



7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen w komplecie.

8. Odbidr robot

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i
umowa.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1 —Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$s¢2 — Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢3 - Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢4 - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢5 - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6 - Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢7 — Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢10 — Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢11 - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji linowych.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH
1. CZESC OGOLNA



1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych

z zatozeniem i pielegnacja zieleni w trakcie rozbudowy placu zabaw w m. Ciekoty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem,

modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:

- wykonanie nowych trawnikdw,

- pielegnacje istniejgcych trawnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;j.

2. Materiaty

Ziemia urodzajna.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu zaktadania trawnikow.

Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa

mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej

zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ opakowane z podanym

sktadem chemicznym. Nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu: watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przekopany i uzupetniony ziemia
urodzajng —warstwa gr.3 -5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w
strone terendw zielonych.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,



- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roélin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielgc dawke

na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczgtkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostdw,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion.

7. Obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robdt. Jednostka obmiarowa dla
trawnika - m*.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. Przepisy zwigzane
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