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Oswiadczenie projektanta
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze dokumentacja do zgtoszenia robdt budowlanych
dla zadania:

Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach

LOKALIZACJA:
Jednostka ewidencyjna 260409 2 Mastéw dziatka nr ewid. 507 obreb 0002 Brzezinki

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Glibowski

upr. nr SWK/0007/POOK/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa altany zlokalizowanej przy Szkole Podstawowe]j w Brzezinkach.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatka nr ewidencyjny 507 obreb 0002 m. Brzezinki gm. Mastéw.

INWESTOR
Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja w terenie

- Obowigzujgce przepisy i akty prawne

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatki. Teren w miejscu
lokalizacji przewidywanej altany teren jest niezabudowany, pokryty trawg naturalna. Istniejgce
uzbrojenie terenu w przedmiotowym miejscu stanowi kanalizacja sanitarna i deszczowa. Teren natu-
ralny, nachylony w kierunku pétnocnym.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Projektowane roboty budowlane stanowi¢ beda:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- budowe altany

- budowe oswietlenia wewnetrznego i instalacji odgromowej altany
- budowe utwardzenia terenu i posadzki altany

- dostawa wyposazenia altany

- odtworzenie terenéw zielonych

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty przygotowawcze obejmowadé beda:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu robdt budowlanych

Roboty rozbiérkowe obejmowac beda:

- wylaczenie i rozbidrke fragmentu starej kanalizacji deszczowej

Roboty rozbidrkowe wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowla-
nych i maszyn, materiaty uzyskane z rozbiérki segregowac pod wzgledem rodzaju. Roboty rozbiérko-
we powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne. Usuwanie jednego ele-
mentu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Stalowe ele-
menty po demontazu usungé z terenu rozbidrek w wyznaczone miejsce sktadowania przez Inwesto-
ra. Podczas roboét rozbidrkowych nalezy dokonaé rozbicia elementéw betonowych w sposdéb reczny
lub mechaniczny do wielkos$ci pozwalajgcej na bezpieczny zatadunek i wywodz gruzu z terenu budo-
WYy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowa-
nia uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé

je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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7.2

7.3

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja pro-

jektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy

zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetnié, warstwami, grun-

tu zageszczalnego np. pospétka piaskowo-zwirowa do poziomu pozwalajgcego wbudowac min 25cm

warstwe gruntu urodzajnego (humusu) lub warstw podbudowy kostki betonowej. Wbudowang po-

spotke zagesci¢ warstwowo do 1s>0,98 a warstwe wegetacyjng (humus) uwatowac o obsiaé trawa.

UWAGA!!!

- Wszystkie pozyskane odpady oraz gruz budowlany nalezy wywies$¢ na koncesjonowane miejsce
sktadowania odpadéw. Odpad uzyskany z rozbidrki nawierzchni z utylizowad.

- Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP podczas wykonywania ro-
bdt rozbidrkowych.

Budowa altany

Altane projektuje sie jako systemowy gotowy obiekt drewniany wykonywany w zaktadzie produkcyj-
nym i podlegajgcy montazowi na budowie. Altana wykonané z konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowy pokrytym gontem bitumicznym na podktadzie papowym. Zabudowa s$cian zewnetrz-
nych czesciowa, azurowa, drewniana.

Parametry altany:

Powierzchnia zabudowy — 32,00 m?

Szerokos$¢ — 4,00m

Dtugosc¢ — 8,00m

Wysokos¢ — 3,00m

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie poprzez stopy fundamentowe wykonane
z betonu C25/30 zbrojone stalg A-1lIN B500SP. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg krokwie podparte
na ramach nosnych scian zewnetrznych. Polaczenie stupéw z fundamentami przewidziano poprzez
kotwy fundamentowe zabetonowane w stopach fundamentowych. Jako elementy usztywniajgce
konstrukcje przewidziano miecze oraz petne deskowanie potaci dachowej gr.2,5cm. Drewno musi
odpowiada¢ normom dotyczagcym drewna konstrukcyjnego i by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikow biologicznych. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ impregna-
tem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy trudno zapalnosci (zgodnie z instrukcjg stosowania).
Szczegélnie starannie nalezy zakonserwowac czota elementdéw wiezby. Wszelkie przewarstwienia na-
sypow oraz gruntow plastycznych usungé i zastgpi¢ chudym betonem. Kolor konstrukcji drewnianej
uzgodnié z Inwestorem.

Uwagal!ll

Altana wg. systemowego rozwigzania dostawcy. Konstrukcja nosna altany musi spetnia¢ warunki
nosnosci i uzytkowalnosci dla ciezaru wtasnego, obcigzen statych oraz obowigzujacej na terenie lo-
kalizacji strefy obcigzenia $niegiem i wiatrem (lll strefa sniegowa i | strefa wiatrowa).

Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego/ warsztatowego i mon-
tazowego konstrukcji altany.

Budowa oswietlenia wewnetrznego i instalacji odgromowej altany

Oswietlenie altany stanowic¢ bedg dwa obwody zasilajgce, 6 opraw swietldwkowych o mocy 1x36W
jedna, zlokalizowane w dwéch rzedach, zapalane dwoma oddzielnymi wytgcznikami, zasilanych
przewodem kabelkowym YKXS 3x1,5mm?, ktére uktadane uktadane bedg czesciowo w ziemi a cze-
Sciowo na konstrukcji budynku. Obwody te wychodzace z rozdzielnicy w budynku OSP zabezpieczone
beda wytacznikami nadprgdowymi 6A. Jako ochrone dodatkowg od porazen stanowi¢ bedg wytgcz-
niki réznicowo-pradowe 25/0,03 Zrddto $wiatta nalezy skierowaé w kierunku centralnego punktu.
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7.4

7.5

7.6

Budowa utwardzenia terenu i posadzki altany

Dla potrzeby potgczenia komunikacyjnego budowanej altany z istniejgcym utwardzeniem terenu
oraz posadzki wewnetrznej altany przewiduje budowe nowego fragmentu utwardzenia terenu. Geo-
metria i lokalizacja utwardzen wg. rysunku A-1 Lokalizacja altany. Nowe utwardzenia terenu przewi-
duje sie kostki betonowej na podbudowie z kruszywa famanego. Spadki nowej nawierzchni uksztat-
towac bezposrednio na budowie w kierunku terendw zielonych. Nachylenie podtuzne dostosowac
do poziomow istniejgcych oraz zaprojektowanego zera altany. Utwardzenia wykoriczone kostka be-
tonowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw famanych oporowane obrzezami betonowymi
8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Obstuga komunikacyjna wg stanu istniejgcego
bez zmian.

Konstrukcja utwardzenia terenu z kostkg betonowg gr 6cm

- warstwa scieralna z kostki bet. koloru czerwonego gr. 6,0cm

- kruszyna kamienna fr. 2-4mm gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 17,0cm

- warstwa odsaczajgco-profilujgca pospodtka zwirowa fr 0,075-63mm gr 10cm

- gruntistniejgcy w poziomie korytowania

Uwaga !!!

Powyzsze rozwigzanie utwardzenia wykonac takze jako posadzke wewnetrzng altany.

Dostawa wyposazenia altany

Jako wyposazenie altany przewiduje sie stoty i tawki drewniane z oparciem. Przyktadowy uktad i
widok elementéw wyposazenia zamieszczono na czesci rysunkowej. Stoty i fawki wykonaé w kolory-
styce zgodnej z kolorem altany. Ostateczne rozwigzanie ustali¢ z Inwestorem.

Odtworzenie terenow zielonych

Teren zlokalizowany w obrebie wybudowanej altany i przeksztatcony w wyniku wykonywanych robot
nalezy wyréwnac, wyprofilowac uzywajgc do tego humusu pozyskanego z obszaru przeznaczonego
pod altane. Teren na szerokosci min 1.0m od altany nalezy wyprofilowaé z spadkami min 2% od al-
tany. Pozostaty teren wyprofilowaé¢ w z nawigzaniem do stanu istniejgcego. Uksztattowany i wy-
profilowany teren obsia¢ trawa naturalna.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

WARUNKI | WYMOGI OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepisOw prawa, wymagan tadu przestrzennego,

urbanistyki i architektury, waloréw ekonomicznych przestrzeni i prawa wtasnosci, jak réwniez walo-

réw architektonicznych i krajobrazowych.

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego

gminy Mastéw. Plan zatwierdzony uchwatg nr 1X/111/2019 w dniu 27czerwca 2019r.

Dla obszaru objetego inwestycjg obowigzujg nastepujace regulacje opisane w zacytowanych frag-

mentach planu:

UPO - teren ustug oswiaty

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzgdzenia stuzace realizacji celéw publicznych w zakresie
oswiaty, - zgodnie z zatoZeniami, projektowana jest altana przyszkolna

2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki i urzgdzenia sportowe; - nie dotyczy

3) przeznaczenie uzupetniajgce: dojscia i dojazdy. — zgodnie z zatozeniami, projektowane jest doj-
Scie do altany



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania i zagospodarowa-

nia:

1) minimum 0,5 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego, realizowane na terenie oznaczonym
symbolem — nie dotyczy, altana nie generuje wzrostu liczby zatrudnienia

2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01, - warunek spetniony, wskaznik po inwe-
stycji wyniesie ~0,25

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8, - warunek spetniony, wskaznik po inwe-
stycji wyniesie ~0,25

4) teren biologicznie czynny: min. 30%,- warunek spetniony, teren biologicznie czynny po inwe-
stycji wyniesie ~51%

5) obstuga komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KD-L1, - stan istniejqcy bez zmian

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8 m mierzona od linii rozgraniczajgcych drég oznaczonych
symbolami KD-Z i KD-L1, - warunek spetniony

3. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysoko$¢ budynkéw: do 12 m, - warunek spetniony, altane zaprojektowano o wysokosci 3,0m

2) geometria dachéw gtéwniej bryty budynku: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie na-
chylenia potaci dachowych od 200 do 450 - warunek spetniony, altane zaprojektowano o kgcie
dachu o wartosci 20°

OCHRONA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochro-
ny konserwatorskiej.

OCHRONA PPOZ.
Nie dotyczy. Projektowana altana nie jest budynkiem a jedynie przyszkolnym obiektem towarzysza-
cym. W altanie nie przewiduje sie jednoczesnego gromadzenia wiecej niz 500séb.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego.

DANE O OCHRONIE TERENU | OBSZAR ,,NATURA 2000”

Teren inwestycji nie lezy oraz nie wptywa na strefe ochronng NATURA 2000 i nie podlega ochronie
formy przyrody. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zycia lu-
dzi.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora. Inwestycja
nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowane-
go obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. W projekcie zastosowa-
no metody, technologie i sSrodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.

ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Ziemia pozyskana z wykopdéw zostanie ponownie uzyta do zasypania wykopu i formowania skarp.
Nadmiar ziemi nalezy wywie$é poza teren budowy a pozyskany humus rozscieli¢ w najblizszym obre-
bie obiektu oraz obsia¢ trawa.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie w cato-
$ci dostepny dla oséb poruszajgcych na wozkach inwalidzkich.



17.

18.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY 0SOB TRZECICH

Planowane przedsiewziecie nie powoduje naruszenia interesow 0séb trzecich, w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,

- pozbawienia dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- uciazliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanie-

czyszczenia powietrza i wody

INNE DANE UZUPEENIAJACE

- Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw narazonych na niebezpieczeristwo
powodzi. Nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

- Planowane roboty budowlane bedg prowadzone poza strefg kontrolowang gazociagu.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Glibowski
nr upr. SWK/0007/PO0OK/13



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:
Budowa altany przy szkole podstawowej w Brzezinkach

Lokalizacja zadania:
Dziatka nr ewidencyjny 507 obreb 0002 m. Brzezinki gm. Mastéw.

INWESTOR
Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- budowa altany

- budowa oswietlenia wewnetrznego i instalacji odgromowej altany
- budowa utwardzenia terenu i posadzki altany

- dostawa wyposazenia altany

- odtworzenie terendw zielonych

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych:
Projektuje sie budowe altany przyszkolnej. Teren na ktérym zaprojektowano altane porosniety jest trawa.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e 7le zabezpieczone wtazy do studzienek kanalziacyjnych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e wykopy powyzej 1,0 m

e mozliwo$¢ porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza podczas wykonywania robodt
w Srodowisku mokrym,

e mozliwo$é upadku przedmiotu z wysokosci.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
tecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
stwa i higieny pracy Dz.U. 2019 poz. 1099. Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét
na budowie powinien uzyskaé szczegdtowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i za-
grozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu
prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania Srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére maja
na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania ro-
bét budowlanych:

e roboty budowlane przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej,

e do kierowania pracami budowlanymi,



teren budowy wydzieli¢ i odpowiednio oznakowac,

materiaty sktadowa¢ w odpowiednim miejscu i w taki sposdb aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi,
stosowac rusztowania spetniajgce wymagania normowe o wystarczajgcej powierzchni roboczej i przy-
stosowac je do przenoszenia ztozonego obcigzenia,

funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen typu spawarka powierzy¢ osobom
o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach,

zatrudnia¢ pracownikow z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposazyé ich w niezbedng odziez
ochronng i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice,
szelki itp.),

budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru,

nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu,

w pasie komunikacyjnym, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie
srodki ochronne,

strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane,

pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu,

pracownikom, ktdrzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport, do punktu
pomocy medycznej,

wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo dostep-
ne,

srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne,

adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miej-
scu,

pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig
ilos¢ wody pitnej,

pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywaé na ich
zdrowie i bezpieczenstwo,

drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane, muszg one byé wtasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z przeznaczeniem,

wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszg by¢:

- wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

- wilasciwie zainstalowane i uzytkowane;

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

- sprawdzane i poddawane okresowym testom i kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich
udzwigu,

urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celdw,
instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg by¢:

- wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

- obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
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e instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regular-
nym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co
najmniej dwie osoby.
Do prac takich nalezg miedzy innymi:
- prace spawalnicze, ciecie gazowe
- prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomoca
srodkédw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwiekszonego za-
grozenia, uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy, uwzglednia¢ wymagania ergonomii
oraz stan zdrowia pracownika, a takze by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Glibowski
nr upr. SWK/0007/POOK/13
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Il. CZESC GRAFICZNA
Rys. Al — lokalizacja obiektu — skala 1:100
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Rys. A2 — RZUT FUNDAMENTOW - skala 1:50/25

13



Rys. A3 — RZUT PRZYZIEMIA/WIEZBY DACHOWEJ/ELEWACII
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

| —  SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Z lipca 2013 .
m\ 'OKREGOWA
I Z B A

Q INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0015(2)/13

\\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Maciej Glibowski

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 21 wrzesnia 1983 roku w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0007/POOK/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

172
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Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S %ﬁi@kajqcego
F "f’:“ i " ,/({W

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Sktady Orzekajacego
1. Pan Maciej Glibowski

os. Pulanki 9/35
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2. Okregowa Rada SOIIB Cztonek Skfadu Orzekajacego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

drinZ Stefan Szatkowski

7 A4 /¢

4. aa mgf inz. Edrﬁ%nd Pieniazek

2/2
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-N11-9CI-XKF *

Pan Maciej Glibowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0134/13
adres zamieszkania os. Putanki 31/15, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zgoda Gminy na rozbiorke

Mastéw dn. 2023-08-03

v ;
REG 291010300

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy altany przy
Szkole Podstawowej w Brzezinkach dziatka nr ewid. 507 o$wiadczam, ze reprezentujac Gmi-
ne Mastow jako whadciciel obiektu wyrazam zgode na likwidacje-rozbiorke nieczynnego od-

cinka kanalizacji kolidujacej z planowana lokalizacjg altany.

/

mgr Monika [Detezil ska-Wiodarczyk
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