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"Wodociagi Kieleckie" Spoétka z o.0. wydaje warunki techniczne do zaprojektowania

kanatow sanitarnych w ulicach: Wspélnej, Ztotej i Dojazdowej w Woli Kopcowej, gm. Mastow:

1.

Odprowadzenie $ciekdéw z zabudowy wzdiuz ulic: Wspélnej, Dojazdowej i Ztotej w Woli
Kopcowej nalezy przewidzie¢ do kanatu sanitarnego wykonanego z rur kamionkowych
DN 200 mm, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 532 w obrebie 0011 w Woli Kopcowe;j.
Kanat sanitarny zaznaczono na mapie zatgczonej do wniosku kolorem czerwonym.

. Od wyzej wymienionego kanatu nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz dziatki nr 532 i dalej wzdiuz

dziatki nr 531 (ul. Wspdlna), zbiorczy grawitacyjny kanat sanitarny z rur o $rednicy
wewnetrznej minimum 200 mm do wysokosci ostatniego planowanego przytacza
kanalizacyjnego (dziatka nr 233/4).

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego poprowadzenia kanatu na planowanej do
skanalizowania dtugosci ulicy Wspélnej, z uwagi na jej wysokosciowe uksztattowanie,
nalezy zaprojektowac sieciowg pompownie $ciekoéw.

. Kanaly sanitarne w ulicach: Ztotej (dziatki nr 208/9 i 209) i Dojazdowej (dziatka nr 225)

nalezy zaprojektowac z rur o $rednicy wewnetrznej minimum 200 mm z odprowadzeniem
$ciekoéw do projektowanego kanatu w ulicy Wspéinej.

. Projekt budowlany kanatéw sanitamych nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociagéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do
projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
Spotki”.

"Wytyczne eksploatacyjne..." sg dostepne na stronie intemetowej Spétki pod adresem
https://wod-kiel.com.pl.

. W projekcie budowlanym kanatéw sanitarnych nalezy wrysowa¢ na mapie sytuacyjnej

linig przerywang aranzacje tras planowanych przylaczy kanalizacji sanitamej dla
wszystkich dziatek usytuowanych wzdtuz projektowanych kanatow.

Z wiascicielem dziatkki nr 208/4 przy ul. Ziotej ustali¢ koniecznos¢ uwzglednienia
w opracowywanej dokumentacji przepigecia usytuowanego na dziatce budynku do
projektowanego kanatu w ul. Ziotej (budynek jest skanalizowany za pomoca
przydomowej pompowni z odprowadzeniem sciekow do kanatu w ul. Swigtokrzyskiej).

. Dwa egzemplarze projektu budowlanego kanaléw sanitarnych, zawierajgcego szczegéty

wykonawcze, nalezy przediozy¢é do "Wodociagéw Kieleckich" celem branzowego
uzgodnienia.
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7. Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigcej wspotwiasnosc,
Inwestor skfadajgc oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, winien posiada¢ zgody wszystkich wspotwiascicieli nieruchomosci
(art.199 Kodeksu cywilnego).

8. Od powyzszych warunkéw przystuguje Inwestorowi mozliwosé odwotania sie.

9. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcych w dacie wydania warunkéw, nie diuzej niz dwa lata.
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