Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na droge zlokalizowana na dziatkach nr 149/3 i 148/1 w Machocicach
Scholasterii

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéow

Wykonawca:

Sporzadzit: Beniamin Szymczyk
Sprawdzit:

Data opracowania: 04.10.2023

Inwestor Wykonawca

1 SeKo Smart 15.1.1.11



Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 145100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t ziemnych w km 0,03
D-01.01.01.12.01 |terenie podgdérskim lub gérskim
0,03 km 0,03
1.2 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cmz | m 8,00
D-01.02.04.71.02 |uprzednim odkopaniem przepustow
8 m 8,00
2 |45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
2.1 (BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 160,00
D-04.01.01.13.01 |gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 60 cm
30*5+10 m2 160,00
2.2 |BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 z wytwarni, m2 160,00
D-04.05.01.63.05 |[grubos¢ warstwy 25 cm
160 m2 160,00
2.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubos¢ m2 160,00
D-04.04.02.13.01 |warstwy po zageszczeniu 25 cm
160 m2 160,00
2.4 |1BCD Wykonanie warstwy wiazgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, m2 139,00
D-05.03.05.11.02 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
6*5,1+24*4,1+10 m2 139,00
2.5 BCD Woykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 136,00
D-05.03.05.21.05 |[grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
6*5+24*4+10 m2 136,00
2.6 |BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m2 24,00
D-04.04.02.51.02 |zageszczeniu 9 cm
2*24*0,5 m2 24,00
2.7 ([BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutudo | m 95,00
D-06.04.01.21.02 (40 cm
75+20 m 95,00
2.8 |BCD Umocnienie dna rowow i Sciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8 | m2 72,00
D-06.01.01.66.02 |cm. Wypetienie wolnych przestrzeni betonem, podbudowa z betonu C16/20 gr.
10cm.
20%1,2+24*2 m2 72,00
2.9 (BCD Wykonanie umocnienia wyloty z przykanalika elementem typu "dok" dla Srednicy | szt. 1,00
D-03.01.06.11.01 |rury 300mm
1 szt. 1,00
2.10 |[KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PP, taczonych na wcisk, o $rednicy 300 mm m 7,00
1308-0401
7 m 7,00
2.11 |BCD Ulozenie przepustow rurowych zelbetonowych o $rednicy 50 cm pod zjazdami m 8,00
D-06.02.01.12.01 |wraz z wykopami, wykonaniem tawy oraz zasypka z zageszczeniem.
8 m 8,00
2.12 |BCD Wykonanie $cianek czotowych przepustéw prefabrykowanych prostych dla szt. 1,00
D-03.01.06.11.01 |przepustéw o Srednicy 50 cm
1 szt. 1,00
2.13 |KNNR 11 Montaz studni rewizyjnych z kregéw zelbetonowych o Srednicy 1200 mm o gt. do |stud 1,00
0405-0500 2m nia
1 stud 1,00
nia
2.14 |KNR-O 9-26 Odwodnienie liniowe o szerokosci w $wietle 300 mm i wysokos$ci ponad 300 mm | m 5,00
0116-0411 do 450 mm. Koryto wykonane z polimerobetonu, ruszt koryta ze stali
ocynkowanej, kl. obcigzenia D400
5 m 5,00
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