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1. CzeSC OPISOWA

1.1. Inwestor

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa Zasadnicza.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1311T na
droge wewnetrzng potozong na dziatkach nr 149/3 i 148/1 w msc. Machocice Scholasteria w gminie
Mastéw. Szczegbétowe zestawienie dziatek objetych zakresem robdt przedstawiono w tabeli ponizej.

Numer Charakter wtasnosci / . Jednostka
L.p. . . . Powiat . . Obreb
ewidencyjny witadania ewidencyjna
1. 148/1 Witasnosé — Gmina Mastow | kielecki 26040,9—2 0009 Machogce
Mastéw Scholasteria
2. 149/3 Wtasnos$¢ — Gmina Mastéw | kielecki 26040?—2 0009 Machogce
Mastéw Scholasteria
3 134 Wtasnos¢ — Powiat kielecki Kielecki 260409 _2 0009 Machocice
) Trwaty Zarzad — PZD Kielce Mastéw Scholasteria

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, dtugos¢ przebudowywanego zjazdu to 30,00 mb.
Przebudowywany odcinek znajduje sie na terenie zabudowanym. W sgsiedztwie przedmiotowej drogi
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

1.4. Zakres roboét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 1311T na droge wewnetrzng potozong na dziatkach nr 149/3i148/1 w msc. Machocice
Scholasteria. Przebudowa w/w zjazdu bedzie polegaé¢ na wykonaniu jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,5m oraz obustronnych poboczy bitumicznych o szerokosci 0,75m kazde w
km 0+000 do 0+006 i jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 4,0m oraz obustronnych
poboczy z kruszywa o szerokosci 0,50m kazde w km 0+006 do 0+030, ponadto przewiduje sie remont
odwodnienia.
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Szczegbdtowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje:

° roboty przygotowawcze

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni,

° wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej cementowej C3/4, gr. 25cm,

° wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 25cm,

. wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,

. wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

. wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 9cm,

° odmulenie i umocnienie rowéw wzdtuz zjazdu,

. remont przepustu pod zjazdem wraz z wykonaniem studni potgczeniowej z przepustem

pod zjazdem sgsiednim.

1.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podtoza.

Zjazd w stenie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego o szerokosci 3,5m.
Nawierzchnia z kruszywa tamanego jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne deformacje. W
stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez obustronne rowy ze sprowadzeniem waéd do
rowow przy drodze powiatowe;j.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: zjazd na dr. wewn. dz. 148/1, 19/3 w Machocicach Scholasteria
Kategoria drogi wewnetrzna

llos¢ jezdni 1

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Szerokos¢ jezdni 3,50m

Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy

Spadek 2,00% (jednostronny)

Szerokosé poboczy 0,75m (obustronne)

Nawierzchnia poboczy kruszywo tamane

Spadek poboczy 8,00%

Zakres i technologia przebudowy:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm
Podbudowa pomocnicza cementowa C3/4, gr. 25cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

vk wnN e

Konstrukcja poboczy:

1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 9cm

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm
3. Podbudowa pomochnicza cementowa C3/4, gr. 25cm

4. Wyprofilowane i zageszczone podioze

Konstrukcja umocnienia rowu:
1. Ptyty betonowe azurowe gr. 8cm
2. Warstwa betonu C16/20. gr. 10cm

Zaprojektowano zjazd z jezdnig o szerokosci 3,50 m o spadku jednostronnym 2% oraz
obustronne pobocza bitumiczne o szerokosci 0,75m kazde w km 0+000 do 0+006, w km 0+006 do
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0+030 zaprojektowano zjazd z jezdnig o szerokosci 4,00 m o spadku jednostronnym 2% oraz
obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50m. Przeciecie osi zjazdu z osig drogi powiatowej pod
katem 60°. Krawedzie zjazdu na przecieciu z krawedziami jezdni drogi powiatowej wytukowane
promieniami R=3m. Pod zjazdem przewiduje sie remont przepustu z rur betonowych srednicy 50cm
oraz wykonanie studni na potgczeniu przepustu pod projektowanym zjazdem i zjazdem sgsiednim na
dziatke nr 149/1. W celu niezaktdcania istniejgcych stosunkow wodnych w kierunku drogi wewnetrznej
przewiduje sie wykonania tapacza wdéd opadowych i roztopowych z istniejgcego rowu przy zjezdzie
oraz wykonanie odwodnienia liniowego. Rowy na dtugosci zjazdu zostang odmulone i umocnione
ptytami azurowymi.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 1) ppkt. b) Prawa Budowlanego (cyt. ,4. Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i
robét budowlanych, wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na: 1) przebudowie: b) obiektow,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4—8, 10i 14-29 oraz w ust. 2”) przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nie
wymaga decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia budowy i robét budowlanych, poniewaz w ust.
2 pkt. 11) okreslone jest ze budowa zjazdow z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych
na tych drogach nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robét budowlanych.

Technologie przebudowy wykazano na rysunkach i w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne dobre. Kategoria geotechniczna zostata okreslona jako pierwsza.

1.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie lezy na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw.

1.9. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

1.10. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw

Wykonanie przebudowy drogi poprawi ptynnos$é ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie
rowniez bezpieczeristwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostepnosc i funkcjonalnos¢
projektowanego urzgdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycjg o charakterze lokalnym, ktdra nie
wplynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkédw wodnych,
a takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natezenie ruchu
samochodowego, wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie
istotnie wptywaé na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduja realnego
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w
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przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang zachowane, réwniez stosunki
glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na
klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie
intereséw 0sbéb trzecich, zarébwno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska jak i przepisami
budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady beda typowymi
odpadami powstajagcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska, przy
zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtdrnego wykorzystywania.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca
2005r.))



"Przebudowa zjazdu z drogi powiatowe] na droge zlokalizowang na dziatkach nr 149/3 i 148/1 w Machocicach Scholasterii”

2. CZESC RYSUNKOWA
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Konstrukcja jezdni (1):

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm
Podbudowa pomocnicza cementowa C3/4, gr. 25cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze

aoroN=

Konstrukcja pobocza (2):

—(1)

1]
oz

—(2)

1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 9cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm

2.
3. Podbudowa pomocnicza cementowa C3/4, gr. 25cm
4. Wyprofilowane i zageszczone poditoze

Konstrukcja umocnienia rowu (3):
1. Ptyty betonowe azurowe gr. 8cm
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