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"Wodociggi Kieleckie" Spétka z 0.0. wydaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami wody i kanalizacji sanitarnej dla
nieruchomosci/budynkéw na dziatkach nr ewid.278, 279/3, 282/1, 285/2, 290 wzdtuz dziatki
nr ewid.: 319 w msc. Brzezinki, gm. Mastow:

1. Wodocigg nalezy zaprojektowaé z wigczeniem do wodociggu rozdzielczego wzdtuz drogi
na dz. 319 wykonanego z rur 125mm zel.sfer., zakoficzonego na wysokoéci dziatki Nr
ewid. 275 w msc. Brzezinki, gm. Mastéw.

Ww. wodocigg rozdzielczy zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

2. Cisnienie w wodociggu w omawianym rejonie oscyluje na wysokosci p=0,50 MPa.

3. Od ww. wodociggu nalezy zaprojektowaé wodociag o $rednicy wewnetrznej minimum
100 mm wzdtuz wydzielonego uktadu komunikacyjnego, do wysokosci ostatniego
planowanego przytacza wody.

Srednice projektowanego wodociggu nalezy dobra¢ uwzgledniajgc petny bilans
zapotrzebowania wody dla celéw gospodarczych i przeciwpozarowych.

4. Kanat sanitarny nalezy zaprojektowa¢ z wigczeniem do istniejgcego kanatu sanitarnego
z rur PVC-200mm zlokalizowanego wzdtuz drogi dz. 319, na wysokosci dziatki Nr ewid.
282/1 w msc. Brzezinki, gm. Mastéw.

Ww. kanat sanitarny zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

5. Od wyzej ww. kanatu sanitarnego nalezy =zaprojektowaé kanat o $rednicy
Dwewn.min=200mm, wzdtuz wydzielonego ciggu komunikacyjnego do wysokosci
planowanego przytacza kanalizacji sanitarnej.

6. Wigczenie do wyzej wymienionego kanatu nalezy zaprojektowaé do studni na kanale.
Szczegot wigczenia nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym kanatu sanitarnego.

7. Od zaprojektowanego wodociggu nalezy zaprojektowaé niezalezne przytgcze wody do
kazdego budynku.

8. Od zaprojektowanego kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowaé niezalezne przytgcze
kanalizacyjne dla kazdego budynku.

9. Aranzacje tras projektowanych przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wrysowaé
na mapie zatgczonej do projektu budowlanego wodociagu i kanatu sanitarnego.

10. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji sieci
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11.

12.

13.
14.

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki" oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o. 0. do projektowania i realizacji
przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki'.

Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomos$ci stanowigcej wspdtwiasno$é,
Inwestor sktadajgc o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, winien posiada¢ zgody wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci
(art.199 K.C).

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej oraz dwa egz. dokumentacji technicznej przytgczy wody
i kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowania na sie¢ i przytgcza) nalezy przediozyé do
"Wodociggdw Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia.

Od powyzszych warunkéw przystuguje mozliwo$¢ odwotania sie.

Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkoéw, nie diuzej niz dwa lata.
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