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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu statego oznakowania i organizacji ruchu na

drodze gminnej stanowi:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1047).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1693 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. z
2022 r., poz. 1518).

2.Przedmiot opracowania i stan istniejacy.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi

gminnej nr 344028T na odcinku od km 0+000 do km 0+030.

Droga gminna przebiega przez teren administracyjny gminy Mastéw, powiat

kielecki. Poczatek drogi rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 745 i
droga powiatowg nr 0314T w km 0+000, a koniec znajduje sie w km 1+243 (na
wysokos$ci dziatki nr ewid. 1052).

2.1.

Parametry techniczne drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km
0+030:

klasa drogi: gminna,

kategoria drogi: KR1,

przekroj drogi: droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa,
klasa drogi: D (droga dojazdowa),

nosnosé: 80 kN,

predkos¢: 50 km/h,

szerokosc jezdni: 4,5 - 5,00 m,

nawierzchnia jezdni: bitumiczna na catym odcinku drogi,

chodnik: jednostronny szer. 2,00 m,

spadek poprzeczny nawierzchni drogi: daszkowy o nachyleniu 2%,
odwodnienie: powierzchniowe



2.2.

2.3.

przepusty pod droga: nie wystepuja,
skrzyzowania:
a) w km 0+000 z DW 745 i DP 0314T (jednopoziomowe zwykte 4 -
wlotowe),
miejsca niebezpieczne: skrzyzowanie z DW 745 i DP 0314T, przejscia dla
pieszych w km 0+009
przejscia dla pieszych: w km 0+009.

Parametry techniczne drogi wojewoddzkiej nr 745 na skrzyzowaniu z
droga gminna:
klasa drogi: wojewddzka,
kategoria drogi: KR4,
przekroj drogi: droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa,
klasa drogi: G (droga gtéwna),
nosnosé: 100 kN,
predkos¢: 50 km/h,
szerokosc jezdni: 7,0 m,
nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
chodnik: jednostronny,
pobocza: 1,25 m,
spadek poprzeczny nawierzchni drogi: daszkowy,
odwodnienie: powierzchniowe,
przepusty pod droga: nie wystepuja
skrzyzowania:
a) w km 7+354 z drogg gminng i DP 0314T (jednopoziomowe zwykte 4
- wilotowe)

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 0314T na skrzyzowaniu z
droga gminna:

klasa drogi: powiatowa,

kategoria drogi: KR3,

przekroj drogi: droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa,
klasa drogi: Z (droga zbiorcza),

nosnosé: 80 kN,

predkosc¢: 50 km/h,

szerokosc jezdni: 6,0 m,

nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

chodnik: jednostronny,

pobocza: 1,0 m,

spadek poprzeczny nawierzchni drogi: daszkowy,

odwodnienie: powierzchniowe,

przepusty pod droga: nie wystepuja



* skrzyzowania:
b) w km 0+000 z DW 745 i DP 0314T (jednopoziomowe zwykie 4 -
wlotowe)

3. Charakterystyka ruchu drogowego.

Zgodnie z wykonanymi w dniach 05-06.10.2021 r. pomiarami ruchu wyliczono
SDR na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 745 i DP 0314T na 149 poj/dobe oraz
w dniach 12-13.10.2021 r. na koncu drogi gminnej nr 344028T na 9 poj/dobe. Na
drodze tej wystepuje ruch pojazdéw zwigzanych z dojazdem do gospodarstw
usytuowanych przy drodze gminnej.

3.1. Projektowana docelowa organizacja ruchu.

Z uwagi na przeksztatcenie przedmiotowej drogi na droge publiczng
aktualizacja projektu statej organizacji zaktada oznakowanie jej w obrebie
skrzyzowania z DW 745 i DP 0314T. Dodatkowo w km 0+009 projektuje sie przejscie
dla pieszych, ktére bedzie miato na celu umozliwienie bezpiecznego pokonywania
drogi gminnej przez pieszych idacych w kierunku/ lub z przystanku autobusowego
zlokalizowanego na drodze wojewddzkiej nr 745. Z uwagi na lokalizacje przejscia dla
pieszych blisko skrzyzowania projektuje sie jego szerokos¢ réwng 3 m ze wzgledu na
umozliwienie zatrzymania sie pojazdu (skrecajgcego w przedmiotowg droge gminng)
przed przejsciem dla pieszych tak aby pojazd nie blokowat ruchu na drodze
wojewodzkiej. Jednoczesnie nie uwzgledniono zaprojektowania zestawu znakdw
D-2+A-7, poniewaz ul. Szkolna wtgczajgca sie w przedmiotowg droge gminng w km
0+308 jest drogg wewnetrzna.

4. Oznakowanie.
4.1. Oznakowanie istniejace.

Istniejgce  oznakowanie na drodze gminnej od km: 0+000
do km: 0+100 przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 2.1 oraz w formie
tabelarycznej w pkt. 5.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 1+243 przebiega przez teren
zabudowany (D-42 na DW 745 w km 7+610).

4.2. Zasady ogdlne oznakowania.

Ustawienie znakéw nalezy wykonaé w odlegtosci min. 0,5 m tarczy znaku od
krawedzi jezdni. Do oznakowania drdég gminnych nalezy uzy¢ tarczy znakéw typu
,M” (mate) za wyjatkiem znakow A-7 i B-20, ktére powinny mie¢ wielko$¢ jak znaki na
drodze z pierwszenstwem przejazdu lecz nie mniejsze niz ,S” (Srednie). Znaki
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej | generacji za wyjatkiem znakéw A-7 i B-
20, ktére powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generaciji.

Oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r.,



poz 2310) oraz Rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Wprowadzajgc nowg organizacje ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia.

5. Zestawienie oznakowania.

5.2.Wykaz znakéw pionowych.

Nazwa Stan Wielkos¢ | Kilometraz | Strona Trasa
D-6 Projektowany Sredni 0+007 | Prawa | 344028T
2x Dn-a6v(vzyns?e|;garl1li(liﬁwnw Projektowane Srednie | 0+009 | Prawa | 344028T
D-6 Projektowany Sredni 0+014 Lewa 344028T
B-20 Projektowany Sredni 0+014 Lewa | 344028T
E-2a Istniejacy - 0+093 Lewa 344028T

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu 31 grudnia 2025
rok.




