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„Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Brzezinkach”



Dokumentacja techniczna - skrócona
OPIS TECHNICZNY
SKRÓCONY
Podstawa opracowania.
Dokumentację sporządzono w oparciu o:
· Uzgodnienia z Inwestorem
· Wizja lokalna w terenie
· Zlecenie Inwestora

1. Temat opracowania.
Przedmiotem opracowania jest skrócona dokumentacja techniczna – Budowy ogrodzenia boisk sportowych w Brzezinkach.  
PLAN ORIENTACYJNY
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2. Stan istniejący.

[image: ] 
Zdjęcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu.

3. Stan projektowany.
· Niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do budowy ogrodzenia;
· Montaż ogrodzenia;
· Montaż bram i furtek.






TECHNOLOGIA WYKONANYCH ROBÓT:
· niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do budowy ogrodzenia;
[image: ]

· elementy składowe projektowanego ogrodzenia;
[image: Jak dobierać panele ogrodzeniowe?]
[image: Przęsło ogrodzeniowe typ WALL 100 - Przekrój przęsła - Antracyt - OtoSiatka.pl]
1. Słupek 4x6cm                      2. Podmurówka            3. Obejma do paneli       4. Uchwyt do podmurówek    betonowych
Ogrodzenie systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor do ustalenia z Zamawiającym (np.: antracyt), wysokości 163 cm. Fundament pod słupki, cokół betonowy systemowy, prefabrykowany.
Komplet panelowy zawiera: słupek prefabrykowany, panel ogorodzeniowy oraz komplet osprzętu do montażu (łączniki słupka z panelem na śruby z nakrętkami zrywalnymi. 
Szerokość panelu – 250 cm;
Wysokość panelu – 163 cm;
Średnica drutów poziomych – 2 x 6 mm;
Średnica drutów pionowych – 5 mm;
Rozmiar oczka – 50 x 200 mm.
[image: Przęsło ogrodzeniowe typ WALL 100 - Przekrój przęsła - Antracyt - OtoSiatka.pl]
Schemat przedstawia prawidłowe łączenie dwóch paneli w linii prostej za pomocą obejmy przelotowej: 
1. Plastikowa nakładka (w komplecie ze słupkiem)
2. Książeczka (załączona do obejmy)
3. Panel 2D
4. Śruba M8x25 i nakrętka M8 (dołączone do obejmy)
5. Obejma przelotowa do paneli
6. Słupek
[image: Przęsło ogrodzeniowe typ WALL 100 - Przekrój przęsła - Antracyt - OtoSiatka.pl]

Podmurówka prefabrykowana ogrodzenia z elementów betonowanych wibroprasowanych
podmurówka prefabrykowana 200x60x2500mm z łącznikiem podmurówki betonowej
[image: Przęsło ogrodzeniowe typ WALL 100 - Przekrój przęsła - Antracyt - OtoSiatka.pl]
Furtka stalowa wyposażona w zamek na wkładkę bębenkową Furtka systemowa - ocynkowana, malowana proszkowo na kolor do ustalenia z Zamawiającym (np.: antracyt), wyposażona w klamki i zamek na wkładkę bębenkową, wysokość 150 cm i szerokość 100 cm.

[image: ]







Brama dwuskrzydłowa o całkowitej długości 5 m i wysokości 1,50 - ocynkowana, malowana proszkowo na kolor do ustalenia z Zamawiającym (np.: antracyt), wyposażona w antaby i zamek na wkładkę bębenkową.

[image: ]

Wszystkie użyte podczas remontu materiały powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie.
Wszystkie przedstawione materiały są przykładowe, dopuszcza się zastosowanie produktów zamiennych, ale o nie gorszych parametrach od przedstawionych.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robot związanych z Budowy ogrodzenia boisk sportowych w Brzezinkach.
Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejność realizacji:
· Roboty ziemne;
· Roboty związane z montażem furtek i bram;
· Roboty związane z montażem ogrodzenia.

Przewidywane etapy prac:
· prace rozbiórkowe
· prace montażowe

Określenie przewidywanych zagrożeń: 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:
· roboty ziemne
· transport materiałów budowlanych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji:
· Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot opisanych w pkt. 1 należy do obowiązków kierownika budowy. 
· Pracownicy powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Plan BIOZ powinien zawierać :
· zakres prowadzonych prac
· kolejność realizacji prac
· miejsce składowania materiałów 
· określenie miejsca wywózki gruzu, śmieci, określenie likwidacji materiałów uciążliwych 
· określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach
· określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem użytkowników sąsiednich dziatek
· informacja dotycząca właściwego organu służby zdrowia
· informacja o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
· zasady stosowania środków osobistej ochrony zdrowia
· informacja o rozmieszczeniu hydrantów
· wskazanie miejsca przechowywania elementów 

Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robot budowlanych.
· przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt specjalistyczny.
· stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice, odzież, kaski, okulary ochronne.
· zabezpieczyć możliwość wjazdu służbom na teren budowy
· na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami.

Opracował:     
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