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Karta Techniczna mat przerostowych FLEXMAT

Mata przerostowa na place zabaw i sitownie outdoor to produkt, ktéry wyrdznia sie wysoka trwatoscia,
odpornoscig na scieranie i bezpieczeristwem stosowania (HIC 3.0 m). Wymiar pojedynczego elementu to
150x100x2,3 cm. Maty przerostowe nie wymagaja specjalnej podbudowy i sg bardzo proste w montazu.
Azurowa struktura odprowadza ptyny i pozwala na tatwe przerastanie trawy, dzieki czemu gumowa siatka

jest prosta w utrzymaniu i niemal niewidoczna.

Posiadane badania:

- Norma PN-EN 1177:2019
- Certyfikat HIC

- Atest TUV

Tabela grubosci oraz wspétczynnika HIC:

Grubos¢ 23 mm
HIC: 3,0 (podtoze: gleba, trawa)
Wymiary mat:

-1000X1500X23 mMm
- tolerancja wymiaru £10%

- tolerancja wagi * 3%

Zastosowanie:

- Place zabaw
- Obiekty sportowe, sitownie zewnetrzne

- Sciezki komunikacyjne
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Zalety mat przerostowych:

- Zapewniajg bezpieczeristwo dzieci podczas uzytkowania

- Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- Szybki i tatwy montaz bez koniecznosci klejenia ptyt do podtoza

- Wysoka odpornos¢ termiczna

- Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

Okres gwarancji:

Maty FLEXMAT - 70 miesiecy

Warunki gwarangji:

a. Gwarancja objete sg maty przerostowe montowane na glebie / trawniku, zainstalowane i eksploatowane
zgodnie z ogdlnymi warunkami eksploatacji

b. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeri produktu w transporcie i roztadunku, chyba ze transport zgodnie z
umowa obejmuja warunki sprzedazy uzgodnione przez strony, a odbiér odbywa sie w siedzibie
zamawiajgcego lub placu prowadzonej budowy

c. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen ptyt powstatych z przyczyn niezaleznych od producenta, takich jak:

- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne

- uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwej konserwacji, stosowanie srodkdw chemicznych do usuniecia
zabrudzeni i zmarzlin

- napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione

- niewtasciwa eksploatacje, a w szczegdlnosci poddawanie nadmiernym obcigzeniom punktowym
spowodowane niewtasciwym obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne

d. Réwnomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wptywem dziatania promieni UV nie jest uwazana
za defekt materiatu i nie moze by¢ powodem do uznania reklamaciji

e. Gwarancji nie podlegaja powierzchniowe obtarcia mat przerostowych powstate na skutek naturalnego
zuzywania sie nawierzchni pod wptywem eksploatac;ji

f. Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek wandalizmu lub kradziezy;

g. Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek przechowywania dtugotrwatego na paletach

sztaplowanych ptyt do wysokosci powyzej120cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka
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temperatura (wentylacja przekroju ptyty). Stad wynika dodatkowe zalecenie zdjecia opakowania i

przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych az do chwili instalaciji.

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegaja ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.

DANE TECHNICZNE:

Specyfikacja materiatowa
Materiat
Twardosc (Shore A)
Gestosc (SG)
Wytrzymatosc na rozcigganie (MPA)
Wydtuzenie (min)
Odpornosc¢ na scieranie (mm?)
Minimum Temp.
Maximum Temp.
Krytyczna wysokosc upadku (HIC)
PN EN: 1177:2019
Podstawa - Trawa, Gleba
podktadem siatki poz. 2 mm
Krytyczna wysokosc upadku (HIC)
PNEN: 1177:2019
Podstawa - Trawa, Gleba
podktadem siatki poz. 11 mm
Krytyczna wysokosc upadku (HIC)
PNEN: 1177:2019
Podstawa - Beton
Pojedyncza warstwa
Krytyczna wysokosc¢ upadku (HIC)
PN EN: 1177:2019
Podstawa - Beton
Podwadjna warstwa
Krytyczna wysokosc¢ upadku (HIC)
PN EN: 1177:2019

Podstawa - Beton
Potrdjna warstwa
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Wartosci
NR/SBR
60°
15
3.0
250%
400
-30°C
+70°C

Przekroczono 3,0 m

Przekroczono 3,0 m

0,9m

1,4m

1,8 m
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