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I. ZALACZNIKI FORMALNE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



Kielce 02.2024r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA POMNIKA POSWIECONEGO OFIAROM ZBRODNI NIEMIEC
HITLEROWSKICH POMORDOWANYCH PRZEZ KALMUCKI KORPUS
KAWALERII W CZASIE Il WOJNY SWIATOWEJ, MASZTU FLAGOWEGO,
KLADKI DLA PIESZYCH, TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

NA DZIALCE NR EWID. 1033/8- cze$¢ i 308/1-cze$é, OBREB EWID. 0006
MASLOW DRUGI, GMINA MASt.OW, JEDNOSTKA EWID. 260409 2
MASLOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U.
2023 poz. 682 z pozn. zm.).

Architektura Architektura

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki mgr inz. arch. Izabela Kutagowska
upr. SW-45/2008 upr. SW-17/2005

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3e Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

Konstrukcja Konstrukcja

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Nosek mgr inz. Dariusz Antoniak
upr. nr SWK/0111/POOK/06 upr. SWK/POOK/0001/12




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
czesc¢ opisowa



Opis techniczny

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa obiektu pomnika wraz z tablicg informacyjng i
tablicg w alfabecie Braille'a, masztem flagowym i ktadkg dla pieszych na dz. nr ewid.
1033/8 - czes¢ i dz. nr ewid. 308/1-czes$¢ obreb 0006 Mastéw Drugi, gmina Mastéw,
jednostka ewid. 260409 2 Mastow. W ramach inwestycji zaktada sie takze wykonanie
utwardzen terenu, wykonanie ogrodzenia i pngczy oraz rozbidrke niewielkiego
odcinka istniejgcego ogrodzenia

Kategoria obiektu budowlanego: VIIl.

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy

2.1 Pomnik
Dane ogdlne inwestycji

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1033/8 — czes$¢ i 308/1 —
cze$¢ obr. nr 0006 Mastow Drugi. Obecnie teren inwestycji nie jest zabudowany
Projektuje sie budowe obiektu budowlanego pomnika z gtazu narzutowego majgcego

upamietniaC¢ ofiary zbrodni Niemiec hitlerowskich pomordowane przez Katmucki
Korpus Kawalerii w czasie |l wojny swiatowej i spetnia¢ funkcje edukacyjng. Obiekt
pomnika bedzie stanowit gtaz narzutowy.

Zaprojektowano takze tablice informacyjng wraz z tablica w jezyku Braille’a, maszt
flagowy, ktadke dla pieszych, utwardzenie terenu i ogrodzenie.

2.1.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Pomnik — gtaz narzutowy

Obiekt ma petni¢ funkcje pomnika z niezbednymi elementami towarzyszgcymi.
Zaprojektowany zostat jako gtaz narzutowy piaskowiec kwarcytowy o $rednicy okoto
2,0m i wysokosci okoto 1,6m, posadowiony na gruncie bez postumentu. Pod gtazem
narzutowym nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na warstwy podbudowy na gtebokosci
min. 50cm wg proj. technicznego. Na gtazie narzutowym bedg umieszczone tablice
mosiezne: tabliczka upamietniajgca i tabliczka poswiecona fundatorom.

Wokot pomnika zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg brukowg zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Przy pomniku zaprojektowano réwniez drewniang tablice informacyjng wraz z tablicg
informacyjng w alfabecie Braille'a, a takze jeden maszt na flage o wysokosci 7,0m.



Teren utwardzony wraz z tablicami i masztem flagowym bedzie ogrodzony od strony
placu zabaw i altany (od strony poétnocnej), a od strony chodnika bedzie ogrodzony
czesciowo, po rozbidérce czesci istniejgcego ogrodzenia, wg czesci graficznej
opracowania. Przy ogrodzeniu od strony wschodniej i pétnocnej projektuje sie pngcza.
Szczegdtowe rozwigzania w projekcie technicznym.

Dane ogodlne projektowanego obiektu

powierzchnia zabudowy - 1,9m?
kubatura - 2,6m®
szerokos¢ obiektu - okoto 1,60m
wysokos$¢ obiektu - okoto 2,0m

Tabliczka upamietniajagca mosiezna

Zaprojektowano tabliczke mosiezng montowang do gtazu narzutowego od strony
frontowej — potudniowo-wschodnie;j.
Na tabliczce o wymiarach 70x50cm nalezy umiesci¢ w technice odlewu napis o tresci:

PAMIECI
MIESZKANCOW MASEOWA
BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH
W SIERPNIU 1944
PRZEZ BEDACYCH NA StUZBIE NIEMIECKIEJ
CZLONKOW KALMUCKIEGO KORPUSU KAWALERII

JAN JANIK ,WROBEL”, LAT 30 (ZOLNIERZ AK)
JAN NOWAKOWSKI, LAT 52
MARIANNA NOWAKOWSKA, LAT 25
STANISLAWA NOWAKOWSKA, LAT 23
JOZEF NOWAKOWSKI, LAT 20

Mieszkancy Gminy Mastow
2024

Tabliczke nalezy montowaC na kotki gwintowane klejem dwusktadnikowym
zywicznym, wg wytycznych producenta tablicy.



Tabliczka poswiecona fundatorom mosiezna

Zaprojektowano tabliczke mosiezng montowang do gtazu narzutowego od strony
potudniowo-zachodniej pomnika wg cz. graficznej opracowania. Na tabliczce o
wymiarach 40x30cm nalezy umiesci¢ w technice odlewu napis o tresci:

»,POMNIK WYBUDOWANO DZIEKI INICJATYWIE MIESZKANCOW GMINY ORAZ
SAMORZADU GMINY MASLOW W 2024 r.”

Tabliczke nalezy montowaé na kotki gwintowane klejem dwusktadnikowym
zywicznym, wg wytycznych producenta tablicy.

2.1.2 Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z technologia

Projektowany obiekt pomnika wraz z elementami towarzyszgcymi i niezbedng
infrastrukturg bedzie miat z zadanie upamietniac ofiary zbrodni Niemiec
Hitlerowskich pomordowane przez Katmucki Korpus Kawalerii w czasie || wojny
Swiatowej. Bedzie tez petnit role edukacyjng. W sktad elementéw zamierzenia
wchodzi¢ bedzie tablica informacyjna zawierajgca tresci edukacyjne i historyczne
oraz tablica w jezyku Braille'a.

Zatrudnienie:
- nie dotyczy

Wytyczne higieniczno-sanitarne:
- nie dotyczy

2.1.3 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

e do obiektu pomnika zostaly doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci
minimalnej 1,5 m;
e dostepna bedzie tablica informacyjna w jezyku Braille'a

2.1.4 Uklad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatlowe
2.1.5 Prace wykonczeniowe

Do pomnika stanowigcego gtaz narzutowy bedg przymocowane dwie mosiezne
tabliczki.



2.2 Tablica informacyjna wolnostojaca

Na terenie inwestycji zaprojektowano tablice informacyjng wolnostojgca.

Bedzie wykonana z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego, impregnowanego
ci$nieniowo, dwukrotnie malowanego preparatem impregnujgcym do drewna w
kolorze np. dab.

Elementy konstrukcyjne tablicy projektuje sie z drewna. Na stupkach drewnianych o
przekroju 20x20cm zamontowane bedg dwie belki o przekroju 6x15cm, a nastepnie
do nich bedzie tablica z desek wg czesci graficznej opracowania.

Do desek tablicy zamocowana bedzie tablica z blachy ocynkowanej, nadruk pokryty
folig UV. Tablica bedzie posiadac¢ daszek drewniany pokryty gontem drewnianym.
taczenie elementéw drewnianych z wykorzystaniem tgcznikdw systemowych
stalowych i potgczen ciesielskich, wg czesci graficznej opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne i konstrukcyjne w projekcie technicznym.

2.3 Tablica informacyjna w jezyku Braille'a

Zaprojektowano tablice informacyjng w jezyku Braille'a przeznaczong dla osob
niewidomych. Tabliczka ta bedzie zamontowana do wyzej opisanej tablicy
informacyjnej na podkonstrukcji drewnianej.

Szczegotowe rozwigzania techniczne i konstrukcyjne w projekcie technicznym.

2.4 Maszty flagowe

Zaprojektowano maszt flagowy o wysokosci 7m. Maszt aluminiowy. Zwienczenie
masztu stanowiC bedzie gtowica obrotowa z zakonczeniem kulg. Wznoszenie i
opuszczanie flagi odbywac sie bedzie przy pomocy linki zewnetrznej. Ekspozycja flagi
uzalezniona od wiatru.

Maszt bedzie posadowiony na fundamencie wg wytycznych producenta.

Lokalizacja masztu wg czesci graficznej opracowania.

Szczegodty techniczne i konstrukcyjne wg proj. technicznego.

2.5 Kladka dla pieszych

Zaprojektowano ktadke dla pieszych umozliwiajgcg przejscie przez row odwadniajgcy.
Ktadke projektuje sie w konstrukcji drewnianej, posadowiong na stopach betonowych
fundamentowych prefabrykowanych.

Bedzie wykonana z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego, impregnowanego
ci$nieniowo, dwukrotnie malowanego preparatem impregnujgcym do drewna w
kolorze np. dab.

Elementy konstrukcyjne kftadki projektuje sie z drewna. Na belkach drewnianych o
przekroju 10x18cm zamontowane bedg deski bedgce powierzchnig do chodzenia.
Deski majg by¢ z drewna lisciastego np. debowe klasy min. D30.

Ktadka bedzie wyposazona w balustrade drewniang mocowang do konstrukcji mostu.



Szczegoty techniczne i konstrukcyjne wg proj. technicznego.

2.6 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie przy pomniku wg czesci graficznej opracowania.
Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe zamontowane bez podmurdwki, od strony
potnocnej i wschodniej projektowanego pomnika. Ogrodzenie o wysokosci okoto
150cm panelowe z przettoczeniem 3D.

Szczegodty techniczne i konstrukcyjne wg proj. technicznego.

2.7 Rozbiérka ogrodzenia

W ramach inwestycji planuje sie rozbiérke fragmentu ogrodzenia od strony frontowej
pomnika wg czesci graficznej opracowania. Szczegoty techniczne i konstrukcyjne wg
proj. technicznego.

3. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pomnik — gtaz narzutowy

e powierzchnia zabudowy - 1,9m?
e kubatura (okoto) - 2,6m®
e szerokosc¢/Srednica -1,6m
e wysokosc¢ -2,0m

Tablica informacyjna
e wysokosc¢ catkowita -2,57m
e szerokos$¢ -2,24m

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych okreslono, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
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5. Charakterystyka ekologiczna
5.1 Zapotrzebowanie na wode i sposdéb odprowadzenia sciekéw i wéd
opadowych
e Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy
e odprowadzenie wody deszczowej — na teren biologicznie czynny

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie bedg przekroczone obowigzujgce
standardy w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza.

5.3. Odpady state
Nie dotyczy.

5.4 Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Ssrodkdw zabezpieczajgcych.

5.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie wymaga wycinki drzew. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Ziemia uzyskana z wykopdéw zostanie zagospodarowana w obrebie dziafki.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakitocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Projektowany obiekt
wraz z powierzchniami utwardzonymi pozwala na zachowanie terenu biologicznie
czynnego. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone bedg na powierzchnie
biologicznie czynne.

6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

¢ Nie dotyczy.
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8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie.

Nie dotyczy

9. warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

10. Uwagi koncowe

W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W  zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie moégt zamontowaC urzadzenia/nawierzchnie
rownowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen rownowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Materiaty powinny byé zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i $Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Przedstawione w projekcie nazwy wifasne urzgdzen/materiatow stanowig
przyktad prawidlowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentaciji
projektowej. Istnieje mozliwos¢ zamiany przedstawionych urzgdzen/materiatdw na
inne lecz rownowazne pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych
i wymagan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogodlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami. Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem
budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Wszelkie roboty konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukciji.

Podczas prac ziemnych zachowaC szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac
recznie.

Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny byé zapisywane i potwierdzane
przez inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW —45/2008

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Anna Nyk-Dzikowska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. I1zabela Kutagowska
upr. SW-17/2005
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