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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kielce 02.2024r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny — czesé architektura:

BUDOWA POMNIKA POSWIECONEGO OFIAROM ZBRODNI NIEMIEC
HITLEROWSKICH POMORDOWANYCH PRZEZ KALMUCKI KORPUS
KAWALERII W CZASIE Il WOJNY SWIATOWEJ, MASZTU FLAGOWEGO,
KLADKI DLA PIESZYCH, TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

NA DZIALCE NR EWID. 1033/8- cze$¢ i 308/1-cze$é, OBREB EWID. 0006
MASLOW DRUGI, GMINA MASt.OW, JEDNOSTKA EWID. 260409 2
MASLOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U.
2023 poz. 682 z pozn. zm.).

Architektura Architektura

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki mgr inz. arch. Izabela Kutagowska
upr. SW-45/2008 upr. SW-17/2005

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3e Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

Konstrukcja Konstrukcja

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Nosek mgr inz. Dariusz Antoniak
upr. nr SWK/0111/POOK/06 upr. SWK/POOK/0001/12




Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kielce 02.2024r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny — czes¢ konstrukcja:

BUDOWA POMNIKA POSWIECONEGO OFIAROM ZBRODNI NIEMIEC
HITLEROWSKICH POMORDOWANYCH PRZEZ KALMUCKI KORPUS
KAWALERII W CZASIE Il WOJNY SWIATOWEJ, MASZTU FLAGOWEGO,
KLADKI DLA PIESZYCH, TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

NA DZIALCE NR EWID. 1033/8- czesé i 308/1-cze$é, OBREB EWID. 0006
MASLOW DRUGI, GMINA MASt.OW, JEDNOSTKA EWID. 260409 2
MASLOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U.
2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

Konstrukcja Konstrukcja

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Nosek mgr inz. Dariusz Antoniak
upr. nr SWK/0111/POOK/06 upr. SWK/POOK/0001/12




Il. PROJEKT TECHNICZNY
- czes¢ opisowa



Opis techniczny

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu pomnika wraz z tablicg informacyjng i
tablicg w alfabecie Braille'a, masztem flagowym i ktadkg dla pieszych na dz. nr ewid.
1033/8 - czes¢ i dz. nr ewid. 308/1-czes¢ obreb 0006 Mastow Drugi, gmina Mastéw,
jednostka ewid. 260409_2 Mastéw. W ramach inwestycji zaktada sie takze wykonanie
utwardzen terenu, wykonanie ogrodzenia i pngczy oraz rozbiorke niewielkiego
odcinka istniejgcego ogrodzenia

Kategoria obiektu budowlanego: VIil.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

2.1 Pomnik
Dane ogdlne inwestycji
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1033/8 — cze$¢ i 308/1 —

czesc obr. nr 0006 Mastow Drugi. Obecnie teren inwestycji nie jest zabudowany
Projektuje sie budowe obiektu budowlanego pomnika z gtazu narzutowego majgcego

upamietnia¢ ofiary zbrodni Niemiec hitlerowskich pomordowane przez Katmucki
Korpus Kawalerii w czasie Il wojny swiatowej i spetnia¢ funkcje edukacyjng. Obiekt
pomnika bedzie stanowit gtaz narzutowy.

Zaprojektowano takze tablice informacyjng wraz z tablicg w jezyku Braille’a, maszt
flagowy, ktadke dla pieszych, utwardzenie terenu i ogrodzenie.

2.1.1 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Pomnik — gtaz narzutowy

Obiekt ma pemi¢ funkcje pomnika z niezbednymi elementami towarzyszacymi.
Zaprojektowany zostat jako gtaz narzutowy piaskowiec kwarcytowy o srednicy okoto
2,0m i wysokosci okoto 1,6m, posadowiony na gruncie bez postumentu. Pod gtazem
narzutowym nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na warstwy podbudowy na gtebokosci
min. 50cm. Na gtazie narzutowym bedg umieszczone tablice mosiezne: tabliczka
upamietniajgca i tabliczka poswiecona fundatorom wg czesci graficznej opracowania.

Wokdét pomnika zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg brukowg oraz zwirem
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przy pomniku zaprojektowano réwniez drewniang tablice informacyjng wraz z tablicg
informacyjng w alfabecie Braille'a, a takze jeden maszt na flage o wysokosci 7,0m.



Teren utwardzony wraz z tablicami i masztem flagowym bedzie ogrodzony od strony
placu zabaw i altany (od strony poétnocnej), a od strony chodnika bedzie ogrodzony
czesciowo, po rozbidérce czesci istniejgcego ogrodzenia, wg czesci graficznej
opracowania.

Pnacza zaprojektowano przy poétnocnym i pdtnocno-wschodnim fragmencie
ogrodzenia wg czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano pngcza p.n.
Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), ktéry bedzie swobodnie sie
pigt po ogrodzeniu. Uwaga: Winobluszcz pieciolistkowy jest pngczem ekspansywnym,
silnie rosngcym. Zaleca sie rozstaw sadzonek okoto 1m (okoto 21 szt. sadzonek).

Dane ogodlne projektowanego obiektu pomnika

e powierzchnia zabudowy - 1,9m?

e kubatura - 2,6m®

e szerokosc¢ obiektu - okoto 1,60m
e wysokosc¢ obiektu - okoto 2,0m

Tabliczka upamietniajgca mosiezna

Zaprojektowano tabliczke mosiezng montowang do gtazu narzutowego od strony
frontowej — potudniowo-wschodnie;j.

Na tabliczce o wymiarach 70x50cm nalezy umiesci¢ w technice odlewu napis o tresci:

PAMIECI
MIESZKANCOW MASLOWA
BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH
W SIERPNIU 1944
PRZEZ BEDACYCH NA StUZBIE NIEMIECKIEJ
CZLONKOW KALMUCKIEGO KORPUSU KAWALERII

JAN JANIK ,WROBEL”, LAT 30 (ZOLNIERZ AK)
JAN NOWAKOWSKI, LAT 52
MARIANNA NOWAKOWSKA, LAT 25
STANISLAWA NOWAKOWSKA, LAT 23
JOZEF NOWAKOWSKI, LAT 20

Mieszkancy Gminy Mastow
2024

Tabliczke nalezy montowaC na kotki gwintowane klejem dwusktadnikowym
zywicznym, wg wytycznych producenta tablicy.



Tabliczka poswiecona fundatorom mosiezna

Zaprojektowano tabliczke mosiezng montowang do gtazu narzutowego od strony
potudniowo-zachodniej pomnika wg cz. graficznej opracowania. Na tabliczce o
wymiarach 40x30cm nalezy umiesci¢ w technice odlewu napis o tresci:

»,POMNIK WYBUDOWANO DZIEKI INICJATYWIE MIESZKANCOW GMINY ORAZ
SAMORZADU GMINY MASLOW W 2024 r.”

Tabliczke nalezy montowaé na kotki gwintowane klejem dwusktadnikowym
zywicznym, wg wytycznych producenta tablicy.

2.1.2 Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z technologia

Projektowany obiekt pomnika wraz z elementami towarzyszgcymi i niezbedng
infrastrukturg bedzie miat z zadanie upamietniac ofiary zbrodni Niemiec
Hitlerowskich pomordowane przez Katmucki Korpus Kawalerii w czasie || wojny
Swiatowej. Bedzie tez petnit role edukacyjng. W sktad elementéw zamierzenia
wchodzi¢ bedzie tablica informacyjna zawierajgca tresci edukacyjne i historyczne
oraz tablica w jezyku Braille'a.

Zatrudnienie:
- nie dotyczy

Wytyczne higieniczno-sanitarne:
- nie dotyczy

2.1.3 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

e do obiektu pomnika zostaty doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci

minimalnej 1,5 m;
e dostepna bedzie tablica informacyjna w jezyku Braille'a
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2.1.4 Ukiad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatowe
2.1.5 Prace wykonczeniowe

Do pomnika stanowigcego gtaz narzutowy bedg przymocowane dwie mosiezne
tabliczki. Tabliczki mosiezne odlewane nalezy zamontowaé na kotki gwintowane
klejem dwusktadnikowym, zywicznym, w sposéb stabilny i bezpieczny , zgodnie z
wytycznymi producenta tabliczek.

Podbudowa pod gtazem narzutowym
Pod gtazem pomnika nalezy wymieni¢ grunt na gtebokosci 60cm, wg opracowania
graficznego.
Warstwy:
— ptyta betonowa C30/37, F150, gr 15cm, zbrojona wtéknami PP,
— podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0:31,5mm, gr. 20cm
— warstwa odsgczajgce — piasek stabilizowany cementem/chudy beton gr. 25cm
— grunt rodzimy

2.2 Tablica informacyjna wolnostojgca

Na terenie inwestycji zaprojektowano tablice informacyjng wolnostojgca.

Bedzie wykonana z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego, impregnowanego
ci$nieniowo, dwukrotnie malowanego preparatem impregnujgcym do drewna w
kolorze np. dab.

Elementy konstrukcyjne tablicy projektuje sie z drewna. Na stupkach drewnianych o
przekroju 20x20cm zamontowane bedg dwie belki o przekroju 6x15cm, a nastepnie
do nich bedzie tablica z desek wg czesci graficznej opracowania.

Do desek tablicy zamocowana bedzie tablica z blachy ocynkowanej. Tre$é
informacyjna tablicy bedzie umieszczona na folii samoprzylepnej biatej polimerycznej
z laminatem — nadruk odporny na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Tablica bedzie
posiadac¢ daszek drewniany pokryty gontem drewnianym.

taczenie elementéw drewnianych z wykorzystaniem tgcznikow systemowych
stalowych i potgczen ciesielskich, wg czesci graficznej opracowania.

Tres¢ nadruku tablicy informacyjnej w uzgodnieniu z Inwestorem.

Szczegodtowe rozwigzania wg czesci graficznej opracowania.

2.3 Tablica informacyjna w jezyku Braille'a

Zaprojektowano tablice informacyjng w jezyku Braille'a przeznaczong dla osob
niewidomych. Tabliczka ta bedzie zamontowana do wyzej opisanej tablicy
informacyjnej na podkonstrukcji drewnianej wg czesci graficznej opracowania.
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Tablica metalowa o wymiarach 50x90cm i grubosci 3cm bedzie zamocowana do
podkonstrukcji drewnianej tgcznikami stalowymi wg zalecen producenta. Tablica
bedzie wyposazona w tabliczke z systemem NFC i funkcjg odstuchu zasilang
bateryjnie. Szczegoty rozwigzan tablicy w jezyku Braille'a w uzgodnieniu z inwestorem
i zgodnie z zaleceniami producenta.

Tre$¢ do zamieszczenia na tablicy w jezyku Braille'a (uwaga: ostateczna tre$¢ do
uzgodnienia z Inwestorem):

,Caly Region Goér Swigtokrzyskich jest miejscem wiecznego spoczynku
licznych cywiléw, partyzantéw polskich i radzieckich, ukrywajgcych sie Zydow,
zabitych przez Katmucki Korpus Kawalerii w czasie Il wojny $wiatowej. Czesto o ich
mogitach nic nie wiemy i prawdopodobnie wiedzie¢ nie bedziemy. Katmucy dopuscili
sie takze licznych gwattow, kradziezy mienia, dewastacji i podpalen. Niech wiec ten
pomnik stanie sie symbolem pamieci o wszystkich, ktorych Katmucy potraktowali w
bestialski sposob.

Katmucy sg ludem pochodzenia mongolskiego i od XVII wieku zamieszkiwali
stepy nadwoftzanskie. Po opanowaniu tych terendw latem 1942 roku, Niemcy
sformutowali z ochotnikow, dezerterow i z wzietych do niewoli Katmucki Korpus
Kawalerii. Jego dowddcg byt zawsze oficer niemiecki. W lipcu 1944 roku dowoédztwo
niemieckie skierowato ponad 4000 Katmukow do zwalczania partyzantow w
Dystrykcie Radomskim. Czes$¢ z nich stacjonowata w Woli Jachowej i pacyfikowata m.
in. gminy Gorno, Bieliny, Kielce i Dgbrowa (obecnie Mastow). W dniach 2 - 5 sierpnia
1944 roku operujgcy w Mastowie i okolicy 150-osobowy szwadron Katmukow dokonat
bestialskiego mordu na rodzinie Nowakowskich i Janie Janiku. Tak wspominali
zbrodnie 6wczesni mieszkancy Mastowa: Mordowano ludzi w sposob bestialski —
azjatycki. Zwtoki byty strasznie zmasakrowane, nogi, rece powykrecane, a mozg
wychodzit ustami i nosem, gtowy byty potrzaskane. Ponadto korpusy ciat porzniete
byty kosami lub bagnetami. Po odejsciu Katmukow porzucone zwfoki zamordowanych
pochowano na cmentarzu parafialnym w Mastowie.

Formacja Katmukow zostata rozbita w potowie stycznia 1945 roku w walkach z
Armig Czerwong w okolicy Konskich. Po wojnie tym z nich, ktérzy znaleZli sie na
terenie Zwigzku Radzieckiego wytoczono procesy karne, zakoriczone licznymi
wyrokami $mierci lub zestaniem na Syberie.

Drogi Czytelniku, chcesz dowiedzie¢ sie wiecej, przeczytaj: Ryszard Sodel,

Katmucki Korpus Kawalerii, Lublin 2011. Ksigzka dostepna w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Mastowie.”

2.4 Maszt flagowy

Zaprojektowano maszt flagowy o wysokosci 7m. Maszt aluminiowy. Zwienczenie
masztu stanowi¢ bedzie gtowica obrotowa z zakonczeniem kulg. Wznoszenie i
opuszczanie flagi odbywac¢ sie bedzie przy pomocy linki zewnetrznej. Ekspozycja flagi
uzalezniona od wiatru.
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Maszt bedzie posadowiony na fundamencie prefabrykowanym wg wytycznych
producenta.

Lokalizacja masztu wg czesci graficznej opracowania.

Szczegodty techniczne i konstrukcyjne wg zatgczonych kart katalogowych

2.5 Kitadka dla pieszych

Zaprojektowano ktadke dla pieszych umozliwiajgcg przejscie przez row odwadniajgcy.
Ktadke projektuje sie w konstrukcji drewnianej, posadowiong na stopach
fundamentowych betonowych (beton C12/15 (B 15)) wylewanych. Elementem
mocujgcym belki nosne kiadki do stop fundamentowych bedg kotwy wklejane
chemicznie fi 12mm, wg czesci graficznej opracowania.

Pofgczenia elementdéw wypetniajgcyh balustrade z stupkami balustrady zigczami
ciesielskimi z blachy.

Kladka bedzie wykonana =z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego,
impregnowanego cisnieniowo, dwukrotnie malowanego preparatem impregnujgcym
do drewna w kolorze np. dab.

Elementy konstrukcyjne ktadki projektuje sie z drewna. Na belkach drewnianych o
przekroju 10x18cm zamontowane bedg deski bedgce powierzchnig do chodzenia.
Deski majg by¢ z drewna lisciastego np. debowe klasy min. D30 grubos¢ min. 3,8cm.
Ktadka bedzie wyposazona w balustrade drewniang mocowang do konstrukcji mostu.
Poziom powierzchni ktadki nalezy dostosowac do istniejgcego chodnika i
projektowanej nawierzchni utwardzone;.

Szczegoty techniczne wg graficznej czesci opracowania.

2.6 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie przy pomniku wg czesci graficznej opracowania.
Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe zamontowane bez podmurdéwki, od strony
potnocnej i wschodniej projektowanego pomnika. Ogrodzenie o wysokosci okoto
150cm panelowe z przettoczeniem 3D.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane spawane z pretdw pionowych i poziomych min. fi
3.8mm z przegieciami wzmacniajgcymi i nadajgcymi sztywnosg, liczba przettoczen 3.
Wymiary oczka 50x200mm lub 75x200mm. Grubo$¢ $cianki stupka min. 1,3mm.

2.7 Rozbiérka ogrodzenia

W ramach inwestycji planuje sie rozbiérke fragmentu ogrodzenia od strony frontowej
pomnika wg czesci graficznej opracowania.
Rozbidérka ogrodzenia na odcinku min. 2,0 m (okoto 1 przesto ogrodzenia).
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3. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pomnik — gtaz narzutowy

e powierzchnia zabudowy - 1,9m?2
e kubatura (okoto) - 2,6m®
e szerokosc/srednica -1,6m
e wysokosc¢ -2,0m

Tablica informacyjna
e wysokosc¢ catkowita -2,57m
e szerokos$¢ -2,24m

Ktadka dla pieszych
e dtugosc - 1,80m
e szerokos$¢ -2,14m

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych okreslono, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowang inwestycje nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.
5. Charakterystyka ekologiczna
5.1 Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzenia sciekéw i wéd
opadowych
e Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy
e odprowadzenie wody deszczowej — na teren biologicznie czynny

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie bedg przekroczone obowigzujgce
standardy w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza.

5.3. Odpady state
Nie dotyczy.

5.4 Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Ssrodkdw zabezpieczajgcych.
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5.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie wymaga wycinki drzew. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Ziemia uzyskana z wykopéw zostanie zagospodarowana w obrebie dziafki.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowany obiekt
wraz z powierzchniami utwardzonymi pozwala na zachowanie terenu biologicznie
czynnego. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone bedg na powierzchnie
biologicznie czynne.

6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

¢ Nie dotyczy.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie.

Nie dotyczy

9. warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
10. Uwagi koncowe

W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W  zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie mogt zamontowaé urzgdzenia/nawierzchnie
réwnowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okre$lone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wplyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.

04.02.1994r.)
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Materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig
przyktad prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej. Istnieje mozliwos¢ zamiany przedstawionych urzgdzeh/materiatdw na
inne lecz réwnowazne pod warunkiem zachowania standardéw jakos$ciowych
i wymagan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogodlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami. Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem
budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukciji.

Podczas prac ziemnych zachowaC szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac
recznie.

Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny byé zapisywane i potwierdzane
przez inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.
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lll. PROJEKT TECHNICZNY
- czes¢ graficzna

17



