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Il. OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane - Dz.U.2023.682 t.j.).

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis » Data

PROJEKTANT mgr inz. Marek Dietrich MAP/0586/PBS/18 \__()/I@ //,'\ 04.2024
mgr inz. Agnieszka

SPRAWDZAJACY Kurowska MAP/0221/PO0OS/M Fri ot 04.2024
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[1l. OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
KANALIZACYJNYMI dla czesci dotyczacej sieci kanalizacyjnej z siggaczami (bez przytacza do dziatki

204/9).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Mastdéw, ul. Spokojna
2, 26-001 Mastdw, a Firma Marek Dietrich Inzynieria, ul. Topograféow 59E/2, 30-399 Krakow.

1.3 Materiaty wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

« dokumentacja geotechniczna,

« mapa do celow projektowych,

« obowigzujace normy i przepisy,

« literatura fachowa,

« inwentaryzacja w terenie,

« warunki i standardy techniczne,

« Uchwata nr XXXVI/366/2021 Rady Gminy Mastow z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie
gminy Mastow.

1.4 Podstawowe przepisy i normatywy

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t..),
« Polskie Normy.

1.5  Dziatki, ktore obejmuje inwestycja, i na ktore oddziatuje
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $wietokrzyskim, powiecie
kieleckim, miejscowosci Domaszowice, ul. Sw. Ojca Pio.
Dziatki, na ktorych inwestycja bedzie zlokalizowana, i na ktore bedzie oddziatywac:
« 204/8 - obreb 0005 Domaszowice.
Wtasnosc dziatek:
« 204/8 - obreb 0005 Domaszowice - Gmina Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow Pierwzy.

1.6 Zabezpieczenia dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

« wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi,

« przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zagospodarowanie dziatek sasiednich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i prawem wtascicieli dziatek oraz nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego, nie bedzie naruszata uzasadnionych prawem chronionych
interesow o0sdb trzecich. Wykonawca robét powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane
z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia, ograniczenia w poruszaniu sie. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne
normy (szczegdlnie w zakresie hatasu).
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« Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak rowniez dojazd
do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

1.7 Cel opracowania

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku
o zgtoszenia wykonania robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29
ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.).

1.8 Opinie i uzgodnienia

Kopie pism, warunkéw technicznych, decyzji, uzgodnien oraz innych stosownych
dokumentow zostaty zebrane na koncu niniejszego Projektu w rozdziale pod nazwa ,Zataczniki
formalno-prawne”.

W toku projektowania ustalono nastepujgce warunki dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej:

« w przypadku kolizji z innymi urzadzeniami technicznymi nalezy zastosowac rury ochronne,

. wszelkie prace wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz
innymi przepisami w tym zakresie,

« Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym,
odbuduje i odpowiednio zagesci konstrukcje drogi z uzyciem materiatéw, ktore pierwotnie
byty wbudowane (dotyczy stanu istniejgcego drogi przed przebudows), tj.. odtworzyc
konstrukcje drogi o nawierzchni ttuczniowej o konstrukcji: podbudowa z ttucznia frakcji
0/63 grubosci min. 30 cm oraz nawierzchnia z ttucznia z frakcji 0/31,5 grubosci min. 15 cm,

. zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami gruntu o grubosci maks. 20 cm, z
uwzglednieniem wymiany gruntu i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia rownego 0,9-0,95 wg zmodyfikowanej proby Proctora,

. w przypadku wystapienia istniejgcego drenazu nalezy go odtworzy¢ do stanu pierwotnego,

« na minimum 3 dni przed odtworzeniem elementéw drogi, Wykonawca zgtosi pisemnie
termin wykonania przedmiotowych prac do Urzedu Gminy Mastow,

« Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot jak i po ich
zakonczeniu,

« Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy,

« W przysztosci, w przypadku kolizji sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie ewentualnej
przebudowy drogi, do zarzadcy infrastruktury, naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia wtasnym kosztem i staraniem, z pokryciem wszelkich
kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi, przedmiotowej infrastruktury
technicznej,

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢ w
,Wodociggach Kieleckich” ,Zgtoszenie przystapienia do robot”,

« do budowy przewoddéw stosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system zarzadzania jakoscig,

« proby szczelnosci poszczegdlnych odcinkow przewodéw kanalizacyjnych powinny sie
odby¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej ,Wodociggow Kieleckich”,

. wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow podlega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby ,Wodociagow Kieleckich”, do przegladu zataczyc protokot z
wykonanej pozytywnej proby szczelnosci kanatu i studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z
PN-EN 1610:2015,

. po zakonczeniu robot montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta ,Wodociagéw
Kieleckich” spisa¢ ,Protokét koncowy”. Do ,Protokotu..” nalezy zataczyé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze szkicem) w wersiji
papierowej i w formacie DXF,
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. po zrealizowaniu kanatu sanitarnej, nalezy przekazac do Spotki ,Wodociagi Kieleckie” tytut
prawny pozwalajacy na dysponowanie siecig przez Spotke w celu odbioru sciekéw dla
nieruchomosci w rejonie przedmiotowej sieci,

. realizacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociaggéw Kieleckich” Sp. z o0.0. do projektowania i
realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki”.
JWytyczne..” sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

1.9 Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do OIIB
Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
nie dotgcza sie kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen dla osob wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.
110  Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z niezbednym uzbrojeniem.

m Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym
uzbrojeniem, ktére zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j.) nalezy zaliczy¢ do kategorii XXVI - sieci.

2 DANE DOTYCZACE TERENU

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety inwestycja stanowj droge dojazdowa oraz teren kosciota w
Domaszowicach. Tren przylegty do pasa drogowego ul. Sw. Ojca Pio stanowig uzytki rolne oraz
nieliczne zabudowania - budynki jednorodzinne.

2.2 Opis stanu projektowanego

W ramach opracowania przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej w celu zapewnienia
mozliwosci odprowadzenia $ciekdw sanitarnych dostepu z przysztej zabudowy jednorodzinnej i
ustugowej. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w granicy pasa
drogowego ul. Sw. Ojca Pio, stanowiacej droge gminna.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach opracowania przewidziano montaz studni betonowych oraz tworzywowych.
Studnie zastosowano w miejscach potgczen 2 lub wiecej przewodow oraz liniowo w odlegtosciach
zgodnych z normami branzowymi. Studnie lokalizowano w osi drogi, tak aby wtazy studzienne nie
pokrywaty sie z liniami kot pojazdow poruszajacych sie po ww. drogach.

Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra sama w sobie nie bedzie
stanowita zrodta powstawania Sciekow, a jedynie obiekt stuzacy do ich transportu. Zgodnie z
powyzszym dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie przewiduje sie sposobu odprowadzania
i oczyszczania sciekow.

Uktad komunikacyjny

W ramach opracowania nie projektuje sie uktadu komunikacyjnego.

Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony poprzez nieruchomosci stanowigce wtasnosc
Gminy (dziatka nr 204/8).
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach opracowania przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach:
« dtugosé 559,6 m, rury PVC-U SN8 kl. S DN200,
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« dtugosc¢ 52,1 m, rury PVC-U SN8 kl. S DN160,
» studnie betonowe DN1200 - 13 kpl.
RURY | KSZTALTKI

W projekcie przewidziano montaz rurociggow z polichlorku winylu o gtadkiej $ciance (litych)
o srednicy DN200 i DN160 taczonych na uszczelki. Klasa sztywnosci nie powinna by¢ nizsza niz SN8.

W przypadku witaczenia do studni kanalizacyjnej powyzej kinety zastosowac kaskade
zewnetrzng z rur i ksztattek z polichlorku winylu o gtadkiej sciance (litych) o klasie sztywnosci nie
nizszej niz SN8 zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

STUDNIE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregow betonowych z betonu

C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasiagkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150 i klasie ekspozycji XAl

taczonych na uszczelke o srednicy ©1200.
Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci

W8, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150 i klasie ekspozycji XAl z wyprofilowana kineta.

Wtaczenie kanatéw do studni powinno by¢é wykonane poprzez przejscia szczelne - wykonane
zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacji.

Do zakonczenia studni betonowych stosowa¢ konus (zwezke) z betonu C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150 i klasie ekspozycji XAl tgczony
na uszczelke o $rednicy gornej czesci 3600 mm.

Do zwienczenia studni stosowac wtazy kanatowe z zeliwa szarego zgodne z norma PN EN
124:2015-07/AP:2017-07E o klasie wytrzymatosci D400 i srednicy DN600. Nie dopuszcza sie wtazow
z czesciami ruchomymi (np. srubami). Minimalny ciezar pokrywy wtazu powinien wynosic
min. 70 kg.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw stosowac betonowe pierscienie dystansowe
taczone na zaprawe. Dopuszczalne stosowanie jest maksymalnie 3 pierscieni regulacyjnych o
wysokosci 10 cm kazdy. Nalezy unikac stosowania pierscieni o wysokosci 5 cm.

W studniach stosowac fabrycznie montowane stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub
stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Stopnie ztazowe zeliwne -
wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Studnie posadawia¢ na fundamencie z betonu C20/25 gr. 20 cm wykonanym na warstwie
podsypki zwirowej gr. min 20 cm. Wskaznik zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni
powinien by¢ nie mniejszy niz Is = 1,00.

Studnie kanalizacyjne nalezy oznakowa¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi,
zamocowanymi do punktow statych. Oznakowanie umieszczone na ogrodzeniach lub elementach
budynkow tylko za zgodg ich wtascicieli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYSIEGNIKOW

W ramach opracowania przewidziano budowe wysiegnikow od sieci kanalizacji sanitarnej w
celu umozliwienia przysztych podtgczen do sieci bez koniecznosci ingerencji w pas drogowy drogi
gminnej na dziatce 204/8 obr. Domaszowice. W ponizszej tabeli zestawiono parametry
projektowanych wysiegnikow.
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. Materiat/srednica Dtugosc Zaslepienie
Numer dziatki
[mm] [m] [-]
Zaslepka DN160
204/7 PVC-U SN8, dn160 4
Zpk1
Zadlepka DN160
204/7 PVC-U SNS8, dn160 37 asiepka
Zpk3
Zadlepka DN160
204/7 PVC-U SNS8, dn160 39 asiepka
Zpk8
Zaslepka DN160
205/5 PVC-U SN8, dn160 6.6
Zpk2
Zadlepka DN160
205/9 PVC-U SN8, dn160 6.8 asiepka
Zpk
Zadlepka DN160
205/10 PVC-U SNS8, dn160 6.7 asiepka
Zpk5
Zaslepka DN160
20511 PVC-U SN8, dn160 7.0
Zpké
Zadlepka DN160
205/12 PVC-U SN8, dn160 7.0 asiepxa
Zpk?
Zadlepka DN160
205/14 PVC-U SNS8, dn160 61 asegpiq

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu i uktadu zieleni. Nie
przewiduje sie usuwania drzew i krzewow, a uksztattowanie terenu po wykonaniu robot zostanie
przywrocone do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

3  USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz tereny sasiednie
objete s3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwatg nr
XXXVI/366/2021 Rady Gminy Mastéow z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie gminy Mastow.

Obszar inwestycji znajduje sie na terenach:
« KD-D13 - tereny publicznych drég gminnych klasy dojazdowej.

4  OBSZARY CHRONIONE

Obszary podlegajace ochronie zgodnie z ustawg o ochronie przyrody
Parki Narodowe:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Rezerwaty przyrody:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Parki krajobrazowe:

W odlegtosci do 1 km od planowane] inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.




10
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. OPIS TECHNICZNY.

Obszary chronionego krajobrazu:

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Podkieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Pomniki przyrody:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Stanowiska dokumentacyjne:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Uzytki ekologiczne:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Zespoty przyrodniczo krajobrazowe:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Teren planowanej inwestycji koliduje jedynie z Podkieleckim OChK, jednak na podstawie
analizy mozliwych oddziatywan oraz charakter przedsiewziecia (sie¢ wodociggowa, przytacza)
stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen uchwaty nr XIV/200/2015 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 7 wrzesnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2655).

Obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny gornicze.

Strefy ochronne zwigzane z wystepowaniem wdéd podziemnych

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny chronione strefy bezposredniej
i posredniej uje¢ wad, ani przez obszar wystepowania zbiornikow wad podziemnych.

Informacja dotyczgca transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje transgranicznie, nie zalicza sie wiec do
przedsiewzieé, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczace transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Informacje dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowane przedsiewziecie nie wymaga ochrony przeciwpozarowej, wobec czego nie
okresla sie wymagan w tym zakresie.

5 INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000

Z analizy rozmieszczenia obszarow Natura 2000, w nawigzaniu do zapisow Dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz Dyrektywy
Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wynika, ze teren
planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizje z obszarem Sieci Natura 2000. Najblizszy to obszar
siedliskowy - Ostoja Wierzejska - zlokalizowany w odlegtosci ca. 5 km na potnoc od planowanej
inwestycji. Kod obszaru: PLH260035.
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6 INFORMACJA W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI OBEJMUJACYCH WYKONANIE
URZADZEN WODNYCH ORAZ W ODNIESIENIU DO WYKONYWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ROBOT NA OBSZARACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
POWODZIA

W ramach realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie zgody wodnoprawnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykonania
urzadzen wodnych.

7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | OCHRONY
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z ustawa o udostepnianiu informacji o ochronie srodowiska i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397 - z pdzn. zmianami) przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza sie do grupy | ani Il.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu inwestycji. Na
wykonane prace odtworzeniowe Wykonawca udzieli gwaranciji.

Podczas prac wykorzystywany bedzie wytacznie sprzet w dobrym stanie technicznym
(minimalizacja wyciekow). W wyniku projektowanych robdt przeznaczenie i funkcja terenu nie
ulegnie zmianie.

7.1 Emisja zanieczyszczen powietrza
FAZA REALIZACJI

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastapi okresowe zwiekszenie emisji spalin, z silnikow
pojazdow imaszyn roboczych oraz pylenie z terendéw objetych pracami demontazowymi
i budowlanymi. Oddziatywanie na etapie realizacji przedsiewziecia nie bedzie powodowato
dtugotrwatych ucigzliwosci - etap realizacji bedzie trwat ok. 100 dni roboczych. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej bedg stosowane ponizsze wymaogi:

. transport materiatow sypkich bedzie odbywat sie w opakowaniach lub pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - wyposazonymi w oponcza,

« ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu
jatowym,

« ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy do 20 km/h,

. zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy,

« utrzymanie drég dojazdowych w stanie ograniczajagcym pylenie poprzez zraszanie ich
beczkowozami w dni suche oraz czyszczenie z btota i ziemi,

. stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwdrniach, aby ograniczyé do
minimum operacje przygotowania materiatu na terenie budowy np. betonu,

« materiaty sypkie wykorzystywane do budowy, odpady powstate w czasie prac oraz urobek
zwigzany z wykopami pod projektowane obiekty bedg zabezpieczone materiatami
nieprzepuszczalnymi (folig) na miejscach magazynowania, co ograniczy pylenie do
powietrza atmosferycznego,

« Wykonawca robot bierze odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie maszyn oraz urzadzen do
realizacji inwestycji z wtasciwie wyregulowanymi silnikami spalinowymi, ograniczajacymi
emisje zanieczyszczen do powietrza.

FAZA EKSPLOATACJI

Projektowane przedsiewziecie przy normalnej eksploatacji nie bedzie zrodtem oddziatywan
w zakresie emisji substancji do powietrza.
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7.2 Emisja hatasu
FAZA REALIZACJI

Biorgc pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia robét oraz uzycia do tego celu niezbednego
sprzetu nalezy stwierdzié, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie. Emisje
hatasu w fazie budowy beda miaty charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy ok. 30 dni
roboczych. Obliczenie jego zasiegu jest niemozliwe, poniewaz jest to zalezne od doktadnej liczby
maszyn, czasu ich pracy oraz frontu robdt. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ktéra bedzie narazona na oddziatywanie hatasu fazy
realizacji.

Mozliwoscig ograniczenia oddziatywania emisji hatasu do Srodowiska jest niedopuszczanie
przez Wykonawce robot do przecigzania sprzetu oraz do przetadowywania pojazdow, ktore w takim
stanie emitujg wieksze poziomy hatasu anizeli w czasie wykonywania standardowych funkcji oraz
ograniczenie przejazdow pojazdéw budowlanych.

Prace bedg takze prowadzone jedynie w porze dnia 6.00 - 22.00 aby ograniczy¢ oddziatywanie
hatasu w porze nocne,j.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrédtem emisji hatasu do
srodowiska.

7.3 W zakresie ochrony przed drganiami i wibracja
FAZA REALIZACJI

Oddziatywanie na dziatki sgsiednie w zakresie drgan i wibracji moze wystepowac w trakcie
wykonywania wykopow pod projektowane obiekty a takze w czasie zageszczania warstw gruntu.

Jedyng mozliwoscia zminimalizowania oddziatywania jest ograniczenie przejazdéw
pojazdow ciezkich do niezbednego minimum oraz wykonanie prac w mozliwie najkrotszym czasie.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrodtem emisji drgan i wibracji do
$rodowiska

7.4 W zakresie gospodarki wodno-sciekowej
FAZA REALIZACJI

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji
inwestycji bedzie osiggniete poprzez ponizej wymienione dziatania:

- odpowiednig lokalizacje i organizacje zaplecza budowy przez Wykonawce. Nie beda one
zlokalizowane w sasiedztwie ciekdw, bezpieczny bufor odlegtosci od cieku wynosi 50 m,

« miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) bedg znajdowaty sie
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podtoze
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajagce w
czasie niekontrolowanego rozlewu przed przeniknigciem tych substancji do srodowiska
gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce przed czynnikami atmosferycznymi
(temperaturg i deszczem). Pomieszczenie to bedzie zamkniete przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych. W poblizu tego miejsca bedzie znajdowac sie apteczka ekologiczna z
sorbentem, ktdry zneutralizuje substancje rozlang na grunt uniemozliwiajac przedostanie
sie jej do wod powierzchniowych i podziemnych.

« plac budowy bedzie posiada¢ utwardzone miejsca (np. z ptyt betonowych) przeznaczone do
tankowania maszyn i sprzetu,

. odpady i materiaty bedg magazynowane na placu budowy w sposdb posortowany, do
gromadzenia wykorzystane beda kontenery metalowe lub cze$¢ terenu wyraznie
oznakowana, sypkie materiaty (np. piasek) i odpady (np. ziemia) beda przykryte materiatem
np. folig, co zabezpieczy przed rozdmuchiwaniem przez wiatr, za posrednictwem ktdrego
mogtyby przedostawac sie do wdd powierzchniowych oraz wymywanie przez wody
opadowe,
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« Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzetem budowlanym
o szczelnych uktadach napedowych i hydraulicznych,

« Wykonawca wyposazy zaplecza budowy w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe zostang
odprowadzone do szczelnych zbiornikdow bezodptywowych, ktorych zawartosé¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty a nastepnie transportowana do najblizszej
oczyszczalni sciekow,

. odpowiednig organizacje robot, w szczegdlnosci robot makroniwelacyjnych, kolejnosci
wykonania wykopow wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dotyczagcym wad
gruntowych i podsigkowych. Wody w wykopach bedg odpompowywane do beczkowozow
a jej nieznaczne ilosci niezanieczyszczone beda odpompowywane na teren sasiedni.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewzigcia nie bedzie zrédtem sciekdw odprowadzanych
do srodowiska.

1.5 Gospodarka odpadami
FAZA REALIZACJI
Zagospodarowanie odpadow powstajgcych podczas budowy przedsiewzigcia bedzie nalezato

do obowigzkow Wykonawcy robodt - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2021 poz. 779, 784), ktory bedzie wytwdrcg odpadow. Do obowigzkow wytwarcy nalezy:

. zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajacych w czasie budowy,

« przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony $rodowiska (wtasciwego Urzedu
Marszatkowskiego),

« gromadzenia w sposob selektywny powstajacych odpadow z zakazem mieszania odpadow
niebezpiecznych z innymi niz niebezpieczne,

. odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych tj. bedg znajdowaty sie w
wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podtoze
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajace przed
przeniknigciem tych substancji do srodowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce
przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem stonecznym i deszczem).
Pomieszczenie to bedzie zamknigte przed dostepem osdb nieuprawnionych.

« przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca
moze przekazywac¢ osobom fizycznym odpady zestawione w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawacd
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz.
93).

FAZA EKSPLOATACJI
Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrodtem odpadow.

7.6 Gospodarowanie zielenig
W ramach inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew oraz krzewow.

1.7 Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Realizacja i eksploatacja inwestycji z uwagi na lokalizacje, skale przedsiewziecia oraz
technologie i srodki minimalizujgce w trakcie wykonywanych prac nie bedzie oddziatywac na
srodowisko.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomosci o nr ewidencyjnych
dziatek:
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« 204/8 - obreb 0005 Domaszowice.
Podstawg wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).

9  WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839).

Zgodnie z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie ma obowigzku wydawac decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla jej realizacji.

10 WYKONANIE ROBOT

10.1  Roboty przygotowawcze

« Wytyczy¢ w terenie osie przewodow oraz lokalizacje studni przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

« Usunaé humus spycharkga i utozenie w pryzmy, poza zasigegiem robot.

. Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

« W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

« Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem
ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

« Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

10.2 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowa i lokalizacje punktow zatomu.
Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod
nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1,0 m
wykonac¢ jako umocniony o Scianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm ponad
powierzchnie terenu.

Wydobywanga ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci
nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym.

10.3 Uktadanie rurociggow
Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilu sieci.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie, z ktorego musza by¢ usuniete gruz, beton i
kamienie. Dla przewodow konieczne jest wykonanie podsypki z piasku o grubosci 20 cm i obsypki
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw rury (pachwiny) nalezy zagesci¢ do min.
Is=1,0 wg Proctora. Pozostaty wykop, zasypac gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci
15 ¢m z ubiciem kolejnych warstw.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki | zasypu nalezy
przeprowadzac w wykopie odwodnionym.

10.4 Montaz rur i ksztattek

Poszczegolne odcinki rur kanalizacyjnych PVC-U nalezy tgczy¢ ze soba kielichowo
z uwzglednieniem kierunku przeptywu wody, tj. rury powinny by¢ skierowane kielichem w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekdw. Potgczenia kielichowe powinny by¢ wyposazone w fabryczne
uszczelki. W celu wsunigcia bosego konca jednej rury w kielich drugiej nalezy stosowad
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przeznaczone do tego celu s$rodki poslizgowe, niedopuszczalne jest stosowanie $rodkow
chemicznych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (np. ptyny do mycia naczyn). Do
wciskania rury nalezy uzy¢ urzadzenia dzwigniowego lub drazka wbitego w ziemie, tworzacego
dzwignie ktorym poprzez poprzeczke drewniang mozna popychac koniec rury.

10.5 Montaz studni i urzadzen

Studnie kanalizacyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce zwirowej grubosci 20 cm oraz podtozu z betonu C20/25 (B25) grubosci 20 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni
betonowych tgczone s3 za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywac¢ smarow poslizgowych.
Pierscienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatow przez sciany studni wykonuje sie jako prefabrykowane
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody.

10.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow kanaty jak i studnie musza byé poddane prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610.

Probe szczelnosci nalezy wykonywac odcinkami o dtugosci ok. 150-200 m. wykonany odcinek
nalezy zasypaé 30 cm warstwa obsypki z piasku. Wszystkie potgczenia rur, studni podczas proby
muszg by¢ odkryte. Odcinki sieci poddaé probie na szczelnos¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H0
(wysokos¢ poziomu 1,0 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do wtazu studni -
poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddow woda i wytworzeniu ci$nienia
probnego przewod powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac stabilizacji. Wymagania
dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut
w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

« 0,15 dm?/m? dla przewodow,
« 0,2dm?*/m?dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
« 0,4 dm3/m?dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predkos¢ przeptywu
powinna by¢ na tyle duza, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

10.7 Ptukanie kanatu

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci wykonana sie¢ kanalizacyjna powinna
by¢ doktadnie przeptukana. Ptukanie kanatu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci
przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobrac
z najblizszego istniejgcego hydrantu lub dostarczy¢ beczkowozem.

10.8 Odbidr robot zanikajgcych

Przed zasypaniem wykonanych przewoddéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robot. Z odbioru nalezy sporzadzié
protokot, ktory stanowit bedzie podstawe do rozliczenia robot przez Wykonawce.

11 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW
Masy ziemne pozyskane z wykopow nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopow oraz
wypetnienia istniejgcych studni i kanatow podlegajacych umartwieniu.

Pozostate masy ziemne Wykonawca powinien zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi odpadéw powstajgcych podczas budowy przedsiewziecia - ustawa
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779, 784).

12 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektowana w ramach niniejszego opracowania kanalizacja bedzie krzyzowac sie z:

. istniejaca siecig gazowa sredniego cisnienia, dla ktérej wyznaczono strefe kontrolowang o
szerokosci 1,0 m tj. po 0,5 m na strone od osi gazociggu (oznaczenie na mapie jako proj. g),
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» istniejgca kanalizacjg deszczowg,
« projektowanymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi.
Skrzyzowania z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu zaprojektowano zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi ich Wtascicieli.
Roboty budowlane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w tym
w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu, prowadzi¢ pod nadzorem ich Wtascicieli.
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13 CZESC RYSUNKOWA

+ Rys.1- Orientacja

+ Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu

+ Rys. 3.1 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
« Rys. 3.2 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
« Rys. 4.1 - Szczegot studni betonowe;j

« Rys. 5 - Schemat wykopu
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Rys. 1 - Orientacja
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Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu
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Rys. 3.1 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
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Rys. 3.2 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
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Rys. 4.1 - Szczegot studni betonowe;j
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Rys. 5 - Schemat wykopu
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 20, ust.1, p.1b)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym opracowano
Jnformacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony przez Wykonawce
robot na etapie realizacji inwestycji.

2  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Przed przystapieniem do robdt objetych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest
zobowiazany do zinwentaryzowania urzadzen obcych wystepujacych na terenie przewidzianym pod
planowane roboty budowlane.

Roboty przy budowie nowych obiektow, prowadzone bedg w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce projekt organizacji rob6t zawierajacych m. in.:

« projekt zabezpieczenia wykopow,
. projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych robot.

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia robot:
« nienaruszalnos¢ interesow osaob trzecich,

« roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ recznie wykonanymi przekopami kontrolnymi w celu
wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego.

Zakres robot zostat okreslony w punkcie 1.10 niniejszego opracowania.

3  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Powyzsze roboty budowlane stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z pracy sprzetu i sSrodkow transportu stuzacych realizacji inwestycji. Ponadto wszelakie
prace zwigzane z zatadunkiem, dostarczaniem i roztadunkiem materiatow budowlanych moga
zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonywanie wykopow, a takze prace montazowe w wykopach stwarzajg mozliwosé
przysypania ziemia. Dodatkowo prowadzenie robot w rejonie sieci gazowej stwarza mozliwosé
wybuchu.

Niebezpieczenstwo wynika rowniez z powodu pracy sprzetu i Srodkéw transportu stuzacych
realizacji inwestycji..

4  WSKAZANIE DOTYPZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Oprocz ogdlnych zagrozen, mogg wystepowac szczegolnie zagrozenia przy:
. ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku
prowadzenia robot ziemnych waskoprzestrzennych o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
i wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.
« wykonywaniu robdt prowadzonych pod lub w poblizu sieci energetycznej,
. pracach zwigzanych z przenoszeniem ciezkich elementéw, betonowaniem elementéw
konstrukcyjnych, fundamentowaniem, rozbiorka elementow prefabrykowanych,. Zwraca sie

szczegdlng uwage na mozliwosé istnienia infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
zaznaczona na mapie do celdow projektowych w wyniku btednej lub braku inwentaryzacji




25
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

powykonawczej poprzednich prac budowlanych. W takim przypadku projektant kazdej
z branz nie mogt w swoich opracowaniach uwzglednic¢ kolizji z takimi sieciami,

« uzyciu elektronarzedzi moze dojs¢ do porazenia lub urazow mechanicznych,
« robotach ziemnych. Zagrozenia wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia terenu.
« robotach wykonywanych za pomoca sprzetu mechanicznego,

« wykopach.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL!KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia ibezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wtadzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzadzenia pierwszej
pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego beda do dyspozycji personelu Wykonawcy
i Zamawiajacego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okreslono w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo
i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
srodkow zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca
winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych to jest przy pracy w poblizu istniejacych linii
napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci do 3 m od skrajnego przewodu mogg pracowac
wytacznie osoby majgce uprawnienia do prac przy napieciu do 1kV. Przy pracy w poblizu
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napigcia w odlegtosci do 5m od skrajnego przewodu
moga pracowac wytacznie osoby majgce uprawnienia do prac przy napigciu powyzej 1kV.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp.

w obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty, ktore w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdow administracji
panstwowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem i sprawdzeniem moga wykonywac wytacznie
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Prace w rejonie istniejagcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie, po powiadomieniu i pod
nadzorem ich uzytkownikéw, a w poblizu na widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna
z numerami telefondéw policji, strazy pozarnej, pogotowia gazowego, energetycznego oraz
konserwatora sieci telefonicznej i wodociggowej.

Nie sytuowac sktadowisk materiatdow i maszyn bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektrycznymi oraz w odlegtosci poziomej od skrajnego przewodu nie mniejszej niz 3m dla linii do
1kV, 5 m dla linii powyzej 1kV do 15kV, 10m dla linii powyzej 15kV do 30kV, 15 m dla linii powyzej 30kV
do 110kV i 30 m dla linii powyzej 110kV

Przy zastosowaniu koparek, podnosnikéw lub innych urzadzen zachowac odlegtosci od linii
elektrycznych napowietrznych jak podano wyzej, mierzone od najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do §4 ust. 3 pkt. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod uwage, ze:

« warunki gruntowe majg charakter prosty,
. przewiduje sie wykonanie gtebokich wykopow,
wskazuje sie dla obiektu DRUGA kategorie geotechniczna.
Dokumentacja geologiczna zostata zamieszczona na koncu niniejszego Projektu.
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VI. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ wtasciwym organom administracyjnym zamiar
rozpoczecia prac i uzyskaé odpowiednie zgody, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego drdg publicznych. Miejsce prowadzonych robot
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty budowlane mozna wykonywacé jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robot.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem uzgodnié¢
z autorem projektu. Zastosowane materiaty zamienne muszg posiadaé parametry techniczne nie
nizsze od parametrow materiatéw zastosowanych w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z uwagami
i zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz projektami branzowymi, jesli takie zostaty
opracowane. Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B 10736 oraz Dokumentacjg
geotechniczna.

Sporzadzit:

o

mgr inz. Marek Dietrich J}@ N

Krakow, kwiecien 2024 r.
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VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢
STUDNIE
Studnia betonowa DN1200 kpl. 13
RURY
Rury PVC-U SN8 kl. S DN200 m 559,6
Rury PVC-U SN8 kl. S DN160 m 52,1
URZADZENIA | ELEMENTY SPECJALNE
Zaslepka PVC-U SN8 kL. S DN160 szt. 9
Tréjnik 45° PVC-U SN8 kl. S DN160/DN160 szt. 2
Kolano 45° PVC-U SN8 kl. S DN160 szt. 6
Piasek na podsypke Mg wg potrzeb
Zaprawa cementowa m3 wg potrzeb

*przez 1 kpl. rozumie sie urzadzenie o parametrach technicznych zgodnych dokumentacja
zawierajgce wszystkie niezbedne elementy w tym m.in. wtaz, kregi, dennice, pierscienie i ptyty

posrednie, stopnie ztazowe itd.
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VIII. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1 Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do OlIB

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RLL-WLZ-DC4 *

Pan Marek Dietrich o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0123/19
adres zamieszkania ul. Topografow 59E/2, 30-399 Krakdw
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie cd odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 28 grudnia 2018 1.
- OKREGOWA
) 2B A
= INZYNIEROW
i\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0308/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa ftekst jednolity: D=, U. = 2016 1., poz. 1725} iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz U. 2 2018 r., poz. 1202 : péin. zm.),
§10i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D=, () z 2074 r poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marek Dietrich
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur, dnia 29.02.1988 r. w Pucku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0586/PBS/18

do proejektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty Jjej doreczenia,
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawornocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Oreck ajfgy

Okregowepkomisiel walifikdtyinej:
| /
I. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej [ S

dr ing. Marian Plachecki

2. Cdonek Skladu Orzekajacepo
ini. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. 7 2018 r., poz. 1202 1z poin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, weniylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
O\IU'G‘}(I_J, kuunsjl \\Jllf!]ygcunq

. Preewodniczacy Okregowe) Komisjt Kwalifikacyjne)
dr inZ, Marian Plachecki

ra

Crlonek Sktadu Orzckajgeego
inz. Stanislaw Chrobak

. Celonek Skladu Orzckajgcego
mgr inz, Maria Duma

L

Otrzyinuja
1 Pan Marek Dictrich
ul. Topografow 59F/2
30-399 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N57-JH7-317 *

Pani Agnieszka Zofia Kurowska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0141/15

adres zamieszkania ul. Sadka 20/1, 30-690 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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MALOPQLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
. OKREGOWA
e | Z B A
-~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0249/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Agnieszka Zofia Kurowska

urodzona dnia 03.06.1976 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0221/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Agnieszka
Kurowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zyvgmunt Rawicki

(%]

Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

W

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;

1. Pani Agnieszka Kurowska

ul. Sadka 20/1

30-690 Krakéw

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

S
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzenr w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skfadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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2

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje

WODOC]AGI KIELECKIE Sp. z 0.0,

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

|

REGON 290856791 NIP 959 116 49 32
Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zt
Kielce, dnia 22 czerwca 2023 r.
URZAD GMINY M
TT1/2023/1217 - 4
TT-W/ KK
. 9]
RPW/5818/2023 % . 6(3
Data:2023-g5-25 (0

Urzad Gminy Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

"Wodociagi Kieleckie" Spotka z 0.0. wydaje warunki techniczne do zaprojektowania
wodociggu i kanatu sanitarnego na dzialce nr ewid. 204/8 w obrebie 0005 w ulicy Ojca Pio
w Domaszowicach, gm. Mastow:

1. Zasilanie w wode projektowanego wodociggu nalezy przewidzie¢é z wodociggu
rozdzielczego PVC 160 mm usytuowanego w ulicy Przyborowskiego w Domaszowicach.
Wodocigg zaznaczono na zatgczonej mapie kolorem niebieskim.

Ciénienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartosci
p=0,45+0,49 MPa.

2. Od wymienionego przewodu wodociggowego nalezy zaprojektowaé wodocigg o $rednicy
wewnetrznej minimum 100 mm wzdiuz ulicy Ojca Pio, do wysokosci planowanego
przytgcza wody dla zabudowy na dziatce nr 204/9.

Srednice projektowanego wodociggu nalezy dobra¢ uwzgledniajgc peiny bilans
zapotrzebowania wody dla celdéw bytowych i przeciwpozarowych.

3. Wigczenie projektowanego kanatu nalezy przewidzie¢ do zbiorczego kanatu sanitarnego
DN 300 mm w ulicy Przyborowskiego w Domaszowicach poprzez wysiegnik
kanalizacyjny wykonany z rur PVC 200 mm. Inwestorem wysiegnika byt Zwigzek Gmin
Gor Swietokrzyskich.

Wysiegnik zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

4. W dokumentacji nalezy podac informacje na temat stanu technicznego istniejacego
wysiggnika kanalizacyjnego. Stan techniczny wysiegnika ustalié na podstawie przegladu
kamerg TV. Raport z przegladu nalezy dofgczy¢ do projektu kanatu. W przypadku zlego
stanu technicznego wysiegnika nalezy przewidzieé¢ jego renowacje lub przebudowe.
Zakres prac remontowych nalezy zamiesci¢ w projekcie.

5. Od wysiggnika nalezy zaprojektowa¢ grawitacyjny kanat sanitarny wzdtuz ulicy Ojca Pio,
do wysokosci planowanego przytgcza kanalizacyjnego dla zabudowy na dziaice nr 204/9.

6. Aranzacje tras planowanych przylgczy wody i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy na
dziatce nr 204/9 nalezy wrysowa¢ na mapie zataczonej do projektu budowlanego
wodociggu i kanatu sanitarnego.

7. Projekt wodociggu i kanatu sanitarnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0. do
projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitamej na terenie
dziatania Spéiki.




36
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

"Whytyczne..." sg dostepne na stronie intemetowej Spotki pod adresem https://wod-kiel.com.pl.
8. Dwa egzemplarze projektu budowlanego (z detalami wykonawczymi) wodociggu
rozdzielczego i zbiorczego kanalu sanitarnego nalezy przediozyé do "Wodociggow
Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia.
9. Inwestorowi przystuguje mozliwos¢ odwotania sie od powyzszych warunkow.
10. Warunki techniczne sg aktualne w odniesienju do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcych w dacie wydania warunkow, nie diuzej niz dwa lata.

Strona2z2
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Oznaczenie dlugosci rurociggu: $1S2

Dzielnica: Miasto: Domaszowice
GEM’N’ Inspektor: Rafat Duda Ulica: $w. Ojca Pio
Qdnosnik pracy zatrudniajgcego: RD
QOdnosnik prace inspektora:

Instalacje Wodno-Kanalizacyjne

Oznaczenie wezta 1 Oznaczenie wezia 2 Kierunek inspekgciji Data inspekgji

S1 S2 w gore 18.09.2023

Materiat Ksztalt Wysokos¢ / Szerokosc Kontrolowana dlugosc¢
PVC-U kotowy 200 / 200 11,29 m

0 m - BCDA - TC 00:00:00
O”_Rodzaj w ezla poczgtkow ego - studzienka w tazow a, oznaczenie w gzia - S1

11,29 m - BCEA - TC 00:03:11

O/Rodzaj w ezla koncow ego - studzienka wiazow a, oznaczenie w ezfa - S2

Przedsiebiorstwo GEMINI, Mariusz Wojciechowski Strona1z3
ul. Klonowa 55/K, 25-553 Kielce, 501404200
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Wykres Spadku - Domaszowice, $w. Qjca Pio, S1 -> S2

w gore, przewdd odplywowy lub kolektor jest zaprojektowany do odprowadzania tylko sciekdw bytowo-gospodarczych
Roznica wysokos$ci 0,22 m, Diuo$é odcinka 11,28 m

0,80
0,70-
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20

Roznica wysokoéci [m]

6
Odleglosé [m]

‘ - Idealny rurociag Usredniona Krzyw al

Data: 18.09.2023
Ksztalt: kolowy, DN 200, Materiat PVC-U

10

1

Przedsigbiorstwo GEMINI, Mariusz Wojclechowski
ul. Klonowa 55/K, 25-553 Kielce, 501404200

Dojazd (km):
Godziny pracy:
Przestojow:
Przedtozone media:

Strona 2z 3

Zawartosc¢

Sekcja Ulica: Tworzywo Profil

Wysokosé / Szerokosc

Diugosé

Strona

S182 $w. Qjca Pio

PVC-U - kotowy 200/ 200

11,29m

Str.: 1

Razem zeskanowany: 11,29 m
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WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z o.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zt

Kielce, dnia 8 listopada 2023 r.
URZAD GMINY MASLOW /

RPW/10516/2023
Data:2023-11-14

TT/2023/2328 [A\
TT-W/ KK \ V

Urzad Gminy Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z 0.0., na wniosek jednostki projektowej, rozszerza
warunki techniczne znak: TT/2023/1217 TT-W/KK z dnia 22.06.2023r. w zakresie
zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw dla budynku plebani usytuowanego na dziaice
nr ewid. 204/9 w obrebie 0005 przy ulicy Ojca Pio w Domaszowicach, gm. Mastéw oraz
w zakresie zaprojektowania wysiegnikéw wod-kan dla dziatek usytuowanych wzdiuz
projektowanych sieci wod-kan w ulicy Ojca Pio:

1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych dla budynku plebanii nalezy
przewidzie¢ z zaprojektowanych sieci wod-kan w ulicy Ojca Pio.

2. Od zaprojektowanych sieci wod-kan w ulicy Ojca Pio nalezy zaprojektowaé w obszarze
pasa drogowego ulicy niezalezne wysiegniki wod-kan dla dzialek usytuowanych wzdiuz
projektowanych sieci wod-kan.

3. Dokumentacje techniczng przytaczy wod-kan dla budynku plebanii i wysiegnikéw nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi
"Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji przylaczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki", ktére sg dostepne na
stronie internetowej Spolki pod adresem https://wod-kiel.com.pl.

4. Dokumentacje techniczng wysiggnikéw wod-kan nalezy uwzglednié w projekcie
budowlanym sieci wod-kan.

Niniejsze pismo nalezy rozpatrywaé tgcznie z wydanymi warunkami technicznymi
pismem znak: TT/2023/1217 TT-W/KK z dnia 22.06.2023 r.
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-111.6630.66.2024.1 zdnia 2024-02-16

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-0212

Whnioskodawea:  Marek Dietrich Inzynieria  Topografow 59E/2 30-399 Krakow

Lokalizacja: Gm.Mastéw obr.Domaszowice dz.85/3,204/8,204/9
Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytagcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowe;]
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przylacza kanalizacyjnego

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NEXERA sp.zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2024-02-14 18:59:16
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2024-02-12 11:40:01
1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat brak uczestnictwa w naradzie

Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Strona: 2

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Kielcach

brak uczestnictwa w naradzie

WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0.

Roman Duda - Wodociagi Kieleckie
Sp.z 0.0.

2024-02-13 08:08:42

Opinia pozytywna

- zachowac¢ odlegto$¢ min 1m pomiedzy
projektowanymi odcinkami ons do nieruchomosci a
granicg dziatki sgsiadujgcej

- nie zachowana jest odleglos¢ 1,5m pomiedzy proj
przytaczem wody o stupami na dz 204/9 nalezy
zastosowaé rury ostonowe lub przeprojektowacé
przytacze.

- ze wzgledu na liczne zatamania istniejgcego
przytacza ks bez studni na dz 204/9 wskazane jest
przepiecie bud i1 i m2 bezposrednio do
projektowanego przylacza ks na wysokosci bud m2.
- Na aranzacji drogowej wrysowany jest kanat
deszczowy ktory nie jest wprowadzony na ZUD, w
przypadku checi wykonania go zgodnie z aranzacja
bedzie on w kolizji z projektowana studnia ks i
miejscem wigczenia projektowanego wodociagu na
wysokosci bud 48. W celu wykonania kd wg koncepciji
nalezy powyzsze przeprojektowac.

GMINA MASEOW

Katarzyna Kaleta-Borowiec - Gmina
Mastow

2024-02-13 14:09:56

brak uwag

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Magdalena Marynowska-Czub

2024-02-15 12:00:52

Uzgodniono decyzjg znak: PZD.600.568.2023.MS z dn.
18.01.2024r..

NETIA S.A

NETIAS.A.

2024-02-15 12:29:34

brak uwag

Dorota

Elektronicznie
podpisany
przez Dorota

Pietrzyk iy
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MAPA ZUDP
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Mastow dn. 20.03.2024r.

BiGP.7230.60.2024.Z.P.D.
P. Marek Dietrich Inzynieria
UL Topograféow S9E/2
30-399 Krakow
W

nawiazaniu do wniosku z dnia 19.03.2024r. wyrazamy zgod¢ na wykonanie sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w pasie drogi o nr. ew.:
204/8 (ul. Sw. Ojca Pio) obreb Domaszowice gm. Masléw bedacej we wladaniu Gminy
Maslow zgodnie z zalaczona lokalizacja na mapie syt-wys.

Jednoczesnie okresla si¢ warunki z tym zwiazane:

1.

Budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Kieleckie
Sp. z o.0. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce oraz przy uwzglednieniu zapisow
warunkéw jakie winny by¢ zachowane przy proj ektowaniu infrastruktury technicznej
zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
solectwa Domaszowice.

W przypadku kolizji z innymi urzadzeniami technicznymi nalezy zastosowac rury

ochronne.

Wszelkie prace zwiazane z realizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie

Prawo Budowlane oraz innymi przepisami w tym zakresie.

W zwigzku z planowany przebudowa drogi nr ew. 204/8 (ul. Sw. Ojca Pio)

roboty zwiazane z budowa sieci nalezy wykonaé i odebra¢ przed planowang

budowa drogi w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Wykonawea robdt, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie

drogowym tj. sieci wodociagowej i sanitarnej odbuduje i odpowiednio zagesci

konstrukcje drogi z uzyciem materialow ktore pierwotnie byly wbudowane (dotyczy
stanu istniejacego drogi przed przebudowa) tj.:

a) odtworzyé konstrukej¢ drogi o nawierzchni tluczniowej o konstrukeji:
podbudowa z thucznia frakeji 0/63 grubosci min. 30 ¢cm oraz nawierzchnia z
tlucznia z frakeji 0/31,5 grubosci min. 15 cm

Zasypke wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami gruntu o grubosci maks. 20 cm. z

uwzglednieniem wymiany gruntu i zaggszezeniem mechanicznym do wskaznika

zageszezenia rownego 0,90 — 0,95% wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Na minimum trzy dni przed odtworzeniem clementow drogi, Wykonawca zglosi

pisemnie termin wykonania przedmiotowych prac do Urzedu Gminy w Maslowie.

W przypadku wystapienia istniejacego drenazu nalezy go odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

Wykonawca robét bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia

urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot

jak i po ich zakoficzeniu.

10. Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy.
11. W przyszlosei, w przypadku kolizji w/w urzadzenia w trakcie ewentualnej

przebudowy drogi, do zarzadey sieci lub jego wlasciciela, naleze¢ bedzie
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obowiazek przebudowy badZ odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym Kosztem i
staraniem, z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie okreSlonym przez
zar?adco; drogi, przedmiotowego przylacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

12. Jednoczesnie informuje, ze Wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania zgod
innych wlascicieli gruntow, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

13. Udzielam zgode na dysponowanie droga wewngtrzng na dzialce o nr. ew. 204/8
obreb Domaszowice na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Niniejsza zgoda uwzglednia budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem na dzialce o nr. ew. 204/8 obreb Domaszowice bedacej wasnoscig Gminy
Mastow, w calosci, jak réwniez okresla warunki zapisane w sentencji zgody stuzace
ochronie pasa drogowego.

Warunki sa wazne 1 rok i nie upowazniaja do prowadzenia robot w pasie drogi
wewnetrznej. Z wnioskiem na umieszezenie urzadzenia infrastruktury technicznej
oraz na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi, wlasciciel urzadzenia i
wykonawea powinni wystapi¢ do Urzedu Gminy w Maslowie.

Powyisze wnioski nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

Za zajecie terenu za okres prowadzenia robot oraz za umieszczenie urzadzenia
bedacego przedmiotem niniejszej zgody, zostang naliczone oplaty, zgodnie z uchwalami
Rady Gminy w Maslowie okreélajgcymi wysokos$é stawek.

Zatgezniki:

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500 z usytuowaniem sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

Do wiadomosci:

1. Adresat jak wyzej. (\/
2. A/a Urzad Gminy Mastow. NSPEKTOR DS\ DREOJVNIATWA

mgr inz. Jarostay |
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ZAL DROGI 1
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ZAL DROGI 2
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~amm— g WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36 53100;  fax: +48 41 34 552 20;
‘ e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
el ;G0N 290856791 NIP 959 11649 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zk
Kielce dn. 2024-04-02

TT/2024/0674
TT-U/AF
MAREK DIETRICH INZYNIERIA
ul. Topograféw 59E/2
30-399 Krakow
Inwestor:

Gmina Mastéw
Mastow Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany kanafu sanitarnego
grawitacyjnego wraz z odcinkami nalezacymi do sieci w obrgbie pasa drogowego
(tzw. ONS-ami) na dzialce nr ewid.: 204/8 w obrebie 0005 wzdiuz ul. Sw. Ojca Pio
w m. Domaszowice, gm. Mastéw, pod nastepujacymi warunkami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest
ztozyé w ,Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystapienia do robét".

2. Do budowy przewodéw zastosowaé rury i armature producentow posiadajgcych
wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN I1SO 9001 lub inny system
zarzadzania jakoscia.

3. Préby szczelnosci poszczegélnych odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych powinny
sie odbyé w porozumieniu z Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej "Wodociagow Kieleckich".
tel. 41-365-31-48; 41-365-31-49

4.  Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopéw podiega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich".

Do przegladu zataczyé protokdt z wykonanej pozytywnej proby szczelnoSci kanatu
i studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN 1610:2015.

5. Po zakorczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggéw
Kieleckich" spisaé "Protokét koricowy". Do "Protokétu ." nalezy zatgczyé
inwentaryzacje  geodezyjng ~ powykonawcza  sieci  kanalizacji  sanitarnej
(wraz ze szkicem) w wersji papierowej i w formacie dxf.

6. Po zrealizowaniu kanalu sanitarnego, nalezy przekaza¢ do Spoétki ,VWodociggi
Kieleckie" tytut prawny pozwalajacy na dysponowanie ww. siecig przez Spdtke w celu
odbioru ciekéw dla nieruchomosci w rejonie przedmiotowej sieci.

7. Realizacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0. do
projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spotki". "Wytyczne..." sg dostgpne na stronie internetowej www.wod-
kiel.com.pl.

8. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie diuzej niz 3 lata

od daty wydania.

Stronalz1
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IX. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA




