Uwagi:
STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA Elementy prefabrykowane betonowe lub zelbetowych z betonu klasy C35/45 (min B45), wodoszczelne (W8),
matonasigkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150) wg PN-EN 206-1. Szczelno$¢ studni wg PN-EN 1610.
W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B odpowiednio zabezpieczona w sposdb spetiajacy wymagania okre$lone w PN-EN 1610.
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu 0 PN-EN 476 oraz PN-EN 1917. Elementy studni fgczone na uszczelke gumowa.
DN1 Dennice studni montowanych na kanatach wiekszych $rednic (700 - 1200 mm) wykonaé¢ z monolitycznymi odsadzkami
wykonanymi na etapie prefabrykacji. Wysoko$¢ dennicy powinna by¢ dostosowana do wymaganej srednicy kanatu.
Niedopuszczalne jest taczenie kregow w celu podwyzszenia dennicy. W celu zabezpieczenia kolan kaskady przy
wigczeniu w kinete kolana obetonowaé¢ na wysokos¢ dennicy. Minimalna otulina betonem kolan powinna wynosi¢
30 cm z kazdej strony (za wyjatkiem odlegto$ci od ciany studni). Obetonowanie kolan wykona¢ betonem min. C10/12 (B12).

Objasnienia:

1. Whaz Zeliwny k. D400 wg PN-EN 124:2000 o $rednicy @600mm

2. Pierscien wyréwnujacy

3. Konus betonowy

4. Krag betonowy o wysokosci: 250, 500, 750 lub 1000 mm w zaleznosci
od wymaganej gtebokosci studni

5. Podstawa studni wykonana z fabrycznymi przej$ciami szczelnymi

6. Podsypka zwirowa pod studnie - grubo$¢ warswy 20 cm

7. Przejscie szczelne w zalezno$ci od typu rury podtgczeniowej

8. Rura kanalizacyjna

9. Stopnie Zeliwne wg PN-EN 13101:2005

10. Betonowa ptyta odcigzajgca

11. Betnowy pierscien odcigzajgcy

12. Plyta stablilizujgca z betonu klasy min. C20/25 gr. 20 cm

13. Odsadzki prefabrykowane

14. Tréjnik kanalizacyjny z odejsciem 45° (Srednica wg profilu podiuznego)

15. Kolano kanalizacyjne 45° (Srednica wg profilu podtuznego)

16. Obetonowanie kolana
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Wymiary elementéw wg tabeli.

% ————— RW1, RW2, RW3 - Rzedna wlotu kanatu wg profilu podtuznego
RT - Rzedna terenu

DN1, DN2, DN3 - Srednice rur kanalizacyjnych

H - Gteboko$¢ studni wg profilu podtuznego

H1 - Wysoko$¢ dennicy zalezna od $rednicy kanatu

H2 - Wysoko$¢ dennicy (wymiary zewnetrzne)

L - Dtugo$¢ rury wg profilu podiuznego (dopasowaé na budowie)
a, P - kat miedzy wlotem, a wylotem
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Tabela 1. Zestawienie wymiaréw elementow betonowych

H1

Dw 1200 1500 NAZWA ZADANIA: NR UMOWY UG.169.2023

Dz 1500 1800
S 150 150

WYKONANIE PROJEKTU SIECI KANALIZACYJINEJ UL. SW. OJCA PIO W MSC. DOMASZOWICE STADIUM PBW

T 150 200 OBIEKT BUDOWLANY: SKALA 1:25

DN2max 800 1000 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI NUMER RYSUNKU 41
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