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UWAGA:
1. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych (w normalnych warunkach
gruntowych) z dokładnością 2cm przy głębieniu ręcznym i 5cm przy mechanicznym
2. W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił przekop należy niedobór warstwy przekopowej
wyrównać ubitym piaskiem
3. Podsypkę, obsypkę i zasypkę należy zagęszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń
zagęszczających po obu stronach rury uważając, aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury
4. Pozostałą część wykopu (ponad 1,0m nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy
średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, zasypując warstwowo co 15cm gruntem rodzimym.
5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 97% wg skali Proctora
6. Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne, umocnione
7. Zagęszczenie zasypki wykonywać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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LEGENDA:
1 - Humus w terenie zielonym

1

2 - Zasypka gruntem rodzimym lub warstwami 

3 - Obsypka piaskiem grubym i średnim 

4 - Grunt rodzimy
5 - Podsypka z piasku średnioziarnistego, h=20 cm
6 - Przewód kanalizacyjny,

A - Rzędna dna kanału, wg profilu
B - Rzędna terenu projektowanego

S - Szerokość wykopu, wg tabeli

DN wg profilu podłużnego

wg profilu podłużnego

dobrze uziarnionym, h=30 cm

lub konstrukcja nawierzchni, wg profilu

konstrukcji drogi, wys. wg profilu
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