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Przedmiar robét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llo$¢
indywidualny
Kosztorys WYKONANIE PROJEKTU SIECI KANALIZACYJNEJ UL.
SW. OJCA PIO W MSC. DOMASZOWICE
1 Rozdziat BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Element WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.1 |[KNNR 1/111/1  |S-01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w
.......................................................... terenie rOWNINNYM
Obliczenie:
... 82871000 0628
RAZEM 0.628 | km 0.63
1.1.2 Element ROZBIORKI ELEMENTOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
GRUNTOWEJ
1.1.2.1  |KNR 231/804/3 |S-02.02 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
i%em
‘ 1 256.000
1256.000|m2 1256.00
1.1.2.2 |KNR 231/802/7 |S-02.02 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
.......................................................... POdDUdOWy 18 O e
Obliczenie:
125800 L 1256.000
RAZEM: 1 256.000|m2 1256.00
1.1.2.3 |KNR231/802/8 |S-02.02 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Obliczenie:
1256.00 1 256.000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1256.000|m2 1 256.00
1.2 Grupa ROBOTY ZIEMNE
121 |Element WYKONANIE WYKOPOW
1.2.1.1 |KNNR 1/307/4 |S-03.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokoéci do 3,0'm, kategoria
gruntu IlI-IV (przyjeto 15% catosci robét pod kanaty i studnie
kanalizacyine)
......................................................................................................................................................... 347036
RAZEM: 347.036|m3 347.04
1.2.1.2 |KNNR 1/202/8 |S-03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
(1) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - ( przyjeto 85% catosci robo6t pod kanaty
i studnie kanalizacyjne)
Obliczenie:
0.85*2313.57 1 966.535
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1966.535|m3 1 966.54
1.2.1.3 |KNKRB 1/108/2 ’8-03.01 ‘Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach - kat. gruntu VI -
.......................................................... (Przyjgto 85% catosci robot pod kanaly i studnie kanalizacyjne)
Obliczenie:
e 0BsTIIBET 1966535
RAZEM: 1 966.535|m3 1 966.54
1.21.4 |KNNR 1/313/2 |S-03.01 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umocnienie petne w gruncie kategorii -1V, gtebokos¢ do6'm
.......................................................................... 463876 . 4638760
RAZEM: 4 638.760/m2 4 638.76
1.21.5 |KNNR 1/318/6 |S-03.01 Zasypywanie wykopow szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych,
gtebokosé do 6,0'm, kategoria gruntu -V
1 869.580
: 1 869.580/m3 1 869.58
BIMestiMate5 (C)
Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005715C)
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1.2.1.6 |KNNR 1/206/3 |S-03.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(3) samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
__________________________________________________________ koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10't
Obliczenie:
___________________________________________________________________________ 19664 1 966.540
RAZEM 1 966.540/m3 1966.54
1.2.1.7 |KNNR 1/208/2 |S-03.01 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria_gruntu I-V, samoch¢d 5-10°t
e 19865 1966.540
RAZEM:: 1 966.540/m3 1966.54
1.3 Grupa BUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU
1.31 Element KANALIZACJA SANITARNA
1.3.1.1 |KNNR 4/1411/3 |S-03.02 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15°cm -
Analogia: Podsypka pod przewody 15 cm + 30cm obsypka, zasyp
__________________________________________________________ wykopu w gruncie skalistym
Obliczenie: o
___________________________________________________________________________ 1966.54-231 ... 1943440
RAZEM 1943.440/m3 1943.44
1.3.1.2 |KNNR 4/1410/4 |8-05.01
......................................................................................................................................................... "3 30.60
1313 [KNNR4/1308/3 [S-04.01 [Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, F200'mm
Oz, e
........................................................................................................................................................... 570.000
570.000|m 570.00
1314 [KNNR4/1308/2 [S-04.01 [Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 160'mm
O CZOie: e
........................................................................................................................................................... 52.000
52.000/m 52.00
1.3.1.5 |Kalkulacja ’8-04.01
Whasna L
Obliczenie:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.000
2.000 |kpl. 2
1.3.1.6 |Kalkulacja S-04.01
whasna |
Obliczenie:
........................................................... 9.000
9.000| kpl. 9
1.3.1.7 |KNNR 4/1413/3 |S-05.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
0 F | Fi1200°'mm, gigbokosC 3'm
Obliczenie: o
___________________________________________________________________________ 3 13.000
RAZEM 13.000|szt 13
1.3.1.8 |KNNR 4/1413/4 |S-05.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
............................. Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm roznicy gigbokosei
o 5606
RAZEM: -12.000/0.5m -12
1.3.1.11 |[KNNR 1/527/1 |S-04.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci 4'm -
Analogia: podwieszenie urzgdzen infrastruktury technicznej na
__________________________________________________________ skrzyzowaniach z projektowanym kanatem
Obliczenie: o
___________________________________________________________________________ s 15.000
RAZEM 15.000 | kpl 15
BIMestiMate5 (C)
Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005715C)
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1.3.1.12 |[KNNR 1/527/6 |S-04.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element rozpietosci 4 m-
Analogia: podwieszenie urzgdzen infrastruktury technicznej na
.......................................................... skrzyzowaniach z projektowanym kanatem
Obliczenie:
L 15.000
RAZEM 15.000 | kpl 15
1.3.1.13 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50°'m, Fi'200'mm -
Analogia - rury PVC
préba 12
1.3.1.14 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50'm, Fi‘do
150'mm, betonowych - Analogia -rury PVC
Obliczenie:
- 9.000
RAZEM 9.000|préba 9
1.4 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 Element ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
1.4.1.1 |KNR231/204/1 |S-07.02 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia
podktadowego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14°cm - analogia
Obliczenie:
1256.00 1 256.000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1256.000/m2 1 256.00
1.4.1.2 |KNR 231/204/2 ’8-07.02 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia
podktadowego, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
......................................................................................................................................................... i 1256.000
RAZEM: 1 256.000|m2 1256.00
1.4.1.3 |KNR231/114/5 ’8-07.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
1256.00 1 256.000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1256.000|m2 1 256.00
1.4.1.4 |KNR 231/114/6 ’8-07.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
.......................................................... Tem grubos el
Obliczenie:
125800 L 1256.000
RAZEM: 1 256.000/m2 1256.00
BIMestiMate5 (C)
Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005715C)




