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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Cze¢s¢ ogblna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogélne, odnosi si¢ do
wymagan wspélnych, dla wszystkich wymagaf technicznych. dotyczacych robot
budowlanych obejmujacych przedmiotowe zadanie.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, ktére musza by¢ przestrzegane
przez Wykonawcg robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu z dokumentacjg projektows i przepisami
Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania wspdlne dla wszystkich elementéw robét. Specyfikacja swoim
zakresem obejmuje nizej wymienione prace:

- Roboty budowlane

- Roboty wykonczeniowe

1.2 Teren inwestycji.

Dgbrowa dz. Nr 735/18, 735/11, 737/27, 737/10, 739/15, 739/8, gm. Mastéw - dziatka
zagospodarowana

1.3 Organizacja robot.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami prowadzenia robdt
budowlanych. Zamawiajacy udostgpni na zasadach ogdlnie obowigzujacych pomieszczenia dla

pracownikéw Wykonawcy oraz umozliwi korzystanie dla celéw budowy z instalacji sieci wod-kani

energii elektryczne;.

1.4 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujgcych przepisow oraz powinien zapewnié

ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wiadciciela obiektu w przypadku ich

uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i normatywow z zakresu ochrony

srodowiska na placu budowy i przylegtego terenem.



Winien on unika¢ podczas robét dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych.
nadmiernego hatasu itd..

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca  zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wiasciwe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe odpowiednie
wyposazenie przeciwpozarowe ochronne oraz inne urzadzenia zapewniajace bezpieczne wykonywanie
pracy. Plan BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzan do sporzadzenia planu BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan ten nalezy
dotaczy¢ d o projektu obejmujacego przedmiot zamowienia. Plan BiOZ nalezy opracowaé zgodnie
z rozporzadzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120 p6z. 1126, 06.02.2003
Dz. U. Nr 47 péz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 pdz. 1650 (Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.7. Materialy. Wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okre$lone prawem certyfikaty
materialow. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy urzadzenia zainstalowane
odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy,
zapewni ich wlasciwe oznakowanie i udostgpni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty,
ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru nalezy usung¢ z placu budowy.

1.8. Sprze¢t budowlany ( maszyny przyrzady i urzadzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajacych sprzgt do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna na

jako$¢ transportowanych materiatow.

I.10. Wlasciwosci wykonywania robot budowlanych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, z dokumentacja
projektowg i wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem przystgpienia do robdt jest komisyjne przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu
skladowania materialéow. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia
powstate w wyniku prowadzenia robot.

1.11. Kontrola jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, stosowanych materiatéw i
elementow. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materialow.
Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru ,Program
zapewnienia jako$ci"z uwzglednieniem danych dotyczacych materiatéw i sprzetu, kwalifikaciji
pracownikow. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Informacje o wynikach badan i pomiaréw beda przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania robét
oraz uzycia materialow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgloszeniu rob6t wraz z zataczonym projektem budowlano wykonawezym

- Dziennik budowy

- Ksigga obmiaru

- Protokoty odbioréw

- Certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.12. Obmiar robot.

Obmiar rob6t okresla taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem terminu i
zakresu rob6t. Wyniki wpisywane beda w ksigdze obmiarow. Ksigzka obmiar6w jest niezbedna
dla udokumentowania wszelkich wykonanych rob6t. Odbiér wykonanych rob6t dokonuje
kierownik budowy.

Zastosowane urzadzenie i sprzgt pomiarowy winne by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



1.13. Odbiory robét budowlanych.

Odbidr robdt budowlanych odbywaja si¢ w nastepujacych etapach:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiér czesciowy

- Odbiér koncowy

- Odbidr pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Zamawiajacy po ich zgloszeniu przez Wykonawce za pomoca wpisu do
Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawartg umowsg Jakos¢ i ilo$é robét
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST

Odbidr czesciowy robot

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje Zamawiajacy .

Odbior koncowy roboét

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zglasza

Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje oceny jakosci robdt i
jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie
odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania robdt
poprawkowych lub uzupemiajacych komisja moze podja¢ decyzje przerwania odbioruiustalié¢ jego
nowy termin.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny dokonuje si¢ przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych
przy odbiorze koficowym robdt.

1.14. Dokumenty odbioru koncowego.

Zamawiajacy ustala wzor protokotu odbioru koficowego, ktéry stanowi podstawowy dokument
dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ do odbioru konicowego nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Technologi¢ prowadzenia rob6t



- Dziennik budowy i ksiegi obmiar6w (oryginaty)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nastepny termin odbioru
koncowego.
Komisja ustala rdwniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych zestawionych
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.15. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymaganiai
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.SST w dokumentacji
projektowej, atakze w obowiazujacych przepisach.
- Ceny ryczaltowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wartos¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty .

1.16. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. péz. 414 z p6zn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. p6z. 676).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z. 1555).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie

wykazu wyrob6éw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan



podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 107. péz. 679,1z2002r. Dz.U. nr8. po6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 1., pdz.
401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
121, poz.1138).



SST II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanychzwigzanych z — altana rekreacyjna
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przyzleceniu irealizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.
2.2. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe.

Roboty

ziemne

Fundamenty

Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty

Podtoza 1 posadzki

Roboty malarskie
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie budowlanym. Wszystkie prace
niezbgdne do wykonania i odbioru robét nie ujgte w SST zostaly przedstawione w czesci
Ogolnej,ktore obowiazuja przy wykonywaniu poszczegdlnych robot ujetych w SST .
2.3. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany bedacy podstawa uzyskania pozwolenia na budowe.
- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach. Normy i przepisy techniczno-budowlane
okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano-montazowych i wykonczeniowych
(wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej)
2.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodnié¢ z wlascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:
- Sposéb prowadzenia robot
- Harmonogram wykonywania robot.
- Mozliwos¢ i sposob korzystania z pomieszczen socjalnych.
- Dostawe energii i wody na budowe
- Wydzielenie pomieszczen magazynowych.
2.5.Roboty pomiarowe

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny byé



dokonywane wnawigzaniu do geodezyjnych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez ~Wykonawce —robot
dokumentacja

powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku - obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego
obiektu.

2.6 Ogoélne warunki wykonania rob6t demontazowych

1. Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp .

2. Ewentualne materialy np. z rozbiorki nalezy wywiezé na wysypisko, materialy nalezy poddaé
utylizacji.

2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi
1,20 m ponizej poziomu terenu.. Ostatnia warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed
betonowaniem, recznie. Fundamenty posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy
chudego betonu.

Uksztattowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza budynek - obiekt
tak, aby nie tworzy¢ zaglebien bezodptywowych. Wykopy umocni¢ lub wykonaé ze skarpami.

W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace i powiadomic projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania
projektu do rzeczywistych warunkéw. Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego
wynik zapisany w dzienniku budowy.

2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.8.1 Fundamenty

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je wybraé, a ubytki uzupetni¢ chudym
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor
Nadzorumusi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokonaé¢ wpisu w dzienniku budowy. Stal
zbrojeniowa powinna posiada¢ dokumenty okreslone w obowigzujgcych  przepisach
okreslajace ich przydatnos$¢ do wykonania zbrojenia. Odbiér wykonanych fundamentéw polega na
sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajacych.

2.8.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
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wykonania iodbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przyzlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych robdt wehodza:

montaz wiezby dachowej w tym:

- montaz stupéw drewnianych

- montaz platwi

- montaz krokwi

- montaz stgzen - mieczy

- obicie konstrukcji deskami

- pokrycie gontem na rabek stojacy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjaprojektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowa¢ tarcice iglastg : sosna , $wierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm5 mm — dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$é 6%
szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboscei i szerokosci elementu.
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Nieréwno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyltki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilos$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.

2.2. L.aczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/50212

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —1S04014:20028ruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121 Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-ENISO4034:2002Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna
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Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny

by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomejna podkiadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacii.
Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Eaczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowal w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach ~ magazynowych,  zabezpieczajacych  przed  dzialaniem  czynnikéw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacie
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.5. Sprzet

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

2.7. Wykonanie roboét
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugo$é
elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak
0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyitki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dlugosci elementu do 20 mm

— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uklada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny
stykac¢ si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$é
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona s$rodkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzujacym .

2.8. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

2.9. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sg:
Dla elementéw konstrukcyjnych — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.Dla szalowania, deskowania ,

itp. — powierzchnia wykonana w m2.
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2.10. Odbior roboét
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

2.11. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

2.13. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wsp6lne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.PN-EN

10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

2.8.3. KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pokryciem dachu gontem bitumicznym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maly palnik do obrdbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- walek dociskowy z silikonows rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jedno plomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z
papzgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne
poruszaniesi¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢
11 kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczeg6lnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykarczaniu
poszczeg6lnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie¢ w tym celu szpachelka.
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Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi
znajdowadsig sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania robét
hydroizolacyjnych.

Podstawowe rdéznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap
tradycyjnychw stosunku do pokry¢ wykonywanych z pap zgrzewalnych wynikajg przede wszystkim
ze specyficznych wlasnosci pap, ktore mozna uktadaé metoda zgrzewania, a mianowicie:

- duzej grubosci i wynikajacej z tego gramatury papy, poniewaz masa asfaltowa potrzebna do klejenia
zawarta jest w strukturze papy zgrzewalne;j,

- duzej trwalosci, co wymusza jednocze$nie konieczno$¢ zapewnienia podobnej trwatosci
pozostatymelementom pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do ukladania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie
zapozna¢ si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialéw oraz technologii robot,
a takze podjg¢ decyzj¢ o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczeg6lnie w przypadku
remontu starych pokry¢).

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;j,
sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okreslié ilosé
przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegblnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz
0°Cw przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap
oksydowanych.

Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych
takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

Przy nachyleniach dachu do 20% pap¢ nalezy uktadaé pasami rownolegltymi do okapu, natomiast
przywigkszym spadku pape uklada si¢ pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwos$é
osuwania si¢ ukladanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa
papy. Minimalnyspadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystapieniu ugiecia elementéw
konstrukcyjnych dachu zapewnial skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie polaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wicksze spadki.
Przed ulozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zakladéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwdch
koncéwdo srodka. Miejsca zaktadéw na catej ich szerokosci (10-20 cm) nalezy podgrzac palnikiem
i docisnaészpachelka w celu wgniecenia posypki.

Zasadnicza operacja ukladania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podloza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy do podloza $wiadczy odpowiedni
wyplyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dugosci pasa zgrzewanej papy. Brak
wyplywu lub wyplyw nieréwnomierny $§wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podlozem.
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Kolejne pasy papy nalezy Iaczy¢ ze soba na zakltad wzdhuzny o szerokosci 8 cm i poprzeczny o
szerokosci 10-20 cm. Zaklady powinno si¢ wykonywaé ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem splywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po
utozeniukilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw.
Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie skleié. Miejsca wyptywu masy
bitumiczne;j zaleca si¢ posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdluzne nie
pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungé¢ wzgledem papy podktadowej o potowe
szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odciecie pod katem 45% naroznika
z kazdego pasaznajdujgcego si¢ na spodzie zaktadu.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz
sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych
metodg zgrzewania na dachu musi znajdowaé si¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego oraz pojemnikoéw w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona
w $rodki przeciwoparzeniom.

Podloze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymagan:
Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody przyczepnosé
papy do podloza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Podloze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

Wytrzymatos¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewniaé przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujacych podczas wykonywania robdt oraz podczas eksploatacji dachu;

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym
srodkiem gruntujacym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

2.8.4. ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

Zakres robét:

- zagruntowanie plynem wzmacniajacym

- malowanie $cian farbg silikonowg kolorowa

- malowanie farbg olejng elementéw metalowych

Zaklada si¢, ze roboty beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentnei przeszkolone
zespoty robocze wyposazone w niezbe¢dny sprzet.

Materialy:

- farba emulsyjna lub silikonowa kolorowa

- farba olejna

- rozpuszczalnik

- srodki gruntujace

Sprzet:

- szczotki, pedzle, walki, szpachelki i drabiny malarskie Warunki wykonania robot:
Przygotowanie podtoza:

- zagruntowane ptynem wzmacniajgcym podtoze.



- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, rdzy i plam tluszczu.
Kontrola podlozy pod malowanie.
Réwnos¢ powierzechni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.
Warunki prowadzenia robdt malarskich:
Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy wykonawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia
normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad

zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowiéjednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonic.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcia na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzla ; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
si¢ powloki 1 odstawania od podtoza ; dopuszcza si¢ natomiast chropowatosépowltoki odpowiadajgcg
rodzajowi faktury podtoza ,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku..Warunki
odbioru robét :

Kontrola jakosci rob6t. Zakres kontroli i badan.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5° Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powloki

- sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontrolii badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezyuznaé za
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wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki
nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majacena celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powloki, a wynikodnotowaé
w formie protokétu kontroli i badan.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jako$¢é materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja ST. Cechy materiatéwi elementéw musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacja lub
specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajacg jakosé,to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukabudowlang oraz z poleceniem inspektora
nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
wynikajagcymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze

sprzatania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow
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2.8.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektryczne;.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegblowo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Materialy:

- Rozdzielnie

Tablice wykona¢ wg rysunkow szczegbtowych w Dokumentacji projektowe;.

- Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;.

- Przewody

Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru).



6. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

- Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodoéw i miejsc punktow gniazd, wylacznikow,
opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sgq przewody.

Punkt oSwietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

- Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewod6w przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- Wykonanie tablic — wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji projektowej i
zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

- Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonaé przewodami YDYp o przekroju zyt
zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny
do wykonania podlaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodéw fazowych.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzié na $cianach w
sposob trwaty 1 po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

- Montaz osprzgtu 1 opraw oswietleniowych gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowaé do
podtoza w sposob trwaly oprawy o$wietleniowe montowaé zgodnie z Dokumentacja projektowa.

7. Kontrola jakos$ci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym
lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ. pomiar rezystancji izolacji
odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy od 1,0 MQ. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakoniczeniu wszystkich badan i
pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:
Podstawa odbioru robét izolacyjnych sa badania obejmujace:

punkty Swietlne sg zalaczone zgodnie z zatozonym programem w gniazdach wtyczkowych przewody
sa doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskéw

9. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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10. Odbiory mi¢dzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawecy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe, ufozone rury, listwy, korytka przed
wciggnieciem przewodow instalacja przed zataczeniem pod napieciem.

11. Odbiér koncowy

Do odbioru koficowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:

aktualng dokumentacje powykonawcza , protokoty prob montazowych , o§wiadczenie Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koficowego:

- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- bada protokoly odbiorcéw czgsciowych i sprawdza usuniecie usterek

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokoty préb montazowych

- dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

- ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji

- spisuje protokot odbiorczy

12. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

13. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Ogo6lne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody Ptlaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiatlem elektryczny
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