PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Gmina Mastow
Ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Lokalizacja:

Dabrowa gm. Mastow
Nr ewid. 735/18, 735/11, 737/27, 737/10, 739/15, 739/8

Rozwigzania instalacyjne:

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie zalicznikowo z istn. rozdzielnicy w

budynku swietlicy.

Istniejgca rozdzielnice nalezy przystosowaé do zabudowy dodatkowego
roztacznika izolacyjnego typu SBN340-40 A i zasili¢ projektowang rozdzielnice
altany TBW.

W rozdzielnicach nalezy dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-S jako
pigcioprzewodowa (L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu

neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”. Punkt rozdziatu nalezy uziemig.

Instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego altany nalezy wykonaé
natynkowo przewodem YDY3x1,5 mm2 oraz YDY4x1,5 mm2, prowadzonym w

rurkach PCV.



Lokalizacja poszczegélnych opraw o$wietleniowych zostata przedstawiona na

rys. E-1. Lokalizacja tacznikéw 1,5 m nad posadzka.

Nalezy zastosowal osprzet bryzgoszczelny typu IP65. Puszki rozgalezne i
poziome ciggi przewodow montowac pod sufitem. Przewody uktadaé réwnolegle
do krawedzi elementéw konstrukcyjnych. Instalacje wykonaé zgodnie z
wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu , TN-S” jako
trojprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu

neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ natynkowo przewodem typu
YDY3x2,5 mm2/YDY5x2,5 mm2 w rurkach PCV. Laczniki gniazd sgsiadujace z
tacznikami oswietlenia instalowaé we wspdlnej ramce pionowej na wysokosci 1,5
m. Lokalizacje poszczegolnych gniazd zostaly przedstawione na rys. E-1. Nalezy
zastosowac osprzet bryzgoszczelny min. [IP465. Puszki rozgalezne i poziome
ciggi przewodow montowaé pod sufitem. Przewody uktada¢ réwnolegle do
krawedzi elementéw konstrukcyjnych. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,,TN-S” jako
trojprzewodowa (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu

neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen:

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez
izolacj¢ oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy s$rodek ochrony przed
porazeniem projektuje si¢ szybkie wylgczenie zasilania. Z przewodem
ochronnym PE nalezy polaczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony

sprzgtu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. 1.



Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytacznikéw réznicowo-

pradowych o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

niniejszym opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry

wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow.
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